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1. Verwendungsbereich:
Fahrzeughersteller: | Typ: Gen - Nr. KW-Bereich: | Bezeichnung:
Isuzu (J) TF N 051 100 - 120 D-Max 4x4

TFS €4*2007/46*0322*00

NLS €4*2007/46*0325*00

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an
Fahrzeugen: keine

2. Reifen:

Folgende ReifengrdfRen sind an dem aufgeflihrten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Berlcksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise
mdglich:

Auflagen und Hinweise
( siehe Punkt 3.)
255/60 R 17 — 106 *) 1), 2), 3), 4), 5)
255/65 R 17 — 110 *) 1), 2), 3), 4), 5)
265/60 R 17 — 108 *) 1), 2), 3), 4), 5)
265/65 R 17 — 112 *) 1), 2), 3), 4), 5)

3. Hinweise und Auflagen

Nachstehende Angaben gelten fir Fahrzeuge mit serienméafigen Karosserie-, Fahrwerks-,
Brems- und Lenkungsteilen:

1)  Es sind vorn und hinten nur Reifen und Rader eines Herstellers und Typs zulassig.
*) ... Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden
Reifen sind unter Berlcksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit
M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine
Abweichungen festgelegt sind

Weicht der Reifenfiulldruck vom serienmafdigen Druck ab, ist der Fahrzeugfuhrer auf
geeignete  Art  darauf  hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Erganzen  der
Bedienungsanleitung).

2) An den Radhausern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete Malinahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

3) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Fortsetzung zu
3. Hinweise und Auflagen

4)  Diese Rad- Reifenkombination ist nur zul&ssig bis zu einer Hinterachslast von maximal
1850 kg

5)  Folgende Sonderrader sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulassig:

Ausf. | Kennzeichnung Rad |Kennz. Loch- Mitten | Ein- [zul. |zul. Gultig
Zentrierring | kreis loch |pre3 |Rad |Abroll- |ab:
[mMm]/ |[mm] |tiefe |last |umfang

LK -zahl [mm] [[kg] |[[mm]

139,7 |[D1717XX 106,1-100,1 |139,7/6 |100,1 |20 1500 |2400 02//18
Radbefestigung: Radmuttern M 12 x 1,5 mm, Kegelbund 60°

Anzugsmoment: 110 Nm

4. Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstéandigen
oder Prufer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Die Anlage Isuzu 02 hat nur Giltigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
18-00040-CP-BWG-**

Minchen, den 27. 02. 2018
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