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1. Verwendungsbereich:
Fahrzeughersteller: | Typ: Bezeichnung: KW-Bereich: ETG - Nr.:
Toyota (J) J15TM Land Cruiser J15 | 127 - 207 €6*2007/46*0001*--

J15TMG e1*2007/46*0231*--
2. Reifen:

Folgende Reifengréf3en sind an dem aufgefiihrten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Beriicksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise
moglich:

Auflagen und Hinweise
( siehe Punkt 3.)
245/70 R 17 - 110 %) 1), 3), 4)
255/65 R 17 — 109 *) 1), 3), 4)
255/7T0 R 17— 112 %) 1), 3), 4)
265/65 R 17 — 110 *) 1), 3), 4)
265/70 R 17 — 115 %) 1), 2), 3), 4)
275/60 R 17 — 110 %) 1), 3), 4)
3. Auflagen und Hinweise:

Nachstehende Angaben gelten fir Fahrzeuge mit serienméafigen Karosserie-, Fahrwerks-,
Brems- und Lenkungsteilen:

1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und R&der eines Herstellers und Typs zulassig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Weicht der Reifenfilldruck vom serienmafigen Druck ab, ist der Fahrzeugfiihrer auf
geeignete  Art  darauf  hinzuweisen  (Luftdruckaufkleber, Ergdnzen  der
Bedienungsanleitung).

2)  Wegen des veranderten Abrollumfangs gegeniber der serienmafigen Bereifung ist eine
Uberprufung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine
Neueinstellung vorgenommen, kdnnen die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet
werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, dal3 die Tachometereinstellung auch fur
diese Reifen noch vorschriftsmafig ist.

3) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Fortsetzung zu

3. Auflagen und Hinweise:
4)  Folgende Sonderrader sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulassig:
Ausf. | Kennzeichnung Rad |Kennz. Loch- Mitten | Ein- |zul. |zul. Gultig

Zentrierring | kreis loch |preR |Rad |Abroll- |ab:
[mMm]/ |[mm] |tiefe [last |umfang

LK -zahl [mm] [[kg] |[[mm]

139,7 | D1717XX ohne 139,7/6 [106,1 |20 1500 |2400 02//18
Radbefestigung: Radmuttern M 12 x 1,5 mm, Kegelbund 60°

Anzugsmoment: 110 Nm

4. Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstéandigen
oder Prufer einer Technischen Prifstelle oder einem Prufingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Die Anlage Toyota 02 hat nur Gultigkeit in Verbindung mit dem Gutachten
18-00040-CP-BWG-**

Minchen, den 06. 03. 2018
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