Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918
Stand: 11.10.2018

Auto Service

Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgroRe nach Norm
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: AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG,
MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH,
VOLKSWAGEN

:8JX18H2

Einpreftiefe (mm)

125

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart . Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mittenl (Zentrierring-  |zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  |Fertig
Rad Zentrierring (kq) (mm) |datum
51122566C PCD 112 C ohne 66,6 900| 2380| 04/15

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: AUDI

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: Q5, SQ5

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

FY e1*2007/46*1550*..  |100-210|235/60R18 103 |[11A; 24J; 248; 26N Q5; Allradantrieb;
245/55R18 103 |11A; 241; 244; 246; 26J|Frontantrieb;

245/60R18 105

11A; 241; 244; 246; 26J

255/55R18 105

11A; 241, 244; 246;
26J; 26P; 271

265/55R18 108

11A; 24C; 244, 247;
26J; 26P; 271

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K,
723; 73C; 74D, 760,;
T7E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: QUATTRO GmbH

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm

: 140 Nm
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Auto Service

Seite: 2 von 31
Verkaufsbhezeichnung: Q5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FY e1*2007/46*1685*.. |100-210|235/60R18 103 |11A; 24J; 248; 26N Q5; Allradantrieb;
245/55R18 103 |[11A; 241; 244; 246; 26J|Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
245/60R18 105 |11A; 241; 244; 246; 26J|12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74D; 760;
255/55R18 105 |11A; 241; 244; 246; T7E
26J; 26P; 271
265/55R18 108 |11A; 24C; 244; 247;
26J; 26P; 271

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG,
MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 28 mm,
flr Typ : 208; HO; 210; 203 CL; 202; 209; 203; 171; 203 K; 210 K
Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 28 mm,

fr Typ : 204; 204; 231; 230; R1ECLS; 204 X; 221; 211K; R1EC; 172;
222; 211, 204, 204 K; 212; 245G; 245G AMG

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm fur Typ : HO; 171; 202; 203; 203 CL; 203 K; 208; 209; 210;
210K
130 Nm far Typ : 172; 204; 204 K; 211; 211K; 230; 231; 245G; 245G
AMG
150 Nm fur Typ : R1EC; R1ECLS; 221; 222
150 Nm ( GLC) fur Typ : 204 X
150 Nm ( Baureihe W213) fur Typ : 212
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Verkaufsbezeichnung: A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G AMG  [e1*2007/46*1207*.. |80-155 [225/50R18 95 |11A; 242; 244; 245; nicht Sportfahrwerk;
247; 26B; 26J; 27B; GLA; nicht
27F
225/55R18 98  |11A; 242; 244, 245; Fahrdynamik Paket;
247; 26B; 26J; 27B,; nicht Offroad-
27F
80-280 [235/50R18 97 [11A; 24C; 244; 247; Fahrwerk;
26B; 26J; 27B; 27F Allradantrieb;
235/55R18 100 |11A; 24C; 244; 247; Frontantrieb;
26B; 26J; 27B; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
245/45R18 96  |11A; 242; 244; 245; 12A; 51A; 71C; 71K;
247; 26B; 26J; 27B,; 723; 73C; 74A; 760;
27F
245/50R18 100 |11A; 24C; 24D; 26B; |77E
26J; 27B; 27F
255/45R18 99  |11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27B; 27F
255/50R18 102 |11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
265 -280(225/50R18 M+S [11A; 242; 244; 245;
247; 26B; 26J; 27B;
27F; 52
225/55R18 M+S |11A; 242; 244; 245;
247; 26B; 26J; 278B;

27F; 52J
245G AMG |el1*2007/46*1207*.. |80-155 |225/50R18 95 |11A; 24J; 244; 26B; Sportfahrwerk; GLA,;
26J; 27B; 27F nicht Offroad-
225/55R18 98  |11A; 24J; 244; 26B; Fahrwerk; Fahrdynamik-
26J; 27B; 27F Paket; Allradantrieb;

80-280 [235/50R18 97 |11A; 24J; 244; 247, Frontantrieb;

26B,; 26J; 27B; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R18 100 |11A;24J; 244; 247, 12A; 51A; 71C; 71K,
26B; 26J; 27B; 27F 723; 73C; 74A,; 760,;
245/45R18 96  |11A; 24J; 244, 26B; T7E

26J; 27B; 27F
245/50R18 100 |11A; 24C; 244; 247;
26B; 26J; 27B; 27F
255/45R18 99  |11A; 24J; 244; 247,
26B; 26J; 27B; 27F
255/50R18 102 |11A; 24C; 24D; 26B,;
26J; 27B; 27F

265 -280(225/50R18 M+S (11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27B; 27F; 52J
225/55R18 M+S |11A; 24J; 244, 26B;
26J; 27B; 27F; 52J
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Verkaufsbhezeichnung:
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A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4AMATIC, GLA 45 AMG 4MATIC

27H; 271; 52J

225/55R18 M+S

11A; 243; 244, 247,
27H; 271, 52J

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G AMG  (e1*2007/46*1207*.. |80-155 [225/50R18 95 |11A; 24J; 244; 247, nicht Sportfahrwerk;
27H; 271 GLA; nicht
225/55R18 98  |11A; 24J; 244; 247, Fahrdynamik Paket;
27H; 271 Offroad-Fahrwerk;
80-280 [235/50R18 97 [11A; 24C; 244; 247, Allradantrieb;
26P; 27B; 27H Frontantrieb;
235/55R18 100 |11A;24C; 244; 247, 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
245/45R18 96  |11A; 24J; 244; 247, 723; 73C; 74A; 760;
26P; 27H; 271 77E
245/50R18 100 |11A;24C; 244; 247,
26P; 27B; 27F
255/45R18 99 |11A; 24C; 244; 247,
26P; 27B; 27H
255/50R18 102 |11A; 24C; 24D; 26B;
26N; 27B; 27F
265-280(225/50R18 M+S [11A; 24J; 244; 247,

Verkaufsbezeichnung:

B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASS

E, CLA, GLA

247; 26B; 26J; 27B,;
27F; 52

225/55R18 M+S

11A; 242; 244; 245;
247; 26B; 26J; 27B,;

27F; 52

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G e1*2001/116*0470*.. |80-155 [225/50R18 95 |11A; 242; 244; 245; nicht Sportfahrwerk;

247; 26B; 26J; 27B; GLA; nicht
27F

225/55R18 98 |11A; 242; 244, 245; Fahrdynamik Paket;
247; 26B; 26J; 27B; nicht Offroad-
27F

80-280 [235/50R18 97 [11A; 24C; 244; 247, Fahrwerk;

26B; 26J; 27B; 27F Komfortfahrwerk;

235/55R18 100 |11A; 24C; 244; 247, Allradantrieb;
26B; 26J; 27B; 27F Frontantrieb;

245/45R18 96  |11A; 242; 244; 245; 10B; 11B; 11G; 11H;
247; 26B; 26J; 27B; 12A; 51A; 71C; 71K;
27F

245/50R18 100 (11A; 24C; 24D; 26B; 723; 73C; 74A; 760;
26J; 27B; 27F 77E

255/45R18 99 |11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27B; 27F

255/50R18 102 (11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F

265-280|225/50R18 M+S [11A; 242; 244; 245;
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B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G e1*2001/116*0470*.. |80-155 |225/50R18 95 [11A; 24J; 244; 26B; Sportfahrwerk; GLA,;
26J; 27B; 27F nicht Offroad-
225/55R18 98  |11A; 24J; 244; 26B; Fahrwerk; Fahrdynamik-
26J; 27B; 27F Paket; Allradantrieb;
80-280 [235/50R18 97 |11A; 24J; 244; 247, Frontantrieb;
26B; 26J; 27B; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R18 100 (11A; 24J; 244; 247, 12A; 51A; 71C; 71K;
26B; 26J; 27B; 27F 723; 73C; 74A; 760;
245/45R18 96 [11A; 24J; 244; 26B; 77E
26J; 27B; 27F
245/50R18 100 (11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27B; 27F
255/45R18 99 [11A; 24J; 244; 247,
26B; 26J; 27B; 27F
255/50R18 102 ([11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
265-280|225/50R18 M+S |11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27B; 27F; 52J
225/55R18 M+S [11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27B; 27F; 52J
245G e1*2001/116*0470*.. |80-155 [225/50R18 95 [11A; 24J; 244; 247, nicht Sportfahrwerk;
27H; 271 GLA; nicht
225/55R18 98 |11A; 24J; 244; 247, Fahrdynamik Paket;
27H; 271 Offroad-Fahrwerk;
80-280 [235/50R18 97 |11A; 24C; 244, 247; Allradantrieb;
26P; 27B; 27H Frontantrieb;
235/55R18 100 |[11A; 24C; 244; 247; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
245/45R18 96  [11A; 24J; 244; 247, 723; 73C; 74A; 760;
26P; 27H; 271 77E
245/50R18 100 [11A; 24C; 244; 247;
26P; 27B; 27F
255/45R18 99 [11A; 24C; 244, 247,
26P; 27B; 27H
255/50R18 102 (11A; 24C; 24D; 26B;
26N; 27B; 27F
265-280(|225/50R18 M+S |11A; 24J; 244; 247;
27H; 271; 52]
225/55R18 M+S (11A; 24J; 244, 247,
27H; 271; 52]
Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
HO €1*92/53*0001*.., 55-145 (225/40R18 11A; 21B; 21J; 22B; 10B; 11B; 11G; 11H;
G363 631 12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A
202 €1*93/81*0034*.. 55-110 [225/40R18 88 |11A;21B; 21J;22B 10B; 11B; 11G; 11H;
125-145|225/40R18 88W [11A; 21B; 21J; 22B 12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A
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Verkaufsbhezeichnung: C-KLASSE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

203 €1*98/14*0139*.. 75-125 |225/40R18 88W |11A; 21B; 21L; 22B; Heckantrieb;
22L; 247; 24M; 367, 10B; 11B; 11G; 11H;
68B; 68T 12A; 51A; 71C; 71K;

75-160 |225/40R18 88Y |[11A; 21B; 21L; 22B; 723; 73C; 74A
22L; 247; 24M; 367,
68B; 68T

75-200 |225/40R18 92 |[11A; 21B; 21L; 22B;
22L; 247; 24M; 367;
68B; 68T

203 €1*98/14*0139*.. 170-260|225/40R18 88Y [11A; 21B; 21L; 22B; Nur C 32 AMG; Nur C
22L; 247; 24M; 367, 30 CDI AMG;
68B; 68T Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A
203 €1*98/14*0139*.. 125 225/40R18 88W [11A; 21B; 21L; 22B; Nur 4-MATIC;
22L; 24J; 24M; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
125-200|225/40R18 92  [11A; 21B; 21L; 22B; 12A; 51A; 71C; 71K;
22L; 24J; 24M; 367 723; 73C; 74A

160 225/40R18 88Y [11A; 21B; 21L; 22B;
22L; 247; 24M; 367

203 CL €1*98/14*0159*.. 170 225/40R18 88Y [11A; 21B; 21L; 22B; Nur C 30 CDI AMG; Nur
22L;24J; 367; 68B; bis €1*98/14*0159*18;
68T

245/35R18 88Y [11A; 22B; 22L; 24M; Heckantrieb;
57F; 68T 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A

203 CL €1*98/14*0159*.. 75-160 |225/40R18 88W |11A; 21B; 21L; 22B; Nicht C 30 CDI AMG;
22L;24J; 367; 68B; Nur bis
68T

245/35R18 88W (11A; 22B; 22L; 24M; €1*98/14*0159*18;
57F; 68T Heckantrieb;

75-200 |225/40R18 92 |11A; 21B; 21L; 22B; 10B; 11B; 11G; 11H;
22L;24J; 367; 68B; 12A; 51A; 71C; 71K;
68T

245/35R18 92 [11A; 22B; 22L; 24M; 723; 73C; 74A
57F; 68T

203 K €1*98/14*0158*.. 170 225/40R18 88Y [11A; 21B; 21L; 22B; Nur C 32 AMG; Nur C

22L; 247; 367; 5FE 30 CDI AMG;
245/35R18 88Y [11A; 22B; 22L; 24M; Heckantrieb;
5FE; 57F; 68T 10B; 11B; 11G; 11H;
170-260|225/40R18 92 [11A; 21B; 21L; 22B; 12A; 51A; 71C; 71K;
22L; 24J; 367 723; 73C; 74A

203 K €1*98/14*0158*.. 125-200|225/40R18 92  [11A; 21B; 21L; 22B; Nur 4-MATIC;
22L; 247; 367 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A
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Verkaufsbhezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
203 K €1*98/14*0158*.. 75-120 |225/40R18 88W |11A; 21B; 21L; 22B; Heckantrieb;
22L; 24J; 367; 5FE; 10B; 11B; 11G; 11H;
68B; 68T 12A; 51A; 71C; 71K;
245/35R18 88W (11A; 22B; 22L; 24M; 723; 73C; 74A
5FE; 57F; 68T
75-160 |225/40R18 88W [11A; 21B; 21L; 24J;
367;57E; 68B; 68T
75-200 |225/40R18 92 |11A; 21B; 21L; 22B;
22L; 247, 367
245/35R18 92 [11A; 22B; 22L; 24M;
5FE; 57F; 68T
204 €1*2001/116*0431*.. |150-155|225/45R18 95Y |[11A; 24C; 244; 247; Nur Baureihe 205;
204 K €1*2001/116*0457*.. 26B; 26J; 27H; 271 neue C-Klasse;
235/40R18 95Y (11A; 24C; 244; 247, Kombilimousine;
26B; 26J; 27H; 271 Limousine;
235/45R18 94Y |[11A; 24C; 244; 247, Heckantrieb; nur
26B; 26J; 27H; 271; 5HI [Hybrid;
245/40R18 97Y |(11A; 24C; 244; 247; 10B; 11B; 11G; 11H;
26B; 26J; 27B; 27H 12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A; 760;
77E
204 €1*2001/116*0431*.. |85-245 |225/45R18 95Y [(11A; 24C; 244, 247, Nur Baureihe 205;
204 K €1*2001/116*0457*.. 26B; 26J; 27H; 27I neue C-Klasse;
235/40R18 95Y |11A; 24C; 244; 247, Kombilimousine;
26B; 26J; 27H; 271 Limousine;
235/45R18 94Y |11A; 24C; 244; 247, Allradantrieb;
26B; 26J; 27H; 271 Heckantrieb; nicht
245/40R18 97 [11A; 24C; 244; 247, Hybrid;
26B; 26J; 27B; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A; 760
204 e1*2001/116*0431*.. |270 225/45R18 M+S [11A; 24C; 26B; 26J; Nur Baureihe 205;
527J; 57E neue C-Klasse; nur
225/45R18 95 [11A; 24C; 26B; 26J; Fzg.-Breite 1839mm;
57E; 670 Allradantrieb; nicht
235/40R18 95 [11A; 24C; 26B; 26J; Hybrid;
57E; 689 10B; 11B; 11G; 11H;
235/45R18 94 |YAR; YAS; 11A; 24C; [12A;51A;71C; 71K;
26B; 26J; 57E 723; 73C; 74A; T6A;
245/40R18 93Y [11A; 24C; 26B; 26J; 760; 77E
57E; 688
204 e1*2001/116*0431*.. |270 225/45R18 M+S [11A; 244; 247; 27H; Nur Baureihe 205;
271;527; 57F neue C-Klasse; nur
Fzg.-Breite 1839mm;
Allradantrieb; nicht
Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A; 76B;
760; 77E
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Verkaufsbezeichnung: CLC-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
203 CL €1*98/14*0159*.. 75-200 (225/40R18 92 [11A; 21P; 24) Ab e1*98/14*0159*109;
245/35R18 92  |11A; 22I; 22M; 57F; Heckantrieb;
575 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: CLK-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
209 €1*98/14*0184*.. 225-270(225/40R18 11A; 24J; 51G; 68B; Nur CLK 500; Nur CLK
68T 55 AMG; Cabirio;
Coupe;
245/35R18 88Y |5FE; 57F; 68T 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 92  |57F; 68T 12A; 51A; 71C; 71K;
723;729; 73C; 74A
209 €1*98/14*0184*.. 100-125|225/40R18 88W |11A; 24J; 5FE Cabrio; Coupe;
245/35R18 88W |5FE; 57F; 68T 10B; 11B; 11G; 11H;
100-200|225/40R18 88Y |11A; 24J; 5FE 12A; 51A; 71C; 71K;
225/40R18 92 |11A; 24J 723;729; 73C; 74A
245/35R18 88Y |5FE; 57F; 68T
245/35R18 92  |57F; 68T
Verkaufsbezeichnung: CLS-Klasse
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1ECLS e1*2007/46*1818*.. |210-250|245/45R18 96 |[11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
M+S
255/45R18 99 |11A; 26N; 26P 12A; 51A; 71C; 71K;
M+S
723; 73C; 74A; 760;
77E
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1EC e1*2007/46*1666*.. |120-245|235/45R18 94W |YAR; 11A; 24J; 26B; |Coupé; Cabrio;
26J; 27P Allradantrieb;
245/45R18 96W |ohne Heckantrieb;
Radhausverbreiterung [10B; 11B; 11G; 11H;
(Flap) Serie; GA9; 11A; |12A; 51A; 71C; 71K;
247; 248; 26B; 26J; 723; 73C; 74A; 760;
27H; 27P
245/45R18 96W |mit 77E
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; GA9; 11A,;
24J; 26B; 26J; 27H;
27P
210 e1*93/81*0022*.. 150-165|235/40R18 91W |11A; 21B; 22B; 24J; nicht fir gepanzerte
24M Fz; Allradantrieb;
245/40R18 93W |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;

24M

12A; 51A; 71C; 71K,
723,729, 73C; 74A
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
210K €1*93/81*0033*.. 150-165|235/40R18 10N; 11A; 21B; 24J; Allradantrieb;
51G; 57E; 689 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 95Y |11A; 21B; 24J; 689 12A; 51A; 71C; 71K;
245/40R18 93  |11A; 21B; 22B; 24J; 723;729; 73C; 74A
24M
211 e1*2001/116*0183*.. 130 235/40R18 91W |11A; 21P; 24J; 24M; Nur 4-MATIC;
5GG; 51J Allradantrieb;
130-165|235/40R18 91Y |11A; 21P; 24J; 24M; 10B; 11B; 11G; 11H;
5GG; 51J 12K; 51A; 71C; 71K;
130-285|245/40R18 93Y |11A; 21P; 24J; 24M 723;729; 73C; 74A
245/40R18 97 |11A; 21P; 24J; 24M
211 e1*2001/116*0183*.., |75-135 |225/45R18 91W |11A; 21B; 22B Heckantrieb;
€1*98/14*0183*.. 235/40R18 91W 10B; 11B; 11G; 11H;
75-170 (245/40R18 93W |11A; 21B; 22B 12A; 51A; 71C; 71K;
75-200 (225/45R18 91Y |11A; 21B; 22B 723;729; 73C; 74A
235/40R18 91Y
75-225 |235/40R18 91Y |57E; 689
75-285 (245/40R18 93Y |11A; 21B; 22B
211 €1*2001/116*0183*.., |350 245/40R18 11A; 21B; 22B; 51G; Nur E 55 AMG;
€1*98/14*0183*.. 52J Heckantrieb;
245/40R18 11A; 21B; 51G; 57E; |10B; 11B; 11G; 11H;
575; 688 12A; 51A; 71C; 71K;
723;729; 73C; 74A
211K €1*2001/116*0213*.. |130-200|235/40R18 95 |11A; 21P; 24J; 24M; Nur 4-MATIC;
5HR; 51J Allradantrieb;
130-285|245/40R18 97 |11A; 21P; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723;729; 73C; 74A
211K e1*2001/116*0213*.. |350 245/40R18 11A; 21B; 51G; 57E; Nur E 55 AMG;
575; 688 Heckantrieb;
245/40R18 11A; 21B; 22B; 51G; |10B; 11B; 11G; 11H;
52J 12A; 51A; 71C; 71K;
723;729; 73C; 74A
211K €1*2001/116*0213*.. |100-200|235/40R18 91W |51J; 57E; 689 Heckantrieb;
235/40R18 95 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
100-285|245/40R18 93W |11A; 21B; 57E; 575; 12A; 51A; 71C; 71K;
688 723;729; 73C; 74A
245/40R18 97 |11A; 21B; 22B
212 €1*2001/116*0501*.. |110-250|235/45R18 97 |YAR; 11A; 24J; 26B; Baureihe W213;
26J; 27P Allradantrieb;
245/45R18 100 |ohne Heckantrieb;
Radhausverbreiterung [10B; 11B; 11G; 11H;
(Flap) Serie; GA9; 11A; |12A; 51A; 71C; 71K;
247; 248; 26B; 26J; 723; 73C; 74A; 760;
27H; 27P
245/45R18 100 |mit T7E
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; GA9; 11A;
247; 26B; 26J; 27H,;
27P
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 X €1*2001/116*0480*.. |100-190|235/60R18 103 |11A; 24J; 248 GLC; Kombilimousine;
245/55R18 103 |11A; 24J; 248 Allradantrieb;
245/60R18 105 |11A; 24J; 248 Heckantrieb;
255/55R18 105 |11A; 241; 246; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P 12A; 51A; 71C; 71K;
723; 73C; 74A; 760
Verkaufsbezeichnung: MERCEDES-BENZ CLK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
208 €1*96/27*0054*.. 100-160|225/40R18 11A; 21B; 213J; 24C; Cabrio; Coupe;
24M; 631 10B; 11B; 11G; 11H;
255/35R18 11A; 22B; 24D; 57F; 12A; 51A; 71C; 71K;
631; 654; 68B; 68L 723; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: S-Klasse
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
221 e1*2001/116*0335*.. |150-335|245/50R18 11A; 22M; 241; 246; ab Mj.2013 (Baureihe
222 €1*2007/46*0960*.. 26N; 26P; 51G; 575 222); nicht AMG Sport-
255/50R18 102 |XFP; 11A; 22M; 24C; |Paket; Limousing;
26B; 26N Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 6AA; 71C;
71K; 723; 73C; 74A;
760
Verkaufsbezeichnung: SLK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
171 e1*2001/116*0262*.. |120-225|225/40R18 88 |11A; 21P; 22M; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24N 12A; 51A; 71C; 71K;
235/40R18 91 |11A; 21P; 22H; 22M; |723; 73C; 74A
24J; 24N
245/35R18 88 |11A; 22H; 22M; 24N,;
57F; 68T
Verkaufsbezeichnung: SLK/SLC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
172 e1*2007/46*0548*.. |115-225|225/40R18 88 [11A; 22M; 24J; 26B; Cabrio; Heckantrieb;
260; 270 10B; 11B; 11G; 11H;
235/35R18 90 |11A; 22M; 247; 26B; 12A; 51A; 71C; 71K;
261; 270 723;729; 73C; 74A
235/40R18 91 |11A; 22M; 247; 26B;
261; 270
245/35R18 88 |11A; 22L; 271; 57F;
575
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Verkaufsbhezeichnung: SL-Klasse

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

230 €1*98/14*0169*.. 225 245/40R18 93 ab e1*98/14*0169*19;
231 €1*2007/46*0803*.. Cabrio; Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71C; 71K;
723; 729; 73C; 74A;
760; 76T

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

: Nissan International S. A.

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 28 mm

:130 Nm

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
H15 e11*2007/46*2977*.. |80-155 [225/50R18 95 |[11A; 24J; 244; 247, Q30; Allradantrieb;
26B; 26J; 27F Frontantrieb;
235/50R18 97 [11A; 24C; 244; 247, 10B; 11B; 11G; 11H;
26B; 26J; 27F 12A; 51A; 71C; 71K;
245/45R18 96  [11A; 24J; 244; 247, 723; 73C; 74A; 760;
26B; 26J; 27F 77E
255/45R18 99 [11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27F

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

- VOLKSWAGEN

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm

Verkaufsbezeichnung: TOUAREG

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

CR e1*2007/46*1827*.. |170-210|235/65R18 106 |12T 10B; 11B; 11G; 11H;
245/60R18 105 |120 51A; 71C; 71K; 723;
255/60R18 108 |120 73C; 74D; 760; 77E
265/55R18 108 |12A
265/60R18 110 |12A

285/50R18 109

11A; 12A; 245; 248

285/55R18 113

11A; 12A; 245; 248
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Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Beriicksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fur M+S Reifen
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

10N) Gegebenenfalls aufgefiihrte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der
Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dirfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Reifenfabrikate verwendet werden.

11A) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vllib zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO ver6ffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefuhrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrdf3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach 819 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerks&nderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit méaRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmalligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.
Fur diese Umrlstung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefuhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fiir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

120) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieflich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, mdglich.

12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, moglich.

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber die gesamte
Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radh&auser im Bereich der Radaul3enseite Uiber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich Uber der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der Radauf3enseite Giber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

221) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

22L) Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22M) Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalfies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es maoglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
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Beachtung des maximal moglichen BetriebsmalRles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es madglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmalfies des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist - sofern serienmé&Rig nicht vorhanden - durch Ausstellen der
Heckschirze und des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich
30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen Betriebsmalles des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Bei Nachrustung ist der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhduser im Bereich der RadaufRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8 mm ist eine ausreichende Freigéangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der Radaul3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit

26J)

26N)

26P)

270)

271)

27B)

27F)

27H)

271)

27P)

367)

51A)

51G)

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&auser im Bereich der RadaufRenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radauf3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Malf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaRRe / Bereiche sind dem beigefliigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu enthehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigdngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel auf der Radauf3enseite an die hinteren Radh&user ber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefugten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfiilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaRig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.
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51J) Die Verwendung dieser Reifengrdf3e ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den

52J)

575)

57E)
57F)
5FE)

Fahrzeugpapieren serienmafiig eingetragenen MindestreifengréRe, nicht unterschritten wird.

Diese Reifengrof3e ist nur mit M+S-Profil zuléssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Es sind die serienmafigen Reifen-Kombinationen zulassig.

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengréf3e
nur auf einer anderen FelgengroRe zulassig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréRe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser Radgré3e nur an der Vorderachse zuléssig.
Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser Radgréfie nur an der Hinterachse zulassig.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120Kkg.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengrdf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

5HI)

5HR)

631)

654)

670)

688)

Achslast von 1230kg.

Die Verwendung dieser Reifengrdf3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erh6hung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengroR3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1380kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erh6hung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestatigung des Reifenherstellers iber die ausreichende
Tragfahigkeit der Reifengrof3e sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Sofern Reifen der GroRe 255/35 R 18 auf der Felge 8 J x 18 verwendet werden, ist eine Freigabe des
Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren
mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 225/35R19
Hinterachse: 265/30R19

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréf3e
nur auf einer anderen Felgengrée zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen Felgengrof3e zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang Kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
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empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrof3e:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrof3en im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengroRe
nur auf einer anderen Felgengréf3e zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Gber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 245/35R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofle
nur auf einer anderen FelgengréfRe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eighung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréf3e
nur auf einer anderen Felgengrée zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulassig, wenn
deren Abrollumfange gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
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empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht
werden.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgenau3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auRen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fur einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zuléssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmafigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienméafige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrdder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfulldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrol3e der serienmaligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es dirfen nur die serienmafiigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Vorderachse zulassig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Radern fir die Hinterachse.

Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zulassig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fiir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser Radgréi3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaf3ig mit
mindestens 19-Zoll-Radern ausgeristet sind.

Die Verwendung dieser Felgengrof3e ist nur zuléssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist daftir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Es sind die serienmaligen Reifen-Kombinationen zulassig.

Reifengrolle:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen Felgengrof3e zulassig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengrof3e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofe:
Vorderachse: 255/50R18
Hinterachse: 285/45R18

Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengréf3e
nur auf einer anderen FelgengréfRe zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
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empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrof3e:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 265/40R18
Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers tber die tatschlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofe:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 255/40R18
Ist eine der beiden ReifengroRen im Gutachten nicht aufgefuhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen Felgengréf3e zuléssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es
wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufuihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: FY
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1550*..
Handelsbez.: Q5, SQ5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X =250 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
27B x =250 y =300 HA
271 X =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X =250 y =250 10 VA
26N x =250 y =250 10 VA
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Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204 X
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0480*..
Handelsbez.: GLC-KLASSE, GLK-KLASSE
Variante(n): GLC
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =230 y =230 VA
26B X =280 y =280 VA
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Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: R1ECLS
Genehm.Nr.: el1*2007/46*1818*..
Handelsbez.: CLS-Klasse
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =230 VA
26B x =250 y =280 VA
271 x =230 y =250 HA
27B x =280 y = 300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =250 y =280 8 VA
26J X =250 y =280 20 VA
27H X =280 y =300 8 HA
27F x =280 y = 300 20 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

&)

Auto Service

Fahrzeuqg:

Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: R1EC

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1666*..
Handelsbez.: E-KLASSE

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x = 300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x =350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x =280 y =400 30 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

E

Auto Service

Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470x..
Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =280 y = 240 VA
27B x =300 y =280 HA
271 X =250 y =200 HA
26B x = 350 y = 340 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 340 25 VA
26N x = 350 y =340 8 VA
27F x =300 y =280 30 HA
27H x =300 y =280 8 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436
zu V.1. ANLAGE: 15

Radtyp: D918

E

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 11.10.2018 Akt Sarvicé
Seite: 25von 31
Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 221
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0335*..
Handelsbez.: S-Klasse
Variante(n): ab Mj.2013, Heckantrieb
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y = 350 VA
26P x =270 y =300 VA
27B X =150 y = 380 HA
271 x =100 y =330 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =320 y = 350 18 VA
26N x =320 y = 350 18 VA
27F x =150 y =380 12 HA
27H x =150 y =380 9 HA




Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

E

Auto Service

Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*..
Handelsbez.:
Variante(n): GLA, Offroad-Fahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =280 y = 240 VA
27B x =300 y =280 HA
271 X =250 y =200 HA
26B x = 350 y = 340 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 340 11 VA
26N x = 350 y =340 8 VA
27F x =300 y =280 20 HA
27H x =300 y =280 8 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

&)

Auto Service

Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x = 300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x =350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x =280 y =400 30 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436
zu V.1. ANLAGE: 15

Radtyp: D918

E

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 11.10.2018 Akt Sarvicé
Seite: 28 von 31
Fahrzeuqg:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205
Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 300 y = 350 VA
26P X =240 y =285 VA
27B x =300 y = 350 HA
271 x =250 y = 300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y = 350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x =300 y = 350 8 HA




Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

E

Auto Service

Fahrzeuqg:

Hersteller: MERCEDES
Fahrzeugtyp: 172

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0548*..
Handelsbez.: SLK/SLC

Variante(n): Cabrio, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =250 y =250 VA
26B x =300 y =300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y = 300 8 VA
26J x =300 y =300 18 VA
27H x =280 y = 300 8 HA
27F x =280 y =300 30 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

E

Auto Service

Fahrzeuqg:
Hersteller: NISSAN
Fahrzeugtyp: H15
Genehm.Nr.:  el11*2007/46*2977*..
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Q30

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 350 y =250 VA
26P x =250 y =150 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y =250 8 VA
26J x =350 y =250 30 VA
27H x =230 y =220 8 HA
27F x =280 y =270 30 HA
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Gutachten 366-0113-15-MURD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50436

zu V.1. ANLAGE: 15
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D918

Stand: 11.10.2018

E

Auto Service

Fahrzeuqg:

Hersteller: QUATTRO
Fahrzeugtyp: FY

Genehm.Nr.: el1*2007/46*1685*..
Handelsbez.: Q5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
27B X =250 y = 300 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 10 VA
26N x =250 y =250 10 VA
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