Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
fur einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderrader fur Pkw 7 J x 17 H2
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7 J x 17 H2

Genehmigungsnummer: 49341 Erweiterung: 05
Approval number: Extension:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
DIEWE GmbH
DE-86438 Kissing

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
If applicable, name and address of representative:

Entfallt

Not applicable

Typbezeichnung:

Type:
D317



DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 49341
Approval number:

4.

Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen

Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgengrofe
Size of the wheel

Typ und die Ausfiihrung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset

Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:

An der Innen- bzw. Aul3enseite des Rades
On the inside/outside of the wheel

Zustandiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:

TUV SUD Auto Service GmbH

DE-80686 Miinchen

Datum des Prufberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
23.01.2019

Nummer des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:

366-0174-13-MURD/N5

Kraftfahrt-Bundesamt

Erweiterung: 05
Extension:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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Genehmigungsnummer: 49341 Erweiterung: 05

Approval number: Extension:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt ,,Sonderrader fiir Pkw* darf nur zur Verwendung
gemal:
The use of the approval object ,,special wheels for passenger cars* is
restricted to the application listed:
Anlage/n zum Prufbericht
Annex/es of the test report
1-15
unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefihrten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Fiar die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | gemaf
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.
Es gelten die im 0.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.
Die Anforderungen des Artikels 31, Absatze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausriistungen,
von denen ein erhebliches Risiko fiir das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngeman erfullt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

11. Anderungsabnahme gemaR § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prifbericht
See test report

12. Die Genehmigung wird erweitert

Approval extended



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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Genehmigungsnummer: 49341 Erweiterung: 05
Approval number: Extension:
13. Grund (Grunde) fur die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
14. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:
15. Datum: 12.02.2019
Date:
16. Unterschrift:  Im Auftrag
Signature:
) / Lo
A >_.’.—-/—*/’
4 L ’
Jorg Burgkhardt
17. Beigefugt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zustéandigen

Genehmigungsbehdrde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage
erhaltlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the
competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

Gemal Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 49341 Erweiterung Nr.: 05

Approval No. Extension No.:

Ausgabedatum: 06.01.2014 letztes Anderungsdatum: 12.02.2019
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
366-0174-13-MURD 09.12.2013
366-0174-13-MURD/N1 02.12.2014
366-0174-13-MURD/N2 16.12.2015
366-0174-13-MURD/N3 13.10.2016
366-0174-13-MURD/N4 24.08.2017
366-0174-13-MURD/N5 23.01.2019
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date

D317 03.06.2013
D317 03.07.2014
Liste der Anderungen: Datum:

List of modifications: Date

Siehe Punkt V.5. des Prufberichts
See point V.5. of the technical report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 49341, Erweiterung 05

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemafl der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 49341

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung muissen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.
Verstolle gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
kénnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstol3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafRe Austibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliechenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beruhrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 49341, Erweiterung 05

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



TUV SUD Auto Service GmbH

Westendstr 199
D - 80686 Miinchen

Auto Service

Antragsteller:

Art:
Typ:

ABE 49341
366-0174-13-MURD/N5

DIEWE GmbH

86438 Kissing
Sonderrad 7 J X 17 H2
D317

Seite: 1 von 5

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR

Die in den Anlagen aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341
verliert seine Giltigkeit, wenn sich durch Umriistung beriihrte Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise
I Ubersicht
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Loch- Mittenl [Ein- (zul. (zul. gliltig
kreis och preB- |Rad- [Abroll (ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) / (mm) |tiefe |last |umf. [Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) [(kg) [(mm) |Datum
51003854 LK 100/5 J63.4 35441 100/5] 541 38| 600| 2250{ 05/13
51003856 LK 100/5 J63.4 561 100/5] 56,1 38| 600| 2250 05/13
51003857 LK 100/5 ohne 100/5] 57,1 38| 600| 2290| 05/13
51084063 LK 108/5 ohne 108/5| 63,4 40 650| 2290| 05/13
51124257B LK112/5B ohne 112/5| 57,1 42| 670] 2290| 05/13
511242668 LK112/5B ohne 112/5| 66,6 42| 670] 2290| 05/13
51124266C LK112/5C ohne 112/5| 66,6 42| 670] 2290| 05/13
51144260 LK 1143 67.1 & 60.1 114,3/5| 60,1 42| 670] 2290| 05/13
51144266 LK 1143 J67.1 J 66.1 114,3/5| 66,1 42| 670] 2290| 05/13
51144267 LK 1143 ohne 114,3/5| 67,1 42| 670] 2290| 05/13
51203567 LK 120/5 B372.6 D67 .1 120/5 67 35| 700| 2290| 05/13
51203772 LK 120/5 ohne 120/5| 72,6 35| 700| 2290| 05/13
1.1. Beschreibung der Sonderréader
Antragsteller : DIEWE GmbH

Hersteller

Handelsmarke
Art der Sonderrader

Korrosionsschutz

86438 Kissing
: DIEWE GmbH

86438 Kissing
. DIEWE WHEELS

: LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

: Mehrschicht-Einbrennlackierung

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2 Radtyp:D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite:2von 5

Masse des Rades :ca. 7,9 kg

1.2 RadanschluBB

siehe Anlage

1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der AuBBen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfihrung 51003857

: AuBenseite : Innenseite
Handelsmarke D -- : DIEWE WHEELS
Radtyp D -- : D317
Radausflihrung D -- : LK 108/5
Radgrofie D -- :7J X 17 H2
Typzeichen : KBA 49341 L --
Einpreftiefe D -- : ET40
Herstellungsdatum D : Fertigungsmonat und -jahr
:2.B.05.13
Herkunftsmerkmal D= : GERMANY

GieBereikennzeichnung -

Weitere Kennzeichnung D --

Zusétzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -auBenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fiir Personenkraftwagen vorgesehen.

1l Sonderradpriifung

1.1, Felge

Die MaBe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgepruften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefihrten
Unterlagen Uberein.

11.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeflhrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2

Radtyp:D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite: 3 von 5

11.3. Festigkeitspriifung:

1.3.1. Dauerfestigkeitsprifung:

Die Biegeumlaufpriifung wurde positiv fiir folgende Prifmomente abgeschlossen:

Ausflihrung Lk/Lz | ML ET Radlast | Abrollumf. | Anzugsmoment | Prifmoment in Nm
inmm |inmm |in mm|in kg in mm in Nm Prifwert | Mb max. bei 100%

51003854 100/5 | 54,1 38 600 2250 110 4240

51084063 108/5 | 63,4 40 650 2290 110 4688

51124257B 112/5 | 57,1 42 670 2290 110 4859

51203772 120/5 | 72,6 35 700 2290 110 4980

Diagnoseverfahren: Risseindringprifung nach DIN EN ISO 3452-1_2013
1.3.2 Abrollprifung:

Erganzend wurde ein Abrollversuch geman den "Richtlinien fir die Priifung von Sonderréadern fiir
Personenkraftwagen und Kraftrader" vom 25.11.1998" durchgeflhrt.

Der Abrollpriifung wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

Ausfiihrung Lk/Lz |ML ET Geschw. | Strecke | Last | Reifendruck | Reifen
inmm [inmm [inmm [inkm/h |in km inkg |in bar

51203772 120/5 | 72,6 35 60 2000 | 1750 4,5 255/65R17

51203772 120/5 | 72,6 35 60 2000 | 1750 4,5 255/65R17

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke wurde an den R&dern weder ein Anri3 noch eine

Funktionsbeeintrachtigung festgestellt.

Diagnoseverfahren: Risseindringpriifung nach DIN EN ISO 3452-1_2013

1.3.3 Impact Priifung:

Dem Impact-Test wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

Ausflihrung Lk/Lz | MI Einpresstiefe | Radlast | ReifengréBe | Fallmasse | Reifenfilldruck
inmm |inmm|inmm in kg in kg in bar

51124257B 112/5 | 571 42 670 195/40 R17 582 2

51003854 100/5 | 54,1 38 600 195/40 R17 540 2

51203772 120/5 | 72,6 35 700 195/40 R17 600 2

Die Prlifung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
il Anbau- und Verwendungspriifung:
1.

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfiillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigéngigkeit der Reifen ist bei den im StraBenverkehr {blichen
Bedingungen gewahrleistet.

n.2.

Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Gber Felgengré3e, Einpreftiefe und GréBen der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fur die Verwendung der Sonderrdder wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprifungen durchgefihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fir die Prifung von Sonderradern fir Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbaupriifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 01.2018 Anhang 1). Bei den durchgeflihrten
Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmaBigen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2 Radtyp:D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service

Seite: 4 von 5
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

l.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienméaBigen Spurweite.
Deshalb ist eine Prifung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Iv. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

Der Gutachteninhaber muf3 eine gleichmé&Bige und reihenweise Fertigung der R&der gewahrleisten.

Er hat darliberhinaus dafiir zu sorgen, daf dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag erganzt
werden, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maslicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich beriihrte Bau- und Betriebsvorschriften der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu
ergangene Richtlinien und Anweisungen &ndern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigangigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten andern.

Benannt als Technischer Dienst durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unter der Registrierungsnummer
KBA-P00100-10.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausfiihrung ET erstelltam | Allg.
age Hinweise
1| FUJI HEAVY IND.(J), TOYOTA, 51003854 38 23.01.2019 |liegt bei

Toyota Motor Europe NV/SA,
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

3| FUJI HEAVY IND.(J), ROVER, 51003856 38 23.01.2019 | liegt bei
TOYOTA

5| AUDI, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, 51003857 38 23.01.2019 | liegt bei
VOLKSWAGEN

7 | FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), 51084063 40 23.01.2019 | liegt bei
VOLVO, VOLVO CAR

CORPORATION

8| AUDI, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, 51124257B 42 23.01.2019 | liegt bei
VOLKSWAGEN

9 | BMW AG, DAIMLER, DAIMLER (D), 51124266C 42 23.01.2019 | liegt bei

MERCEDES-BENZ, Nissan
International S. A.

10| AUDI 511242668 42 23.01.2019 | liegt bei

11| SUZUKI, TOYOTA, 51144260 42 23.01.2019 |liegt bei
Toyota Motor Europe NV/SA,
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2 Radtyp:D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service

Seite: 5 von 5

12 | AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, 51144266 42 23.01.2019 |liegt bei
Nissan International S. A.,
RENAULT

13| CHRYSLER (USA), CITROEN, 51144267 42 23.01.2019 | liegt bei
FORD MOTOR, HYUNDAI,
Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor
Company, HYUNDAI MOTOR (CZ),
HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA
MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor
Corporation, MITSUBISHI, PEUGEOT

14| BMW, BMW AG 51203772 35 23.01.2019 | liegt bei

15| GM KOREA (ROK), OPEL, SAAB 51203567 35 23.01.2019 | liegt bei

V.1.a. Nacharbeitsprofile:

s. Anlage: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Radabdeckung:

s. Anlage: Radabdeckung

V.5. Anderungen:

Einzelheiten zum Antrag vom Datum 23.01.2019

Es wird geédndert
Verwendungsbereich wurde aktualisiert

Dipl. Ing. Schwarz

Sachverstandiger

Milinchen, 23.01.2019
PFE

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 366-0174-13-MURD/N5 '
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341 @

zu V.1.a. ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.
26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H

Hadmitte

¥ [mm] ¥ [mm]

&

Fahrtrichtung

Benannt unter Registriernummer KBA-P00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.2. ANLAGE: Aligemeine Hinweise Radtyp: D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V diirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W durfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y diirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten Gber 300 km/h sind die Tragféhigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflu3 des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfahigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal3 der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Um ungunstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberlhrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader miissen darauf hingewiesen werden, dal3 bei Verwendung des serienmaRigen
Ersatzrades die serienmaBigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtréagliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zuldssig.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:
Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Datum Anderung Datum
Nabenkappe 1644K65 17.06.2011
Radbeschreibung D317 03.07.2014
Radmuttern Dadi Nut 02.03.2007 (02 07.07.2008
Radschraube M14x1,25 KU S17F29R14 21.11.2014
Radschraube M14x1,5 KU S17D35R14 02.11.2010
Radschraube M14x1,5 KU S17D30R13 25.05.2009 |04 25.09.2012
Radschrauben Viti Boldt 02.07.2007 08.07.2008
Radzeichnung 100/5 57,1 1800177001-5X100-38-57.1 01.08.2013
Radzeichnung 100/5 57,1 1800177002-5X100-38-63.4 01.08.2013
Radzeichnung 108/5 63,4 1800177003M-5X108-40-63.4 01.08.2013
Radzeichnung 112/5 66,6 1800177004M-5X112-42-66.6 01.08.2013
Radzeichnung 112/5 66,6 1800177006M-5X112-42-57.1 01.08.2013
Radzeichnung 112/5 66,6 1800177005M-5X112-42-66.6 01.08.2013
Radzeichnung 114,3/5 1800177008M-5X114.3-42-67 01.08.2013
Radzeichnung 120/5 72,6 1800177007M-5X120-35-72.6 01.08.2013
Zentrierringe CBL -22 01.03.2012
Zentrierringe AL Anelli Centraggio AL 02.03.2007

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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: FUJI HEAVY IND.(J), TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA,

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 138

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51003854 LK 100/5 J63.4 3541 541 Kunststoff 600| 2250 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: FUJI HEAVY IND.(J)
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : DW452

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 103 Nm

Verkaufsbezeichnung: SUBARU TREZIA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

D1(a) e11*2007/46*0021*.. |66-73 |195/45R17 85 Schragheck; 4-tirig;
205/45R17 84 [11A; 245; 248 Frontantrieb;
215/40R17 83 [11A; 245; 248; 26P; 271|10B; 11B; 11G; 11H;

12A;51A; 71K; 721;

215/45R17 87 [11A; 245; 248; 26P; 271|729; 73C; 74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR

EUROPE NV/SA

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
: DW452
: 100 Nm fir Typ : T 22

103 Nm fir Typ : T 18; T 19; T 20; T19U; T25; XP12(a)

110 Nm far Typ : T23

135 Nm flr Typ : A10(a) erh6htes Anzugsmoment; XP11(a) erhdhtes
Anzugsmoment; XW3(a) erhdhtes Anzugsmoment; XW5(EU,M)
erhbéhtes Anzugsmoment; XW5(EU,M)-TMG erhdhtes Anzugsmoment;
XW5P(EU,M) erhdhtes Anzugsmoment
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Verkaufsbezeichnung: LEXUS CT200H
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A10(a) e11*2007/46*0150*.. |73 205/45R17 88 erhdhtes
Anzugsmoment
205/50R17 89 [11A; 26P 135 Nm; Schragheck;
215/45R17 87 |11A; 26P Frontantrieb;
225/45R17 91 [11A; 26P; 67S 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74P;
740
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA AVENSIS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T22 e11*96/79*0077*.. 66-110 |205/45R17 88 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 87 |[11A; 24J; 367 12A; 51A; 71K; 721;
74-110 |205/45R17 84 |5EA 73C; 74A; 74P
215/40R17 83 [11A; 24J; 367; 5DW
T25 €11*2001/116*0196*.. |81 -120 |215/45R17 87W nur bis
225/45R17 90 e11*2001/116*0196*04;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
T25 e11*2001/116*0196*.. |81 -120 |215/50R17 91 [11A;21P ab
225/45R17 91 e11*2001/116*0196*05;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA CARINA E
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T19 G004 73-98 [205/40R17 Nur bis 974 kg Achslast|[10B; 11B; 11G; 11H;
zul.; 637 12A;51A; 71K; 721;
215/40R17 11A; 22B; 635 73C; 74A; 74P
215/40R17-83  |Nur bis 974 kg Achslast
zul.; 11A; 22B
116-129|215/40R17 11A; 22B; 631
T19U e11*93/81*0010*.. 54-79 [205/40R17 nur bis 974 kg zul. 10B; 11B; 11G; 11H;
Achslast; 637 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17-83 |nur bis 974 kg zul. 73C; 74A; 74P
Achslast; 11A; 22B
54-98 [215/40R17 11A; 22B; 635
T19U G172 73-98 [205/40R17 637 Pkw geschlossen;
215/40R17-83 [11A;22B 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA CELICA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T18 Fa11 115 215/40R17 638 Fz-
Breite=1745mm(breite
Aust.);
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: TOYOTA CELICA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T18 Fa11 77 215/40R17-83 [11A;22B Fz-
115 215/40R17 11A; 22B; 638 Breite=1705mm(schmal
e
Ausf);
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
T20 €1*93/81*0006*.., 85-129 [215/40R17 11A; 22B; 631 Frontantrieb;
G608 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
T23 e11*98/14*0122*.. 105-141|205/45R17 88 |11A; 24J; 24M; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 87 [11A; 24J; 24M; 367 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: Toyota Prius
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW5(EU, e13*2007/46*1931*.. |72 205/50R17 89 |M. zusatz. erhdhtes
M)-TMG Radabdeckung Achse 2|Anzugsmoment
(Flap); 11A; 26P; 27H (135 Nm;
10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 91  |M. zusétz. 73C; 74A; 74P; 740
Radabdeckung Achse 2
(Flap); 11A; 26P; 27H
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA PRIUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW5(EU, e11*2007/46*2971*.. |72 205/50R17 89 |M. zusatz. erhdhtes
M) Radabdeckung Achse 2|Anzugsmoment
(Flap); 11A;26P; 27H 135 Nm;
10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 91  |M. zusétz. 73C; 74A; 74P; 740
Radabdeckung Achse 2
(Flap); 11A; 26P; 27H
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA Prius PHV
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW5P(EU, |e11*2007/46*3704*.. |72 205/50R17 89 |M. zusatz. erhdhtes
M) Radabdeckung Achse 2|Anzugsmoment
(Flap); 11A;26P; 27H 135 Nm;
10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 91  |M. zusétz. 73C; 74A; 74P; 740
Radabdeckung Achse 2
(Flap); 11A; 26P; 27H
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Verkaufsbezeichnung: TOYOTA Prius, TOYOTA Prius Plus

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW3(a) e11*2001/116*0264*.. |73 205/45R17 88 [11A; 21P; 22I;51J erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 11A; 21P; 22I; 24J; 135 Nm; Frontantrieb;
51G 10B;11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 740

Verkaufsbezeichnung: TOYOTA VERSO-S

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XP12(a) e11*2007/46*0020*.. |66-73 |195/45R17 85 Schragheck; 4-turig;
205/45R17 84 |11A; 245; 248 Frontantrieb;

215/40R17 83 [11A;245; 248; 26P; 271(10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
215/45R17 87 |11A; 245; 248; 26P; 271|729; 73C; 74A; 74P

Verkaufsbezeichnung: URBAN CRUISER

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XP11(a) e11*2001/116*0263".. |66 205/50R17 89 [11A;22] erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 135 Nm; Allradantrieb;
225/45R17 91  [11A; 22] 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 573; 71K;
721; 73C; 74A; 74P;

740
XP11(a) e11°2001/116°0263*.. |66 -74 |205/50R17 89 [11A; 22I erhéhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 135 Nm; Frontantrieb;
225/45R17 91 |11A; 22l 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74P;
740

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fir diese Umrlistung mit der Einschrénkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmalles des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.
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26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit

27H)

271)

367)

51A)

51G)

51J)

573)

der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MafR3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

5DW) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

5EA)

631)

635)

637)

638)

67S)

Achslast von 974kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1000kg.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestétigung des Reifenherstellers tiber die ausreichende
Tragfahigkeit der Reifengr6Be sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende Tragfahigkeit der ReifengréRe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende Tragfahigkeit der ReifengréRe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uiber die ausreichende Tragfahigkeit der ReifengréBe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 205/50R17
Hinterachse: 225/45R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
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An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauB3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaBig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprufen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroBe der serienmaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: FUJI HEAVY
Fahrzeugtyp: D1(a)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0021*..
Handelsbez.: SUBARU TREZIA
Variante(n): Frontantrieb, Schragheck, 4-tirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =230 y =380 VA
26P x=180 y = 330 VA
27B x =250 y =220 HA
271 x =200 y=170 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =230 y =380 8 VA
26J x =230 y =380 20 VA
27H x =250 y =220 8 HA
27F x =250 y =220 21 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: A10(a)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0150*..
Handelsbez.: LEXUS CT200H
Variante(n): Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =300 y =400 VA
26B x = 350 y = 450 VA
271 x =380 y =290 HA
27B x =430 y =340 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y = 450 8 VA
26J x =350 y =450 21 VA
27H x =430 y =340 8 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

TOYOTA

XP12(a)
€11*2007/46*0020*..
TOYOTA VERSO-S

Frontantrieb, Schragheck, 4-tirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =230 y =380 VA
26P x =180 y = 330 VA
27B x =250 y =220 HA
271 x =200 y=170 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =230 y = 380 8 VA
26J x =230 y =380 20 VA
27H x =250 y =220 8 HA
27F x = 250 y =220 21 HA

Seite: 10 von 13
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: XW5P(EU,M)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3704*..
Handelsbez.: TOYOTA Prius PHV
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =250 15 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =250 y = 350 20 HA
27H x =250 y = 350 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 12von 13

Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: XW5(EU,M)-TMG
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1931*..
Handelsbez.: Toyota Prius
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =250 15 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =250 y = 350 20 HA
27H x =250 y = 350 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: XW5(EU,M)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2971*..
Handelsbez.: TOYOTA PRIUS
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x =250 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =250 15 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =250 y = 350 20 HA
27H x =250 y = 350 8 HA
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Fahrzeughersteller
Raddaten:

: FUJI HEAVY IND.(J), ROVER, TOYOTA

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 138

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51003856 LK 100/5 J 63.4 561 56,1 Kunststoff 600 2250 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FUJI HEAVY IND.(J)

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: DW472

: 98 Nm fur Typ : BL/BP; BL/BPS; SG; SGS; SH; SHS

100 Nm fur Typ : BE/BH; BE/BHS; GC/GF; GD/GG; GD/GGS; G3; G4
120 Nm far Typ : BM/BR; BM/BRS; GC/GF; SJ; ZC

Verkaufsbezeichnung: FORESTER

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

SH e13*2001/116*0982*.. |108 -169|215/55R17 94  [11A;24J Kombi; Allradantrieb;

SHS ©1*2001/116"0485".. 215/60R17 96 |11A; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 |11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
225/55R17 97 [11A; 24J; 24M 73C; 74A; 74P; 75|
235/50R17 96 |11A; 22I; 24J; 24M
235/55R17 99 [11A; 22I; 24J; 24M

SJ e13*2007/46*1305*.. |108-177|225/55R17 97 |[11A;12A; 24 Kombi; Allradantrieb;
225/60R17 99 [11A;12A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 [11A;12A;24J 51A;573; 71K; 723;
235/60R17 102 |11A; 12A;24J 73C; 74A; 74P; 76S

110 215/60R1796 [12R

215/65R1799 [12A

Verkaufsbezeichnung: IMPREZA, SUBARU XV

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

G4 e1*2007/46*0597*.. |80-110 [215/50R1791 |11A;122;27I;52J Subaru XV;
215/55R17 94 |11A; 12T, 271; 52J Allradantrieb;
225/50R17 94 |11A; 120; 24J; 27| 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R17 97 |11A; 120; 24J; 271 51A; 573; 71K; 723;
235/50R17 96 |11A; 12A; 24J; 24M;  |729; 73C; 74A; 74P;

26P; 27B 75l
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Verkaufsbezeichnung: LEGACY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BL/BP e1*2001/116*0228*.., |121-180|205/50R17 51G nur Outback;
€1*2001/116*0256*.. 215/55R17 94 Allradantrieb;
BL/BPS e1*2001/116*0256*.. 225/45R17 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 12A; 51A; 71K; 723;
235/50R17 96 |11A; 22l; 24J 73C; 74A; 74P; 75I
BM/BR e1*2007/46*0079*.. |110-191|215/55R17 94 nur Outback; Kombi;
BM/BRS €13*2007/46*1074*.. 215/60R17 96 Allradantrieb;
225/50R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R17 97 12A; 51A; 573; 71K;
225/60R17 99 723;729; 73C; 74A;
235/50R17 96 |11A; 22l 74P; 751; 76S
235/55R1799 [11A; 22]
245/50R17 99 [11A; 22I; 248
245/55R17 102 [11A; 22I; 248
Verkaufsbezeichnung: SUBARU FORESTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SG e1*2001/116*0209*.., |92-155 (215/50R17 91 nur bis
€13*98/14*0087*.. 225/50R17 94 [11A; 21B; 22B; 24J; €13*98/14*0087*02;
24M nur bis
235/50R17 96 |11A; 21B; 22B; 24J; e1*2001/116*0209*06;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 75l
SG e1*2001/116*0209*.., {101 -169|215/50R17 91 [11A; 24J; 24M ab e13*98/14*0087*03;
€13*98/14*0087*.. 215/55R17 11A; 24J; 24M; 51G ab
225/50R17 94 [11A;21B; 22B;24C; |e1*2001/116*0209*07;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R1796 |11A;21B; 22B; 24C; 12A; 51A; 71K; 723;
24D 73C; 74A; 74P; 75|
Verkaufsbezeichnung: SUBARU IMPREZA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GC/GF e13*95/54*0026*.., 66-70 [205/45R17 84 |11A;21B;21J; 22B; Allradantrieb;
€13%96/79*0026".., 22F; 24J; 24M; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
€13*98/14*0026*.. 66-92 |205/40R1780 |11A;21B;21J;22B; 12A; 51A; 71K; 723;
22F; 24J; 24M 73C; 74A; 74P; 751
215/40R17 83 [11A; 21B; 21J; 22B;
22F; 24J; 24M
85-92 |205/45R17 84 |11A;21B;21J; 22B;
22F; 24J; 24M
GD/GG €1*98/14*0145*.. 160 205/45R17 84W nur Limousine
GD/GGS e1*98/14*0163*.. 160 -165|205/50R17 11A; 22B; 51G Allradantrieb;
160 -169|205/45R17 88 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 [11A;22B 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17 90 [11A;22B 73C; 74A; 74P; 75I;
76T
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Verkaufsbezeichnung: SUBARU IMPREZA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GD/GG €1*98/14*0145*.. 70 205/40R17 80 [11A; 22B; 5DA nur Limousine
GD/GGS €1*98/14*0163*.. 70-112 [205/50R17 11A; 22B; 51G Allradantrieb;
215/40R17 83 |11A;22B 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 11A; 22B; 51G 12A; 51A; 71K; 728;
70-118 |205/40R17 84 |11A;22B 73C; 74A; 74P; 751
205/45R17 84 |11A;22B
215/40R17 83W |11A; 22B
215/45R17 87 |11A;22B
G3 e1*2001/116*0438".. |79-169 [205/50R17 89 |[11A; 22l; 24J Schragheck;
215/45R17 87 [11A;24J Allradantrieb;
225/45R17 91 |11A; 22]; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
723; 73C; 74A; 74P;
75l
Verkaufsbezeichnung: SUBARU LEGACY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BE/BH e1*98/14*0108*.., 92-115 |205/45R17 88 [11A;21B; 22B; 24J; nicht Qutback;
e1798/1470149".. 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 87 |11A; 21B; 22B; 22F; 12A;51A; 71K; 723;
24J; 24M 73C; 74A; 74P; 75I
Verkaufsbezeichnung: SUBARU Z (BRZ)
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ZC e13*2007/46*1281*.. |147 205/50R1789 |12N Coupe; Heckantrieb;
215/40R17 83W |12N 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 |12N 51A; 71K; 723; 729;
225/45R17 91 12N 73C; 74A; 74P; 751
Verkaufsbezeichnung: SUBARU Z (BRZ) / TOYOTA Z (GT86)
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GC/GF e13*2001/116*0026*.. |147 205/50R17 89 [12N Coupe; Heckantrieb;
215/40R17 83W [12N 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 |[12N 51A; 71K; 723; 729;
225/45R17 91 [12N 73C; 74A; 74P; 75I

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: ROVER

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4304

:110 Nm
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Verkaufsbezeichnung: ROVER 75, MG ZT, MG ZT-T
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
J e11*98/14*0111*.. 85-130 [215/50R17 11A; 24J; 24M; 51G Kombi; Limousine;
RJ e11*98/14*0111*.. 225/45R17-90 [11A;24J; 24M Frontantrieb;

10B; 10S; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 71K;
723; 73C; 74A; 74P;
751; 76S

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad

Zubehor . Dw472

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: TOYOTA Z (GT86)

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

ZN e13*2007/46*1287*.. |147 205/50R1789 |12N Coupe; Heckantrieb;
215/40R17 83W [12N 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 [12N 51A; 71K; 723; 729;
225/45R1791 [12N 73C; 74A; 74P; 75I

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlicksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

10S)
11A)

Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung

der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;

gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
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gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméafiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zuléssig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fir diese Umrlistung mit der Einschrénkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlédnge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moéglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
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24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zul&ssig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

52J) Diese ReifengrofBe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.
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5DA) Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

71K)

723)

729)

73C)
74A)

74P)

75l)

76S)

76T)

Achslast von 900kg.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenaufBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroBe der serienmaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulédssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser RadgrdBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienméBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgrée mit 18-Zoll-Réadern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengrdBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: FUJI HEAVY
Fahrzeugtyp: G4
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0597*..
Handelsbez.: IMPREZA, SUBARU XV
Variante(n): Allradantrieb, Subaru XV

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =280 VA
26P x =240 y =230 VA
27B x =290 y =430 HA
271 X =240 y =380 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =290 y =280 5 VA
27H x =290 y =430 8 HA
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Fahrzeughersteller
Raddaten:

: AUDI, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 138

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51003857 LK 100/5 ohne 571 600| 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI
Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
Zubehor : Serie
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm
Verkaufsbezeichnung: AUDI A1, S1
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8X e1*2007/46*0414*.. |60-141 |205/40R17 84W 2-tlrig; 4-tarig;
205/45R17 84W Frontantrieb;
215/40R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 729;
73C; 74D; 76S; 76T
Verkaufsbezeichnung: AUDI A2
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
87 e1*2001/116*0131*.., |55-81 |205/40R17 51G 10B; 11G; 11H; 12K;
e1*98/14*0131*.. 51A; 71K; 73C; 74D;
916
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8L €1%95/54*0042*.., 66-132 [205/50R17 89 |11A;24M; 367 nur bis
€1*98/14*0042*.. 215/45R17 87 |11A; 24M; 367 €1*98/14*0042*13;
225/45R17 90 [11A; 24J; 24M; 367 Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
8L €1*98/14*0042*.. 66-132 [205/50R17 89 |11A; 24J; 24M; 367 ab e1*98/14*0042*14;
215/45R17 87 [11A;24M Allradantrieb;
225/45R17 AF4 Frontantrieb;
225/45R1790 |[VEN 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 90 [11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 73C;
74D
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Verkaufsbezeichnung: A1 Sportback
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GB e1*2007/46*1892*.. |85 195/45R17 81 [11A; 245; 248; 26P nicht Dynamikpaket;
205/45R17 84 |11A; 24J; 248; 26P Frontantrieb;
215/45R17 87 [11A; 241; 244; 246; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 91  [11A; 241; 244; 246; 73C; 74D; 76S; 77E
26B; 26N; 271

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SEAT, SEAT, S.A.

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
: Serie

: 120 Nm fir Typ : KJ; NH; 1M; 6J; 6JN; 6L
140 Nm far Typ : KJ

Verkaufsbezeichnung: IBIZA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6J €9*2001/116*0067*.. |44 -77 |195/40R1781 [5DV Kombi; Frontantrieb;
44 -110 |195/45R17 85 10B; 11B; 11G; 11H;
205/40R17 84 12A; 51A; 71K; 729;
205/45R17 84 73C; 74D
215/35R17 83
215/40R17 87
6J €9*2001/116*0067*.. |44-77 |195/40R1781 |5DV;51J Nicht Fz mit
6JN €9*2007/46*0001*.. 205/40R17 80 |5DA; 51J "SeatSport"Bremse;
215/40R17 83 [11A;24M Schragheck;
44-132 [195/45R1785 |51J Frontantrieb;
205/40R17 84W [51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 11A; 24M; 51G 12A; 51A; 71K; 73C;
215/40R17 87 [11A;24M 74D
Verkaufsbezeichnung: IBIZA, ARONA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
KJ €9*2007/46*3134*.. |70-110 [195/55R17 88 |12I ARONA,; Frontantrieb;
205/50R17 89 [11A;12A; 24J; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N; 27H 51A; 71K; 721; 73C;
205/55R17 91  [11A;12A; 24J; 248; 74D; 76S; 77E
26N; 27H
215/45R17 87 [11A;12A; 248
215/50R17 91  [11A; 12A; 24J; 248;
26N; 27H
225/45R17 91  [11A;12A; 24J; 248;
26N; 27H
225/50R17 94 [11A;12A; 24J; 244;
26J; 27F
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Verkaufsbezeichnung: IBIZA, ARONA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
KJ €9%2007/46*3134*..  |148-110 [195/45R17 85W |11A; 248 IBIZA;
205/45R17 84 [11A; 245; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
205/50R17 89 [11A; 24J; 244; 26B 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17 83 [11A; 24J; 248 73C; 74D; 76S; 77E
215/45R17 87 [11A; 24J; 248; 26P
225/45R17 91  [11A; 24J; 244; 26B
Verkaufsbezeichnung: IBIZA,CORDOBA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6L €9*2001/116*0041*.., |44-77 |205/40R17 80 |5DA IBIZA; CORDOBA,;
Nicht
€9*98/14*0041*.. 44 -132 |205/40R17 84 Fz mit
215/35R17 83W |11A; 24J; 24M "SeatSport"Bremse;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D; 916
Verkaufsbezeichnung: SEAT TOLEDO/LEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1M €9*97/27*0026*.., 50-132 |205/50R17-89 |11A;22B; 24J; 24M; Limousine;
€9798/1470026".. 367 Frontantrieb;
215/45R17 87 [11A; 22B; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 AF4;51G 12A; 51A; 71K; 73C;
225/45R17-90 [SC6; 11A 74D
1M €9798/14*0026*.. 110-150|205/50R17 89 |11A; 367 Limousine;
215/45R17 87 Allradantrieb;
225/45R17 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: TOLEDO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NH e11*2007/46*0251*.., |55-92 |195/40R17 81 5DV ab
€8*2007/46*0321*.. 195/45R17 85 e11*2007/46*0251*01;
205/40R17 84 [11A;26P Limousine;
205/45R17 84 |[11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
215/35R17 83 [11A; 248; 26P 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17 83 [11A; 248; 26P 73C; 74D; 77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SKODA

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
: Serie

120 Nm
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Verkaufsbezeichnung: FABIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5J e8*2007/46*0319*..  |44-92 |195/40R17 81 nur Fabia;
195/45R17 81 11A; 26P Kombilimousine;
205/40R17 84 Schraghecklimousine;
215/40R17 83 [11A; 248; 26B; 27H Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 77E
6Y e11*98/14*0123*..  [37-85 [195/40R1781 [51J Schragheck;
205/40R17 80 |11A;24M Frontantrieb;

37-96 |205/40R1784 |[11A;24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D

6Y e11*98/14*0123*.. 44 -85 |[195/40R1781 |51J Kombi; Stufenheck;
205/40R17 80 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: PRAKTIK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5J NO083 51-63 |195/40R17 81 ([5DV;51J Frontantrieb;
205/40R17 80 |11A; 24M; 5DA 10B; 11B; 11G; 11H;
205/40R17 84 [11A; 24M 12A; 51A; 71K; 73C;
215/35R17 83 [11A; 22H;24J;24M; |74D
5DW
215/40R17 83 [11A; 22H; 24J; 24M;
5DW
Verkaufsbezeichnung: RAPID
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NH e11*2007/46*0250*.., |55-92 |195/40R17 81 |5DV RAPID SPACEBACK;
€8*2007/46*0320*.. 195/45R17 85 Limousine;
205/40R17 84 |[11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
205/45R17 84 |[11A; 26P 12A; 51A; 71K; 721;
215/35R17 83 [11A; 248; 26P 73C; 74D; 77E
215/40R17 83 [11A; 248; 26P
Verkaufsbezeichnung: ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5J e11*2001/116%0291*.. |55-77  |205/40R17 84 Roomster Scout;
215/35R17 83 |11A; 24M; 5DW Frontantrieb;
215/40R17 83 [11A; 24M; 5DW 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 87 [11A;24M 12A; 51A; 71K; 729;
73C; 74D
5J €11*2001/116%0291*..,|44 -77 |195/40R17 81 |11A;24M; 5DV; 51J Fabia Schragheck; bis
€11*2007/46*0013"..
205/40R17 80 |11A; 24M; 5DA e11*2007/46*0013*19;
215/35R17 83 |11A; 24J; 24M bis
215/40R17 83 [11A; 24J; 24M e11*2001/116*0291*42;
44 -132 [205/40R17 84 |11A;24M Frontantrieb;
215/35R17 83W [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 83W [11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 73C;

74D
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Verkaufsbezeichnung: ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5J e11*2001/116*0291*..,147 -77  |195/40R17 81 |5DV; 51J Roomster, Praktik;
e11*2007/46*0013"..
205/40R17 80 |11A;24M; 5DA Nicht Scout;
205/40R17 84 |11A;24M Frontantrieb;
215/35R17 83 |11A; 22H; 24J; 24M; 10B; 11B; 11G; 11H;
5DW 12A;51A; 71K; 73C;
215/40R17 83 |11A; 22H; 24J; 24M; 74D
5DW
5J e11*2001/116%0291*..,|144 -77 |195/40R17 81 |11A;24M;5DV;51J  |Nicht Scout; Fabia
e11*2007/46*0013"..
215/35R17 83 [11A;24J; 24M Kombi; bis
215/40R17 83 |11A; 24J; 24M e11*2007/46*0013*19;
44 -132 [205/40R17 84 |11A;24M bis
215/35R17 83W |11A; 24J; 24M e11*2001/116*0291*42;
215/40R17 83W |11A; 24J; 24M Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 729;
73C; 74D
5J e11*2001/116*0291*..,|144 -92 |195/40R17 81 nur Fabia; ab
e11*2007/46*0013"..
195/45R17 81 [11A; 26P e11*2007/46*0013*20;
205/40R17 84 ab
215/40R17 83 |11A; 248; 26B; 27H e11*2001/116*0291*43;
Kombilimousine;
Schraghecklimousine;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 77E
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1U €1172001/116*0066"..,/44 -88 |215/45R17 87 nicht flir gepanzerte
e11*2007/46*0011*..,
e11*95/54*0066"..
44 -110 [205/50R17 89 |11A; 22F; 24J; 24M; Fz; Kombi; Limousine;
367 Allradantrieb;
44 -132 [215/45R17 87W Frontantrieb;
225/45R17 90 |11A; 22F; 24J; 24 M; 10B; 11B; 11G; 11H;
367 12A;51A; 71K; 73C;
132 205/50R17 51G 74D

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

: VOLKSWAGEN

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

: Serie
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Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm fir Typ : 53 |
120 Nm far Typ : 1J; 5Z; 6R; 9C; 9N

130 Nm far Typ : AW

Verkaufsbezeichnung: FOX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5Z e1*2001/116*0301*.. |40-55 |195/40R1781 |51J nicht FOX Cross;
205/40R17 80 |11A;24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
215/35R17 79 [11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: GOLF / BORA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1J e1*2001/116*0071*.., |50-92 |215/45R17 87 |[11A;24J; 24M GOLF;
BORA(Limousine);
€1%96/79*0071*.., 50-125 |215/45R17 87W |11A; 24J; 24M GOLF VARIANT; BORA
€1*98/14*0071*.. 50-150 |205/50R17 89 [11A;24J; 24M VARIANT;
205/50R1789 |AF4 Allradantrieb;
225/45R17 AF4 Frontantrieb;
225/45R17 90 |11A; 24J; 24M; 367 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: NEW BEETLE MJ 1997-2010
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
9C e1*2001/116*0106*.., |55-110 |205/50R17 89 |AF4 10B; 11B; 11G; 11H;
e1*97/27*0106*.., 205/50R17 89 |11A; 22B; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 73C;
€1*98/14*0106*.. 215/45R17 87 |11A; 24J; 24M 74D
55-125 |225/45R17 AF4;51G
225/45R17 90 |11A; 22B; 24J; 24M;
367
Verkaufsbezeichnung: Polo
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AW e1*2007/46*1783*.. |48-70 |[195/45R1781 |11A;26P Polo GTI; Polo;
215/40R17 83 |11A; 24J; 248; 26P; 10B; 11B; 11G; 11H;
27H 12A; 51A; 71K; 721;
48-85 |205/45R17 84 [11A;245; 248; 26P 73C; 74D; 77E
215/45R17 87 |11A; 24J; 248; 26P;
27H
48-147 |205/45R17 M+S [11A; 245; 248; 26P
215/45R17 M+S |11A; 24J; 248; 26P;
27H
225/45R17 91 |11A; 24J; 248; 26B;
26N; 27H
Verkaufsbezeichnung: POLO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6R e1*2001/116*0510*.. |51-81 |205/40R17 84 Nur CrossPolo;
215/40R17 87 Schragheck;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
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Verkaufsbezeichnung: POLO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6R e1*2001/116*0510*.., |44 -103 |205/40R17 84 [11A;21P Nicht Cross Polo;
e1*2007/46*0486*.. |44-162 |215/40R17 87 |[11A;21P; 248 Schragheck;
110-162|205/40R17 84 |11A;21P; 52J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: VW CORRADO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
531 E664/1 85-118 |205/40R17 631 nur FAHRWERK I
140 205/40R17 637 It.ABE;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
Verkaufsbezeichnung: VW POLO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
9N e1*2001/116*0174*.. |132 205/40R17 84 [11A; 24K nur Polo GTI "Cup
215/35R17 83 [11A; 24K Edition";
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D
9N e1*2001/116*0174*.., |140-77 |205/40R17 80 [11A;24M; 5DA nicht Polo-Fun; nicht
e1*98/14*0174*.. 215/35R17 83 [11A; 24J; 24M Polo-Cross;
40-110 [205/40R17 84 |11A;24M Stufenheck;
215/35R17 83W [11A; 24J; 24M Schragheck;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 73C;
74D; SC4
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bertcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung

der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,

sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
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Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit méaBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistméglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgeflhrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zuldssig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der Radau3enseite (ber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
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Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

An den Radh&ausern ist - sofern serienméaBig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder
durch andere geeignete MaBnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Bei Nachristung ist der vorschriftsméaBige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIl b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freig&ngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaR3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit

367)

51A)

51G)

51J)

52J)

5DA)

5DV)

der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdfBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Diese ReifengréBe ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 900kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfB3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 924kg.

5DW) Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

631)

637)

71K)

721)

729)

730C)
74D)
76S)

76T)

Achslast von 974kg.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende
Tragfahigkeit der ReifengréBe sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende Tragfahigkeit der ReifengréBe
erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Zum Auswuchten der Sonderrader durfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerusteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.
Es diirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiinrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen grdéBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengréBe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
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77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der

916)

AF4)

SC4)

SCe)

VEN)

Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

An Fahrzeugausfiihrungen, die unter Ziff.14 im Zulassungsbescheinigung Tei 1 und Teil 2 als 3-Liter
bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegtinstigt sind, sind nur die SerienreifengréBen
zuléssig. Falls bei den Angaben unter Ziff.14 die Bezeichnung 3L bzw. 5L gestrichen werden kann, ist
auch die Verwendung von nicht serienmaBigen Rad/Reifen-Kombinationen, die im Gutachten genannt
werden, zuldssig. Es ist eine unverzlgliche Berichtigung nach §13 Abs. 1 FZV
(Fahrzeug-Zulassungsverordnung) der Fahrzeugpapiere durchzufihren.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn der Reifen 225/45R17 auf dem
Rad 7Jx17 ET 38 in den Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom
Fahrzeughersteller freigegeben ist.

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination hat EinfluB auf den Kraftstoffverbrauch.Bei
Fahrzeugausflhrungen, die in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 14: ........... ;3L bzw. 5L ( z. B. EURO
3;5L, EURO 4;5L usw.) / Schlissel-Nr. zu Ziff. 14.1: .... (z. B. 0445, 0463 usw.) beschrieben sind, ist
eine unverzugliche Berichtigung nach §27 Abs. 1a StVZO der Fahrzeugpapiere unter Ziff. 14: ........... (z.
B. EURO 3, EURO 4 usw.) / Schliissel-Nr. zu Ziff. 14.1: ... (z. B. 0462) durchzufihren.

An den vorderen und hinteren Radhausern ist die ausreichende Radabdeckung durch geeignete
MaBnahmen wieder herzustellen, bei Fahrzeugen mit GTI-Fahrwerk, serienmaBigen Sportfahrwerk mit
einer Tieferlegung von 20 mm oder gednderten Federn bei einer Tieferlegung von mindestens 20 mm
ist die Radabdeckung ausreichend. Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten
bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel ist in diesem Bereich eine ausreichende Freigangigkeit
herzustellen.Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im
Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Bei Fahrzeugen mit GTI-Fahrwerk, serienmé&Bigen Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung von 20 mm
oder gednderte Federn mit einer Tieferlegung von mindestens 20 mm ist die Radabdeckung ausreichend.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GB

Genehm.Nr.:  e1*2007/46%1892*..
Handelsbez.: A1 Sportback
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =275 VA
26P x =250 y =225 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =275 8 VA
26N x =300 y=275 25 VA
27H x275 y =260 20 HA
27F x =275 y =260 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: KJ
Genehm.Nr.: e€9*2007/46*3134*..
Handelsbez.: IBIZA, ARONA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =150 y =250 VA
26B x =200 y = 300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =200 y =300 8 VA
26J x =200 y =300 15 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x =250 y =250 20 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: KJ

Genehm.Nr.: e€9*2007/46*3134*..
Handelsbez.: IBIZA, ARONA

Variante(n):

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =150 y =200 30 VA
26N x =150 y =200 8 VA
27H x =200 y =200 8 HA
27F x =200 y =200 30 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: SEAT

Fahrzeugtyp: NH

Genehm.Nr.: e11*2007/46*0251*..
Handelsbez.: TOLEDO

Variante(n): Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 385 y =400 VA
26P x = 335 y =370 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27H x =290 y =285 8 HA
27F x =290 y =285 30 HA
26N X =385 y =400 8 VA
26J X = 385 y = 400 30 VA
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Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5J
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0319*..
Handelsbez.: FABIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =270 VA
26P x =270 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =320 y =270 19 VA
26N x =320 y =270 8 VA
27F x =290 y =310 29 HA
27H X =240 y = 260 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5J
Genehm.Nr.:  e11*2001/116*0291*..
Handelsbez.: ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK
Variante(n): Frontantrieb, Kombilimousine, nur Fabia, Schraghecklimousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =270 VA
26P x =270 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =320 y =270 19 VA
26N x =320 y =270 8 VA
27F x =290 y =310 29 HA
27H X =240 y = 260 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5J
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0013*..
Handelsbez.: ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =270 VA
26P x =270 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =320 y =270 19 VA
26N x =320 y =270 8 VA
27F x =290 y =310 29 HA
27H X =240 y = 260 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AW
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1783*..
Handelsbez.: Polo
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =200 VA
26P x =200 y =150 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =200 25 VA
26N x =250 y =200 8 VA
27F x =250 y = 300 30 HA
27H x =250 y = 300 8 HA
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Fahrzeughersteller : FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), VOLVO, VOLVO CAR
CORPORATION

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 140

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51084063 LK 108/5 ohne 63,4 650 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : DYB; (Kegel)

Zubehor : DW463

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : PT2; DB3; PU2; DM2; BWY; DA3; DYB-LPG; DYB; PH2;
DEH; BA7; B4Y; DXA; DXA-LPG; B5Y; PJ2

Zubehor : DW463
Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, fir Typ : WAB6
Zubehor : DW402FK

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm fur Typ : BWY; B4Y; B5Y
120 Nm far Typ : PH2; PJ2; PT2; PU2
135 Nm fir Typ : DAS3 erhéhtes Anzugsmoment; DB3 erhéhtes
Anzugsmoment; DEH; DM2 erh6htes Anzugsmoment; DXA erhdhtes
Anzugsmoment; DXA-LPG erhéhtes Anzugsmoment; DYB erhdhtes
Anzugsmoment; DYB-LPG erhéhtes Anzugsmoment
140 Nm far Typ : BA7
160 Nm fir Typ : WAG6 erhéhtes Anzugsmoment
180 Nm ( ab e13*2001/116*0185*24 ) fur Typ : WA6

Verkaufsbezeichnung: FOCUS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DA3 e13*2001/116*0144".. |59-107 [205/50R17 89 |11A; 24J; 24M erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 135 Nm; Schragheck;
225/45R17 90 [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740
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Verkaufsbezeichnung: FOCUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DA3 €13*2001/116*0144*.. |166 205/50R17 89 |52J erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 91 |52J 135 Nm; Nur Ford
225/45R17 90 |52J Focus ST; Schragheck;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740;
76Z
DA3 €1372001/116*0144*.. |59-107 |205/50R17 89 |11A;24J erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87W 135 Nm; Kombi;
225/45R17 90 [11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740
DB3 €1372001/116*0157*.. |74 -107 |205/50R17 89 |11A;24M erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 88 |5EN 135 Nm; Ford Focus
225/45R17 91 |11A; 24M Coupe-Cabriolet;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740;
76R
DB3 e1372001/116*0157*.. |59-107 |205/50R17 89 |11A;24J; 24M erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 135 Nm; Stufenheck;
225/45R17 90 [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740
DEH e13*2007/46*1911*.. |163-134 |195/55R17 88 [11A;26P nicht Focus Active;
205/50R1789 [11A; 26P Kombi; Limousine;
205/55R17 91 11A; 26P Schragheck;
215/50R17 91 11A; 245; 248; 26B; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N 12A; 51A; 71K; 721;
215/55R17 94  [11A; 245; 248; 26B; 723; 73C; 74A; 74H;
26N 76S
225/45R17 91 [11A; 245; 26N; 26P
225/50R17 94 [11A; 245; 248; 26B;
26N
235/50R17 96 [11A; 241; 246; 248;
26B; 26J; 271
DYB e1372007/46*1138*.. |63-134 |215/50R17 91 |11A; 245 erhdhtes
Anzugsmoment
225/45R17 91 135 Nm; Kombi;
225/50R17 94 [11A; 245; 248; 26P Schragheck;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;
740; 76S; 83L
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Verkaufsbezeichnung: FOCUS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DYB e13"2007/46*1138".. |136-184|215/50R17 91 [11A; 245; 248 erhdhtes
Anzugsmoment
225/45R17 91 135 Nm; Focus ST;
Kombi; Schragheck;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74H;

76S
Verkaufsbezeichnung: FOCUS STH, FOCUS TURNIER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DYB-LPG e13*2007/46*1289*.. |63-134 [215/50R17 91 |11A;245 erhdhtes
Anzugsmoment
225/45R17 91 135 Nm; Kombi;
225/50R17 94 [11A; 245; 248; 26P Schragheck;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;

740; 76S; 83L
Verkaufsbezeichnung: FORD C-MAX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM2 €1372001/116*0109*.. |66 -107 |205/50R17 89 |11A; 24J; 24M erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 135 Nm; Nur C-MAX;
225/45R17 90 [11A;24J; 24M Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;

740
Verkaufsbezeichnung: FORD C-MAX / KUGA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM2 e13*2001/116*0109*.. |[100-147|235/55R17 99 [11A;24J erhdhtes
Anzugsmoment
245/50R17 99 [11A; 24J; 24M 135 Nm; Nur Kuga bis
245/55R17 102 [11A; 24J; 24M Modelljahr 2012;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;
740; 76S
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Stand: 23.01.2019
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Verkaufsbezeichnung: FORD C-MAX / KUGA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DM2 e13*2001/116*0109*.. |85-178 |215/60R17 96 |[51J erhdhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97 |51J 135 Nm; Nur Kuga ab
225/60R1799 |51J Modelljahr 2013;
235/55R17 99 |11A; 245; 26P inkl. Facelift 2017;
245/50R17 99 |11A;24J; 248 Allradantrieb;
255/50R17 101 |11A; 24J; 248; 26P Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740;
76S
Verkaufsbezeichnung: FORD MONDEO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BA7 e13*2001/116*0249*.. |74-92 |205/50R17 91 |51J bis
215/45R17 91 |51J e13*2001/116*0249*25;
74-107 (215/50R17 91 11A; 24M; 51J Kombi; Frontantrieb;
225/45R17 91 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
74-176 [215/50R17 95 [11A;24M;51J 12A;51A; 71K; 723;
225/45R17 91Y |51J 73C; 74A; 74H; 76S;
76T
BA7 e13*2001/116*0249*.. |74 -92 |205/50R17 89W |11A; 24M; 5FM; 51J bis
215/45R17 91 |51J e13*2001/116*0249*25;
74-107 [215/50R17 91 [11A;24M; 51J Stufenheck;
225/45R17 91 |11A; 24M; 51J Schragheck;
74-176 [215/50R17 95 [11A;24M;51J Frontantrieb;
225/45R17 91Y |11A; 24M; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 76S;
76T
BA7 e13*2001/11670249*.. |85-177 [215/50R17 95 |11A; 248 ab
215/55R17 94 |11A; 248 €13*2001/116*0249*26;
225/50R17 94 |11A; 248 Kombi; Stufenheck;
225/55R17 97 |11A; 248 Schragheck; Ohne
235/50R17 96 [11A; 244; 245; 26P; 271 |Radhausverbreiter.
Serie;
245/50R17 99 |11A; 24J; 244; 26N; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 27I 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 75I;
76S
BA7 €13*2001/116*0249*.. |85-177 |215/50R17 95 |124 ab
215/55R17 94 124 €13*2001/116*0249*26;
225/50R17 94 [11A;12A; 248 Kombi; Stufenheck;
225/55R17 97 |11A;12A;248 Schragheck; Mit
235/50R17 96 |11A; 12A; 245; 248; Radhausverbreiterung
26P; 27I Serie;
245/50R17 99 |11A; 12A; 24J; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N; 26P; 271 51A; 71K; 723; 73C;
74A; 74H; 751; 76S




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 5 von 26

Verkaufsbezeichnung: FORD MONDEO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BWY e1*98/14*0156*.. 66-125 [205/50R17 89W [11A; 21B; 24J; 24M; Frontantrieb;
5FM 10B; 11B; 11G; 11H;
66-150 [205/50R17 11A; 21B; 24J; 24M; 12A; 51A; 71K; 723;
51G 73C; 74A; 74H; 751
215/45R17 91  [11A; 21B; 24J; 24M
225/45R17 90W [11A; 21B; 24C; 24M
81-125 |215/45R17 87W |11A; 21B; 24J; 24M;
5ET
B4Y e1*98/14*0154*.. 66-107 |215/45R17 87 |11A;24J; 24M; 5ET 10B; 11B; 11G; 11H;
B5Y €1*98/14*0155*.. 66-125 [205/50R17 89 [11A;24J; 24M; 5FM 12A; 51A; 71K; 723;
215/45R17 87W [11A; 24J; 24M; 5ET 73C; 74A; 74H
66-150 [205/50R17 89W [11A; 24J; 24M; 5FM
215/45R17 91  [11A; 24J; 24M
225/45R17 90 [11A; 21B; 22L; 24C;
24M
Verkaufsbezeichnung: FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PH2 e1*2001/116*0206*.. |55-85 [205/50R17 93 [11A;24D; 5HA Pkw geschlossen; Lkw
PT2 LO71 225/45R17 90 |[11A;24D; 24J; 5GA geschl.Kasten (Serie);
225/45R17 94 [(11A; 24D; 24J; 5HI Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 744;
75l
Verkaufsbezeichnung: GALAXY, S-MAX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
WA6 e13*2001/116*0185".. |74 -176 [225/50R17 11A; 24M; 51G erhdhtes
Anzugsmoment
225/50R17 94W [11A; 24M; 5HI 160 Nm; Ford S-MAX;
225/50R17 94Y |[11A; 24M; 5HI Ford Galaxy; bis
225/50R1798 [11A; 24M €13*2001/116*0185*23;
235/50R17 96 [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740;
75l; 76S
WAG6 e13"2001/116*0185".. |88 -177 |245/50R17 99 |[11A; 245; 26P ab
245/55R17 102 [11A; 245; 26P €13*2001/116*0185%24;
255/50R17 101 [11A; 24J; 248; 26B; Galaxy; S-MAX;
26N; 271 Allradantrieb;
255/55R17 104 |11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 74H;
75l1; 76S
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Verkaufsbezeichnung: Grand C-MAX, C-MAX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DXA €1372007/46*1103*.. |63-134 |205/50R17 89W |51J erhdhtes
Anzugsmoment
DXA-LPG €13*2007/46*1288*.. 215/45R17 91 135 Nm; Nur C-MAX;
215/50R17 91 |11A; 245 MPV; Frontantrieb;
225/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;
740; 76S
DXA €1372007/46*1103*.. |70-134 |215/50R17 95 |11A; 245 erhdhtes
Anzugsmoment
225/45R17 94 135 Nm; Nur Grand C-
77-92 |205/50R1793 (51J MAX; MPV;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74H;
740; 751; 76S
Verkaufsbezeichnung: TRANSIT/TOURNEO CONNECT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PJ2 €1*2001/116*0207*.. |55-85 |205/50R17 93 |11A;24D;5HA bis
PT2 €1*2007/46*0271*.. 225/45R17 90 |11A; 24D; 24J; 5GA e1*2007/46*0272*03;
PU2 €1*2007/46*0272*.., 225/45R17 94 [11A; 24D; 24J; 5HI bis
L072 e1*2001/116*0207*15;
Pkw geschlossen; Lkw
geschl.Kasten (Serie);
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 744;
75l

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: JAGUAR
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

: DW463

: 120 Nm fur Typ : CF1 erhdhtes Anzugsmoment

160 Nm flr Typ : JA erh6htes Anzugsmoment; JB erhdhtes
Anzugsmoment
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Verkaufsbezeichnung: JAGUAR XE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JA e11*2007/46*2150*.. {120 205/55R17 95 |11A; 26P erhbhtes
Anzugsmoment
120-132|215/50R17 95 |11A; 245; 26N; 26P 160 Nm; Allradantrieb;
215/55R17 94 [11A; 245; 26B; 26J Heckantrieb;
120-177|225/50R17 94  |11A; 245; 26B; 26N 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96 [11A; 241; 246; 26B; 12A; 51A; 71K; 721;
26J; 271 723;73C; 74A; 74H;
740; 76S
Verkaufsbezeichnung: Jaguar XF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JB e11*2007/46*2981*.. |120-184|225/55R17 97 erhdhtes
Anzugsmoment
235/50R17 96 160 Nm; Kombi;
235/55R17 99 Limousine;
245/50R17 99 |11A; 245 Allradantrieb;
255/50R17 101 [11A; 245; 26P Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74H; 740;
75l; 76S
Verkaufsbezeichnung: JAGUAR X-TYPE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CF1 e11*98/14*0176*.. 96-115 [205/50R17 11A; 21B; 22B; 22G; |erhdhtes
51G; 51J Anzugsmoment
120 Nm; Kombi;
96-170 [225/45R17 11A; 21B; 22B; 22G; (10B;11B; 11G; 11H;
51G 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740
CF1 e11*98/14*0176*.. 96-115 [205/50R17 11A; 21B; 22B; 22G; erhdhtes
24M; 51G; 51J Anzugsmoment
120 Nm; Limousine;
96-170 [225/45R17 11A; 21B; 22B; 22G; (10B;11B; 11G; 11H;
24M; 51G 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74H; 740

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: LAND ROVER (GB)
: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

: DW402FK

: 160 Nm
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Verkaufsbezeichnung: RANGE ROVER EVOQUE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

LV e11*2007/46*0223*.. |110-177(225/60R17 99 erhdhtes
Anzugsmoment

225/65R17 102

235/60R17 102

235/65R17 104

245/55R17 102

160 Nm; Cabrio; Kombi;
Coupe; 2-tlrig; 4-

tirig; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
74H; 751; 76S

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

: VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : M; M-2D
: DW463

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : Z; U; A-2D; A; B-2D; F; X; B

: DW4169

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Anzugsmoment
170 Nm far Typ : A erhdhtes Anzugsmoment; A-2D erhéhtes
Anzugsmoment; B erh6htes Anzugsmoment; B-2D erhéhtes
Anzugsmoment; F erhdhtes Anzugsmoment; U erhdhtes
Anzugsmoment; X erh6htes Anzugsmoment; Z erhéhtes

: 120 Nm fur Typ : M erhdhtes Anzugsmoment; M-2D erh6htes

Anzugsmoment
Verkaufsbezeichnung: C30
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M-2D e1*2001/116*0427*.. |73-125 |215/45R17 87W |5ET erhdhtes
Anzugsmoment
73-169 [205/50R17 89W [11A; 24J; 24M 120 Nm; VOLVO C30
215/45R17 87Y |5ET (Coupe); Frontantrieb;
215/50R17 91 |11A; 22l; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  |11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 740; 76S
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Verkaufsbezeichnung: VOLVO S40, V50, C70, C30,V40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M e4*2001/116*0076*.. |73-107 |215/45R17 87W [5ET erhdhtes
Anzugsmoment
73-169 [205/50R17 89W 120 Nm; VOLVO $40,
215/45R17 91 V50; Kombi; Limousine;
225/45R17 90 |11A; 24J; 24M Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 740
M e4*2001/116*0076*.. |73-125 |215/45R17 87W [5ET erhdhtes
Anzugsmoment
73-169 |205/50R17 89W |11A; 24J; 24M 120 Nm; VOLVO C30
215/45R17 87Y |5ET (Coupe); Frontantrieb;
215/50R17 91  [11A; 22I; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 740; 76S
M e4*2001/116*0076*.. |84 -157 |205/50R1789 (124 erhdhtes
Anzugsmoment
84-187 [205/50R17 89W [124 120 Nm; VOLVO V40
205/55R17 91 124 CrossCountry;
215/50R17 91 [11A;12A; 245 Allradantrieb;
215/55R17 94 |11A; 12A; 245 Frontantrieb;
225/50R17 94 [11A;12A; 24 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96 |11A; 12A; 22P; 24J; 51A; 71K; 723; 73C;
248; 26P 74A; 76S
M €4*2001/116*0076*.. |84 -157 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
84-187 [205/50R17 89W 120 Nm; VOLVO V40;
215/45R17 91W Frontantrieb;
215/50R17 91W 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91W 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 76S
Verkaufsbezeichnung: VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F €9*2007/46*0023*.. |84 -224 |215/50R17 95 [11A;21P; 22l erhdhtes
Anzugsmoment
225/45R17 94 170 Nm; nicht S60
225/50R17 94 [11A; 21P; 22I; 54A Cross Country; nicht
V60 Cross Country;
Kombi; Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
740; 76S
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Verkaufsbezeichnung: VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F €9*2007/46*0023*.. |110-187|215/60R17 96 erhdhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97 |11A; 27I 170 Nm; S60 Cross
235/55R1799 [11A; 26P; 27I Country; V60 Cross
245/50R17 99 |11A; 24J; 248; 26P; Country;
27B Allradantrieb;
255/50R17 101 |11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 27B 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 740;
76S
Verkaufsbezeichnung: VOLVO S80
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A €9*2001/116*0057*.. |80-175 |225/50R17 94W erhdhtes
Anzugsmoment
A-2D e1*2001/116*0504*.. |80-232 [225/50R17 94Y 170 Nm; Allradantrieb;
225/50R17 98 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 740; 76S
Verkaufsbezeichnung: V60, V60 Cross Country
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Z e4*2007/46*1315*..  |110-184(225/50R17 94 |124 erhbhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97 |12A 170 Nm; V60;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74A; 740; 76S;
77E
Z e4*2007/46*1315*..  |110-184|225/50R17 94 (124 erhbéhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97 |12A 170 Nm; V60;
235/50R17 96 |11A; 12A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R1799 [11A;12A; 26P 51A; 71K; 721; 723;
245/50R17 99 [11A; 12A; 245; 26P 73C; 74A; 740; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: V70, XC70
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €9*2001/116*0065*.. |120-224(225/55R17 97 |51J erhéhtes
Anzugsmoment
B-2D e1*2001/116*0505*.. 225/60R1799 |51J 170 Nm; VOLVO XC70;
235/55R1799 |11A;24J Allradantrieb;
245/50R1799 |11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
245/55R17 102 |11A; 221; 24J 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 740;
76S; 76T
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Verkaufsbezeichnung: V70, XC70
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €9*2001/116*0065*.. |80-224 |225/50R17 94 [11A;22I erhdhtes
Anzugsmoment
B-2D e1*2001/116*0505".. 170 Nm; VOLVO V70;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 740;
76S
Verkaufsbezeichnung: XC40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
X €9*2007/46*3146*.. |110-184|235/60R17 102 [11A; 26P erhdhtes
Anzugsmoment
235/65R17 104 |11A; 26P 170 Nm; XC40;
245/55R17 102 [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
255/55R17 104 [11A; 24J; 248; 26B; 271 [12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 740;
255/60R17 106 |11A; 24J; 248; 26B; 271 |76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: XC60, XC60 T8 Twin Engine
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
U e4*2007/46*1220*..  |140-187|235/65R17 104 erhdhtes
Anzugsmoment
245/65R17 107 |11A; 245 170 Nm; XC60;
255/60R17 106 |11A;24J Niveauregulierung;
Luftfederung;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 740;
76S; 77E
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berticksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A) Der vorschriftsmé&Bige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstéandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung

der Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdoglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefuhrt ist.

Fir diese Umrlstung mit der Einschrénkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radh&user im Bereich der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tGber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand ({ber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
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kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmafBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mafe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MafR3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MalBe / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zul&ssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Mindestreifengrée, nicht unterschritten wird.

Diese Reifengr6Be ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, daB die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengrofBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1065kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1160kg.

5GA) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen

5HA)

5HI)

71K)

721)

Achslast von 1200kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuléassigen
Achslast von 1300kg.

Die Verwendung dieser Reifengrée ist nur zuldssig an Fahrzeugausfliihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flr einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.
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Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfllldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaBig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie tber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprifen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Rader ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu
entnehmen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder
Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berticksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser RadgroBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite des Serienrades nicht
unterschritten wird.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen groBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengréBe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulassig.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm
an der Vorderachse nicht zul&ssig!
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DEH
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1911*..
Handelsbez.: FOCUS
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =300 VA
26B x =200 y = 350 VA
271 x =200 y =250 HA
27B x =250 y =300 HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26N x =200 y =350 8 VA
26J X =200 y =350 30 VA
27H x =250 y =300 8 HA
27F x =250 y =300 20 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DM2
Genehm.Nr.: e13*2001/116*0109*..
Handelsbez.: FORD C-MAX/KUGA
Variante(n): Nur Kuga ab Modeljahr 2013

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =230 y =360 VA
26B x = 300 y = 400 VA
271 x =250 y =300 HA
27B x =300 y =350 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 300 y = 400 8 VA
26J x =300 y =400 15 VA
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Fahrzeuq:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: WA6
Genehm.Nr.: e13*2001/116*0185*..
Handelsbez.: GALAXY, S-MAX
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x = 250 y =200 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 300 15 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27H x =300 y =350 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: BA7
Genehm.Nr.: e13*2001/116*0249*..
Handelsbez.: FORD MONDEO
Variante(n): ab e13*2001/116*0249*26, Kombi, Schragheck, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =150 y=170 VA
26P x =100 y=120 VA
27B x =270 y =330 HA
271 x =220 y = 280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =150 y=170 13 VA
26N x=150 y=170 8 VA
27F x =270 y =330 3 HA
27H X =270 y =330 3 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: DYB
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1138*..
Handelsbez.: FOCUS
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =270 y = 300 VA
26B x =320 y =350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =320 y =350 15 VA
26N x =320 y =350 8 VA
27F x = 300 y = 350 25 HA
27H x =300 y = 350 8 HA

Seite: 20 von 26




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: JAGUAR
Fahrzeugtyp: JB
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2981*..
Handelsbez.: Jaguar XF
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =250 y = 250 HA
27B x =300 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 250 8 VA
26J x =250 y =250 25 VA
27H x =300 y =300 8 HA
27F x = 300 y = 300 15 HA

Seite: 21 von 26




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 22 von 26

Fahrzeuq:
Hersteller: JAGUAR
Fahrzeugtyp: JA
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2150*..
Handelsbez.: JAGUAR XE
Variante(n): Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x = 250 y =230 VA
27B x =290 y =300 HA
271 X = 240 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 300 30 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27F X =290 y =300 26 HA
27H x =290 y = 300 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

VOLVO

X
€9*2007/46*3146*..
XC40

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
271 x =200 y =200 HA
26P x =150 y =200 VA
26B x =200 y =250 VA
27B x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =200 y = 250 8 VA
26J x =200 y =250 25 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x = 250 y = 250 15 HA

Seite: 23 von 26




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 24 von 26

Fahrzeuq:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: Z
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1315"..
Handelsbez.: V60, V60 Cross Country
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =250 y =300 HA
271 x =200 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =250 y =300 30 HA
27H x = 250 y =250 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 25 von 26

Fahrzeuq:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: M
Genehm.Nr.: e4*2001/116*0076*..
Handelsbez.: VOLVO S40, V50, C70, C30,V40
Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =370 y =350 VA
26P x = 320 y = 300 VA
27B x =250 y =300 HA
271 x=210 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =370 y = 350 15 VA
26N x =370 y =350 8 VA
27F x =250 y =300 15 HA
27H x =250 y = 300 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 7
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 26 von 26

Fahrzeuq:
Hersteller: VOLVO
Fahrzeugtyp: F
Genehm.Nr.:  e€9*2007/46*0023"..
Handelsbez.: VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x = 250 y = 250 VA
27B x =300 y =300 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 300 25 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27H x =300 y =300 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 1 von 41
Fahrzeughersteller
Raddaten:

: AUDI, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51124257B LK112/5B ohne 571 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: AUDI

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
: Serie

;110

Nm far Typ : BS

120 Nm flr Typ : 4B; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V

140 Nm far Typ : GA
180 Nm flr Typ : 8U erhdhtes Anzugsmoment; 8U1 erhdhtes
Anzugsmoment
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0456*.. |75-118 |205/50R17 89 [11A;21P; 22H; 22M; |Cabrio; Frontantrieb;
24J; 24M; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
75-147 |205/50R17 89Y |11A;21P; 22H; 22M; [12A;51A; 71K; 721;
24J; 24M; 51J 723;73C; 74D; 77E
215/45R17 91  [11A; 24J; 24M; 51J
225/45R17 91  [11A; 21P; 22H; 22M;
24J; 24M
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3, S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8V e1*2007/46*0607*.. |77 -140 |205/50R17 M+S [12R; 52J Cabrio; Limousine;
215/50R1791 |12A Allradantrieb;
206 -228(215/50R17 M+S [12A; 52J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 76S; 77E
8V e1*2007/46*0607*.. |77-140 |205/50R1793 |11A; 26P Sportback (4-tlrig);
215/45R17 91 |11A; 26P inkl. S3; 2-tlrig;
225/45R17 91 11A; 26P Allradantrieb;
206 -228(205/50R17 93 [11A; 26P; 52J Frontantrieb;
215/45R17 91 |11A; 26P; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 |11A; 26P; 52J 12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 2 von 41

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3,S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P €172001/116*0217*.. |66-110 |205/50R17 89 |11A;22L; 24J Sportback (4-tlrig);
8PA €1*2001/116*0418*.. 215/45R17 87W |5ET S3; Schragheck 2-
8PB e13*2007/46*1082*.. |66-147 |205/50R17 93 |[11A;22L;24J trig;
215/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
66-184 |225/45R17 91 |11A;22L;24J 12A; 51A; 573; 71K;
66-195 [205/50R17 11A; 22L; 24J; 51G; 721;723;73C; 74D;
52J 77E
225/45R17 91  [11A; 22L; 24J; 52J
M+S
Verkaufsbezeichnung: AUDI A4, AUDI S4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B5 e1*93/81*0013*.., 55-92 |215/45R17 87 |11A;22B; 367 Kombi; Limousine;
e1*98/14*0013*.. 225/45R17-90 |[11A; 22B; 367 Frontantrieb;
110-132|215/45R17 nicht fir TDI V6; 11A; [10B; 11B; 11G; 11H;
22B; 367; 5ET; 631 12A; 51A; 71K; 721;
110-142|225/45R17 11A; 22B; 367; 631 723;73C; 74D
B5 e1*93/81*0013*.., 81-92 |[215/45R1787 |SET Kombi; Limousine;
e1*98/14*0013*.. 225/45R17 90 [11A; 367 Allradantrieb;
81-142 [225/45R17 AEU 10B; 11B; 11G; 11H;
110-132|215/45R17 nicht fir TDI V6; 5ET; [12K;51A; 71K; 721;
631 723;73C; 74D
110-142|225/45R17 11A; 367; 631
Verkaufsbezeichnung: AUDI A4 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8H e1*2001/116*0177*.., |96 -125 |205/50R17 89W |5FM; 51J Cabrio;
e1*98/14*0177*.. 96-162 [225/45R17 91 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
96-188 [225/45R17 51G; 51J; 52J 12A; 51A;573; 71K;
721;723;729; 73C;
74D; AFF; AF7
8H e1*2001/116*0177*.., |96-162 |225/45R17 91 12U; 51J Cabrio;
€1*98/14*0177*.. 10B; 11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;
AFF; AF7
Verkaufsbezeichnung: AUDI A4,S4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8E e1*2001/116*0151*.., |74 -162 |225/45R17 91 |AFI; 12U; 51J nur bis
e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*09;
Kombi; Limousine;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;
76S; 76T




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 3 von 41
Verkaufsbezeichnung: AUDI A4,S4

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8E e1*2001/116*0151*.., |74-110 |215/45R17 87W |Frontantrieb; 5ET; 51J |nur bis
e1*98/14*0151*.. 74-125 |205/50R17 89W |5FM; 51J e1*2001/116*0151*09;
74-162 [225/45R17 91 |AFI; 51J Kombi; Limousine;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A;573; 71K;
721;723; 729; 73C;

74D; 76S; 76T
8E e1*2001/116*0151*.. |75-110 |215/45R17 87W |Frontantrieb; 5ET; 51J [ab
75-120 [205/50R17 89W |5FM; 51J €1*2001/116*0151*10;
75-188 [225/45R17 91 |AFI; 51J Kombi; Limousine;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
721;723;729; 73C;
74D; 76S; 76T; AFF;

AF7
Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, ALLROAD
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4B €1*2001/116*0051*.., |{110-184|225/45R17 91 nicht Allroad; nicht
€1*98/14*0051*.. flr gepanzerte Fz; ab
€1*98/14*0051*17;

Serienbereifung mit
215/55R16; schmale
Achsen; Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;

AF6
4B e1*2001/116*0051*.., |85-162 (225/45R1791 |5GG ab e1*98/14*0051*17;
€1*98/14*0051*.. Serienbereifung ohne

215/55R16; breite
Achsen; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;

AF5
4B e1*2001/116*0051*.., |85-162 |225/45R17 91 ab e1*98/14*0051*17;
€1*98/14*0051*.. Serienbereifung mit

215/55R16; schmale
Achsen; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;

AF6
4B €1*2001/116*0051*.., {110-184|225/45R17 91 nicht Allroad; nicht
€1*98/14*0051*.. flr gepanzerte Fz; ab
€1*98/14*0051*17;

Serienbereifung ohne
215/55R16; breite
Achsen; Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;
AF5




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 4 von 41
Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, ALLROAD

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4B €1*96/27*0051*.., 110-142|225/45R17 91  |11A; 24J; 24M; 367 nicht Allroad; nicht
€1*98/14*0051*.. flr gepanzerte Fz;
nur bis
€1*98/14*0051*16;

Kombi; Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D

4B €1*96/27*0051*.., 110-142|225/45R17 91  |11A; 24J; 24M; 367 nicht Allroad; nicht
€1*98/14*0051*.. flr gepanzerte Fz;
nur bis
€1*98/14*0051*16;
Limousine;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D

Verkaufsbezeichnung: AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

4F e1*2001/116*0254*.., |89-257 |225/50R17 12T; 51G; 52J Limousine u. Kombi;
€13*2007/46*1080*.. Front- u.

4F1 e13*2007/46*1080*.. Allradantrieb; Nicht

Allroad Quattro;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;

75l; 76S; 76Z
Verkaufsbezeichnung: AUDI Q3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8u e1*2007/46*0591*..  |88-162 |215/60R17 51G erhdhtes
Anzugsmoment
8U1 €13*2007/46*1163*.. 225/55R17 97 [51J 180 Nm;
235/55R17 51G Kombilimousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 740;

76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: AUDI TT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J €1*2001/116*0369*.. 200 225/50R17 51G; 52J bis
e1*2001/116*0369*16;

Cabrio; Coupe;
Allradantrieb;

10B; 11G; 11H; 12A;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74D; 76Z; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 5 von 41

Verkaufsbezeichnung: AUDITT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369*.., |118-184|225/50R17 51G; 52J bis
e1*2001/116*0374*.. €1*2001/116*0369*16;
Cabrio; Coupe;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76Z;
77E
Verkaufsbezeichnung: Q2
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GA e1*2007/46*1552*..  |85-140 |205/50R1789 [120 Allradantrieb;
205/55R1791 (120 Frontantrieb;
215/50R1791 |120 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 |120 51A; 71K; 721; 73C;
225/50R17 94  |mit 74D; 76S; 77E
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 12A
225/50R17 94  |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 11A; 12A;
245
225/55R17 97  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 12A
225/55R17 97  |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 11A; 12A;
245
235/50R17 96  |mit
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 12A
235/50R17 96 |ohne
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 11A; 12A;
245; 248
245/50R17 99 |11A; 12A; 241; 244,
246
Verkaufsbezeichnung: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369".. |132-228(225/50R17 M+S |11A; 26P; 52J ab
235/50R17 M+S |11A; 26B; 26N; 52J e1*2001/116*0369*17;
Allradantrieb;
Frontantrieb; TT; TTS;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
76Z; 77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 6 von 41

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

- Serie
: 120 Nm far Typ : 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN

140 Nm far Typ : 5FP

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN €9*2007/46*0012*.. |77 -155 [215/50R17 91 |52J Altea Freetrack;
225/45R17 91 Frontantrieb;
225/50R17 94 |11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
5PN €9*2007/46*0012*.. |63-118 |215/45R17 87W [11A; 24J; 5ET; 51J Nicht Altea Freetrack;
63-125 [205/50R17 89 |11A;24J; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
63-147 [225/45R17 91 (11A;24J 12A; 51A;573; 71K;
721;723; 73C; 74D;
76S; 77E
5PN €9*2007/46*0012*..  |103-155|215/50R17 91 |52J Altea 4 Freetrack;
225/45R17 91 Allradantrieb;
225/50R17 94 |11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5P €9*2001/116*0050*.. |77 -155 |215/50R17 91 |52J Altea Freetrack;
225/45R17 91 Frontantrieb;
225/50R17 94 |11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
5P €9*2001/116*0050*.. |63-118 |215/45R17 87W [11A; 24J; 5ET; 51J Nicht Altea Freetrack;
63-125 [205/50R17 89 |11A;24J; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
63-147 [225/45R17 91 (11A;24J 12A; 51A;573; 71K;
721;723;73C; 74D;
76S; 77E
5P €9*2001/116*0050*.. |103-155|215/50R17 91 |52J Altea 4 Freetrack;
225/45R17 91 Allradantrieb;
225/50R17 94 |11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 7 von 41

Verkaufsbezeichnung: ATECA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5FP €9*2007/46*6394*.. |85-140 |215/50R17 91 [122 Allradantrieb;
215/55R17 94 |[122 Frontantrieb;
215/60R17 96 (122 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 [122 51A; 71K; 721; 73C;
225/55R17 97 (122 74D; 76S; 77E
235/50R1796 [12A
235/55R1799 [12A
245/50R17 99 [11A; 12A; 245; 248
255/50R17 101 [11A;12A; 24J; 248
Verkaufsbezeichnung: EXEO, EXEO ST
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3R €9*2001/116*0072*.. |75-155 |205/50R17 93 |[12A;51J Kombi; Frontantrieb;
3RN €9*2007/46*0011*.. 215/45R17 91 [12A;51J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 12T; 51G 51A; 71K; 721; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
77E
3R €9*2001/116*0072*.. |75-147 |205/50R17 93 [12A;51J Stufenheck;
3RN €9*2007/46*0011*.. 215/45R17 91 [12A;51J Frontantrieb;
225/45R17 12T; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: LEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1P €9*2001/116*0052*.. |63 -155 [205/50R17 89 |11A; 22P; 24J; 24M; Schragheck;
1PN €9"2007/46"0013".. 51J Frontantrieb;
215/45R17 87Y |5ET; 51J 10B; 10S; 11B; 11G;
215/45R17 91 51J 11H; 12A; 51A; 71K;
225/45R17 91 11A; 22P; 24J; 24M 721;723;73C; 74D;
76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: LEON /LEON SC/LEON ST/ LEON X-PERIENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5F €9*2007/46*0094*.. |81-92 |205/50R1789 [12K Leon X-Perience;
205/55R1791 |12K Frontantrieb;
215/50R17 91 [11A;12A; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 [11A; 12A; 27H 51A; 71K; 721; 723;
225/45R17 91  [12K 73C; 74D; 76S; 77E
225/50R17 94 [11A;12A; 27H
5F €9*2007/46*0094*.. |195-206|205/45R17 88 nicht Leon X-Perience;
205/50R17 89 |11A; 26P nicht mit Brembo
215/45R17 91 Bremsanlage; Kombi; 3-
195-221|225/45R17 91 |11A; 26P tlrig; 5-tlrig; Mit
Radhausverbreiterung
Serie; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: LEON /LEON SC/ LEON ST / LEON X-PERIENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5F €9*2007/46*0094*.. |63-135 |205/45R17 88 ab
€9*2007/46*0094*01;
205/50R17 89 |11A;248; 26P nicht Leon X-Perience;
215/45R17 87 Kombi; 3-tiirig; 5-
225/45R17 91 11A; 245; 248; 26P tarig; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E
5F €9*2007/46*0094*.. |81-135 |205/50R17 89 [12K Leon X-Perience;
205/55R17 91 12K Allradantrieb;
215/50R17 91 11A; 12A; 27H Frontantrieb;
215/55R17 94 |11A;12A;27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 |12A 51A;71K; 721; 723;
225/50R17 94 |11A;12A;27H 73C; 74D; 76S; 77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SKODA

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

: Serie

: 120 Nm fir Typ : 1Z; 3T; 5E; 5L

140 Nm for Typ : NS; NU; 3T

Verkaufsbezeichnung: KAROQ

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

NU e8*2007/46*0272*.. |85-140 |205/55R17 91 [12R 10B; 11B; 11G; 11H;
205/60R1793 |12R 51A; 71K; 721; 723;
215/50R17 91 |11A; 12A; 245 73C; 74D; 76S; 77E
215/55R17 94 |11A; 12A; 245
215/60R17 96 |11A; 12A;245
225/50R17 94 |11A; 12A; 245; 248
225/55R17 97 |11A; 12A; 245; 248
235/50R17 96 |11A; 12A; 24J; 248
235/55R17 99 |11A; 12A;24J; 248
245/50R17 99 |11A; 12A; 241; 244,

246

Verkaufsbezeichnung: KODIAQ

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

NS €872007/46*0249*.. |92-140 |215/65R1799 |120 Allradantrieb;
225/60R1799 (120 Frontantrieb;
225/65R17 101 |120 10B; 11B; 11G; 11H;
235/60R17 102 [12A 51A; 71K; 721; 73C;
245/55R17 102 |12A 74D; 76S; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1Z €11*2001/116*0230*..,|55-118 |205/50R17 89W |11A; 22P; 24J; 5FM; Limousine;
e11*2007/46*0012*.. 51J Frontantrieb;
215/45R17 91 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
55-147 [225/45R17 91 [11A;22P; 24J 12A; 51A;573; 71K;
721;723;73C; 74D;
77E
1Z e11*2001/116*0230"..,/103 -118|205/50R17 91  [52J Nur Octavia Scout;
e11*2007/46*0012*..
205/55R17 91 |52J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 |11A; 22M; 22P; 24J; 12A; 51A; 71K; 721;
52J 723;73C; 74D; 77E
225/45R17 91 |52J
225/50R17 94 |11A; 22M; 22P; 24J;
24M
1Z e11*2001/116*0230*..,|55-118 |205/50R17 89W |11A; 22M; 22P; 24J; Nicht Octavia Scout;
e1172007/460012".. 5FM; 51J Kombi; Allradantrieb;
215/45R1791 |51J Frontantrieb;
55-147 [205/50R17 93 [11A; 22M; 22P; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
M+S 5FM; 51J; 52J 12A;51A;573; 71K;
225/45R17 91 |11A; 22M; 22P; 24J 721;723;73C; 74D;
77E
5E e11*2007/46*0243*.., |181-132 |215/45R17 87 |52J Octavia Scout;
M+S
€8*2007/46*0318*..  |81-135 |205/50R17 89 10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R17 91 12A; 51A; 71K; 721;
215/45R17 91 |52J 723;73C; 74D; 77E
M+S
215/50R17 91
215/55R17 94
225/45R17 91
225/50R17 51G
5E e11*2007/46*0243*.., |63-180 |205/45R17 88W |5FE ab
e11*2007/46*0244*.., 205/50R17 91 e11*2007/46*0243*01;
e8*2007/46*0318*.. 215/45R17 91 ab
225/45R17 91 |11A; 27I e11*2007/46*0244*01;
nicht Octavia Scout;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: SUPERB
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3T e11*2001/116*0326*..,|77 -191 |225/45R17 94 |11A; 24J; 24M bis
e11*2007/46*0014*..
€11*2001/116*0326*31;
Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71K;
721;723;729; 73C;
74D; 76S; 77E
3T e11*2001/116*0326*..,|77 -191 |205/50R17 93Y |51J bis
e11*2007/46*0014"..
225/45R17 94 |11A; 245 e11*2001/116*0326*31;
Kombi; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;723;729; 73C;
74D; 76S; 77E
3T e11*2001/116*0326*..,|88 -206 |215/50R1792 (120 ab
e8*2007/46*0317*..
215/55R1794 |120 e11*2001/116*0326*32;
225/50R1794 [12N Kombi; Limousine;
225/55R1797 |12N Allradantrieb;
235/50R17 96 [10V; 12A; 371 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: YETI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5L e11*2007/46*0010*.., |77 -125 |205/50R17 51G; 52J Allradantrieb;
e11*2007/46*0034*.. 215/50R1795 [51J Frontantrieb;
215/55R1794 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 94 12A;51A;573; 71K;
225/50R17 94 |11A; 24N 721;723;729; 73C;
74D; 77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLKSWAGEN

: Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
: Serie

: 120 Nm far Typ : AU; AUV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 16; 2K;
2KN; 3B; 3c; 3C; 3CC

120 Nm ( bis *0487*14 bzw. *0450*NT23 ) fur Typ : 5N
140 Nm far Typ : A1; 3H; 5N
140 Nm ( ab *0487*NT15 bzw. *0450*NT24 ) fiir Typ : 5N




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: ARTEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3H e1*2007/46*1725*.. |110-206|215/55R17 94 |120;52J Allradantrieb;
225/50R1794 |124 Frontantrieb;
225/55R17 97 124 10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74D; 76S
Verkaufsbezeichnung: CADDY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
2K e1*2001/11670252*.. |51-125 |205/50R17 93 [VBO; 11A; 22H; 24J; Nicht Caddy Maxi; ab
2KN e1*2007/46*0217~.., 24M WV2Z772K?87?052801;
L320 215/45R17 91  |11A; 22l; 24J; 24M; kurzer Radstand;
5GG Frontantrieb;
225/45R17 91  |VBO; 11A; 22H; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M; 5GG 12A;51A; 71K; 721;
225/45R17 94 |VBO; 11A; 22H; 24J; 723;73C; 74D; 77E;
24M VB2
2K e1*2001/116*0252*.. |55-103 |215/45R17 91 |11A; 245; 248; 5GG kurzer Radstand;
2KN e1*2007/46*0217*.., 225/45R17 91 |11A; 22H; 244; 245; langer Radstand;
L320 5GG Allradantrieb;
55-125 [205/50R17 93 [11A; 22H; 245; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 94 |11A; 22H; 244; 245 12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
2K e1*2001/116*0252*.. |51-125 [205/50R17 93 [11A; 22l; 24J; 24M Nicht Caddy Maxi; nur
2KN e1*2007/46*0217*.., 215/45R17 91 |11A; 24J; 24M; 5GG bis
WV27772K?87?052800;
L320 225/45R17 90 |11A; 22l; 24J; 24M; kurzer Radstand;
5GA Frontantrieb;
225/45R17 94 [(11A; 22I; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 77E
2K e172001/116*0252*.. |51-125 [205/50R17 93 [11A; 22l; 24J; 24M Nicht Caddy Maxi; ab
2KN e1*2007/46*0217*.., 215/45R17 91 11A; 24J; 24M; 5GG WV27772K?87?052801;
L320 225/45R17 91 11A; 221; 24J; 24M; kurzer Radstand,;
5GG Frontantrieb;
225/45R17 94 |11A; 22I; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E;
VB1
2K e1*2001/116*0252*.. |55-125 |205/50R17 93 |[11A; 24J; 24M; 5HA Nur Caddy Maxi;
2KN e1*2007/46*0217*.., 215/45R17 91 11A; 24J; 5GG langer Radstand;
L320 225/45R17 91 |11A; 24J; 24M; 5GG Frontantrieb;
225/45R17 94 |11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
Verkaufsbezeichnung: EOS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1F e1*2001/116*0349*.. |85-147 |215/45R17 87W Cabrio; Frontantrieb;
215/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 12A; 51A; 71K; 721;
85-184 (205/50R17 51G 723;73C; 74D; 76S;
77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1K e1*2001/116*0242*.. |77 -118 |215/45R17 87W [11A; 21S; 245; 5ET Cabrio; Frontantrieb;
77 -155 [205/50R17 93 |11A;21S; 24J; 26P; 10B;11B; 11G; 11H;
27H 12A;51A; 71K; 721;
215/45R17 91 |11A; 21S; 245 723;729; 73C; 74D;
225/45R17 91 |11A; 21S; 24J; 26P; 76S;77E
27H
1K e1*2001/11670242*.. |55-110 |205/50R17 89 [11A; 22P; 24J; 24M; Nur Golf 5; nur bis
51J €1*2001/116*0242*24;
55-147 (215/45R17 87W |5ET; 51J Allradantrieb;
55-169 [205/50R17 89W |11A; 22P; 24J; 24M,; Frontantrieb;
51J 10B; 11B; 11G; 11H;
55-184 [205/50R17 93 |11A;22P; 24J; 24M 12A;51A;573; 71K;
M+S
225/45R17 90 |11A; 22P; 24J; 24M 721;723;73C; 74D;
77E
1K e1*2001/116*0242*.. |188-199|205/50R17 11A; 22H; 22P; 24J; Nur Golf R (6er); ab
24M; 51G €1*2001/116*0242*25;
215/45R17 91 |11A; 22P; 24J; 24M,; Cabrio; Schragheck;
51J Allradantrieb;
225/45R17 91 11A; 22H; 22P; 24J; Frontantrieb;
24M 10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;723;729; 73C;
74D; 76S; 76T, 77E
1K e1*2001/116*0242*.., |103 205/50R17 89 |11A;22H; 22P; 24J; Nur Golf 6; bis
e172007/46"0490".. 24M; 51J e1*2007/46*0490704;
215/45R17 91 |11A; 22P; 24J; 24M,; ab
51J e1*2001/116*0242*25;
225/45R17 91 11A; 22H; 22P; 24J; Schragheck;
24M Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;723;73C; 74D;
76S;77E
1K e1*2001/11670242*.., |59-125 |215/45R17 87W [11A; 24J; 24M; 5ET Nur Golf 6; bis
e1*2007/46*0490*.. |59-173 |205/50R17 11A; 22P; 24J; 24M; €1*2007/46*0490704;
51G ab
215/45R17 91 |11A; 24J; 24M €1*2001/116*0242*25;
225/45R17 91 |11A; 22P; 24J; 24M Schragheck;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76S;
77E
1KM e1*2007/46*0492*.. |59-118 |205/50R17 89 [11A;21B; 22L; 22Q; GOLF 6 (Variant); bis
24J; 24M; 51J e1*2007/46*0492*05;
215/45R17 87W [11A; 21P; 22M; 22P; Frontantrieb;
5ET; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 |11A; 21P; 22M; 22P; 12A;51A; 71K; 721;
51J 723;729; 73C; 74D;
225/45R17 91 |11A; 21B; 22L; 22Q; 77E
24J; 24M




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019
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Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF SPORTSVAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2007/46*0492*.. |81 -135 |205/50R17 89 GOLF ALLTRACK;
205/55R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 88 12A; 51A; 71K; 721;
215/50R17 91 [11A;27H 723; 73C; 74D; 76S;
215/55R17 94 [11A;27H 77E
225/45R17 91
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1 KM e1*2007/46*0492*.. |63-100 |205/45R17 88 Golf 7; Golf 7
1K €1*2007/46*0490*.. 205/50R17 89 |11A; 248 Sportsvan; ab
215/45R17 87 e1*2007/46*0490705;
225/45R17 91  [11A; 245; 248; 26P; nicht Golf Alltrack;
27H Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76S;
77E
1 KM e1*2007/46*0492*.. |63-110 |215/45R17 87 Golf 7; Golf 7
1K e1*2007/46*0490*.. |63-169 |205/45R17 88 Sportsvan; ab

63-221 [205/50R17 89 e1*2007/46*0490%05;
225/45R17 91  [11A; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;

135-221|215/45R17 87Y Kombilimousine;

206 -221|205/45R17 88Y Allradantrieb;

228 205/45R17 M+S |52J Frontantrieb;
205/50R17 M+S |52J Mehrlenkerhinterachse;
215/45R17 M+S |52J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 M+S |11A; 26P; 27H; 52J 12A;51A; 71K; 721;

723; 73C; 74D; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU e1*2007/46*0623*.. |63-100 (205/45R17 88 Golf 7; ab
205/50R17 89 [11A; 248 e1*2007/46*0623*01;
215/45R17 87 nicht Golf Alltrack;
225/45R17 91  [11A; 245; 248; 26P; e-Golf;
27H Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AU e1*2007/46*0623*.. |63-110 |215/45R17 87 Golf 7; ab

63-169 [205/45R17 88 €1*2007/46*062301;

63-221 [205/50R17 89 nicht Golf Alltrack;
225/45R17 91 |11A; 26P; 27H e-Golf;

135-221(215/45R17 87Y Kombilimousine;

206 -221(205/45R17 88Y Allradantrieb;

228 205/45R17 M+S |52J Frontantrieb;
205/50R17 M+S |52J Mehrlenkerhinterachse;
215/45R17 M+S |52J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 M+S |11A; 26P; 27H; 52J 12A; 51A; 71K; 721;

723; 73C; 74D; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AUV e1*2007/46*0627*.. |63-110 |215/45R17 87 Golf 7; ab

63-169 [205/45R17 88 e1*2007/46*0627%01;

63-221 |205/50R17 89 Golf 7 Sportsvan;
225/45R17 91 |11A; 26P; 27H nicht Golf Alltrack;

135-221|215/45R17 87Y Kombilimousine;

206 -221(205/45R17 88Y Allradantrieb;

228 205/45R17 M+S |52J Frontantrieb;
205/50R17 M+S |52J Mehrlenkerhinterachse;
215/45R17 M+S |52J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 M+S |11A; 26P; 27H; 52J 12A; 51A; 71K; 721;

723;73C; 74D; 76S;
77E
AUV e1*2007/46*0627*.. |63-100 |205/45R17 88 Golf 7; ab
205/50R17 89 |11A; 248 e1*2007/46*0627*01;
215/45R17 87 Golf 7 Sportsvan;
225/45R17 91 11A; 245; 248; 26P; nicht Golf Alltrack;
27H Kombilimousine;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74D; 76S;
77E
AUV e1*2007/46*0627*.. |81-135 |205/50R17 89 GOLF ALLTRACK;
205/55R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 88 12A; 51A; 71K; 721;
215/50R1791 |[11A;27H 723;73C; 74D; 76S;
215/55R17 94 |11A;27H 77E
225/45R17 91




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP €1*2001/116*0304*.. |75-103 |205/50R17 89 |11A;21P;22H; 22M; |Nur CrossGolf; Nur
24M bis
215/45R17 87 |11A; 22H; 22M; 5ET €1*2001/116*0304*13;
215/45R17 91 11A; 22H; 22M Frontantrieb;
225/45R17 91 |11A;21P; 22H; 22M; |10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
1KP e1*2001/116*0304*.. |55-110 |215/45R17 87 |5ET; 51J Nicht CrossGolf; Nur
55-125 [205/50R17 89 |11A;22P;24J;51J Golf Plus; Nur bis
215/45R1791 |51J €1*2001/116*0304*13;
225/45R17 90 |11A;22P; 24J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
1KP e1*2001/116*0304".. |75-103 |205/50R17 89 |11A;21P; 22H; 22M Nur CrossGolf 6; Ab
215/45R17 87 |11A;22H; 22M; 5ET €1*2001/116*0304*21;
215/45R17 91 11A; 22H; 22M Frontantrieb;
225/45R17 91 |11A; 21P; 22H; 22M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
1KP e1*2001/116*0304".., |59-118 |205/50R17 89 [11A; 21P; 22M; 24J; Nur Golf Plus 6; Ab
€172007/46*0491*.. 248;51J e1*2001/116*0304*14;
205/50R17 93 [11A; 21P; 22M; 24J; Frontantrieb;
248 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91  |11A; 22M; 24J; 248; 12A;51A; 71K; 721;
51J 723;73C; 74D; 76S;
225/45R17 91  |11A; 21P; 22M; 24J; 77E
248
Verkaufsbezeichnung: JETTA, BEETLE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
16 e1*2007/46*0539*.. |77-155 [205/50R17 89 [11A;21P; 245; 248; Nur Jetta
270 (Stufenheck);
215/45R17 91 Frontantrieb;
215/50R17 91 |11A; 21P; 24J; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
270 12A;51A;573; 71K;
225/45R17 91  |11A; 21P; 245; 248; 721;723;729; 73C;
270 74D; 76S; 77E
16 e1*2007/46*0539*.. |77 -155 |215/50R17 91 Beetle (Schragheck);
215/55R17 94 Beetle Cabrio;
225/50R17 94 Frontantrieb;
235/50R17 96 |11A; 26P; 27I 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;
76S; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: JETTA, GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e172001/116*0328*.. |59-118 |205/50R17 89 |11A;21B; 22L;22Q; GOLF 6 (Variant); ab
24J; 24M; 51J e1*2001/116*0328*15;
215/45R17 87W |11A; 21P; 22M; 22P; Frontantrieb;
5ET; 51J 10B;11B; 11G; 11H;
215/45R17 91  [11A; 21P; 22M; 22P;  [12A; 51A; 71K; 721;
51J 723;729; 73C; 74D;
225/45R17 91  [11A; 21B; 22L; 22Q; 77E
24J; 24M
1KM e1*2001/116*0328".. |75-103 |215/45R17 87 |[11A;21P;22M; 22P; |GOLF (Variant); nur
51J bis
75-147 |205/50R17 89 |11A;21B; 22L; 22Q; e1*2001/116*0328*14;
24J; 24M Frontantrieb;
215/45R17 87W [11A; 21P; 22M; 22P;  |10B; 11B; 11G; 11H;
51J 12A;51A; 71K; 721;
225/45R17 91  [11A; 21B; 22L; 22Q; 723;73C; 74D; 77E
24J; 24M
1KM e172001/116*0328*.. |75-147 |205/50R17 89 |11A;21B; 22L;22Q; JETTA (Limousine);
24J; 24M Frontantrieb;
215/45R17 87W [11A; 21P; 22M; 22P;  |10B; 11B; 11G; 11H;
51J 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 90 [11A; 21B; 22L; 22Q; 723;73C; 74D; 77E
24J; 24M
1KM e1*2001/116*0328*.. |77 205/50R17 89 |11A;21B; 22L; 22Q; GOLF 6 (Variant); ab
24J; 24M; 51J e1*2001/116*0328*15;
215/45R17 87W [11A; 21P; 22M; 22P;  |Allradantrieb;
5ET; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91  [11A; 21P; 22M; 22P;  [12A; 51A;573; 71K;
51J 721;723;729; 73C;
225/45R17 91 11A; 21B; 22L; 22Q; 74D; 77E
24J; 24M
Verkaufsbezeichnung: PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3c DE*2007/46*0547*.. |77-100 [205/50R1789 |12R Nicht Passat Alltrack
3C e1*2001/116*0307*.., |77-155 |215/45R17 91 |12A (Cross); ab
e1*2007/46*0502*.., 225/45R17 91 |12A e1*2001/116*0307*24;
e1*2007/46*0547*.. |77 -220 |205/50R17 12R; 51G bis
205/50R1793 [12R e1*2001/116*0307*36;
225/45R17 91Y |12A Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3C €1*2001/116*0307*.. |75-110 |205/50R17 89 nur bis
75-147 |205/50R17 93 e1*2001/116*0307*23;
215/45R17 91 Kombi; Limousine;
225/45R17 91 Allradantrieb;
75-220 (205/50R17 51G Frontantrieb;
225/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
M+S
12K; 51A; 573; 71K;
721;723;73C; 74D;
77E
3C €1*2001/116*0307*.., |103 -155|205/50R17 12T; 51G Nur Passat Alltrack
€1*2007/46*0502*.., 205/55R17 91W |12A (Cross); bis
€1*2007/46*0547*.. 215/45R17 91W |120 e1*2001/116*0307*36;
215/50R17 91W |12A 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 |12A 51A;573; 71K; 721;
225/45R17 91W |120 723;729; 73C; 74D;
225/50R17 12A;51G 76S; 77E
3C €1*2001/116*0307*.. |110-176|225/50R17 94 VW Passat Alltrack
225/55R17 97 (B8) ab Mj.2014;
235/50R17 96 Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76S;
77E
3C e1*2001/116*0307*.. |81-206 |215/50R1795 (124 ab
215/55R17 94 124 e1*2001/116*0307*37;
225/50R17 94 |12A VW Passat (B8) ab M,;.
225/55R17 97 [12A 2014; nicht Passat
235/50R1796 [12A Alltrack; Kombi;
Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: PASSAT CC, CC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3CC €1*2001/116*0468*.. |100-147|225/45R17 91W |12A Limousine;
100-220|205/50R17 12R; 51G Allradantrieb;
225/45R17 91Y [12A Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 723;
729;73C; 74D; 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Verkaufsbezeichnung:

TIGUAN

Seite: 18 von 41

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

5N e1*2001/116*0450"..,
e1*2007/46*0487"..

81-155

235/55R17 99

ohne R-Line; bis
e1*2007/46*0487*14;
bis
e1*2001/116*0450*23;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D

5N e1*2001/116*0450*..,
e1*2007/46*0487*..

81-155

225/55R17 97

235/55R17 99

mit R-Line; bis
e1*2007/46*0487*14;
bis
e1*2001/116*0450*23;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 76S

5N e1*2007/46*0487"..

85-176

225/60R17 99

120

235/60R17 102

12A

245/55R17 102

12A

255/55R17 104

11A; 12A; 271

mit R-Line; ab
e1*2007/46*0487*15;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A;71K; 721; 73C;
74D; 76S

5N e1*2007/46*0487*..

85-176

225/60R17 99

120

235/60R17 102

12A

245/55R17 102

12A

255/55R17 104

11A; 12A; 271

ohne R-Line; ab
e1*2007/46*0487*15;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A;71K; 721; 73C;

74D; 76S; 77E
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN, TIGUAN ALLSPACE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5N e1*2001/116*0450*.. |110-176|225/60R1799 (120 mit R-Line; Allspace;
235/60R17 102 [12A ab
245/55R17 102 [12A e1*2001/116*0450*31;
255/55R17 104 [11A; 12A; 27I Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 75I; 76S;
77E
5N €172001/116*0450*.. |85-176 |225/60R1799 |120 ab
235/60R17 102 [12A e1*2001/116*0450*24;
245/55R17 102 [12A mit R-Line; nicht
255/55R17 104 [11A; 12A; 27I Allspace;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 73C;
74D; 76S




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: TIGUAN, TIGUAN ALLSPACE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5N e1*2001/116*0450*.. |85-176 |225/60R1799 [120 ab
235/60R17 102 [12A e1*2001/116*0450%24;
245/55R17 102 |12A ohne R-Line; nicht
255/55R17 104 [11A; 12A; 27I Allspace;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 73C;

74D; 76S; 77E
5N e1*2001/116*0450*.. |110-176|225/60R17 99W (120 ohne R-Line; Allspace;
235/60R17 102 |12A ab
245/55R17 102 |12A €1*2001/116*0450*31;
255/55R17 104 |11A; 12A; 27I Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 75l; 76S;

77E
Verkaufsbezeichnung: TOURAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1t DE*2007/46*0506*.., |66-103 |205/50R17 89 [11A;24J; 24M; 5FM nicht CrossTouran;
e1*2007/46*0506.. |66-130 |205/50R17 93 |11A;24J; 24M bis
1T e1*2001/116*0211*.., 215/45R17 91 |5GG e1*2007/46*0357*13;
€1*2007/46*0357*.. 215/45R17 91W |5GG bis
225/45R17 11A; 24J; 24M; 51G e1*2001/116*0211*35;
225/45R17 91 |11A; 24J; 24M; 5GG 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 94 |11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
1t DE*2007/46*0506".., |75-130 [205/50R1791 (52J nur CrossTouran; bis
€1*2007/46*0506*.. 225/45R17 91  |52J e1*2007/46*0357*13;
1T €1*2001/116*0211*.., bis
€1*2007/46*0357*.. e1*2001/116*0211*35;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 76U;

76Z; 77E
1T e1*2001/116*0211*.., |81 -140 [205/50R17 93 |11A; 245 ab
e1*2007/46*0357*14;
e1*2007/46*0357*.. 205/55R1795 [11A;245 ab
215/50R17 95 [11A; 245; 248; 271 e1*2001/116*0211*36;
215/55R17 94  |11A; 245; 248; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94  |11A; 245; 248; 271 12A; 51A; 71K; 721;

235/50R17 96 |11A; 241; 246; 248; 723; 73C; 74D; 76S;
26P; 27B 77E




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: T-ROC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A1 e13*2007/46*1845*.. |85-140 |195/55R1788 |12M Allradantrieb;
205/50R1789 [12M Frontantrieb;
205/55R1791 [12M 10B; 11B; 11G; 11H;
205/60R17 93 [12A 51A; 71K; 721; 7283;
215/50R1791 [12M 73C; 74D; 76S; 77E
215/55R1794 [12M
225/50R17 94 [12A
225/55R17 97 [12A
A1 e13*2007/46*1845*.. |110-140|195/55R17 88 |12M Allradantrieb;
205/50R1789 [12M 10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R1791 [12M 51A; 71K; 721; 723;
205/60R1793 [12A 73C; 74D; 76S; 77E
215/50R1791 [12M
215/55R1794 [12M
225/50R17 94 [12A
225/55R17 97 [12A
Verkaufsbezeichnung: VW PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3B €1*95/54*0043*.., 66-92 [215/45R1787 [11A;24J B5 ab MJ 1996; Kombi;
€1*98/14D0043*.., 225/45R17-90 [11A; 22B; 22D; 24J Limousine;
e1*98/14*0043*.. 66-142 [215/45R17 91 11A; 24J Frontantrieb;
110-142|225/45R17-90W |11A; 22B; 22D; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
3B €1*95/54*0043*.., 81-92 [225/45R17-90 |11A;22B; 22D; 24J B5 ab MJ 1996; Kombi;
€1*98/14D0043*.., 110-142|225/45R17-90W |11A; 22B; 22D; 24J Limousine;
e1*98/14*0043*.. Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;73C; 74D; 77E
3B €1*95/54*0043*.., 66-92 [215/45R17 87 |Frontantrieb B5 ab MJ 1996;
€1*98/14D0043".., 66 -142 |225/45R17-90W |Frontantrieb; 11A; 22B; |10B; 11B; 11G; 11H;
€1798/1470043".. 22D 12A; 51A; 71K; 721;
81-142 [225/45R17-90W |Allradantrieb; 11A; 22D (723; 73C; 74D; 77E
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hbéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

10S)
10V)
11A)

Nicht flr die Karosserieform Kombi/Kombilimousine zul&ssig!

Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen

oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von

FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8 Radtyp:D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
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11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der

11G)

11H)

122)

124)

12A)

12K)

12M)

12N)

120)

12R)

12T)

12U)

21B)

21P)

Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerks&nderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht Ianger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristméglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, deren Kettenglieder nicht mehr als 11 mm und
Kettenschloss nicht mehr als 15 mm auftragen,z. B. RUD Diskmatic, ist nur an der Achse, die in der
Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
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unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel auf der RadauBBenseite an die vorderen Radhauser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radh&user im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBenseite tber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfliigel der Hinterachse auf der RadauBBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmafBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
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des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist - sofern serienmaBig nicht vorhanden - durch Ausstellen der
Heckschirze und des Kaotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich
30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Bei Nachristung ist der vorschriftsmaiige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der Radau3enseite (ber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
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27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
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der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit
Allradantrieb.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zul&ssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Diese ReifengrdBe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewéhrleisten.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1160kg.

5GA) Die Verwendung dieser ReifengrdéBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1200kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

5HA)

631)

Achslast von 1230kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestétigung des Reifenherstellers ber die ausreichende
Tragfahigkeit der ReifengréBe sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.
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71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flr einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienméBigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,
wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaBig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprifen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

74A) Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienmaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74D) Es dirfen nur die serienmafiigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berucksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

76S) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienméaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

76T) Die Verwendung dieser FelgengréBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

76U) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausflihrungen, die serienmé&Big laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6e mit 17-Zoll-Radern ausgeristet
sind. Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

76Z) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulassig.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist daflir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

AEU) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen auf diesem Rad
(RadgréBe und Einpresstiefe) in den Fahrzeugpapieren bereits serienmafig eingetragen oder vom
Fahrzeughersteller freigegeben ist.
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AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zuldssig" an Fahrzeugausfihrungen, wenn die

AF6)

AF7)

AFF)

AFI)
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ReifengrdBe 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienméaiig vom Fahrzeughersteller in den
Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass flir den hier aufgeflihrten Fahrzeugtyp eine
weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgeflhrt ist.

Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulassig" an Fahrzeugausfihrungen, wenn die
ReifengrdBe 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmafig vom Fahrzeughersteller in den
Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass fiir den hier aufgefihrten Fahrzeugtyp eine
weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm
(Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulassig.

Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm
(Dicke 30mm) und Bremssattel Typ FNRG-60 16" (Kennz. z. B. ATE E187) an der Vorderachse nicht
zuldssig.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist an Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren nur mit M+S-Profil
zuldssig.

Diese ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Turinnenverkleidung
(Uberstand Uber den unteren Langsrahmen der seitlichen Schiebetiir weniger als 3mm) der seitlichen
Schiebetlren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Tarinnenverkleidung ist die Freigéngigkeit der
Schiebetlr zu prifen.

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale
Hinterachse).

Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite
Hinterachse).




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 27 von 41

Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: 8V

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, 2-tlrig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =400 y =400 VA
26B x =400 y =400 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y =400 8 VA
26J x =400 y =400 24 VA
27H x =400 y =400 8 HA
27F x =400 y =400 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8J
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0369*..
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster
Variante(n):  Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =290 VA
26P x = 330 y = 240 VA
27U y =40 y =140 HA
27V y =40 y =140 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y =290 8 VA
26J x =350 y =290 30 VA
27H x =280 y =350 8 HA
27F x = 280 y = 350 21 HA
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Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 29 von 41
Fahrzeuq:
Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: 5F
Genehm.Nr.:  e€9*2007/46*0094*..
Handelsbez.: LEON/LEON SC/LEON ST/LEON X-PERIENCE
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-tiirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y =300 10 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x = 300 y =310 30 HA
27H x =300 y =310 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 30 von 41
Fahrzeuq:
Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: 5F
Genehm.Nr.:  e€9*2007/46*0094*..
Handelsbez.: LEON/LEON SC/LEON ST/LEON X-PERIENCE
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-tiirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =300 y =300 25 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27F x =400 y =310 25 HA
27H x =400 y =310 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 31 von 41

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243"..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 32 von 41
Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0244*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 33 von 41
Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller:

Fahrzeugtyp:
Genehm.Nr.:
Handelsbez.:

Variante(n):

VW

1K
e1*2001/116*0242*..
GOLF

Cabrio, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 280 y =380 VA
26P x =230 y =330 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =380 16 VA
26N x = 280 y =380 8 VA
27F x =260 y =310 36 HA
27H x =260 y =310 8 HA

Seite: 34 von 41




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0357*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2007/46*0357*14

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y =250 8 HA

Seite: 35 von 41




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 36 von 41
Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 16
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0539"..
Handelsbez.: JETTA, BEETLE
Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schragheck)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P x = 250 y = 300 VA
27B x =350 y =300 HA
271 x =300 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 18,5 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =350 y =300 26,5 HA
27H x = 350 y = 300 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 37 von 41
Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AUV

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0627*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =260 y =280 VA
26P x=210 y =230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 260 y =280 10 VA
26N X = 260 y =280 8 VA
27F y = 300 y = 320 30 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 38 von 41

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 5N

Genehm.Nr.: e1*2001/116*0450*..
Handelsbez.: TIGUAN, TIGUAN ALLSPACE
Variante(n): ab e1*2001/116*0450*24, Allradantrieb, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =300 y =330 HA
271 x =250 y =280 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
27H x =300 y =330 8 HA
27F x =300 y =330 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 39 von 41
Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1KM

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0492*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =260 y =280 VA
26P x=210 y =230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 260 y =280 10 VA
26N X = 260 y =280 8 VA
27F y = 300 y = 320 30 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T

Genehm.Nr.: e1*2001/116*0211*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2001/116*0211*36

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y =250 8 HA

Seite: 40 von 41




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 8
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 41 von 41

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AU

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0623"..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =300 8 VA
27F x =400 y =310 30 HA
27H x =400 y =310 8 HA
26J x =300 y = 300 30 VA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeughersteller

International S. A.

Seite: 1 von 34

: BMW AG, DAIMLER, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ, Nissan

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51124266C LK 112/5C ohne 66,6 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BMW AG
Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm
Zubehor : DW4221
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm
Verkaufsbezeichnung: MINI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FMCA e1*2007/46*1679*.. |75-155 |195/45R17 85W [11A; 24J; 244; 27| COOPER (F57); ONE
205/40R17 84W [11A; 24J; 244; 26Q; 271 |(F57); Cabrio;
Frontantrieb;
205/45R17 84W [11A; 24J; 244; 26Q; 271|10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
215/40R17 87 [11A; 24J; 244; 26Q); 271|723; 73C; 74A; 76S;
83L
215/45R17 87 [11A; 24J; 244; 26Q; 27|
FMK e1*2007/46*1683*.. |75-110 |205/50R17 93 |11A; 248; 26P CLUBMAN JOHN
COOPER
215/50R17 95 |11A; 24J; 248; 26N; WORKS (F54); MINI
26P; 27| CLUBMAN F54;
75-155 [225/45R17 93 [11A; 246; 248; 26N; Allradantrieb;
26P Frontantrieb;
75-170 |195/55R17 M+S |11A; 248; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
170 205/50R17 M+S |11A; 248; 26P; 52J 12A; 51A; 71K; 721;
215/50R17 M+S |11A; 24J; 248; 26N; 723; 73C; 74A; 76S;
26P; 271; 52J 83L
FMK e1*2007/46*1683*.. |75-155 |195/55R17 M+S |11A; 248; 52J MINI CLUBMAN F54;
205/50R17 M+S [11A; 248; 26P; 52J Allradantrieb;
205/50R17 93 |11A; 248; 26P Frontantrieb;
215/50R17 M+S |11A; 24J; 248; 26N; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 271; 52J 12A;51A; 71K; 721;
215/50R17 95 [11A; 24J; 248; 26N; 723; 73C; 74A; 76S;
26P; 27| 83L
225/45R17 93 |11A; 246; 248; 26N;
26P




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 2 von 34

Verkaufsbezeichnung: MINI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FML2 e1*2007/46*1678*.. |55-155 |195/45R17 85W |11A; 248 COOPER (F56); ONE
205/45R17 84W |11A; 24J; 244, 27Q (F56);
Schraghecklimousine;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 76S;
83L
FMX e1*2007/46*1682*.. |75-170 |205/55R17 91V [11A; 248 Allradantrieb;
205/60R1793 |11A;248 Frontantrieb;
215/55R17 94 |11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
215/60R17 96 |11A; 248 12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 76S;
83L
FMX e1*2007/46*1682*.. |75-155 |205/55R17 91V |11A; 248 Allradantrieb;
205/60R1793 |11A;248 Frontantrieb;
215/55R17 94 |11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
215/60R17 96 |11A; 248 12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 76S;
83L
Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-L e1*2007/46*0371*..  |55-155 |195/45R17 85W [11A; 24J; 244; 27| Mini F55/F56/F57; ab
205/40R17 84W |11A; 24J; 244; 26Q; 271|e1*2007/46*0371*10;
Cabrio;
205/45R17 84W |11A; 24J; 244; 26Q; 271|Schraghecklimousine;
3-tlrig; Frontantrieb;
215/40R17 87 [11A; 24J; 244; 26Q; 271|10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
215/45R17 87 |[11A; 24J; 244; 26Q; 271|723; 73C; 74A; 76S
UKL-L e1*2007/46*0371*.. |85-170 |205/60R17 M+S [11A; 120; 248; 52J BMW X1 (F48);
215/55R17 M+S |11A; 120; 248; 52J Allradantrieb;
215/60R17 M+S |11A; 120; 248; 52J Frontantrieb;
225/55R17 M+S |11A; 120; 248; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 M+S |11A; 12A; 244; 245; 51A; 71K; 721; 7283;
271; 52J 73C; 74A; 76S
235/55R17 M+S |11A; 12A; 244; 245;
271;52J
UKL-L €1*2007/46*0371*..  |70-170 |195/55R17 M+S |11A; 248; 52J BMW Active Tourer
F45;
205/50R17 93 |11A; 248 BMW Gran Tourer F46;
205/55R17 91W |11A; 248; 26N; 27U Allradantrieb;
215/50R17 91W |11A; 24J; 244; 26N Frontantrieb;
225/45R17 91W |11A; 245; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 |11A; 24J; 244; 26J; 12A; 51A; 71K; 721;
27H; 27V 723;73C; 74A; 76S




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 3 von 34

Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

UKL-L e1*2007/46*0371*.. |75-110 [205/50R17 93 |11A; 248; 26P CLUBMAN JOHN

COOPER
215/50R17 95 [11A; 24J; 248; 26N; WORKS (F54); MINI
26P; 271 CLUBMAN F54;
75-155 |225/45R17 93 |11A;246; 248; 26N; Allradantrieb;
26P Frontantrieb;
75-170 |195/55R17 M+S |11A; 248; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
170 205/50R17 M+S [11A; 248; 26P; 52J 12A; 51A; 71K; 721;
215/50R17 M+S [11A; 24J; 248; 26N; 723; 73C; 74A; 76S;
26P; 271; 52J 83L

UKL-L e1*2007/46*0371*.. |75-155 |195/55R17 M+S |11A; 248; 52J MINI CLUBMAN F54;
205/50R17 M+S [11A; 248; 26P; 52J Allradantrieb;
205/50R17 93 |11A; 248; 26P Frontantrieb;
215/50R17 M+S [11A; 24J; 248; 26N; 10B; 11B; 11G; 11H;

26P; 271; 52J 12A;51A; 71K; 721;
215/50R17 95 [11A; 24J; 248; 26N,; 723;73C; 74A; 76S;
26P; 271 83L
225/45R17 93 [11A; 246; 248; 26N;
26P

Verkaufsbezeichnung: X Reihe

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F1X e1*2007/46*1676*.. |85-170 |205/60R17 M+S [11A; 120; 248; 52J BMW X1 (F48);
215/55R17 M+S [11A; 120; 248; 52J Allradantrieb;
215/60R17 M+S [11A; 120; 248; 52J Frontantrieb;
225/55R17 M+S [11A; 120; 248; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 M+S [11A; 12A; 244; 245; 51A; 71K; 721; 723;

271; 52 73C; 74A; 76S
235/55R17 M+S [11A; 12A; 244; 245;
271;52J

F2X e1*2007/46*1824*.. |85-170 [205/60R17 M+S |11A; 248; 52J BMW X2 (F39);
215/55R17 M+S |11A; 248; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/60R17 M+S [11A; 248; 52J 12A; 51A; 71K; 721;
225/55R17 97 |[11A; 244 723;73C; 74A; 76S;
235/50R17 96 [11A; 244; 26P; 27| 83L
235/55R17 99 [11A; 244; 26P; 27|
245/50R17 99 [11A; 244; 26N; 26P;

271
255/50R17 101 [11A; 24J; 244; 26B;
26N; 27B; 27H

Verkaufsbezeichnung: 2ER REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F2AT e1*2007/46*1675*..  |70-170 [195/55R17 M+S |11A; 248; 52J BMW Active Tourer

F45;

F2GT e1*2007/46*1677*.. 205/50R17 93 |11A; 248 BMW Gran Tourer F46;
205/55R17 91W [11A; 248; 26N; 27U Allradantrieb;
215/50R17 91W [11A; 24J; 244; 26N Frontantrieb;
225/45R17 91W [11A; 245; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 [(11A; 24J; 244; 26J; 12A; 51A; 71K; 721;

27H; 27V 723;73C; 74A; 76S
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Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm,
far Typ : 168

Zubehor : DW4221

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm,
far Typ : 212 (Baureihe W212)

Zubehor : Dw4221

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm,
flr Typ : 212; 245G; 176; 172; 246; 204 K; 207; F2A; 169; 245; 204;
117

Zubehor : Dw4221

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm flr Typ : 168
130 Nm flr Typ : F2A;117;169; 172; 176; 204; 204 K; 207; 245;
245G; 246
130 Nm ( Baureihe W212 ) fiir Typ : 212
150 Nm ( Baureihe W213 ) fiir Typ : 212

Verkaufsbezeichnung: A-KLASSE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F2A e1*2007/46*1829*.. |80-120 [195/55R1788 |11A;26P Kombilimousine;
205/50R17 89 |[11A;26N; 26P Frontantrieb;
205/55R17 91 |11A; 26N; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 |11A;26B; 26N 12A; 51A; 71K; 721;
225/50R17 94 |11A; 245; 26B; 26J; 271 |723; 73C; 74A; 76S;

83L
168 e1*96/79*0073*.. 44 -103 [205/40R17-80 |MAO; 11A;21B;22B; |kurzer Radstand;
22F; 24C; 24D langer Radstand;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76C; 915

169 €1*2001/116*0288*.. |60-103 |205/45R17 84 10B; 11B; 11G; 11H;
60-142 |205/45R17 84W 12A; 51A; 71K; 723;
205/45R17 88 73C; 74D

215/45R17 87 |11A; 22l; 24J; 24M
225/45R17 90 |11A; 21P; 22I; 24J;

24M
176 e1*2007/46*0928*.. |66-125 [205/50R17 93 A-Klasse;
215/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 12A; 51A; 71K; 723;
66-160 [225/45R17 91 |11A;248; 26P 729; 73C; 74D; 76S

155-160|205/50R17 93 |52J
215/45R1791  |52J
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Verkaufsbezeichnung:

B-Klasse

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

246

e1*2007/46*0751*..

66-155

205/50R17 93

11A; 26P

215/45R17 91

225/45R17 91

11A; 26P

B-Klasse ab M;j. 2011;
nicht Natural Gas
Drive; nicht Electric
Drive; Kombi;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74D;
76S

Verkaufsbezeichnung:

B-KLASSE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

245

e1*2001/116*0314*..

70-142

205/45R17 88

205/50R17 89

215/45R17 87

225/45R17 90

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D

Verkaufsbezeichnung:

B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASS

E, CLA, GLA

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

245G

e1*2001/116*0470"..

80-155

205/50R17 93

11A; 248; 26B; 26N

215/45R17 91

11A; 26B; 26N

225/45R17 91

11A; 248; 26B; 26J

CLA; Sportfahrwerk;
CLA Limousine; CLA
Shooting brake;
Kombilimousine;
Limousine;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S

245G

e1*2001/116*0470"..

80-155

225/55R17 97

121

225/60R17 99

121

235/55R17 99

12A

235/60R17 102

11A; 12A; 271

nicht Sportfahrwerk;
GLA; nicht
Fahrdynamik Paket;
nicht Offroad-
Fahrwerk;
Komfortfahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 73C;
74D; 76S

245G

e1*2001/116*0470"..

100-160

205/50R17 M+S

11A; 26B; 26N

CLA; CLA Limousine;
CLA Shooting brake;
Kombilimousine;
Limousine;
Allradantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S
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Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G e1*2001/116*0470*.. |80-155 |225/55R17 97 |[12] Sportfahrwerk; GLA;
225/60R1799 |12] nicht Offroad-
235/55R17 99 [12A Fahrwerk; Fahrdynamik-
235/60R17 102 [11A;12A; 271 Paket; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74D; 76S
245G e1*2001/116*0470*.. |65 205/50R17 93 B-Klasse ab M;j. 2011;
205/55R17 91 electric drive; Kombi;
215/50R17 91 Frontantrieb;
215/55R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 12A; 51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74D;
76S
245G e1*2001/116*0470*.. |66-155 |205/50R17 93 [11A; 26P B-Klasse ab Mj. 2011;
215/45R17 91 nicht Natural Gas
225/45R17 91 11A; 26P Drive; nicht Electric
Drive; Kombi;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74D;
76S
245G e1*2001/116*0470*.. |66-125 [205/50R17 93 A-Klasse;
215/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 12A; 51A; 71K; 723;
66 -160 [225/45R17 91 11A; 248; 26P 729; 73C; 74D; 76S
155-160|205/50R17 93 |52J
215/45R17 91 52J
245G €1*2001/116*0470*.. |80-155 |225/55R1797 |12] nicht Sportfahrwerk;
225/60R1799 |12] GLA; nicht
235/55R1799 |12A Fahrdynamik Paket;
235/60R17 102 |12A Offroad-Fahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 76S
245G e1*2001/116*0470*.. |80-155 |205/50R17 93 |11A;248; 26P CLA; nicht
215/45R17 91 Sportfahrwerk; CLA
225/45R17 91 |11A; 248; 26P Limousine; CLA
Shooting brake;
Kombilimousine;
Limousine;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S
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Verkaufsbezeichnung:

C-KLASSE
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

204

e1*2001/116*0431"..

115-150

225/45R17 91

bis
€1*2001/116*0431*36;
Coupe; Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
76T

204
204 K

e1*2001/116*0431"..
e172001/116*0457*..

85-155

205/55R17 95

nicht Coupe; nicht
Allradantrieb; 12R

215/50R17 95

nicht Coupe; nicht
Allradantrieb; 11A; 12A;
26P

215/55R17 94

nicht Coupe; nicht
Allradantrieb; 11A; 12A;
26P

85-245

225/50R17 98

11A; 12A; 26P; 67T

235/50R17 96

11A; 12A; 24J; 248;
26B; 26N; 6BB

Nur Baureihe 205;

neue C-Klasse; Cabrio;
Kombilimousine; Coupe;
Limousine;
Allradantrieb;
Heckantrieb; nicht
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 73C;
74D; 76S

204
204 K

e1*2001/116*0431*..
e1*2001/116*0457*..

150-155

225/50R17 98Y

11A; 12A; 26P

235/50R17 96Y

11A; 12A; 24J; 248;
26B; 26N

Nur Baureihe 205;
neue C-Klasse;
Kombilimousine;
Limousine;
Heckantrieb; nur
Hybrid;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74D; 751; 76S

204

e1*2001/116*0431"..

120-170

225/45R17 91

Nur Baureihe 204; Nur
4-MATIC; Limousine;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76T,
76U

204

e1*2001/116*0431*..

88-170

225/45R17 91

Nur Baureihe 204;
Limousine;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S; 76T

204 K

e1*2001/116*0457*..

88-170

205/50R17 91

51J

225/45R17 91

bis
e1*2001/116*0457*24;
Kombi; Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S; 76T
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CLA-Klasse
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

117

e1*2007/46*1007"..

80-155

205/50R17 93

11A; 248; 26P

215/45R17 91

225/45R17 91

11A; 248; 26P

CLA; nicht
Sportfahrwerk; CLA
Limousine; CLA
Shooting brake;
Kombilimousine;
Limousine;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S

117

e1*2007/46*1007*..

80-155

205/50R17 93

11A; 248, 26B; 26N

215/45R17 91

11A; 26B; 26N

225/45R17 91

11A; 248; 26B; 26J

CLA; Sportfahrwerk;
CLA Limousine; CLA
Shooting brake;
Kombilimousine;
Limousine;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74D; 76S

Verkaufsbezeichnung:

E-KLAS

SE

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

212

e1*2001/116*0501*..

110-190

225/50R17 98

120

225/55R17 97

120

235/50R17 100

12A

245/50R17 99

11A; 12A; 26P

Baureihe W213;
Allradantrieb;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74D; 75I; 76S;
76T

212

e1*2001/116*0501*..

100-150

225/50R17 94W

Baureihe W212; nicht
AMG-Paket;
Stufenheck;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
76T

Verkaufsbezeichnung:

E-KLAS

SE COUPE, CABRIO

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

207

e1*2001/116*0502"..

120-215

205/50R17 93Y

51J

225/45R17 91Y

51J

Coupe; Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
76T

Verkaufsbezeichnung:

SLK/SLC

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

172

e1*2007/46*0548*..

115-225

225/45R17 91

Cabrio; Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
76T
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Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Nissan International S. A.

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm
Zubehor : DwW4221

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

Verkaufsbezeichnung: Infiniti @30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

H15 e11*2007/46*2977*.. |80-155 |225/55R17 97 Q30; Allradantrieb;
235/55R17 99 |11A; 26B; 26N; 27H Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 76S

H15 e11*2007/46*2977*.. |125 215/60R1796 [12R QX30; Allradantrieb;
225/55R1797 |[12] 10B; 11B; 11G; 11H;
225/60R1799 |12A 51A; 71K; 721; 723;
235/55R17 99 |11A; 12A; 26P 73C; 74A; 76S
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmé&Bige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienméaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.
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12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass flr den hier aufgeflhrten

121)

120)

12R)

21B)

21P)

22B)

22F)

221)

244)

245)

246)

248)

Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Far diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der Radau3enseite (ber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Riistzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 11 von 34
24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmafes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26Q) Durch Anlegen bzw. Ausschneiden der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen
MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende
dieser Anlage zu entnehmen.

27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Mafe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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271) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit

27Q)

27U)

27V)

51A)

51J)
52J)

573)

67T)

6BB)

der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen bzw. Ausschneiden der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel
ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kurzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kirzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfiilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Reifengr63e ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Diese Reifengr6Be ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/50R17
Hinterachse: 245/45R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/50R17
Hinterachse: 255/45R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.
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71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienméBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

74A) Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74D) Es diirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht groBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

76C) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig in Verbindung mit M+S-Reifen.

76S) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

76T) Die Verwendung dieser FelgengrdBe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

76U) Die Verwendung dieser RadgroBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 17-Zoll-Radern ausgeristet
sind. Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

83L) Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm
an der Vorderachse nicht zulassig!

915) An Fahrzeugausfiihrungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw.
5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegtinstigt sind, sind nur die serienmaBiigen
Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderrdder mit serienméafBigen Abmessungen und SerienreifengréBen
zulassig.

MAOQ) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausflihrungen, die serienmaBig mit der
ReifengroBe 155/70 R15 ausgeristet sind.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: FMCA

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1679*..
Handelsbez.: MINI

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26Q x =300 y =300 VA
27Q x = 350 y = 380 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: UKL-L

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Variante(n): Allradantrieb, BMW X1 (F48), Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y=210 VA
27B x=210 y =270 HA
271 x =160 y =220 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F2X
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1824*..
Handelsbez.: X Reihe
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =200 y = 200 HA
27B x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 250 8 VA
26J x =250 y =250 30 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x = 250 y = 250 25 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: FML2

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1678*..
Handelsbez.: MINI

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26Q x =300 y =300 VA
27Q x = 350 y = 380 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: UKL-L
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =240 VA
26P X = 240 y =190 VA
27B x =250 y =290 HA
271 x =200 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J y = 250 y =290 30 VA
26N x =290 y = 240 8 VA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: FMK
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1683*..

Handelsbez.: MINI
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =240 VA
26P X = 240 y =190 VA
27B x =250 y =290 HA
271 x =200 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J y = 250 y =290 30 VA
26N x =290 y = 240 8 VA
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Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1X

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1676*..
Handelsbez.: X Reihe

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y=210 VA
27B x=210 y =270 HA
271 x =160 y =220 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: UKL-L
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0371"..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Variante(n): Allradantrieb, BMW Active Tourer F45, BMW Gran Tourer F46, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27U y =140 y =220 HA
27V y =140 y =220 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =280 23 HA
27H x =270 y =280 8 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: UKL-L

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Variante(n): Frontantrieb, Schraghecklimousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26Q x =300 y =300 VA
27Q x = 350 y = 380 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*..

Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =305 y =335 VA
26B x = 355 y = 385 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26N x = 355 y =385 8 VA
26J x = 355 y =385 18 VA
27H x =310 y =295 8 HA
27F x=310 y =295 13 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 117
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1007*..
Handelsbez.: CLA-Klasse
Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 280 y =330 VA
26P x =230 y =280 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =330 8 VA
26N x = 280 y =330 30 VA
27F x =300 y =320 18 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 25 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: F2A
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1829*..
Handelsbez.: A-KLASSE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =200 y = 200 HA
27B x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 250 8 VA
26J x =250 y =250 30 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x = 250 y = 250 15 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 26 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0470*..
Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 280 y =240 VA
27B x = 300 y = 280 HA
271 x =250 y = 200 HA
26B x = 350 y =340 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 340 25 VA
26N x =350 y =340 8 VA
27F x =300 y =280 30 HA
27H x =300 y = 280 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 27 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*..
Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 280 y =330 VA
26P x =230 y =280 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =330 8 VA
26N x = 280 y =330 30 VA
27F x =300 y =320 18 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA

Seite: 28 von 34




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 29 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 176
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0928*..
Handelsbez.: A-KLASSE
Variante(n): Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =310 VA
26B x = 250 y = 350 VA
271 X = 240 y =315 HA
27B x =290 y = 350 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 350 8 VA
26J x =250 y =350 20 VA
27H x =290 y =350 8 HA
27F x =290 y = 350 225 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9 Radtyp: D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite: 30 von 34

Fahrzeug:

Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 246

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0751*..
Handelsbez.: B-Klasse

Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =305 y =335 VA
26B x = 355 y = 385 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26N x = 355 y =385 8 VA
26J x = 355 y =385 18 VA
27H x =310 y =295 8 HA
27F x=310 y =295 13 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 31 von 34
Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9 Radtyp: D317

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite: 32 von 34

Fahrzeug:

Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 117

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1007*..
Handelsbez.: CLA-Klasse

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =305 y =335 VA
26B x = 355 y = 385 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26N x = 355 y =385 8 VA
26J x = 355 y =385 18 VA
27H x =310 y =295 8 HA
27F x=310 y =295 13 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 33 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: NISSAN
Fahrzeugtyp: H15
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2977*..
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Q30

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =250 VA
26P x =250 y =150 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =250 8 VA
26J x =350 y =250 30 VA
27H x =230 y =220 8 HA
27F x =280 y =270 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 9
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 34 von 34

Fahrzeuq:
Hersteller: NISSAN
Fahrzeugtyp: H15
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2977*..
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30
Variante(n):  Allradantrieb, QX30

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =350 y =300 25 VA
26N x =350 y =300 8 VA
27F x =300 y =250 20 HA
27H x =300 y =250 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 10 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019 Auto Service
Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller : AUDI

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

511242668 LK112/5B ohne 66,6 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm
Zubehor : Serie

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,54

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B8 e1*2001/116*0430*.. |100-195|225/50R17 51G AUDI A4 bis MJ2015;
Limousine;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74D;
76S;76Z

B8 €1*2001/116*0430*.. |88-195 |225/50R17 51G AUDI A4 bis MJ2015;
Limousine;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;

7672
B8 e1*2001/116"0430*.. |100-195|225/50R17 51G AUDI A4 bis MJ2015;
B81 €13*2007/46*1084".. Nicht A4 Allroad

Quattro; Kombi;
Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74D;
76S; 767




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 10
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Verkaufsbezeichnung:

AUDI A5,S5,A4,S4

Seite: 2 von 3

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

B8
B81

e1*2001/116*0430"..
e13*2007/46*1084"..

90-200

225/50R17 94V

12T

235/50R17 96

12A

Nicht A4 Allroad
Quattro; AUDI A4 (B9)

ab MJ2016; Kombi;
Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721, 723;
73C; 74D; 76S; AF7
AUDI A4 bis MJ2015;
Kombi; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74D; 76S;
76Z

B8
B81

e1*2001/116*0430"..
e13*2007/46*1084"..

88-195 |225/50R17 51G

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung

der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksédnderung vorgenommen, so ist diese und

ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3

nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flr den hier aufgefihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Flr diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort

aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des

Fahrzeuges genannt wird, méglich.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenflilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit

Reifenfulldruckliberwachungssystem zul&ssig.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 10 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 3 von 3

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den

573)

71K)

721)

723)

729)

73C)
74D)
76S)

762)
AF7)

Fahrzeugpapieren bereits serienméaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung unterschiedlicher Reifengréen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenflilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.
Es diirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgrdBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienméBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Rédern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser Radgréie ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulassig.

Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm
(Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulassig.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 11

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeughersteller

Seite: 1 von 18

SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR
EUROPE NV/SA

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51144260 LK 114,3 J67.1 @ 60.1 60,1 Kunststoff 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SUZUKI
: Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : GY; FR; JT; AZ

: DW478
: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : JY; (Kegelbund)

: DW447
: Kegelbundschrauben M12x1.,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : NZ; ((nur VIN NR.: TSM...))

: DW447
: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, fir

Typ : FY; EY; LY; MZ; JY

: DW447
: 85 Nm fiir Typ : EY; FY; GY; JY; LY; MZ

100 Nm far Typ : AZ; JY; NZ
110 Nm far Typ : JT
140 Nm far Typ : FR

Verkaufsbezeichnung: FIAT SEDICI

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

FY e4*2001/116*0106™.. |79-100 |205/50R17 89 Allradantrieb;
205/55R17 91 Frontantrieb;
215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 12A; 51A;573; 71K;
225/45R17 91 723;73C; 74A; 74P;
225/50R17 94 740




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 11
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 2 von 18

Verkaufsbezeichnung: GRAND VITARA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JT e4*2001/116*0091*.. |78-171 |225/60R17 99 2-tUrig; 4-tarig;
225/65R17 102 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 12A; 51A; 71K; 721;
245/55R17 102 723;73C; 74A; 74P;
255/50R17 101 [11A;24J 740
Verkaufsbezeichnung: KIZASHI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FR e4*2007/46*0142*..  |131 215/50R17 91 Allradantrieb;
215/55R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 12A; 51A; 573; 71K;
721;723;729; 73C;
74A;74P; 740; 76S
Verkaufsbezeichnung: SUZUKI SWIFT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
MZ e4*2001/116*0090*.. |92 195/40R17 81 Frontantrieb;
195/45R17 81 10B; 11B; 11G; 11H;
205/40R17 80 12A; 51A; 71K; 723;
215/35R17 79 [11A;24M 73C; 74A; 74P; 740
215/40R17 83 [11A; 22I; 24M
NZ e4*2007/46*0155*.. (100 195/40R17 81 11A; 22| Frontantrieb;
195/45R17 81 |11A;22] Radschrauben;
205/40R17 80 [11A; 22I 10B; 11B; 11G; 11H;
215/40R17 83 [11A; 22l; 24J; 270 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740
Verkaufsbezeichnung: SUZUKI SX4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
EY e4*2001/116*0105*.. |66-99 |205/50R17 89 Allradantrieb;
205/55R17 91 Frontantrieb;
215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 12A; 51A; 573; 71K;
225/45R17 91 723;73C; 74A; 74P;
225/50R17 94 740
GY e4*2001/116*0124*.. |79-88 |205/45R1784 [11A;24J Stufenheck;
205/50R17 89 |11A; 24J; 24M Frontantrieb;
215/45R17 87 [11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 74P;
740
Verkaufsbezeichnung: SWIFT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AZ €4*2007/46*1205*.. {103 195/45R17 81 Frontantrieb;
205/40R17 80 10B; 11B; 11G; 11H;
205/45R17 84 12A; 51A; 71K; 721;
215/40R17 83 [11A;24J 723;73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: SX4, SUZUKI SX4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JY e4*2007/46*0779*.. |82-103 |215/50R1791 [12Q ab
€4*2007/46*0779*04;
215/55R17 94 [11A;12A;27B; 27H Schraghecklimousine;
225/50R17 94 |11A;12A;248; 27B Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 723;
73C; 74A; 74P
JY e4*2007/46*0779*.. |88 205/50R1789 |11A;26N;27H bis
205/55R1791 |11A;26N; 27H €4*2007/46*0779*03;
215/45R17 87 |[11A; 26N Schraghecklimousine;
215/50R17 91 |11A;24J; 26N; 27H Allradantrieb;
225/45R17 91 11A; 26N; 27H Frontantrieb;
225/50R17 94 |11A; 24J; 248; 26J; 27F|10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Verkaufsbezeichnung: VITARA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
LY e4*2007/46*0928*.. |88-103 |205/55R17 91 120 Allradantrieb;
215/50R17 91 12| Frontantrieb;
215/55R1794 |12] 10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 721; 73C;
74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR

EUROPE NV/SA

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : XE2(a) (Flachbund Lose)

: DW469
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : XW3(a); XE1; A2; R1; T25; XA4(EU,M); M2; R3; E15UTN(a);
XA4(EU,M)-TMG; E15UT(a)MS1; HE15U(a); V3; XE2(a); XW4(a);
AX1T(EU,M)-TMG; E15Jd(a); XA3(a); AX1T(EU,M); E15UT(a); T27

: DW469
: 103 Nm fur Typ :

A2; R1; T25; XA3(a)
104 Nm far Typ : V3

110 Nm far Typ : M2; R3

115 Nm far Typ : E15J(a) erhéhtes Anzugsmoment; E15UT(a)
erhéhtes Anzugsmoment; E15UT(a)MS1 erhéhtes Anzugsmoment;
E15UTN(a) erhéhtes Anzugsmoment; HE15U(a) erhéhtes
Anzugsmoment

135 Nm fur Typ : T27 erhdhtes Anzugsmoment; XA3(a) erhéhtes
Anzugsmoment; XA4(EU,M) erhéhtes Anzugsmoment;
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XA4(EU,M)-TMG erhéhtes Anzugsmoment; XE1 erhdhtes
Anzugsmoment; XE2(a) erh6htes Anzugsmoment; XW3(a) erhéhtes
Anzugsmoment; XW4(a) erhéhtes Anzugsmoment

140 Nm far Typ : AX1T(EU,M) erhéhtes Anzugsmoment;

AX1T(EU,M)-TMG erhdéhtes Anzugsmoment

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

E15J(a)

E15UT(a)
E15UT(a)MS
1

e11*2001/116*0299"..

e11*2001/116*0305"..

e11*2007/46*0167"..

108-130

225/45R17 91

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; bis
e11*2001/116*0305*13;

2-tUrig; 4-tarig;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

E15J(a)

E15UT(a)
E15UT(a)MS
1

E15UTN(a)

e11*2001/116*0299*..

e11*2001/116*0305"..

e11*2007/46*0167*..

e11*2007/46*0019"..

66 -97

205/50R17 89

215/45R17 87

5ET

225/45R17 91

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; bis
e11*2001/116*0305*13;

2-tlrig; 4-tarig;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

E15UT(a)

HE15U(a)

e11*2001/116*0305"..

e11*2007/46*0018"..

66 -97

215/45R17 87

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; ab
e11*2007/46*0018*05;
ab
e11*2001/116*0305*14;
Schragheck;

10B; 11G; 11H; 12A;
51A; 71K; 723; 73C;
74A; 74P; 740

E150T(a)

e11*2001/116*0305"..

82-97

215/45R17 87

225/45R17 91

11A; 26P

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; AURIS
TOURING

SPORTS; ab
e11*2001/116*0305*14;
Kombi; Schragheck;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

E15UT(a)

e11*2001/116*0305"..

66-73

215/45R17 87

225/45R17 91

11A; 26P

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; AURIS
TOURING

SPORTS; ab
€11*2001/116*0305*14;
Kombi; Schragheck;
Frontantrieb;
Verbundlenkerhinterach
se;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

HE15U(a)

e11*2007/46*0018"..

73

225/45R17

11A; 26P; 51G

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; AURIS
TOURING

SPORTS; ab
e11*2007/46*0018*05;
Frontantrieb;
Mehrlenkerhinterachse;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

HE15U(a)

e11*2007/46*0018"..

73

225/45R17 91

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; ab
e11*2007/46*0018*05;
4-tarig; Hybrid; nur
Verbundlenker-
Hinterachse;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

HE15U(a)

e11*2007/46*0018"..

73

215/45R17 87

erhdhtes
Anzugsmoment

115 Nm; bis
e11*2007/46*0018*04;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

Verkaufsbezeichnung:

LEXUS

IS 200, IS 300

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

XE1

e11*2001/116*0110*..,
e11*98/14*0110*..

114-157

215/45R17 87W

11A; 24M; 5ET

225/45R17 90W

11A; 21B; 24J; 24M

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; Kombi;
Limousine;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

XE2(a)

e11*2001/116*0206"..

110-153

205/50R17 89W

225/45R17 90W

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; bis
e11*2001/116*0206*09;
Cabrio; Limousine;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12M; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740;
76S; 76T

XE2(a)

e11*2001/116*0206*..

133-153

225/45R17 94

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; ab
e11*2001/116*0206*10;
Limousine;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740;
76S

Verkaufsbezeichnung:

TOYOTA AVENS

IS

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

T25

e11*2001/116*0196"..

110-130

215/50R17 91

225/45R17 91

ab
e€11*2001/116*0196*05;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

T25

e11*2001/116*0196*..

110-130

215/45R17 87W

225/45R17 90

nur bis
€11*2001/116*0196*04;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

T27

e11*2001/116*0331*.. |91 -130

215/50R17 91

215/55R17

51G

225/45R17 91

225/50R17 94

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; Kombi;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740; 76S

T27

e11*2001/116*0331*.. |91 -110

215/50R17 91

225/45R17 91

91-130

215/50R17 91W

215/55R17

51G

225/45R17 91W

225/50R17 94

erhdhtes
Anzugsmoment

135 Nm; Limousine;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740; 76S
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Verkaufsbezeichnung: TOYOTA AVENSIS VERSO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M2 €6*2001/116*0083*.., |85-110 |205/50R17 93 Frontantrieb;
€6*98/14*0083*.. 225/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA CAMRY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
V3 €6*2001/116*0085*.., |{112-137|215/50R17 91W [11A; 22B 10B; 11B; 11G; 11H;
€6*98/14*0085*.. 225/50R17 94 |11A;22B 12A; 51A; 71K; 7283;
73C; 74A; 74P; 740
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA C-HR
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AX1T(EU, e11*2007/46*3641*.. |72-85 |205/65R17 96 erhbhtes
Anzugsmoment
M) 215/55R17 94 [11A;26P 140 Nm; Allradantrieb;
AX1T(EU, e13*2007/46*1765*.. 215/60R17 96 [11A;26P Frontantrieb;
M)-TMG 225/55R17 97 |11A; 26N; 26P; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96 |11A; 24J; 248; 26B; 12A; 51A; 71K; 721;
26N; 271 723; 73C; 74A; 74P;
235/55R17 99 |11A; 24J; 248; 26B; 740; 76S
26N; 271
245/50R17 99 |11A; 24J; 248; 26B;
26J; 27B; 27H
255/50R17 101 |11A; 24M; 241; 246;
26B; 26J; 27B; 27H
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA COROLLA VERSO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1 e11*2001/116*0222*.. |81 -130 (205/50R17 89 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 12A; 51A; 71K; 723;
215/50R17 91 73C; 74A; 74P; 740
225/45R17 90
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA PREVIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R3 €6*98/14*0069*.. 85-115 |225/45R17 94  (5HI 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA Prius Plus
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW4(a) e11*2007/46*0157*.. |73 215/50R17 91 erhdhtes
Anzugsmoment
135 Nm; Prius Plus;
Kombi; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
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Verkaufsbezeichnung: TOYOTA Prius, TOYOTA Prius Plus

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XW3(a) e11*2001/116*0264*.. |73 215/50R17 91 erhbhtes
Anzugsmoment

135 Nm; Prius Plus;
Kombi; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

Verkaufsbezeichnung: TOYOTA RAV 4

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XA4(EU, e13*2007/46*1658*.. |91-114 (215/60R1796 |12R erhdhtes
Anzugsmoment
M)-TMG 215/65R1799 [12R 135 Nm; Allradantrieb;
225/60R1799 [12R Frontantrieb;
225/65R17 102 [12R 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R1799 |12A 51A; 71K; 721; 723;
235/60R17 102 |12A 73C; 74A; 74P; 740;
76S
Verkaufsbezeichnung: TOYOTA RAV4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A2 €6*2001/116*0070*.., |85-110 |225/55R17 97 2-tlrig; 4-tarig;
€6*98/14*0070*.. 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740

XA3(a) €6*2001/116*0105*.. |100-130|225/60R17 99 bis
225/65R17 101 €6*2001/116*0105*08;
235/55R17 99 10B; 11B; 11G; 11H;
235/65R17 104 |11A;54A 12A; 51A; 71K; 723;
245/55R17 102 |11A; 240 73C; 74A; 74P; 740;
76S
XA3(a) €6*2001/116*0105*.. |91-114 |215/60R1796 [12R erhdhtes
Anzugsmoment
XA4(EU, €6*2007/46*0166*.. 215/65R1799 |12R 135 Nm; ab
M) 225/60R1799 |12R €6*2001/116*0105*09;
225/65R17 102 [12R Allradantrieb;
235/55R1799 |12A Frontantrieb;
235/60R17 102 |12A 10B; 11B; 11G; 11H;

51A; 71K; 721; 723;
73C; 74A; 74P; 740;
76S

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlicksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hbéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
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11B)

11G)

11H)

12A)

121)

12K)

12M)

120)

12Q)

12R)

21B)

22B)

221)

241)
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Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dlrfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgeflihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zuldssig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieB3lich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tGber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 11 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

246)

248)

24J)

24M)

240)

26B)

26J)

26N)

26P)

Seite: 10 von 18
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmafig nicht vorhanden - durch Ausstellen der
Frontschiirze und des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich
30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmafBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Bei Nachristung ist der vorschriftsmaiige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckliberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengrofBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1340kg, im Anh&ngerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhdhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.
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Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulédssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfulldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmé&Big mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie tber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprufen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengréBe ist nur zulassig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: SUZUKI
Fahrzeugtyp: JY
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0779*..
Handelsbez.: SX4, SUZUKI SX4
Variante(n): ab e4*2007/46*0779*04, Allradantrieb, Frontantrieb, Schraghecklimousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y =210 VA
27B x =330 y =400 HA
271 x =280 y = 360 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =260 5 VA
26J x = 300 y = 260 5 VA
27H x =330 y =400 8 HA
27F x =330 y =400 25 HA
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Fahrzeug:

Hersteller: SUZUKI
Fahrzeugtyp: JY

Genehm.Nr.: e4*2007/46*0779*..
Handelsbez.: SX4, SUZUKI SX4

Variante(n):  Allradantrieb, bis e4*2007/46*0779*03, Frontantrieb, Schraghecklimousine

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =300 y = 300 26 VA
26N x =300 y =300 8 VA
27F x =300 y =300 24 HA
27H x =300 y = 300 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)-TMG
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1765*..
Handelsbez.: TOYOTA C-HR
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x = 250 y =200 VA
27B x =300 y =300 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 250 30 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =300 y =250 30 HA
27H x =300 y = 250 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: E15UT(a)
Genehm.Nr.:  e11*2001/116*0305"..
Handelsbez.: AURIS
Variante(n): AURIS TOURING SPORTS, Frontantrieb, Mehrlenkerhinterachse

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =330 VA
271 x = 300 y = 350 HA
26P x =250 y =280 VA
27B x = 350 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 300 y = 330 8 VA
26J x =300 y =330 25 VA
27H x =350 y =400 8 HA
27F x = 350 y =400 10 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3641*..
Handelsbez.: TOYOTA C-HR
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x = 250 y =200 VA
27B x =300 y =300 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 250 30 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =300 y =250 30 HA
27H x =300 y = 250 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: TOYOTA
Fahrzeugtyp: HE15U(a)
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0018*..
Handelsbez.: AURIS
Variante(n):

Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =330 VA
271 x =300 y = 350 HA
26P x =250 y =280 VA
27B x = 350 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 300 y = 330 8 VA
26J x =300 y =330 25 VA
27H x = 350 y = 400 8 HA
27F x = 350 y = 400 10 HA
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ab e11*2007/46*0018*05, AURIS TOURING SPORTS, Mehrlenkerhinterachse,
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: AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN, Nissan International S. A.,
RENAULT

Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
51144266 LK 114,3 J67.1 & 66.1 66,1 Leichtmetall 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

: AUTOMOBILES DACIA S.A.

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4184

:105 Nm

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller
Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung: LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SD €2*2001/116*0314*.., |63-92 |215/60R17 96 |11A; 245 Duster bis MJ2017;
€2*2007/46*0030*.. 225/55R17 97 |11A;24J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
77E
SD €2*2001/116*0314".., |66-92 |215/60R17 96 Duster bis MJ2017;
€2*2007/46*0030*.. 225/55R17 97 Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

: NISSAN, Nissan International S. A.
: Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad
: DW4200

: 108 Nm fur Typ : P12; T31; T32; ZE1
110 Nm far Typ : A33; V10
113 Nm far Typ : C13

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller
Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile
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118 Nm fur Typ : F15
120 Nm far Typ : V37
130 Nm far Typ : F15

Verkaufsbezeichnung: INFINITI Q50, Q60
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
V37 e13*2007/46*1378*.. |125 225/55R17 97 |120 INFINITI Q50;
225/60R1799 (120 Limousine;
225/65R17 102 [12A; 54A Allradantrieb;
235/50R1796 (11A;12A;27H Heckantrieb;
235/55R1799 |11A; 12A;27H 10B; 11B; 11G; 11H;
235/60R17 102 |11A; 12A;27H 51A; 71K; 723; 73C;
245/50R1799 [11A;12A; 27H 74A;74P; 76S; 76T
245/55R17 102 [11A;12A; 27H
255/50R17 101 [11A; 12A; 248; 26P;
27F
255/55R17 104 |11A; 12A; 248; 26P;
27F
Verkaufsbezeichnung: JUKE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F15 e11*2007/46*0132*.. |69-147 |215/50R17 91 Schragheck; 4-tirig;
225/45R17 91 Frontantrieb;
225/50R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
81-147 |215/55R17 94 12A; 51A; 71K; 723;
235/50R17 96 |11A; 24J; 270 729; 73C; 74A; 74P
F15 €11*2007/46*0132*.. {140-157|205/50R17 89 Allradantrieb;
205/55R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 12A; 51A; 71K; 721;
215/55R17 94 723; 73C; 74A; 74P;
76S
Verkaufsbezeichnung: NISSAN ALMERA TINO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
V10 €9*98/14*0035*.. 78-100 |205/50R17 89 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: Nissan Leaf 40kWh
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ZEA €9*2007/46*6537*.. |90 205/50R17 89 10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R17 91 12A; 51A; 71K; 721;
215/45R17 87 723;73C; 74A; 74P;
215/50R17 91 |11A; 26P 77E
215/55R17 94 |11A; 26P
225/45R17 91 |11A; 26P
225/50R17 94 |11A; 26P; 271
Verkaufsbezeichnung: NISSAN MAXIMA QX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A33 €1*98/14*0136*.. 103-147|215/55R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 12A; 51A; 71K; 723;
147 215/55R17 51G 73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: NISSAN PRIMERA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
P12 e11*98/14*0183*.. 80-103 [215/50R17 51G Kombi; Stufenheck;
225/45R17 90 Schragheck;
10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: NISSAN X-TRAIL
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T31 €1*2001/116*0432*.. {104 -127|215/60R17 96 Allradantrieb;
225/55R17 97 10B; 11B; 11G; 11H;
225/60R17 51G 12A; 51A; 573; 71K;
235/50R17 96 723;73C; 74A; 74P
T32 e132007/46*1456".. |96-130 [225/65R17 102 |120 Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 73C;
74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: PULSAR
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
C13 €972007/46*3086*.. |81-140 |195/55R1788 [12R Frontantrieb;
205/50R1789 |12Q 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 [12A 51A; 71K; 721; 723;
215/50R17 91 [12A 73C; 74A; 74P
225/45R17 91  [12A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT

Befestigungsteile

far Typ : RFD; RFB; Z; JZ; SR; R

Zubehor : DW4184
Befestigungsteile

far Typ : T
Zubehor : DW4176

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: 105 Nm fir Typ : R; SR

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32,5 mm, Kegelw. 60 Grad,

130 Nm far Typ : JZ erhéhtes Anzugsmoment; RFB; RFD; Z erhdhtes

Anzugsmoment

170 Nm fOr Typ : T erhdhtes Anzugsmoment
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Verkaufsbezeichnung: CLIO, CAPTUR
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R €2*2001/116*0327*.. ({147 -162|195/45R17 85 Clio 4 ab Mj. 2012;
205/45R17 84W Schragheck; Clio RS;
215/40R17 83W [11A; 248 Clio RS TROPHY;
215/45R17 87 [11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 76S
Verkaufsbezeichnung: LAGUNA, LATITUDE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
T e2*2001/116*0363*.., |81-110 |205/50R1793 |51J erhdhtes
Anzugsmoment
e2*2007/46*0012*.. 205/55R17 91W [5GG; 51J; 54F 170 Nm; Kombi;
81-131 [215/55R17 51G Schragheck;
225/45R17 91W |5GG Frontantrieb; nicht
81-150 [225/45R17 94 Allradlenkung;
225/50R17 94 |54F 10B; 11B; 11G; 11H;
81-175 [215/50R17 51G 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17 94Y 73C; 74A; 74P; 740;
225/50R17 94Y |54F 76S
T €2*2001/116*0363*.. |81-110 |205/50R17 93 erhdhtes
Anzugsmoment
205/55R17 91 170 Nm; Latitude
215/45R17 91 (Stufenheck);
81-127 [215/50R17 91W Frontantrieb;
225/45R17 91W 10B; 11B; 11G; 11H;
81-177 [225/50R17 98 |67F 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740; 76S
T e2*2001/116*0363*.. |81-110 |205/50R1793 |51J erhdhtes
Anzugsmoment
205/55R17 91W (51J; 54F 170 Nm; Coupe;
81-131 [225/45R17 91W |5GG Frontantrieb;
81-175 [215/50R17 51G Allradlenkung;
215/55R17 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 94 12A; 51A; 71K; 723;
225/50R17 94 |54F 73C; 74A; 74P; 740;
76S
Verkaufsbezeichnung: LOGAN,SANDERO, DUSTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SR e2*2001/116*0323*.. |66-92 |215/60R17 96 Duster ab MJ2017;
225/55R17 97 [11A; 24M; 246 Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 73C; 74P;
77E
SR €2*2001/116*0323*.. |63-92 |215/60R17 96 |11A;245 Duster bis MJ2017;
225/55R17 97 |11A; 24J Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
77E
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Verkaufsbezeichnung: LOGAN,SANDERO, DUSTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SR €2*2001/116*0323*.. |66-92 |215/60R17 96 Duster bis MJ2017;
225/55R17 97 Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
77E
Verkaufsbezeichnung: Megane
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
RFB e2*2007/46*0546*.. |66-97 |205/50R1789 [11A;26P Kombi;
215/45R17 91 Schraghecklimousine;
66-151 |225/45R17 91 |11A;26N; 26P Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 76S
Verkaufsbezeichnung: MEGANE SCENIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Jz €2*2001/116*0379*.. |81-97 |205/55R17 11A; 271; 51G erhdhtes
Anzugsmoment
215/50R17 91W [11A; 27B 130 Nm; Frontantrieb;
215/55R1794 |11A;27B J-Cross; X-Mod;
225/45R17 91W [11A; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 [11A;27B 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740; 76S
Jz €2*2001/116*0379".., |63-103 |205/55R17 95 |11A;22I erhdhtes
Anzugsmoment
e2*2007/46*0011*.. 215/50R17 91W [11A; 22B 130 Nm; Scenic; Grand
215/55R1794 (11A;22B Scenic; kurzer
63-118 [225/45R17 91W |11A; 22I; 5GG Radstand; langer
225/45R17-93W [11A; 22| Radstand;
225/50R17 94 [11A;22B Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740; 76S
Verkaufsbezeichnung: MEGANE,FLUENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Z €2*2001/116*0373*.. |78-103 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
78-132 [205/50R17 89W 130 Nm; Cabrio;
215/45R17 91 Frontantrieb;
225/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
740
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Verkaufsbezeichnung: MEGANE,FLUENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
Z €2*2001/116*0373*.., |63-103 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
€2*2007/46*0010*.. 215/45R17 87 130 Nm; Kombi;
63-132 [225/45R17 91 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Z €2*2001/116*0373*.., |63-103 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
€2*2007/46*0010*.. 215/45R17 87 130 Nm; Schragheck; 4-
63-132 [225/45R17 91 tarig; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Z €2*2001/116*0373*.. |63-103 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
215/45R17 87 130 Nm; Coupe; 2-
63-132 [225/45R17 91 tarig; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Z €2*2001/116*0373*.., |63-103 |205/50R17 89 erhdhtes
Anzugsmoment
€2*2007/46*0010*.. 205/55R17 91 130 Nm; Fluence
215/45R17 91 (Stufenheck); 4-turig;
215/50R17 91 Frontantrieb;
225/45R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 |11A; 248 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 740
Verkaufsbezeichnung: TALISMAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
RFD e1172007/46*2969".., |81-96 |215/50R1791 [120 Kombi; Limousine;
€2*2007/46*0653*.. 215/55R1790 |12A Frontantrieb;
215/60R1789 [12A 10B; 11B; 11G; 11H;
81-147 [225/50R1794 |12R 51A; 71K; 721; 723;
225/55R17 97 [12A 73C; 74A; 74P; 76S;
235/50R17 96 |11A; 12A; 26P 77E
235/55R17 99 |11A; 12A; 26P
245/50R17 99 |11A; 12A; 248; 26N;
26P
255/50R17 101 |11A; 12A; 248; 26B;
26N; 27H
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hoéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A)

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen

oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
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einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mufB3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dlrfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daBB
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgeflihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zuldssig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fiir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdoglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaB3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Riistzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
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dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschlirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MafB3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfllldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zul&ssig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmaBig eingetragenen Mindestreifengré3e, nicht unterschritten wird.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berlcksichtigen.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-ReifengréBe Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengré3e, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefiihrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.
Sofern eine Angleichung durchgefiihrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer
Rad/Reifen-Kombinationen zu beriicksichtigen.
Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstédndigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfénge gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1230kg.

67F) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulgssig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 205/55R17
Hinterachse: 225/50R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
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von 11,3 mm geeignet sind, zuléssig.
Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfllldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaiig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie tber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrenmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprufen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulédssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienméaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengréBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:
Hersteller: NISSAN
Fahrzeugtyp: V37
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1378"..
Handelsbez.: INFINITI Q50, Q60
Variante(n): Heckantrieb, INFINITI Q50, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =400 y =310 VA
26P x =370 y = 260 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =400 y =310 14 VA
26N x =400 y =310 8 VA
27F x =300 y =340 30 HA
27H x =300 y =340 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: NISSAN
Fahrzeugtyp: ZE1
Genehm.Nr.: e€9*2007/46*6537*..
Handelsbez.: Nissan Leaf 40kWh
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x = 250 y = 250 VA
271 x =200 y = 200 HA
271 x =250 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 250 y = 250 8 VA
26J x =250 y =250 25 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x = 250 y = 250 20 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: RENAULT
Fahrzeugtyp: RFD
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0653*..
Handelsbez.: TALISMAN
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =270 VA
26P X =240 y =220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =290 y =270 8 VA
26J x =290 y =270 30 VA
27H x =290 y =320 8 HA
27F x =290 y =320 27 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: RENAULT
Fahrzeugtyp: JZ
Genehm.Nr.: e2*2001/116*0379*..
Handelsbez.: MEGANE SCENIC
Variante(n): J-Cross, X-Mod

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =300 y =335 VA
26B x = 350 y = 385 VA
271 x =350 y =325 HA
27B x =400 y =375 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 385 10 VA
27H x =400 y =375 10 HA
27F x =400 y =375 10 HA
26N x = 350 y = 385 10 VA
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Fahrzeuq:
Hersteller: RENAULT
Fahrzeugtyp: RFD
Genehm.Nr.: e11*2007/46*2969"..
Handelsbez.: TALISMAN
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Limousine, nicht Allradlenkung

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =270 VA
26P X =240 y =220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =290 y =270 8 VA
26J x =290 y =270 30 VA
27H x =290 y =320 8 HA
27F x =290 y =320 27 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: RENAULT
Fahrzeugtyp: RFB
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0546"..
Handelsbez.: Megane
Variante(n): Frontantrieb, nicht Allradlenkung

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y = 260 VA
26P X =240 y=210 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =290 y = 260 8 VA
26J x =290 y = 260 30 VA
27H x =270 y =330 8 HA
27F x =270 y = 330 30 HA
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Fahrzeughersteller : CHRYSLER (USA), CITROEN, FORD MOTOR, HYUNDAI, Hyundai
Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR
(CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIAMOTORS (SK),
MAZDA, Mazda Motor Corporation, MITSUBISHI, PEUGEOT

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 142

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51144267 LK 114,3 ohne 67,1 670 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CHRYSLER (USA)

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW463

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 135 Nm

Verkaufsbezeichnung: CALIBER,COMPASS,PATRIOT

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PK €11*2001/116*0142*.. {100 -125|215/60R17 96 Jeep Patriot;
225/55R17 97 Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S
PK e1172001/116*0142*.. [100 -125[215/60R17 96 Dodge Caliber;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW463

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 145 Nm
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Verkaufsbezeichnung: C4 AIRCROSS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €2"2007/46*0117*..  |84-110 |215/60R17 96 erhdhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97 [11A; 27I 145 Nm; Kombi;
225/60R17 99 [11A;27I Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
740; 76S

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: FORD MOTOR

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : DW463

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: FORD PROBE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

ECP G571 85 225/45R17-90 [11A; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;

119

225/45R17-90

12A; 51A; 71K; 723;

73C; 74A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company,

HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : PDE (Kegelbund)

: DW463

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : YN; GDH; TL; JC-HME; GDH-HME; ELH; FO; FS; JC; VF;
TLE-HME; GK; MD; JM; FDH; LM; SM; FD; XG; AE; NF; OS; TLE

: DW463

: 100 Nm fur Typ :
107 Nm far Typ :
110 Nm far Typ :
120 Nm far Typ :
127 Nm far Typ :

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile FD; FDH; TL; TLE; TLE-HME

AE; ELH; FS; GDH; GDH-HME; LM; MD; VF; YN
FO; GK; JC; JC-HME; JM; NF; SM; XG

PDE

O]
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Verkaufsbezeichnung: ELANTRA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
MD e4*2007/46*0254*.. |94-97 |215/40R17 87 |[11A;245 Stufenheck;
215/45R17 87 [11A; 245 Frontantrieb;
225/45R17 91 |11A; 24J; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: HYUNDAI COUPE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GK €11*98/14*0186*.. 77-123 |205/50R17 89 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 51G 12A;51A; 71K; 7283;
225/45R17 90 729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: HYUNDAI SANTA FE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SM e11*98/14*0162*.. 82-107 |225/55R17 97 |[HAV 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96 |HAV 12A; 51A; 71K; 723;
235/55R17 99 |HAV 73C; 74A; 751
82-127 |225/60R17 99 [HAW
235/65R17 104 |HAW; 11A; 54A
Verkaufsbezeichnung: HYUNDAI SONATA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NF €1172001/1160241*.. |[100-184(215/50R17 91W Limousine;
215/55R17 94 Frontantrieb;
225/50R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: HYUNDAI TRAJET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FO e1198/14*0130*..  [82-127 [225/50R17 94 [11A;21P 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: HYUNDAI TUCSON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JM e4*2001/116*0087*.. |82-129 |225/55R17 97 Allradantrieb;
235/55R17 99 |11A; 24J; 24M; 362 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: loniq
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AE e4*2007/46*1157*.. |25-88 [205/50R17 89 |11A; 248; 26B; 26J; Frontantrieb;
27F 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 |11A; 248; 26B; 26J; 12A; 51A; 71K; 721;
27F 73C; 74A
225/45R17 91 |11A; 245; 248; 26B;
26J; 27F
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Verkaufsbezeichnung: 1X20
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JC e4*2007/46*0207*.., |57-94 |205/45R17 88 Schragheck 4-tirig;
e4*2007/46*0223*.. 205/50R17 89 [11A;21P; 24J; 248 Frontantrieb;
JC-HME €13*2007/46*1605*.. 215/45R17 87 [11A; 24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 21P; 24J; 248 12A; 51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: IX35, TUCSON, LM
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ELH e1172007/46*0192*.. |85-135 |215/60R1796 |51J auch Facelift 2013;
LM e11*2007/46*0128*.. 215/65R1799 |51J Allradantrieb;
225/60R17 99 |11A; 246 Frontantrieb;
235/55R17 99 [11A;24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723; 73C; 74A; 76S
Verkaufsbezeichnung: i30
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GDH e11*2007/46*0337*.., |66-100 |205/45R17 88 Kombi; Schragheck; 3-
e11*2007/46*0338*.. 205/50R17 89 [11A;248 tlirig; 5-tiirig;
GDH-HME  |e13*2007/46*1604*.. 215/45R17 87 Frontantrieb;
225/45R17 91 [11A; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74A;
77E
Verkaufsbezeichnung: i30, i30CW
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FD e11*2001/116*0313".. |66 -105 [205/45R1788 |11A;24M;51J i 30CW (Kombi);
FDH e11*2001/116*0343*.. 205/50R17 89 [11A;24J; 24M; 51J Frontantrieb;
215/45R17 87 [11A;24J; 24M; 5ET  |10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
FD e1172001/116*0313".. |66 -105 |205/45R17 88 |[11A; 24M; 51J Nicht i 30CW (Kombi);
FDH e11*2001/116*0343*.. 205/50R17 89 [11A; 21P; 22M; 24J; Frontantrieb;
24M; 51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 [11A; 24M; 5ET 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17 91  [11A; 22M; 24J; 24M 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: i30, i30N
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PDE e11*2007/46*3807*.. |70-103 |205/45R17 88 i30 Fastback;
205/50R17 89 [11A;245; 248; 26N; Kombilimousine;
26P Schragheck; 5-tiirig;
215/45R17 87 [11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 24J; 248; 26N; 12A; 51A; 71K; 721;
26P 73C; 74A
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zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: i40
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
VF e4*2007/46*0263".., |85-131 |205/50R17 93 Kombi; Limousine;
€4*2007/46*0264*.. 205/55R17 91 Frontantrieb;
215/50R17 95 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 |67S 12A; 51A; 71K; 723;
225/50R17 94 [11A; 248; 26P; 67F 729; 73C; 74A; 76S
Verkaufsbezeichnung: Kona, Kauai
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
0S e4*2007/46*1259*.. |26-28 |205/50R17 89 KONA EV; Frontantrieb;
205/55R17 91 Hoéchste DreiBBig-
205/60R17 93 Minuten-Leistung;
215/50R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 12A; 51A; 71K; 721;
225/50R17 94 [11A; 24J; 248; 26P 723;73C; 74A; 76S;
235/50R17 96 [11A; 24J; 24M; 26N; |77E
26P
245/50R17 99 [11A; 24J; 244, 247;
26B; 26N; 27H
0S €4*2007/46*1259*..  |85-130 |205/50R17 89 KONA,; nicht KONA EV;
205/55R17 91 Allradantrieb;
205/60R17 93 Frontantrieb;
215/50R17 91 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 12A; 51A; 71K; 721;
225/50R17 94 [11A; 24J; 248; 26P 723;73C; 74A; 76S;
235/50R17 96 [11A; 24J; 24M; 26N; |77E
26P
245/50R17 99 [11A; 24J; 244, 247;
26B; 26N; 27H
Verkaufsbezeichnung: Tucson, ix35
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
TLE-HME e13*2007/46*1612*.. |85-136 |215/60R17 96 |nur wenn 16" Bereifung |10B; 11B; 11G; 11H;
serienmaBig; 11A; 245 [12A;51A; 71K; 721;
215/65R17 99 [nur wenn 16" Bereifung |723; 73C; 74A; 77E
serienmaBig; 11A; 245
225/60R17 99 [11A; 245; 248
Verkaufsbezeichnung: TUCSON, IX35
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
TL e11*2007/46*2711*.. |85-136 |215/60R17 96 |nur wenn 16" Bereifung |10B; 11B; 11G; 11H;
TLE e11*2007/46*2724*.. serienmaBig; 11A; 245 [12A;51A; 71K; 721;
215/65R17 99 [nur wenn 16" Bereifung |723; 73C; 74A; 77E
serienmdBig; 11A; 245
225/60R17 99 [11A; 245; 248
Verkaufsbezeichnung: VELOSTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FS e11*2007/46*0194*.. |97 -137 |215/45R17 87 Schragheck;
225/45R17 91 Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S
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Verkaufsbezeichnung: VENGA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
YN e4*2007/46*0130*.., |55-94 |205/50R17 89 [11A;24J; 248 Schragheck;
e4*2007/46*0131*.. 215/45R17 87 [11A; 245 Frontantrieb;
YNS e4*2007/46*0261*.., 225/45R17 91 [11A; 24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
e4*2007/46*0262*.. 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: XG250, XG300, XG350
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
XG e11*98/14*0109*.. 123 -145|205/50R17 91W ab e11*98/14*0109*05;
225/45R17 91W 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke

von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : DE (Kegelbund)
: DW463

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : FG; JE; JF; PSEV; GE; JES; QL; TF; PS; AM

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor : DW463
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm fur Typ : AM
107 Nm far Typ : FG
108 Nm firr Typ : PS; PSEV; TF
110 Nm far Typ : GE; JE; JES; JF
120 Nm far Typ : DE; QL
Verkaufsbezeichnung: CARENS,UN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
FG e4*2001/116*0114*.. |84 -107 |205/50R1793 |51J Frontantrieb;
205/55R1791  [51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R1791 |51J 12A;51A; 71K; 723;
215/55R1794 |51J 73C; 74A
225/45R17 91
225/50R17 11A; 22M; 51G
Verkaufsbezeichnung: KIA MAGENTIS, MG, OPTIMA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GE e4*2001/116*0100*.. |100-106|205/50R1789 |51J nur bis
100-138|215/50R17 91 e4*2001/116*0100*06;
225/45R17 90 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
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Verkaufsbezeichnung: KIA SPORTAGE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JE e4*2001/116*0089*.. |82-129 |225/55R17 97 Allradantrieb;
JES e4*2001/116*0120*.. 235/55R17 99 [11A; 24K Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: Niro
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DE e4*2007/46*1139*.. |77 205/50R1789 (120 Frontantrieb;
205/55R17 91 [11A; 12A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 [11A; 12A; 26P; 27H 51A; 71K; 721; 73C;
215/55R17 94 [11A; 12A; 26B; 27H 74A;76S
225/50R17 94 [11A; 12A; 26B; 27H
Verkaufsbezeichnung: Optima
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JF e4*2007/46*1018*..  |99-104 |205/55R17 91 Kombi; Limousine;
99-126 |215/50R17 91 |11A;245; 26P Frontantrieb;
215/55R17 94 [11A; 245; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 [11A; 24J; 248; 26P 12A; 51A; 71K; 721;
225/55R17 97 [11A; 24J; 248; 26P 73C; 74A; 76S; 77E
235/50R17 96 [11A; 24M; 241; 246;
26B; 26N
245/50R17 99 [11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26N; 27H
Verkaufsbezeichnung: OPTIMA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
TF e4*2007/46*0255*..  |100-121|205/55R17 91 Limousine; Stufenheck;
215/50R17 91 Frontantrieb;
215/55R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 12A; 51A; 71K; 723;
225/50R17 94 729;73C; 74A; 76S
235/50R17 96 |[11A; 248
Verkaufsbezeichnung: Soul
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
PS e4*2007/46*0825*..  |91-113 |205/50R17 89 nur mit Radabdeckung
205/55R17 91 Serie; Frontantrieb;
215/50R17 91 [11A; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
215/55R17 94 [11A; 248; 26P 12A; 51A; 71K; 721;
225/50R17 94 [11A; 248; 26P 723;73C; 74A; 76S
235/50R17 96 [11A; 245; 248; 26B;
26N; 27H
PS e4*2007/46*0825*.. |24-113 |205/50R17 89 [11A; 245; 248 Ohne
PSEV €9*2007/46*6160*.. 205/55R17 91 11A; 245; 248 Radhausverbreiter.
215/50R17 91 |11A; 24J; 248; 26P Serie; Frontantrieb;
215/55R17 94 [11A; 24J; 248; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 [11A; 24J; 248; 26P 12A; 51A; 71K; 721;
235/50R17 96 [11A; 241; 244; 246; 723;73C; 74A; 76S
247; 26B; 26N; 27H
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Verkaufsbezeichnung: SOUL

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

AM e4*2001/116*0139*.., |85-103 |205/50R1789 |51J Frontantrieb;

€4*2007/46*0133*.. 215/45R17 87 [51J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 24J; 248 12A; 51A; 71K; 723;
225/50R17 94 [11A; 24J; 248; 54F 729; 73C; 74A; 76S

Verkaufsbezeichnung: Sportage

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

QL e11*2007/46*3139*.. |85-136 [215/60R1796 |120 Allradantrieb;

QLE €11*2007/46*3144*.. 215/65R1799 [12Q Frontantrieb;
225/60R1799 |120 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 [11A;12A;24J; 248 51A; 71K; 721; 73C;
235/60R17 102 [11A;12A; 24J; 248; 74A

26P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: KIAMOTORS (SK)

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

: DW463

: 100 Nm fur Typ : RP

107 Nm far Typ : EL; JD; YNS

108 Nm far Typ : ED

120 Nm for Typ : CD; QLE

Verkaufsbezeichnung: Carens, Rondo
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
RP e4*2007/46*0633*.. |85-130 |205/50R17 93 [12A Kombi; Frontantrieb;
205/55R1791 [12A 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 [12Q 51A; 71K; 723; 73C;
215/50R17 91  [11A; 12A; 24J; 248; 74A; 76S
27H
215/55R17 94 [11A; 12A; 24J; 248;
27H
225/45R17 91 [11A;12A; 248
225/50R17 94 [11A; 12A; 24J; 248;
26P; 27H
235/50R17 96 [11A; 12A; 24J; 244;
247; 26P; 27F
Verkaufsbezeichnung: Ceed
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CD e4*2007/46*1299*.. |73-103 [205/45R17 88 |11A; 26P Schraghecklimousine;
205/50R17 89 |11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 [11A; 26N; 26P 12A;51A;73C
225/45R17 91 11A; 24J; 248; 26B;
26N; 27H
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Verkaufsbezeichnung: CEE'D

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

ED e4*2001/116*0121*.. |66-106 |205/45R17 88 |[11A;24M;51J Pro Cee'd (2-tirig
205/50R17 89 [11A; 24J; 24M; 51J Schragheck);
215/45R17 87 [11A;24J; 24M; 5ET Frontantrieb;
225/45R17 91  [11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;

12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A

ED e4*2001/116*0121*.., |66-106 |205/45R1788 |51J Sporty wagon (Kombi);

e4*2007/46*0132*.. 205/50R17 89 [11A;22M; 24J; 24M;  |Cee'd (4-tlirig
51J Schragheck);
215/45R17 87 |11A; 24M; 5ET Frontantrieb;
225/45R17 91  [11A; 22M; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A
JD €4*2007/46*0496*.., |66-100 |205/45R17 88 Kombi; Van;
e4*2007/46*0497*.. 205/50R17 89 [11A; 24J; 248; 26N,; Schragheck; 3-tlrig;
26P; 27H 5-tiirig; Frontantrieb;
215/45R17 87 [11A; 246; 26P; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91  [11A; 24J; 248; 26N,; 12A; 51A; 71K; 723;
26P; 27H 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung: ix35,TUCSON, LM

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

EL e11*2007/46*0104*.. |85-135 [215/60R1796 |51J Allradantrieb;
215/65R1799 |51J Frontantrieb;
225/60R17 99 [11A; 246 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 [11A;24J; 248 12A; 51A;573; 71K;

723; 73C; 74A; 76S

Verkaufsbezeichnung: Sportage

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

QL e11*2007/46*3139*.. |85-136 [215/60R1796 |120 Allradantrieb;

QLE €11*2007/46*3144*.. 215/65R1799 [12Q Frontantrieb;
225/60R1799 (120 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 [11A; 12A; 24J; 248 51A; 71K; 721; 73C;
235/60R17 102 [11A; 12A; 24J; 248; 74A

26P

Verkaufsbezeichnung: VENGA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

YN e4*2007/46*0130*.., |55-94 |205/50R17 89 |11A;24J; 248 Schragheck;

e4*2007/46*0131*.. 215/45R17 87 [11A; 245 Frontantrieb;

YNS e4*2007/46*0261*.., 225/45R17 91  [11A; 24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;

e4*2007/46*0262*.. 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.
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Befestigungsteile

Zubehor
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: MAZDA, Mazda Motor Corporation
: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
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: 110 Nm fir Typ : BJ; BJD; CP; CPD; ER; ERE; GF; GFD/GWD;

GF/GW; GG/GY; GG1; GH; GHE; KE; KF; LW; LWD; NC1; NC1E; SE
120 Nm far Typ : BK; BL; BLE; CR1; CW; GH; GJ; LW

126 Nm far Typ : DJ1

140 Nm far Typ : BL

Verkaufsbezeichnung: Mazda CX-5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
KE e13*2007/46*1247*.. |110-143|225/60R1799 [122 inkl. Mj.2015; nur CX-
KF €13*2007/46*1803*.. 225/65R17 102 (122 5; Allradantrieb;
235/60R17 102 [122 Frontantrieb;
235/65R17 104 |120 10B; 11B; 11G; 11H;
245/55R17 102 [12A 51A;573; 71K; 723;
255/55R17 104 [11A;12A; 245 729; 73C; 74A; 76S
Verkaufsbezeichnung: MAZDA CX-7
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
ER e11*2001/116*0308*.. {120 -191|235/65R17 104 |52J Allradantrieb;
ERE €13*2007/46*1109*.. 255/60R17 106 [11A; 24J; 24M; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S;
76Z
Verkaufsbezeichnung: MAZDA MPV
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
LW e1*98/14*0118*.. 100 -104|225/50R17 94 nur ab
104 225/45R17 94  |Ottomotor e1*98/14*0118*02;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
LW €1*98/14*0118*.. 88-90 ([225/45R17 94 nur bis
LWD €1*98/14*0165*.. €1*98/14*0118*01;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: MAZDA MX-5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NC1 e1172001/116*0202".. |93 -118 |205/40R17 80 [11A; 24J; 24M MX-5 "Softtop"; MX-5
NC1E e1*2001/116*0371*.. 205/45R17 84 [11A;24J; 24M "Roadster Coupe";
215/40R17 83 [11A; 24J; 24M Cabrio;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
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Verkaufsbezeichnung: MAZDA PREMACY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CP e1*98/14*0116*.. 66-96 |205/40R1784 |11A;21B;22B;24M; (10B;11B;11G; 11H;
CPD e1*98/14*0161*.. 5EA 12A; 51A; 71K; 723;
205/45R17 88 [11A;21B;22B;24D; |73C; 74A
54F
215/40R17 87 [11A; 21B; 22B; 24D
225/35R17 86 [11A;21B; 22B; 24D;
24J; 66V
74 -84 [215/40R17 83 |nicht Dieselmotor; 11A;
21B; 22B; 24D; 5DP
225/35R17 82 |nicht Dieselmotor; 11A;
21B; 22B; 24D; 24J;
5DK; 66V
Verkaufsbezeichnung: MAZDA RX-8
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SE e11*2001/116*0199*.. |141 -170|225/50R17 51G; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A;76Z
Verkaufsbezeichnung: Mazda 2, Mazda CX-3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
DJ1 e1*2007/46*1335*.. |77-115 |215/50R17 91 Mazda CX-3; Kombi;
215/55R17 94 Allradantrieb;
225/50R17 94 |11A;24J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
723;73C; 74A; 77E
Verkaufsbezeichnung: MAZDA 3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BK e1*2001/116*0234*.. {191 205/50R17 89 [11A; 22l;52J Mazda 3 MPS;
215/45R17 87 [52J Schragheck;
225/45R17 91 11A; 221; 24J; 52J Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S;
76Z
BK e1*2001/116*0234*.. |62-110 |205/50R17 89 [11A; 22B; 24J Stufenheck;
215/45R17 87 Schragheck;
225/45R17 90 [11A; 22B; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A
BL e11*2001/116*0262*.. {191 205/50R17 11A; 21P; 22I; 51G; bis M].2013;
52J Schragheck;
215/45R17 91 11A; 22I; 52J Frontantrieb;
225/45R17 91  [11A; 21P; 22I; 24J; 52J |10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S;
76Z
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Verkaufsbezeichnung: MAZDA 3

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

BL e1172001/116*0262".. |74-121 [205/50R17 89 |11A; 26N; 26P; 271 ab M;j.2013; ab
205/55R17 91 |11A; 26N; 26P; 271 e11*2001/116*0262*10;
215/50R17 91 |11A; 246; 248; 26B; (Typ BM/BN);

26N; 271 Limousine; Schragheck;
225/50R17 94 |11A; 24J; 248; 26B; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N; 27B 12A; 51A; 71K; 7283;
73C; 74A; 76S

BL e1172001/116*0262".. |76 -111 |205/50R17 89 [11A; 21P; 22I; 246 bis Mj.2013;

BLE €13*2007/46*1071*.. |76-136 [205/50R17 89W |11A; 21P; 22I; 246 Stufenheck;
215/45R17 91 |11A; 22l Schragheck;
225/45R17 91 11A; 21P; 22I; 24J Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S

Verkaufsbezeichnung: MAZDA 323

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

BJ €1*98/14*0094*.. 96 205/40R17 80 |11A;22B; 24M; 5DA  |Schragheck;

BJD e1*98/14*0181*.. 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A

Verkaufsbezeichnung: MAZDA 5

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

CR1 e13*2001/116*0156™.. |81 -107 [205/50R17 91 |11A; 22] 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 12A;51A; 71K; 723;
225/45R17 91 |11A; 22l; 24J; 24M 73C; 74A

Ccw e1*2007/46*0433*.. |85-110 [205/50R17 93 [11A;21P; 22B; 24J; Kombi; Frontantrieb;

270 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 91 11A; 21P; 22B 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17 91 11A; 21P; 22B; 24J; 729; 73C; 74A

270

Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

GG/GY e1*98/14*0188*.. 88-122 [215/45R17 87W |11A; 22I; 5ET Kombi; Stufenheck;

GG1 €11*2001/116*0203*.. 215/45R17 91 [11A; 22I Schragheck;
225/45R17 90 |11A; 22l; 24J; 24M Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723; 73C; 74A; 76S
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Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GG1 e11*2001/116*0203*.. |122 215/45R17 87 |11A; 22l; 5ET flr Fz. mit 18"
M+S
215/45R17 91 11A; 22| Bereifung; Kombi;
M+S
191 215/45R17 91H |11A; 221 Stufenheck;
M+S
Schragheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GH e1*2001/11670448™.. |83-136 |205/50R17 91 [11A; 21S; 24J; 24M; bis Mj.2012; Kombi;
GHE e13*2007/46*1075*.. 51J Frontantrieb; nur
205/55R17 91 |11A; 21S; 24J; 24M; Mazda 6;
51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 |11A; 21S; 22I; 24J; 12A;51A; 71K; 723;
24M 729; 73C; 74A; 76S
225/45R17 91 |11A; 21S; 24J; 24M
225/50R17 94 |11A; 21T, 22I; 24C;
24D
GH e1*2001/11670448™.. |88-125 |205/50R17 91  [11A; 22l; 24J; 24M; 51J |nur bis
GHE €13*2007/46*1075*.. e13*2007/46*1075*01;
205/55R17 91 |11A; 22l; 24J; 24M; 51J |nur bis
€1*2001/116*0448*05;
215/50R17 91 11A; 221; 24J; 24M Schragheck;
225/45R17 91 11A; 221; 24J; 24M Frontantrieb; nur
88-136 [205/50R17 91W |11A; 22I; 24J; 24M; 51J [Mazda 6;
10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R17 91W |11A; 22I; 24J; 24M; 51J [12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76S
215/50R17 91W |11A; 22I; 24J; 24M
225/45R17 91W |11A; 22I; 24J; 24M
225/50R17 94 |11A; 21P; 22I; 22M;
24C; 24D
GH €1*2001/116*0448*.. |88-125 |205/55R17 91 |11A; 22I; 245; 51J ab
GHE e13*2007/46*1075*.. 215/50R17 91 |11A; 21P; 22I; 22M; e13*2007/46*1075*02;
24J; 248 ab
225/45R17 91 |11A; 22l; 24J; 248 €1*2001/116*0448*06;
88-132 [205/50R17 93 |11A;22I;245; 51J bis Mj.2012;
205/55R17 91W |11A; 22I; 245; 51J Stufenheck;
215/50R17 91W |11A; 21P; 22I; 22M; Schragheck;
24J; 248 Frontantrieb; nur
215/55R17 94 |11A; 21P; 22I; 22M; Mazda 6;
24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91W |11A; 221; 24J; 248 12A; 51A; 71K; 723;
225/50R17 94 |11A; 21P; 22I; 22M; 729;73C; 74A; 76S
241; 246; 248
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Verkaufsbezeichnung: MAZDA 6, MAZDA CX-5

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

GH e1*2001/116*0448*.. |110-143|225/60R17 99 |122 inkl. Mj.2015; nur CX-
225/65R17 102 |122 5; Allradantrieb;
235/60R17 102 |122 Frontantrieb;
235/65R17 104 |120 10B; 11B; 11G; 11H;
245/55R17 102 |12A 51A;573; 71K; 723;
255/55R17 104 |11A; 12A; 245 729; 73C; 74A; 76S

GH e1*2001/116*0448*.. |107 -143|225/50R17 94 |12N ab Mj.2012; inkl.

GJ €1*2007/46*1001*.. 225/55R17 97 12T M;j.2015; Kombi;
235/50R17 96 |11A; 12A; 26P; 271 Stufenheck;
235/55R17 99 |11A; 12A; 26P; 271 Allradantrieb;
245/50R17 99 [11A; 12A; 245; 26P; 271|Frontantrieb; nur

Mazda 6;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 73C;
74A; 76S

GJ e1*2007/46*1001*.. {107 -141|225/50R17 94 |12N Kombi; Stufenheck;
225/55R1797 |12T Frontantrieb;
235/50R17 96 |11A; 12A; 26P; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 |11A; 12A; 26P; 271 51A;71K; 721; 723;
245/50R17 99 |11A; 12A;245; 26P; 271|73C; 74A; 76S

Verkaufsbezeichnung: MAZDA 626

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

GF e1*96/27*0055*.. 66-100 [205/45R17 84 |[11A;21B;22B; 24J; Stufenheck;

GFD/GWD |e1*98/14*0164*.. 24M Schragheck;

GF/GW e1*96/27*0055*.., 215/40R17 83 |Ottomotor; nicht 10B; 11B; 11G; 11H;

€1%98/14*0055".. Dieselmotor; 11A; 21B; [12A; 51A; 71K; 723;
22B; 24J; 24M 73C; 74A
215/40R17 87 [11A; 21B; 22B; 24J;
24M
215/45R17 87 [11A; 21B; 22B; 22F;
24J; 24M
GFD/GWD [e1*98/14*0164*.. 66-100 [205/45R1788 |11A;21B; 22B; 24J; Nur Fz.bis 1060kg
GF/GW e1*96/27*0055*.., 24M zul.Achslast; Kombi;
e1*98/14*0055*.. 215/40R17 87 |11A;21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 723;
215/45R17 87 |11A; 21B; 22B; 22F; 73C; 74A
24J; 24M; 54A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: MITSUBISHI

: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
: DW463

: 108 Nm fur Typ : GKO; NAOW

110 Nm fir Typ : CS0; N50
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140 Nm flr Typ : CY0 erhéhtes Anzugsmoment
145 Nm flr Typ : GAO erhdhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: LANCER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CYo0 e1*2001/116*0441*.. |80-110 |205/50R17 89 [11A;22] erhbhtes
Anzugsmoment
205/55R17 91 11A; 22| 140 Nm; Sportback;
215/50R17 91 11A; 22| Stufenheck;
225/45R17 91 11A; 22| Frontantrieb;
225/50R17 94 [11A;22] 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723;729; 73C; 74A;
740; 76S
Verkaufsbezeichnung: MITSUBISHI ASX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GAO e1*2007/46*0368*.. |84-110 |215/55R1794 |12Q erhdhtes
Anzugsmoment
215/60R1796 |12T 145 Nm; Allradantrieb;
225/55R17 97 |11A;12Q; 248 Frontantrieb;
235/50R17 96 |11A; 12A; 24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R17 99 |11A; 12A; 24J; 248 51A; 573; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 740
Verkaufsbezeichnung: Mitsubishi Eclipse Cross
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GKO e1*2007/46*1769*..  |120 215/60R17 96 Allradantrieb;
215/65R17 99 Frontantrieb;
225/60R17 99 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
723; 73C; 74A; 76S;
77E
Verkaufsbezeichnung: MITSUBISHI GRANDIS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
NAOW e1*2001/116*0269*.. |100-121|215/55R17 94 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R17 94 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: MITSUBISHI LANCER/LANCER WAGON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
CSo e1*2001/116*0233*.. |72-99 |205/40R17 84 Frontantrieb;
205/45R17 84 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A
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Verkaufsbezeichnung: SPACE WAGON / RUNNER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
N50 e1*97/27*0103*.. 98-110 [225/45R17-90 Nur Space Wagon; 4-
tarig; langer
Radstand;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW463

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 145 Nm

Verkaufsbezeichnung: 4008

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B €2*2007/46*0115*.. |84 -110 |215/60R17 96 erhdhtes
Anzugsmoment
225/55R17 97  [11A; 271 145 Nm; Kombi;
225/60R17 99 [11A;27I Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
740; 76S

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berticksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengr6Ben in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
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dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlstmdglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, moglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschlieBlich Kettenschloss)
auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, mdéglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBenseite an die vorderen Radhauser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel auf der RadauBenseite an die vorderen Radhauser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
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Bertcksichtigung der maximal zulé&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berticksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdéglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen BetriebsmalBBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
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hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

An den Radhausern ist - sofern serienméafig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder
durch andere geeignete MaBnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

Bei Nachristung ist der vorschriftsmaiige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MafB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MalR3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Diese ReifengréBe ist nur mit M+S-Profil zulassig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, daf die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zuldssigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-ReifengroBe Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengré3e, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefihrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.

Sofern eine Angleichung durchgefiihrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer
Rad/Reifen-Kombinationen zu bertcksichtigen.

Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 900kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfB3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 950kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 970kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1000kg.

Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

Sofern Reifen der GroRe 225/35 R 17 auf der Felge 7 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des
Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren
mitzuflhren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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67F) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 205/55R17
Hinterachse: 225/50R17

67S)

71K)

721)

723)

729)

73C)
740)

74A)

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengroBe:
Vorderachse: 205/50R17
Hinterachse: 225/45R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zuléssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmé&Big mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprifen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienmafiigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.
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751) Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

76S) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausflihrungen, die serienmé&Big laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Réadern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

76Z) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulassig.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

HAV) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen, wenn die
ReifengrofRe 215/70R15 serienmaBig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits
eingetragen ist und die Fahrzeugausfihrung mit dieser ReifengréBe serienmaBig ausgeristet ist.

HAW) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen, wenn die
ReifengréBe 225/70R16 serienmaBig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits
eingetragen ist und die Fahrzeugausfihrung mit dieser ReifengréBe serienmaBig ausgeristet ist.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: CITROEN
Fahrzeugtyp: B
Genehm.Nr.: e2*2007/46*0117*..

Handelsbez.: C4 AIRCROSS
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =320 y =500 VA
26P x =270 y =450 VA
27B x =320 y =430 HA
271 x =270 y =380 HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =320 y =500 14 VA
26N x =320 y =500 8 VA
27F x =320 y =430 12 HA
27H x =320 y =430 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: AE
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1157*..

Handelsbez.: loniq
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =300 VA
26P x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =300 8 VA
26J x =300 y =300 30 VA
27H x =250 y = 350 8 HA
27F x =250 y = 350 30 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: OS
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1259*..
Handelsbez.: Kona, Kauai
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =200 VA
26B x =250 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =250 x =250 8 VA
26J x =250 y =250 30 VA
27H x =250 y =250 8 HA
27F x =250 y =250 30 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: MD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0254*..
Handelsbez.: ELANTRA
Variante(n): Frontantrieb, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =260 y =315 VA
26P x=210 y = 265 VA
27B X =295 y = 360 HA
271 X =245 y =310 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X = 260 y =315 8 VA
26J X = 260 y =315 21 VA
27H x =295 y = 360 8 HA
27F X = 295 y = 360 24 HA
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Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: VF
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0263*..

Handelsbez.: 40
Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =350 VA
26P x =260 y = 300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x=310 y =350 8 VA
26J x=310 y =350 23 VA
27H x =270 y =440 8 HA
27F x =270 y = 440 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: HYUNDAI
Fahrzeugtyp: PDE
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3807*..
Handelsbez.: 30, i30N
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =220 y =200 VA
26B x =270 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =270 y =250 30 VA
26N x =270 y =250 8 VA
27F x =250 y = 260 30 HA
27H x =250 y=210 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: QL
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3139"..
Handelsbez.: Sportage
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y = 280 VA
271 x =220 y = 260 HA
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =270 y = 280 8 VA
26J x =270 y =280 26 VA
27H x =270 y =310 8 HA
27F X =270 y =310 27 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: DE
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1139*..

Handelsbez.: Niro
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =270 VA
26P x =200 y =220 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =250 y =270 8 VA
26J x =250 y =270 24 VA
27H x =270 y =280 8 HA
27F x =270 y =280 27 HA

Seite: 30 von 39




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: PS
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0825*..

Handelsbez.: Soul
Variante(n): Frontantrieb, Ohne Radhausverbreiter. Serie

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =290 y =240 VA
26B x = 340 y =290 VA
271 x =250 y =290 HA
27B x =300 y =340 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 340 y =290 8 VA
26J x = 340 y =290 23 VA
27H x =300 y =340 8 HA
27F x =300 y =340 25 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: KIA
Fahrzeugtyp: JF
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1018*..
Handelsbez.: Optima
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =350 y =300 28 VA
26N x =350 y =300 8 VA
27F x = 300 y = 300 25 HA
27H x =300 y = 300 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: JD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0496"..
Handelsbez.: CEE'D
Variante(n): Frontantrieb, Schragheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 340 y =350 VA
26P x =290 y = 300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 340 y =350 27 VA
26N x = 340 y =350 8 VA
27F x =250 y =290 30 HA
27H x =250 y =290 8 HA
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Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeugq:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: QLE
Genehm.Nr.: e11*2007/46*3144*..
Handelsbez.: Sportage
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y = 280 VA
271 x =220 y = 260 HA
27B x =270 y =310 HA
26P x =220 y =230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =270 y = 280 8 VA
26J x =270 y =280 26 VA
27H x =270 y =310 8 HA
27F X =270 y =310 27 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: RP
Genehm.Nr.: e4*2007/46*0633*..
Handelsbez.: Carens, Rondo
Variante(n): Frontantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y =325 VA
26P X = 260 y =275 VA
27B X =260 y =300 HA
271 x=210 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y =325 30 VA
26N x=310 y =325 30 VA
27F X = 260 y =300 30 HA
27H X = 260 y = 300 30 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: KIA MOTORS
Fahrzeugtyp: CD
Genehm.Nr.: e4*2007/46*1299*..

Handelsbez.: Ceed
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =250 y =250 25 HA
27H x =250 y =250 8 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: GJ
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1001*..
Handelsbez.: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Variante(n): Frontantrieb, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 385 y =400 VA
26B x =400 y = 400 VA
271 x=215 y =350 HA
27B X = 265 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y = 400 8 VA
26J x =400 y =400 24 VA
27H X = 265 y =400 8 HA
27F X = 265 y = 400 24 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: GH
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0448"..
Handelsbez.: MAZDA 6, MAZDA CX-5
Variante(n): ab e1*2001/116*0448*14, Frontantrieb, Kombi, Stufenheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 385 y =400 VA
26B x =400 y = 400 VA
271 x=215 y =350 HA
27B X = 265 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y = 400 8 VA
26J x =400 y =400 24 VA
27H X = 265 y =400 8 HA
27F X = 265 y = 400 24 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 13
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: MAZDA
Fahrzeugtyp: BL
Genehm.Nr.: e11*2001/116*0262*..
Handelsbez.: MAZDA 3
Variante(n): ab e11*2001/116*0262*10, ab Mj.2013

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =370 y =400 VA
271 x = 300 y =370 HA
27B x =350 y =400 HA
26P x =320 y =375 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =370 y = 400 8 VA
26J x =370 y =400 30 VA
27H x =350 y =400 8 HA
27F x = 350 y =400 15 HA




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 14

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgréBe nach Norm

1 7d X 17 H2

Seite: 1 von 14

: BMW, BMW AG

EinpreBtiefe (mm) :35

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig
och werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
51203772 LK 120/5 ohne 72,6 700] 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Befestigungsteile

Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile

Zubehor
Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: BMW, BMW AG

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 3/C; 390L; 3 C; 187; 346L,; 3L; 3/CG; 3 B; 346X; 346C; 3/B;
346K; 3K; 390X

: DW448

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 1K2; 1K4; 187; (1K2/ 1K4 nur bis Nachtrag 03)

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,
flr Typ : 346R; 346K; 3K-N1; 346C; M3B; 182; 346X; R/C; Z85; 346L;
1C

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 3L; (nur BMW 3er (F30) ab 2012)

: Serie

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 3K; 3K-N1; (nur BMW 3er (F31) ab 2012)

: Serie

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 1K4; 1K2; (1K2/1K4 ab Nachtrag 04)

: Serie

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : UKL/X; 1C; UKL-N1; UKL-C/X

: Serie

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : X83

: DW4169

: 100 Nm fUr Typ : 346C; 346K; 346L; 346R; 346X
110 Nm far Typ : M3B; R/C; 3 B; 3 C; 3/B; 3/C; 3/CG
120 Nm far Typ : Z85; 1C; 182; 187; 3K; 3K-N1; 3L; 390L; 390X
120 Nm ( Radschrauben M12x1,5 ) fir Typ : 1K2; 1K4; 187




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 14
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 2 von 14

140 Nm far Typ : UKL-C/X; UKL-N1; UKL/X; X83; 1C
140 Nm ( Radschrauben M14x1,25 ) fir Typ : 1K2; 1K4; 3K; 3K-N1;

3L
Verkaufsbezeichnung: BMW M3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
M3B G191 210-217|215/45R17 11A;21B; 22B; 51G; |10B; 11G; 11H; 12A;
52J 51A; 71K; 723; 73C;
74A
Verkaufsbezeichnung: BMW X3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
X83 e1*2001/116*0249*.. |100-160|215/60R17 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R17 97 12K; 51A; 71K; 723;
100-200|215/60R17 51G; 52J 73C; 74A; 76R; 76S
225/55R17 97 [52J
Verkaufsbezeichnung: BMW Z3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R/C €1*93/81*0029*.., 85-170 |225/45R17 11A; 21B; 22B; 24J; ab e1*93/81*0029*08;
€1798/1470029".. 51G 10B; 11B; 11G; 11H,;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
R/C €1*93/81*0029*.. 85-103 |215/45R17 87 [11A;21B; 22B; 24J; nur bis
24M €1*93/81*0029*07;
225/45R17-90 |11A; 21B; 22B; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A
R/C €1*93/81*0029*.. 110-142|225/45R17 11A; 21B; 22B; 24J; nur bis
51G €1*93/81*0029*07;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: BMW 3ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3B F920 75-110 [205/50R17-89 |11A;21B; 21L; 22B; Pkw geschlossen;
24J; 24M; 362 Cabrio;
215/45R17 87 [11A; 21B; 22B; 362 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17-90 |11A;21B; 21L; 22B; 12A;51A; 71K; 723;
24J; 24M; 362 73C; 74A
141 205/50R17 11A; 21B; 21L; 22B;
24J; 24M; 362; 631
215/45R17 11A; 21B; 22B; 362;
631
225/45R17 11A; 21B; 21L; 22B;
24J; 24M; 362; 631
3C F547 75 205/50R17-89 [11A; 21B; 22B; 24J; Schragheck 2-tirig;
24M; 362 Compact;
215/45R17 87 |11A; 362 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17-90 |11A; 21B; 22B; 24J; 12A; 51A; 71K; 728;
24M; 362 73C; 74A




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 14 Radtyp: D317
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 3 von 14
Verkaufsbezeichnung: BMW 3ER REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3C F547 73-110 |205/50R17-89 |11A;21B; 21L; 22B; Stufenheck; 4-tlrig;
24J; 24M; 362 10B; 11B; 11G; 11H;

215/45R17 87 |11A; 21B; 22B; 362 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17-90 |11A;21B; 21L; 22B; 73C; 74A

24J; 24M; 362
141 205/50R17 11A; 21B; 21L; 22B;
24J; 24M; 362; 631
215/45R17 11A; 21B; 22B; 362;
631
225/45R17 11A; 21B; 21L; 22B;
24J; 24M; 362; 631
3/B e1*93/81*0016*.. 75-142 [205/50R17 89W |11A; 21B; 22B; 24J; Pkw geschlossen;
24M; 362 Cabrio;
215/45R17 87Y [11A;21B; 22B 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91 [11A;21B; 22B; 24J; 12A;51A; 71K; 723;
24M 73C; 74A
3/C e1*93/81*0015*.. 66-110 [205/50R17-89 |11A;21B; 21L; 22B; Limousine; Stufenheck;
24J; 24M; 362 10B; 11B; 11G; 11H;

215/45R17 87 [11A; 21B; 22B; 362 12A; 51A; 71K; 723;
66-142 |225/45R17 91 |11A;21B; 21L,; 22B; 73C; 74A

24J; 24M; 362
110-142|205/50R17 89W |11A; 21B; 21L; 22B;
24J; 24M; 362
215/45R17 87W |11A; 21B; 22B; 362
3/C e1*93/81*0015*.. 66-85 [215/45R17 87 |11A;21B; 22B; 24J; Touring;
24M 10B;11B; 11G; 11H;
66-110 [205/50R17-89 |11A;21B; 22B; 24J; 12A; 51A; 71K; 723;
24M 73C; 74A
66-142 [225/45R17 91 11A; 21B; 22B; 24J;
24M
110-142|205/50R17 89W |11A; 21B; 22B; 24J;
24M
3/CG e1*93/81*0017*.., 66-125 [205/50R17-89 |11A;21B; 22B; 24J; Compact;
€1%98/14*0017".. 24M; 362 10B; 11B; 11G; 11H;
215/45R17 87 |11A; 362 12A; 51A; 71K; 723;
225/45R17-90 |11A;21B; 22B; 24J; 73C; 74A
24M; 362
3K e1*2007/46*0315*..  |85-147 |205/55R17 91W |5GG; 51J BMW 3er (F31) ab
2012;
3K-N1 €24*2007/46*0022*.. 215/50R17 91W |5GG; 51J Ab
225/50R17 94 €24*2007/46*0022*03;
Ab
€1*2007/46*0315*06;
Allradantrieb;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 512; 6AA;
71K; 723; 73C; 74D;
765




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 14
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317
Stand: 23.01.2019

Auto Service

Verkaufsbezeichnung:

BMW 3ER REIHE

Seite: 4 von 14

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

3L

e1*2007/46*0314"..

85-147

205/55R17 95

12R; 51J

215/50R17 92

12R; 51J

225/50R17 94

12R

BMW 3er (F30) ab
2012;

Ab
e1*2007/46*0314*05;
inkl. 330e
iPerformance;
Limousine; Stufenheck;
Allradantrieb;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A;573; 71K; 723;
73C; 74D; 76S; 76T

346C

346K

346L

346R

e1*2001/116*0112"..

e1*98/14*0112"..

e1*2001/116*0167*..

e1798/14*0167*..
e1*97/27*0097"..,
e1*98/14*0097*..

e1*2001/116*0146™..,

e1798/14*0146"..

77-142

225/45R17 91

11A; 21B; 22B

77-170

205/50R17

11A; 21B; 22B; 51G

Kompakt; Cabrio;
Coupe; Limousine;
Stufenheck 4-tirig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 51J; 71K;
723;729; 73C; 74A;
744

346L

e1*97/27*0097*..,
e1798/14*0097"..

85-170

205/50R17

11A; 21B; 22B; 22L;
24J; 51G

225/45R17 91

11A; 21B; 22B; 22L;
24J

Touring;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 51J; 71K;
723;729; 73C; 74A;
744

346X

e1*2001/116*0144~_,

e1798/14*0144~..

135-170

205/50R17 93

11A; 24J; 24M

215/45R17 91

225/45R17 91

11A; 24J; 24M

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 51J; 71K;
723;729; 73C; 74A

390L

e1*2001/116*0308"..

89-160

225/45R17

12M; 51G

Nur bis
€1*2001/116*030808;
Touring; Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 729;
73C; 74A; 76T; 76U

3K
3K-N1
390L

e1*2007/46*0315*..

e24*2007/46*0022*..
e1*2001/116*0308"..

85-160

225/45R17 91

Nur bis
€1*2007/46*0315*05;
Facelift ab September
2008; Nur bis
€24*2007/46*0022*02;
Ab
e1*2001/116*0308*09;
Touring; Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76T,
76U
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Verkaufsbezeichnung: BMW 3ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3L e1*2007/46*0314*..  |85-160 |225/45R17 91 Nur bis
390L e1*2001/116*0308*.. e1*2007/46*0314*04;
Facelift ab September
2008; Ab
€1*2001/116*0308*09;
Limousine;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 76T,
76U
390L e1*2001/116*0308*.. |85-160 (225/45R17 12M; 51G Nur bis
€1*2001/116*0308*08;
Limousine;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 729;
73C; 74A; 76T; 76U
390X e1*2001/116*0344*.. |120-160|225/45R17 91 Ab
e1*2001/116*0344*06;
10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 76U
Verkaufsbezeichnung: MINI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-NT1 €242007/46*0023.. |66-160 [205/55R17 91 |11A; 242; 244; 245; 10B; 11B; 11G; 11H;
270 12A; 51A; 71K; 723;
215/50R17 91 [11A; 21P; 24C; 244; 73C; 74D; 76S
270
215/55R17 94 [(11A; 21P; 24C; 244;
272
225/45R17 91  [11A; 24C; 244
225/50R17 94 [11A; 21P; 24C; 244;
247; 272
Verkaufsbezeichnung: MINI (COUNTRYMAN)
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL/X e1*2007/46*0496.. |66-160 [205/55R17 91 |11A;242;244; 245; 10B; 11B; 11G; 11H;
270 12A; 51A; 71K; 723;
215/50R17 91 [11A; 21P; 24C; 244; 73C; 74D; 76S
270
215/55R17 94 [(11A; 21P; 24C; 244;
272
225/45R17 91  [11A; 24C; 244
225/50R17 94 [(11A; 21P; 24C; 244;
247; 272
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Verkaufsbezeichnung: MINI (PACEMAN)
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-C/X e1*2007/46*0563*.. |66-160 |205/55R17 91 [11A;242; 244; 245; ab
270 e1*2007/46*0563*01;
10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 [11A; 21P; 24C; 244; 12A; 51A; 71K; 723;
270 73C; 74D; 76S
215/55R17 94 [(11A; 21P; 24C; 244;
272
225/45R17 91  [11A; 24C; 244
225/50R17 94 [(11A; 21P; 24C; 244;
247; 272
Verkaufsbezeichnung: Z4/Z REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
285 €1*2001/116*0219*.. |110-160|225/45R17 91 Cabrio;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
73C; 74A; 76T
Verkaufsbezeichnung: 1ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1K2 e1*2007/46*0273*.. |70-250 |205/50R17 93W [11A; 245; 248; 26P BMW fter (F20 2011);
1K4 e1*2007/46*0283*.. 215/45R17 91  [11A; 248; 26P; 51J BMW fter (F21 2012);
225/45R17 91  [11A; 245; 248; 26P Ab
e1*2007/46*0283*04;
Ab
e1*2007/46*0273*04;
Kombilimousine;
Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 6AA; 71K;
723; 73C; 74D; 76S
1C e1*2007/46*0277*.. |100-125|215/45R17 87W [11A; 24J; 5ET 1ER REIHE; bis
182 e1*2001/116*0352*.. {100 -160|205/50R17 11A; 21P; 24J; 24M; e1*2007/46*0277*07;
51G Cabrio; Coupe;
215/45R17 91 [11A;24J Heckantrieb;
225/45R17 91  [11A; 21P; 24J; 24M; 10B; 11B; 11G; 11H;
575 12A;51A; 71K; 723;
100-240|205/50R17 89 |11A; 21P; 24J; 57E; 729;73C; 74A; 744;
575 76R; 76S
205/50R17 89 [11A; 21P; 24J; 24M;
M+S 52J
215/45R17 87 [11A; 24J; 57E; 681;
684
215/45R17 91 [11A; 24J; 52J
M+S




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341

zu V.1. ANLAGE: 14
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D317

Stand: 23.01.2019

Auto Service

Seite: 7 von 14

Verkaufsbezeichnung: 1ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1K2 e1*2007/46*0273*.. |66-120 |215/45R17 87 [11A;24J Nur bis
1K4 e1*2007/46*0283*..  |66-130 |215/45R17 87W |11A; 24J e1*2007/46*0283*03;
187 e172001/116*0287*.. |66-195 |205/50R17 89 |11A; 24J; 24M Nur bis
215/45R17 91 [11A;24J e1*2007/46*0273*03;
225/45R17 90 [11A; 24J; 24M Ab
e1*2001/116*0287*10;
Schragheck 2-tirig;
Schragheck 4-tirig;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 744;
76S
187 e1*2001/116*0287*.. |85-120 |215/45R17 87 [11A;24J Nur bis
85-130 [215/45R17 87W [11A;24J e1*2001/116*0287*09;
85-195 [205/50R17 89 ([11A;24J; 24M 4-tlrig;
215/45R17 91 [11A;24J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 90 |[11A; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 744;
76S
Verkaufsbezeichnung: 2ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1C €1*2007/46*0277*..  |240-250|205/50R17 M+S |11A; 248; 52J 2ER REIHE; ab
205/55R17 M+S |11A; 248; 26B; 26N; e1*2007/46*0277*08;
27H; 52J Cabrio; Coupe;
215/45R17 M+S [11A; 248; 52J Allradantrieb;
215/50R17 M+S |11A; 245; 248; 26B; Heckantrieb;
26N; 27H; 52J 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 M+S |11A; 245; 248; 26P; 12A;51A; 6AA; 71K;
52J 723; 73C; 74D; 76S
225/50R17 M+S |11A; 244; 245; 26B;
26J; 27F; 52J
1C e1*2007/46*0277*..  |100-180|205/50R17 89Y [11A; 245; 248 2ER REIHE; ab
205/55R17 91W [11A; 245; 248; 26B; e1*2007/46*0277*08;
26N; 27H; 54A Cabrio; Coupe;
215/45R17 91W [11A; 245; 248 Allradantrieb;
215/50R17 91W [11A; 245; 248; 26B; Heckantrieb;
26N; 27H; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 91W [11A; 245; 248; 26P 12A; 51A; 6AA; 71K;
225/50R17 94 [(11A; 241; 244; 246; 723;73C; 74D; 76S
26B; 26J; 27F; 54A
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlicksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfuhrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hbéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A)

Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen

oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
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11G)

11H)

12A)
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21B)

21L)

21P)

22B)

221)

241)
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Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengré3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berlhrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daBB
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fiir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich (iber der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.
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242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von dauerhaft

244)

245)

246)

247)

248)

24C)

24J)

24M)

befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Riistzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.
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26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit

26J)

26N)

26P)

270)

272)

27F)

27H)

362)

512)

51A)

51G)

51J)
52J)

54A)

der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MalBe / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MafB3e / Bereiche sind dem

beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Verwendung dieser ReifengréB3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienmaBig nur mit
16-Zoll-Reifen ausgerustet sind.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmé&Big eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréB3e, nicht unterschritten wird.

Diese ReifengréBe ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Es ist der Nachweis zu erbringen, daB3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeflihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.
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573) Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit

575)

57E)
5ET)

Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienmé&Biigen Reifen-Kombinationen zulassig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist auf dieser RadgréBe nur an der Vorderachse zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengréfB3e ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengroBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

631)

681)

684)

6AA)

71K)

723)

Achslast von 1230kg.

Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende
Tragfahigkeit der ReifengréBe sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den
Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 245/40R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 235/40R17

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulassig, wenn
deren Abrollumfange gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.

Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers lber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.
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74D)
76R)
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Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Rader ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu
entnehmen.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es dirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite des Serienrades nicht
unterschritten wird.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgrée mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser FelgengrdBe ist nur zuldssig, wenn die Felgenbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienméaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 17-Zoll-Radern ausgeristet
sind. Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: 1C
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0277*..
Handelsbez.: 2ER REIHE
Variante(n): Coupe, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =280 y =370 30 HA
27H x =280 y =370 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: 1K4
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0283"..
Handelsbez.: 1ER REIHE
Variante(n): Heckantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =190 y =220 VA
26P x =140 y=170 VA
27B x =220 y =270 HA
271 x=170 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x=190 y = 220 8 VA
27F x =220 y =270 30 HA
27H x =220 y =270 8 HA
26J x =190 y =220 25 VA
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Fahrzeughersteller

: GM KOREA (ROK), OPEL, SAAB
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Raddaten:

RadgréBe nach Norm :7JX17 H2 EinpreBtiefe (mm) 135

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

51203567 LK 120/5 372.6 367.1 67 Kunststoff 700] 2290| 05/13

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

: GM KOREA (ROK)
: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor : DW4103

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: MALIBU

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

KL1G €9*2007/46*0188*..  |118-123|225/50R17 94 [12] Stufenheck;
225/55R17 97 |12A Frontantrieb;
235/50R1796 [12A 10B; 11B; 11G; 11H;
235/55R1799 [12A 51A; 71K; 723; 73C;

74A;74P; 76S

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW4103

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm
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Verkaufsbezeichnung: INSIGNIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
0G-A e1*2001/116*0475*.., |118-191|215/50R17 95 nicht SUPERSPORT;
e1*2007/46*0374*.. 215/55R17 98 nicht CROSS
COUNTRY;
225/50R17 98 Stufenheck;
225/55R17 97 Schragheck;
235/50R1796 |11A;24M Allradantrieb;
235/55R17 99 |11A; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
74P; 76S
0G-A €1*2001/116*0475*.., |81-162 |215/50R17 91 nicht SUPERSPORT;
e1*2007/46*0374*.. 215/55R17 94 nicht CROSS
COUNTRY;
225/50R17 94 Stufenheck;
225/55R17 97 Schragheck;
235/50R1796 |11A;24M Frontantrieb;
235/55R17 99 |11A; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 723;
729; 73C; 74A; 74P;
76S
0G-A e1*2001/116*0475*.., |81-162 |215/50R17 91W nicht SUPERSPORT;
e1*2007/46*0374".. 215/55R17 94 nicht CROSS
COUNTRY;
0G-ANV e1*2007/46*0860*.. 225/50R17 94 Kombi; Frontantrieb;
225/55R17 97 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R17 96 |11A;24M 12A; 51A; 71K; 723;
235/55R17 99 |11A; 24M 729; 73C; 74A; 74P;
76S
0G-A e1*2001/116*0475*.., |118-191|215/50R17 95 nicht SUPERSPORT;
e1*2007/46*0374*.. 215/55R17 98 nicht CROSS
COUNTRY;
225/50R17 98 Kombi; Allradantrieb;
225/55R17 97 10B; 11B; 11G; 11H;
235/50R1796 |11A;24M 12A; 51A;573; 71K;
235/55R17 99 |11A;24M 723;729; 73C; 74A;
74P; 76S
0G-A e1*2007/46*0374*.. 120 215/50R1795 [51J Cross Country; Kombi;
215/55R1798 |51J Allradantrieb;
215/60R17 96 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
120-184|225/50R17 98 12A; 51A; 71K; 723;
225/55R17 97 729; 73C; 74A; 74P;
235/50R17 96 76S
235/55R17 99

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.
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Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SAAB

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : DW4103

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: SAAB 9-5

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

YS3G e4*2007/46*0137*..  |140-221|225/50R17 98 Limousine;
225/55R17 97 Allradantrieb;
235/50R17 96 10B; 11B; 11G; 11H;

12A;51A;573; 71K;
723;729; 73C; 74A;
74P; 76S

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berticksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

11A) Der vorschriftsmé&Bige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass flr den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrlistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12l) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschlieBlich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, méglich.
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24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zulassig.

51J) Die Verwendung dieser Reifengrée ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmaBig eingetragenen Mindestreifengré3e, nicht unterschritten wird.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengréf3en an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

71K) Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auBen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zul&ssig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienméBigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

74A) Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrdBe der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

74P) Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuldssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

76S) Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 18-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.




Gutachten 366-0174-13-MURD/N5

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49341 .@
zu V4. ANLAGE: Radabdeckung Radtyp: D317
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Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erflllung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

©

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M
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