Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
fur einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderrader fiir Pkw 6,5 J x 16 H2
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to 8 22 and 20 Strafl3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 6,5 J x 16 H2

Genehmigungsnummer: 51058*05
Approval number:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
DIEWE GmbH
DE-86438 Kissing

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollméchtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfallt

Not applicable

Typbezeichnung:

Type:
D1216



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51058*05
Approval number:

4.

Aufgebrachte Kennzeichnungen:

Identification markings:

Hersteller oder Herstellerzeichen

Manufacturer or registered manufacturer's trademark

FelgengroBe
Size of the wheel

Typ und die Ausfiihrung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset

Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:

An der Innen- bzw. AuBenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel

Zustandiger Technischer Dienst:

Responsible Technical Service:

Technischer Dienst der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Koln

Datum des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
06.08.2021

Nummer des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
55072316 (6. Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51058*05
Approval number:

9.

10.

11.

Verwendungsbereich:

Range of application:

Das Genehmigungsobjekt ,,.Sonderrader fiir Pkw“ darf nur zur Verwendung
gemaR:

The use of the approval object ,,special wheels for passenger cars“ is
restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prufbericht
Annex/es of the test report

13 2. Ausfertigung
10 -12 3. Ausfertigung
3,8 5. Ausfertigung
9 6. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefiihrten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

Bemerkungen:

Remarks:

Fur die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | geman

§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required

for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Abséatze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausriistungen,
von denen ein erhebliches Risiko fiir das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngeman erfiilit.

The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which

are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

Anderungsabnahme gemaf § 19 (3) StvZO:

Acceptance test of the modification as per 8 19 (3) StVZO:
Siehe Prufbericht

See test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51058*05
Approval number:

12.

13.

14.

15.

16.

Die Genehmigung wird erweitert
Approval is extended

Grund (Griinde) fur die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Eine Fertigungsstatte kommt hinzu

An assembly plant is added

Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

Ort: DE-24932 Flensburg
Place:

Datum: 27.08.2021

Date:

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

Anlagen:

Enclosures:

GemaR Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 51058*05

Approval No.
Ausgabedatum: 05.10.2016 letztes Anderungsdatum: 27.08.2021
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
55072316 (1. Ausfertigung) 22.09.2016
55072316 (2. Ausfertigung) 01.12.2017
55072316 (3. Ausfertigung) 09.08.2018
55072316 (4. Ausfertigung) 08.08.2019
55072316 (5. Ausfertigung) 15.06.2020
55072316 (6. Ausfertigung) 06.08.2021
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
D1216 13.04.2016
D1216 11.11.2020
Liste der Anderungen: Datum:
List of modifications: Date

Siehe Anlage "Liste der Anderungen" des Priifberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 51058*05

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemaf der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 51058

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdricklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollméchtigten oder
bevollméchtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.
VerstofRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fithren und
kdnnen uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdf3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgeméfRe Ausibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, inshesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaBnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachpriifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht tbertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berthrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestraBe 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 51058*05

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative nhamed when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, FordestralRe 16,
DE-24944 Flensburg.



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvZO

Prufbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 1 von 5
Auftraggeber DIEWE GmbH
Industriestralle 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrole 6,5J x16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Ausfihrung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Ein- Rad- | Abroll- | Gliltig ab
Lochkreis-g press- | last umfang | Herstell-
(mm)/ tiefe (kg) | (mm) datum
Mittenloch-g | (mm)
(mm)
51004057 |D1216 LK 100/ ohne Ring 5/100/57,1 40 680 |2100 5/2016
D1216 LK 100 JF/ ohne Ring
D1216 LK 100 VO / ohne Ring
5100B4057 | D1216 LK 100A JF/ohne Ring 5/100/57,1 40 680 |2100 10/2018
D1216 LK 100A VO / ohne Ring
51053856 |D1216 LK 105/ ohne Ring 5/105/56,6 38 680 |2100 5/2016
D1216 LK 105 JF/ ohne Ring
D1216 LK 105 VO /ohne Ring
51084763 |D1216 LK 108/ ohne Ring 5/108/63,4 47 680 |2100 5/2016
D1216 LK 108 JF / ohne Ring
D1216 LK 108 VO / ohne Ring
51123357 |D1216 LK 112/ ohne Ring 5/112/57,1 33 680 |2100 5/2016
D1216 LK 112 JF/ ohne Ring
D1216 LK 112 VO / ohne Ring
5112B3357 | D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/57,1 33 680 |2100 10/2018
D1216 LK 112A VO / ohne Ring
5112B4857 | D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/57,1 48 680 |2100 10/2018
D1216 LK 112A VO /ohne Ring
51124857 |D1216 LK 112/ ohne Ring 5/112/57,1 48 680 |2100 5/2016
D1216 LK 112 JF/ ohne Ring
D1216 LK 112 VO / ohne Ring
51125466 |D1216 LK 112/ ohne Ring 5/112/66,6 54 680 |2100 5/2016
D1216 LK 112 JF/ ohne Ring
D1216 LK 112 VO / ohne Ring
5112A5466 |D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/66,6 54 680 |2100 10/2018
D1216 LK 112A VO /ohne Ring
51144767 |D1216 LK 114/ @67.1x260.1 5/114,3/60,1 |47 680 |2100 5/2016
D1216 LK 114 JF/ @67.1x260.1
D1216 LK 114 VO / @67.1x@60.1
51144066 |D1216 LK 114 /ohne Ring 5/114,3/66,1 |40 680 |2100 5/2016
D1216 LK 114 JF/ohne Ring
D1216 LK 114 VO /ohne Ring
51144767 |D1216 LK 114 /ohne Ring 5/114,3/67,1 |47 680 |2100 5/2016
D1216 LK 114 JF/ ohne Ring
D1216 LK 114 VO / ohne Ring

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvZO

Prufbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 2von 5
Kennzeichnung
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausflihrung D1216 (s.0.)
Radgrof3e 6.5Jx16H2
Einprel3tiefe ET (s.0.)
GielRereikennzeichen ww. -, JF, VO

Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prufungen

Die 0.g. Sonderrader wurden gemaR den Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fir
Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger vom 25.November 1998 gepriift.

Folgende Prifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufpriifung
- Abrollprifung
- Impactprifung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprifung zugrunde:

Ausfihrung | Anschluf3 Einpress- | Radlast | Abrollumfang |Ver- | Datum Ort
tiefe (mm) | (kg) (mm) fahren

51004057 |5/100/57,1 40 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
5100B4057 |5/100/57,1 40 680 2100 FE 01/2019 | TRM Shah Alam
51084763 |5/108/63,4 47 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
51123357 |5/112/57,1 33 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
5112B3357 |5/112/57,1 33 680 2100 FE 01/2019 | TRM Shah Alam
51124857 |5/112/57,1 48 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
5112B4857 |5/112/57,1 48 680 2100 FE 01/2019 | TRM Shah Alam
51125466 |5/112/66,6 54 680 2100 FE 06/2016 | TRC Wuxi
51125466 |5/112/66,6 54 680 2100 FE 01/2019 | Shah Alam
5112A5466 |5/112/66,6 54 680 2100 FE 01/2019 | Shah Alam
51125466 |5/112/66,6 54 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
51144066 |5/114,3/66,1 |40 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
51144767 |5/114,3/67,1 |47 680 2100 FE 07/2016 | TRC Wuxi
51144767 |5/114,3/67,1 |47 680 2100 FE 10/2020 | TRM Shah Alam

FE=Farbeindringverfahren

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvZO

Prufbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand

Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
DIEWE GmbH

Folgende Testdaten liegen der Impactprifung zugrunde:

Seite 3von 5

Ausfihrung | Anschluf3 Einpresstiefe | Radlast | ReifengréfRe Datum Ort

(mm) (kg)
51004057 |5/100/57,1 |40 680 185/50R16 08/2016 | TZT Lambsheim
51084763 |5/108/63,4 |47 680 185/50R16 08/2016 | TZT Lambaheim
51125466 |5/112/66,6 |54 680 185/50R16 08/2016 | TZT Lambsheim
51144767 |5/114,3/67,1 | 47 680 185/50R16 08/2016 | TZT Lambsheim
5112A5466 | 5/112/66,6 |54 680 185/50R16 01/2019 | TRM Shah Alam
51144767 |5/114,3/67,1 | 47 680 185/50R16 02/2021 | TRM Shah Alam
Folgende Testdaten liegen der Abrollpriifung zugrunde:
Ausfiihrung | Anschluf3 Einpresstiefe | Radlast | Reifengréf3e | Ver- | Datum Ort

(mm) (kg) fahren
51084763 |5/108/63,4 |47 680 235/65R16 |FE 08/2016 | TZT Lambsheim
51144767 |5/114,3/67,1 | 47 680 235/65R16 |FE 08/2016 | TZT Lambsheim
5112A5466 | 5/112/66,6 |54 680 235/65R16 |FE 01/2019 | TRM Shah Alam
51144767 |5/114,3/67,1 | 47 680 235/65R16 |FE 01/2021 | TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgefuhrter Priifungen an vergleichbaren Radern des genannten Radtyps

sind die folgenden Prifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest

Die MalRe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten
Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefiihrt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausfihrung 51144767 _114,3/5-ET47 betrug 8,14 kg.

Prifort und Prifdatum

Die Festigkeitsprifungen wurden durch folgende Priflabore durchgefihrt:

TUV Rheinland China Wuxi ab Juni 2016
TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typpriifstelle Lambsheim ab August 2016

TUV Rheinland Malaysia Shah Alam ab Januar 2019

Hinweise zum Sonderrad

Fertigungsbetriebe der Leichtmetallrdder des Radtyps D1216:

China Wheels Co. Ltd. (-) bis 10/2018

Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co. Ltd. (JF) ab 11/2018

Vossen Manufacture Co. Ltd. (VO) ab 12/2020

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvZO
Prufbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
DIEWE GmbH

Seite 4 von 5

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader an
den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten

Bedingungen zu verwenden.

Anlagen
Beschreibung (CW) D1216 13.04.2016
Radzeichnung (CW) 2136166501S-5X100-40 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166505S-5X112-48 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166502S-5X105-38 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166506S-5X112-54 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166503S-5X108-47 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166507S-5X1143-40 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166504S-5X112-33 08.06.2016
Radzeichnung (CW) 2136166508S-5X1143-47 08.06.2016
Beschreibung (JF) D1216 11.11.2018
mit Anderung vom 29.01.2019
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5100B40571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5100BS40571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112B33571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112BS33571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112B48571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112BS48571 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112A54666 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5112AS54666 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5105A38566 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5108A47634 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5114A40661 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
Radzeichnung (JF) Z-Nr. 1216XX-5114A47671 11.11.2018
mit Anderung vom 02.02.2021
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvZO
Prufbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 5von 5

Anlagen (Fortsetzung)

Beschreibung (VO) D1216 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5100B40571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5100BS40571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5112B33571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5112BS33571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5112B48571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5112BS48571 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr.1216XX-5112A54666 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5112AS54666 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5105A38566 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5108A47634 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5114A40661 11.11.2020
Radzeichnung (VO) Z-Nr. 1216XX-5114A47671 11.11.2020
Nabenkappenzeichnung 1644K65 17.06.2011
Zentrierringzeichnung AP671-master 08.06.2011

mit Anderung vom 20.01.2012
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc B42 04.05.1998

mit Anderung vom 12.01.2012
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc C17A28 21.06.1996

mit Anderung vom 09.05.2011
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc C17F33 28.05.2007

mit Anderung vom 01.04.2011
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc D13 16.12.1998

mit Anderung vom 05.06.2003
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc D6CL10 01.09.2015

mit Anderung vom 02.09.2015
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc D90 05.06.2003

mit Anderung vom 30.11.2011
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc D91 28.11.1997

mit Anderung vom 13.12.2011
Befestigungsmittelzeichnung Bimecc S17D30R13 25.05.2009

mit Anderung vom 25.09.2012

Verwendungsbereich

Anlage 1 - 13

Der Prifbericht umfasst Blatt 1 bis 5.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 6. August 2021

Bohlander 00372993.D0C
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StVZO
Anlage ,Liste der Anderungen® zu Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)
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Liste der Anderungen

Es wird geéndert: Aktualisierung Radbeschreibung (JF)
Aktualisierung Radzeichnung (JF)
Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Es wird berichtigt: -

Es wird hinzugefigt: Herstellerkennzeichen VO (neue Giel3erei VOSSEN ) erganzt
Stichprobenprifungen (neue GieBerei VOSSEN ) an der Radausfiihrung
51144767 durchgefihrt
Biegeumlaufpriifung, Impacttest und Abrollprifung mit Radausfiihrung
51144767 (neue GielRerei VOSSEN) erganzt
Neue Radbeschreibung (Giel3erei VOSSEN) erganzt
Neue Radzeichnung (GieRRerei VOSSEN) erganzt

Es entfallt: -
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Auftraggeber DIEWE GmbH

Industriestralle 21

86438 Kissing

QM-Nr. 49 02 0162004
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrole 6.5Jx16H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (k)
51084763 | D1216 LK 108/ ohne Ring 5/108/63,4 47 680 |2100
D1216 LK 108 JF/ ohne Ring
D1216 LK 108 VO / ohne Ring

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 51058

Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)

Radgrofe 6.5Jx16H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Gesamthéhe (mm)

S01 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 110 -
Diewe Typ: D90

S02 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 140 -
Diewe Typ: D90

S03 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 130 -
Diewe Typ: D90

S04 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 135 -
Diewe Typ: D90

S05 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 120 -
Diewe Typ: D90

S06 | Mutter M14x1,5, offen Kegel 60° 170 -
Diewe Typ: D17CL10
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Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-

fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Ford
Jaguar
Volvo

innerhalb 2%

Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Ford C-MAX 66-107 205/55R16 | A33 Al4 A18 BO2
DM2 66-107 215/50R16 | A12 V16 S03
€13*2001/116*0109*. 66-107 225/50R16 | A01 A12 K2b K42 K46 K56 RO3
Ford C-Max (Compact) 63-134 205/55R16 | A33 R09 Al4 A18 A58
DXA 63-134 205/60R16 |Al12 R37 B02 KoS V16
€13*2007/46*1103*.. 63-134 215/55R16 | A33 S04
- incl. Facelift 2015 63-134 225/50R16 | A12
Ford Focus (Il) 166 205/55R16 | Al3 M+S Al4 A18 BO2
DA3, DB3 59-107 205/55R16 | A33 Car Flh Sth
€13*2001/116* 59-107 215/50R16 | Al12 VoM S03
0144,0157*.. 59-92 195/55R16 | A13 R37 T87
Ford Focus (lIl) 63-134 205/55R16 | A13 Al4 A18 A58
DYB 63-134 215/55R16 | A33 Car Flh Lim
€13*2007/46*1138*.. 63-134 225/50R16 |A12 V16 S03
- incl. Facelift 2014
Ford Focus (IV) 63-134 195/60R16 |A91 Al4 A18 A58
DEH 63-134 195/65R16 | A94 F23 Flh KOV
€13*2007/46*1911*.. 63-134 205/60R16 | A91 NoP S04

63-134 215/55R16 | A91

63-134 215/60R16 |Al12

63-134 225/55R16 | Al12

63-134 235/50R16 | A01 A12 K2b
Ford Focus (1V) 110-134 195/60R16 |A91 Al4 A18 A58
DEH 110-134 195/65R16 | A9%4 F24 Flh KOV
€13*2007/46*1911*.. 110-134 205/60R16 |A91 NoP S04

110-134 215/55R16 | A91

110-134 215/60R16 |Al12

110-134 225/55R16 | Al2

110-134 235/50R16 | A01 A12 K2b
Ford Focus Cabrio (1l) 74-107 205/55R16 | A33 Al4 A18 BO2
DB3 74-107 215/50R16 |Al12 Cbo VoM S03
€13*2001/116*0157*.
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Ford Focus ST (lil) 136, 184 215/55R16 | A33 M+S Al4 A18 A58
DYB 136, 184 225/50R16 | Al2 M+S BO3 Car Flh
€13*2007/46*1138*.. S03
- incl. Facelift 2015
Ford Focus Turnier (IV) 63-134 195/60R16 |A91 Al4 A18 A58
DEH 63-134 195/65R16 | A9%4 Car F24 KOV
€13*2007/46*1911*.. 63-134 205/60R16 | A91 NoP S04
63-134 215/55R16 | A91
63-134 215/60R16 |A12
63-134 225/55R16 | Al12
63-134 235/50R16 | A0l A12 K2b
Ford Galaxy (Il) 74-149 215/60R16 |A33T94 T95 136 Al4 A18 A58
WA6 74-149 225/55R16 | A12T94 T95 136 B02 S06
€13*2001/116* 74-149 235/50R16 |Al12136
0185*00-23
Ford Grand C-Max 70-134 205/55R16 | A33 R09 T94 Al4 A18 A58
DXA 70-134 215/55R16 | A01 A33 G40 T93 T97 B02 KmS V16
€13*2007/46*1103*.. 70-134 215/55R16 | A33 R09 T93 T97 S04
- incl. Facelift 2015 70-134 225/50R16 | A12 T92 T96
Ford Kuga (1) 100 215/70R16 | R09 A13 Al4 A18
DM2 100-147 215/65R16 A57 B02 S03
€13*2001/116* 100-147 225/65R16
0109*19-31 100-147 235/60R16
Ford Kuga (11) 85-134 215/65R16 | A13 Al4 A18 A57
DM2 85-134 225/60R16 | A13 Z16 S04
e13*2001/116* 85-134 225/65R16 | A33
0109*31-.. 85-134 235/60R16 |A13
- ab Modell 2013
- incl. Facelift 2016
Ford Mondeo (Ill) 66-150 205/50R16 |A13 R37T87 T91 Al4 A18 A58
B4Y, B5Y 66-150 205/55R16 |A13T91 B02 BO3 Flh
e1*98/14* 66-166 205/55R16 | Al3 M+S Sth S01
0154,0155*..
Ford Mondeo (IV) 74-176 215/55R16 | A13 R09 Al4 A18 A58
BA7 74-176 215/55R16 | A01 A13 GO3 BO2 Flh Lim
€13*2001/116* 74-92 205/55R16 | A13 R09 S02
0249*00-25 85-120 215/60R16 |A12 R09
- incl. Facelift 2010
Ford Mondeo (V) 85-177 215/60R16 | A91 Al4 A18 A57
BA7 85-177 225/55R16 | A12 Flh Lim S04
€13*2001/116*
0249*26-..
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford Mondeo Hybrid (V) 103 215/60R16 | A9l Al4 A18 A58
BA7-HEV 103 225/55R16 | A12 Car Lim S04
€13*2007/46*1485*..
Ford Mondeo Turnier (11) 66-150 205/50R16 |A13 R37 T87 T91 Al4 A18 A58
BWY 66-150 205/55R16 |A13T91 B02 BO3 Car
e1*98/14*0156*.. 66-150 215/50R16 |A12T90 S01
66-150 215/55R16 | A12
66-166 205/55R16 | A13 M+ST91
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Ford Mondeo Turnier (IV) 74-176 215/55R16 | A13 R09 T91T93 Al4 A18 A58
BA7 74-176 215/55R16 | A01 A13 GO3 T91 T93 B02 Car S02
e13*2001/116* 74-92 205/55R16 | A13 R09 T91T93
0249*00-25 85-120 215/60R16 | A12 R09
- incl. Facelift 2010
Ford Mondeo Turnier (V) 85-177 215/60R16 | A91 Al4 A18 A57
BA7 85-177 225/55R16 |Al2 Car S04
e13*2001/116*
0249*26-..
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford Puma 70-114 205/65R16 | A91 Al4 A18 A58
J2K 70-114 215/60R16 | A94 NoE NoP Z16
€9*2007/46*3165*.. 70-114 225/55R16 | Al12 S04
70-114 225/60R16 | A12
Ford S-Max (1) 74-176 215/60R16 | A33T94 T95 136 Al4 A18 A58
WAG 74-176 225/55R16 | A12T94 T95 136 B02 S06
e13*2001/116* 74-176 235/50R16 |Al12136
0185*00-23
Ford Tourneo Connect 55-85 205/55R16 | K2b T91 T94 A01 A12 Al14
PH2, PJ2 55-85 225/50R16 | B49 K2b K46 T92 T93 Al18 B02 S05
e1*2001/116*
0206*..,
0207*00-15
Ford Transit Connect 55-85 205/55R16 | K2b T91 T93 T94 A01 A12 Al14
PT2, PU2 55-85 225/50R16 | B49 K2b K46 T92 T93 Al18 B02 S05
LO71; LO72;
e1*2007/46*0271*..;
el1*2007/46*
0272*00-03
Ford Transit / 55-125 205/60R16 | A3l Al4 A18 A58
Tourneo Connect 55-125 215/55R16 | A91 T97 V16 S04
PJ2, PU2 55-125 225/55R16 |Al12
e1*2001/116*
0207*16-25;
el1*2007/46*
0272*04-13,
- Modell 2014 bis 2017
- mit Radmuttern M12x1,5
Jaguar X-Type 96-170 205/55R16 | K41 K45 K46 K56 A01 A12 Al14
CF1 96-170 215/50R16 | Kla K2b K41 K45 K46 K56 Al18 B02 BO3
e11*98/14*0176*.. 96-170 225/50R16 | Kla K2b K41 K42 K45 K46 K56 LO2 Lim V16
S01
Volvo C30 73-169 195/60R16 | A13 R37 Al4 A18 A58
M, M-2D 73-169 205/55R16 | A33 B02 Com V16
e4*2001/116*0076*.., 73-169 215/50R16 | Al12 VoM S01
e1*2001/116*0427*.. 73-169 215/55R16 | A01 A12 K25
73-169 225/50R16 | A01 A12 K25 R02
73-169 225/50R16 | A12 RO3
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Volvo S40, V50 73-169 195/60R16 | All R37 Al4 A18 BO2
M 73-169 205/55R16 | AO1 A33 K46 BO3 Car Lim
e4*2001/116*0076*.. 73-169 215/50R16 | AO1 A12 K42 K46 V00 V16 VoM

73-169 215/55R16 | A01 A12 K42 K46 S01
73-169 225/50R16 | A01 A12 K1b K25 K2b K42 K46

Volvo V40 84 195/60R16 | A13 R37 Al4 A18 A58
M, M-N2E 84 -187 205/55R16 | A33 Flh V16 VoM
e4*2001/116* 84 -187 215/55R16 | Al12 X4V S03
0076*27-..; 84 -187 225/50R16 |A12

€13*2007/46*1337*..

Volvo V40 CC 84-187 205/60R16 | A13 Al4 A18 A57
M, M-N2E 84-187 215/55R16 | A13 Flh VoM S03
e4*2001/116* 84-187 215/60R16 | A13

0076*29..; 84-187 225/55R16 | A33

e13*2007/46*1337*..

- Cross Country

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengrdRe verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung 1) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughotchst- Tragféahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85%  100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.
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Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuhrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

136 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrdf3e nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prufer fur den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfilhrung und Bestéatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuhren.

Al1 Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafiir vorgesehenen Achsen verwendet wer-
den.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al4  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A3l Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieR3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)
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A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A94  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschliel3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

B02  Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschliel3-
lich mit groBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B49 Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigén-
gigkeit von mindestens 30 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cbo Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.

Com Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Com-
pact (3-tirig).

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fur Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufh&ngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieRheck, 3-tirig und 5-tirig).

G03  Weicht der Abrollumfang dieser Reifengré3e von den Abrollumfangen der serienméRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu tberprufen.

G40 Ist die ReifengréRe 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serien-
mafigen ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedie-
nungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers
und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird
die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbe-
scheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.
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Klb Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmaflies
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K25 Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotfliigel an der Vorderachse im Bereich des Motor-
schutzes ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K41  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotflugelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KmS  Nur zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Schiebetiren.
KoS  Nicht zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Schiebetiren.

L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- / Rei-
fenkombination herzustellen.

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NoE Nicht fiir "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

NoP  Nicht fur Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV
bzw. OVC-HEV).

RO2  Diese Reifengrdof3e ist nur an Achse 1 zulassig.

RO3  Diese Reifengrofie ist nur an Achse 2 zulassig.
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R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschlie3lich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

S01  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Stu-
fenheck.

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.
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T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T96 Reifen (LI 96) nur zuldssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

AV/e[0] Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestéatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VoM  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

X4V  Rad-/Reifenkombination ist nicht zuléassig fur Fahrzeugausfihrung Volvo V40 Cross Country
(Typ M).
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Z16 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zuldssig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-

Reifengrof3en (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StvZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fur Sonderrader ab Herstellungsdatum Mai 2016.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372795.D0C
RN/Boh
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Auftraggeber DIEWE GmbH

Industriestralle 21

86438 Kissing

QM-Nr. 49 02 0162004
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrole 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)

51144066 |D1216 LK 114 /ohne Ring 5/114,3/66,1 40 680 | 2100

D1216 LK 114 JF/ ohne Ring
D1216 LK 114 VO / ohne Ring

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 51058

Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)

Radgrofe 6.5Jx16H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Gesamthéhe (mm)
S01 | Mutter M12x1,25; Kegel 60° 100 -
Diewe Typ: D91
S02 | Mutter M12x1,25; Kegel 60° 110 -
Diewe Typ: D91
S03 | Mutter M12x1,25; Kegel 60° 115 -
Diewe Typ: D91
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S04 | Schraube M12x1,5, Kegel 60° 105 28
Diewe Typ: C17A28
S05 | Schraube M12x1,5, Kegel 60° 110 28
Diewe Typ: C17A28
S06 | Schraube M12x1,5, Kegel 60° 115 28
Diewe Typ: C17A28
S07 | Schraube M14x1,5, Kegel 60° 145 32,5
Diewe Typ: B42
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Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-

fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Dacia
Nissan
Renault

innerhalb 2%

- ab Modell 2018

Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Dacia Duster (I) 2WD 63-92 215/65R16 Al2 A14 A18
SD/SR 63-92 225/60R16 A58 KOV S05
€2*2001/116*0314*..; 63-92 235/60R16 |AOl Kla K1b

€2*2001/116*0323*..;

€2*2007/46*0013*..;

€2*2007/46*0030*..

Dacia Duster (I) 4AWD 66-92 215/65R16 Al2 A14 A18
SD/SR 66-92 225/60R16 A56 KOV S05
€2*2001/116*0314*..; 66-92 235/60R16 |AOl Kla K1b

€2*2001/116*0323*..,;

€2*2007/46*0013*..;

€2*2007/46*0030*..

Dacia Duster (Il) 2WD 66-110 215/65R16 Al2 A14 A18
SR (SR*H..) 66-110 225/60R16 | A01 Kla K1b K2a K2b A58 F23 KOV
e2*2001/116* 66-110 235/60R16 | A01 Klc K2c S04
0323*43-..;

e2*2007/46*0013*12-..

- ab Modell 2018

Dacia Duster (Il) 2WD 66-110 215/65R16 Al2 A14 A18
SR (SR*H..) 66-110 225/60R16 A58 F23 KMV
€2*2001/116* 66-110 235/60R16 S04
0323*43-..;

€2*2007/46*0013*12-..

- ab Modell 2018

- mit Radhaus-

Verbreiterungen

Dacia Duster (ll) 4WD 80-110 215/65R16 Al2 A14 A18
SR (SR*H..) 80-110 225/60R16 | A0l Kla K1b K2a K2b A56 F24 KOV
e2*2001/116* 80-110 235/60R16 | A0l Klc K2c S04
0323*43-..;

e2*2007/46*0013*12-..
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Dacia Duster (Il) 4WD 80-110 215/65R16 Al12 A14 A18
SR (SR*H..) 80-110 225/60R16 A56 F24 KMV
€2*2001/116*0323*43-..; 80-110 235/60R16 S04
€2*2007/46*0013*12-..
- ab Modell 2018
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
Nissan Almera Tino 78 205/55R16 | A01 G46 Al12 A14 A18
V10 78 205/55R16 | X11 S01
€9*98/14*0035*.. 78-100 205/50R16 | R37
82-100 205/55R16
Nissan Juke (l) 2WD 69-147 205/60R16 |A13 Al4 A18 A58
F15 69-147 205/65R16 | A12 B16 V16 S02
€11*2007/46*0132*.., 69-147 215/60R16 | A33
e3*2007/46*0162*.., 69-147 225/55R16 | A12
€5*2007/46*1031*..
- incl. Facelift 2014
Nissan Juke (I) 4WD 140, 147 205/60R16 | A13 Al4 A18 A56
F15 140, 147 205/65R16 | A12 B16 S02
€11*2007/46*0132*.., 140, 147 215/60R16 | A33
€5*2007/46*1031*.. 140, 147 225/55R16 | A12
- incl. Facelift 2014
Nissan Leaf (Il) 90 205/55R16 | A3l Al4 A18 A58
ZE1 90 205/60R16 |A12 S03
€9*2007/46*6537*.. 90 215/55R16 | A91
- (40, 62 kWh-Batterie) 90 225/50R16 |A12
- max.Leistung: 110, 160kW
Nissan Primera 80-103 205/60R16 | A1l Al4 A18 BO3
P12 80-103 215/55R16 | A1l Car Lim V16
e11*98/14*0183*.. 80-103 225/50R16 | A12 S01
80-103 225/55R16 | Al12
80-103 235/50R16 | A0l A12 K2b
Nissan Pulsar 81, 85 195/55R16 |A91 Al4 A18 A58
C13 81-140 195/60R16 |A91 Flh V16 S03
€9*2007/46*3086*.. 81-140 205/55R16 | A12
81-140 215/55R16 | A12
81-140 225/50R16 | A12
Nissan Qashqai (I1) 81-120 215/65R16 | A3l Al4 A18 A57
Ji1 81-120 225/60R16 |A91 S06
€11*2007/46*0963*..,;
€5*2007/46*1029*..
Nissan Qashqai, /+2 (1) 76-110 215/65R16 | A13 Al4 A18 A57
J10 76-110 225/60R16 | A12 BO3 B16 S02
€11*2001/116*0295*. 76-110 235/60R16 |A12
Nissan X-Trall 84-121 215/65R16 | A13 Al4 A18 S02
T30 84-121 225/60R16 | A12
€1*98/14*0166*.. 84-121 235/60R16 | Al2
Nissan X-Trall 104-127 215/65R16 | A13 Al4 A18 BO3
T31 104-127 225/60R16 | A12 S02
€1*2001/116*0432*.. 104-127 235/60R16 |Al2
-incl. MJ 2011
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Renault Fluence 63-103 205/60R16 |A91 Al4 Al18 Sth
Z 63-103 215/55R16 | A12 S05
€2*2001/116*0373*..; 63-103 225/55R16 | AO1 A12 K2b K8f
€2*2007/46*0010%.. 63-103 235/50R16 | A0l A12 K2b K8f
- Limousine
Renault Kadjar 2WD 81-120 215/65R16 | A3l Al4 A18 A58
RFE 81-120 225/60R16 | A91 F23 S05
€2*2007/46*0475*.. 81-120 225/65R16 | Al12
81-120 235/60R16 | Al12
Renault Laguna 81-110 195/60R16 |A11T89 Al4 A18 BO3
T 81-110 205/55R16 |A11T91 Car FIh LO5
€2*2001/116*0363*..; 81-110 205/60R16 |A11T91T92 V16 S07
€2*2007/46*0012*.. 81-110 215/55R16 |A11T91T93
81-110 225/50R16 | A12T92 T93
81-110 225/55R16 | A12
Renault Latitude 81,103 195/60R16 |A13 Al4 A18 BO3
T 81,103 205/60R16 |A13 Lim SO7
€2*2001/116*0363*.. 81,103 215/55R16 | A33
81,103 215/60R16 |A12
81,103 225/55R16 | Al12
Renault Megane (lIl) 63-103 205/55R16 | A1l Al4 A18 B0O3
Z 63-103 215/50R16 | A33 Cpe FIh V16
€2*2001/116*0373*..; 63-103 215/55R16 | A12 S05
€2*2007/46*0010*.. 63-103 225/50R16 | A0l A12 K2b K6g
- FlieBheck
- Coupé
Renault Megane (ll1) 63-103 205/55R16 | A1l Al4 A18 BO3
Z 63-103 215/50R16 | A33 Car V16 S05
€2*2001/116*0373*..; 63-103 215/55R16 | A12
€2*2007/46*0010*.. 63-103 225/50R16 | A0l Al2 K6g
- Grandtour
Renault Megane (l11) 78-103 205/55R16 | A1l Al4 A18 BO3
z 78-103 215/50R16 | A33 Cbo V16 S05
€2*2001/116*0373*..; 78-103 215/55R16 | A12
- Cabriolet 78-103 225/50R16 | A01 A12 K2b K4i
Renault Megane (IV) 66-103 195/55R16 | A1l Al4 A18 A58
RFB 66-103 195/60R16 |A1ll Car FIh LO5
€2*2007/46*0546*.. 66-120 205/55R16 | A1l NoP V16 S05
66-120 215/55R16 | A12
66-120 225/50R16 | A01 A12 K8c
Renault Megane 67 205/55R16 |A11T94 Al4 A18 A58
E-Tech (1V) 67 215/55R16 | Al2 Car F24 L05
RFB 67 225/50R16 | A01 A12 Kég V16 S05
€2*2007/46*0546*..
- Plug-in Hybrid
Renault Scenic (lIl) 63-103 205/55R16 |A13T91T92 T94 Al4 A18 A58
JZ 63-103 205/60R16 |A13T92 T96 A60 BO3 V16
€2*2001/116*0379*.., 63-103 215/55R16 | Al3 S05
€2*2007/46*0011*.. 63-103 225/50R16 | A33T92 T93
- Scenic / Gr. Scenic 63-103 225/55R16 | A33

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stral3e 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvVZO

Anlage 8 zum Priifbericht Nr. 55072316 (5. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 5von 11

Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Renault Talisman 81-110 215/60R16 | Al13 Al4 A18 A58
RFD 81-110 215/65R16 | A91 BO3 Car LO5
e11*2007/46* 81-110 225/60R16 |A33 Lim SO5
2969*00-07;

€2*2007/46*0653*..

Renault ZOE (1) 51 195/55R16 | A91T91 Al4 A18 A58
AG 51 205/50R16 | A94 T91 Flh SO5
e2*2007/46* 51 215/50R16 |AO01 A12 Kla

0251*15-..;

e2*2007/46*

0681*03-..

- max. Leistung: 80,100kW

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung 1) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y, w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85% 100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuhrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.
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Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l&anger als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméafRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfilldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

Al1 Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafirr vorgesehenen Achsen verwendet wer-
den.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al4  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Al18 Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile dirfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A31 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4AWD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A60  Auch zulassig fur Fahrzeugausfuhrungen mit verlangerter Karosserie.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stral3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StVZO
Anlage 8 zum Priifbericht Nr. 55072316 (5. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 7 von 11

A91 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A94  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschliel3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienméaRig ausschliel3-
lich mit gréRBeren und/oder breiteren Serienradern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B16  Sonderrad nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 296
mm an Achse 1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cbo  Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.

Cpe Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cou-
pé.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhdngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tlrig und 5-tiirig).

G46  Ist die ReifengroRe 195/65R15 keine der serienmafigen Reifengréf3en (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleran-
zen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahr-
zeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen
Reifengrof3en zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Klb Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.
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K2a  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kaotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

KA4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlie3end dauerhaft neu zu befestigen.

K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zuséatzli-
chen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotflugelverbreiterungen (Radlaufleisten).

LO5 Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulassig an Fahrzeugen
mit Allradlenkung (4WS).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfuihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

NoP  Nicht fiir Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV
bzw. OVC-HEV).

R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienmaRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren Reifengréf3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

S01  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.
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S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO7 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Stu-
fenheck.

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T93 Reifen (L1 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T96 Reifen (LI 96) nur zuldssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.
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V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-

fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestéatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufuhren.

X11 Diese Reifengrof3e ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmaBiger Reifengréf3e

195/65R15, 205/60R15 oder 205/55R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.
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Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Mai 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372799.D0C
RN/Boh
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Auftraggeber DIEWE GmbH

IndustriestraRe 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrole 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)
51144767 |D1216 LK 114 /ohne Ring 5/114,3/67,1 47 680 |2100
D1216 LK 114 JF/ ohne Ring
D1216 LK 114 VO / ohne Ring

Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)
Radgrofe 6.5Jx16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Gesamthéhe (mm)
S01 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 110 -

Diewe Typ: D90
S02 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 125 -

Diewe Typ: D90
S03 | Mutter M12x1,5, Kegel 60° 130 -

Diewe Typ: D90

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-
fungen durchgefihrt.
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Seite 2 von 13
Verwendungsbereich
Hersteller Hyundai
Kia
Mazda

Spurverbreiterung

innerhalb 2%

Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Hyundai i30 /-cw 66-105 185/60R16 |A33 R37 T86 Al4 A18 Car
FD, FDH 66-105 195/55R16 | A90 R37 Flh V16 SO1
€11*2001/116*0313*. 66-105 205/55R16 | A12
€11*2001/116*0343*. 66-105 215/50R16 |A12
e11*2007/46*0225*.. 66-105 225/50R16 [ A01 A12 Kla K1b K2b K56
Hyundai i30 /-cw 66-100 195/55R16 | A33 R37 Al4 A18 A58
GDH, GDH-HME 66-100 195/60R16 |Al12 R37 Car Cpe Flh
€11*2007/46*0337*..; 66-100 205/55R16 | A90 V16 VoM S01
€11*2007/46*0338*..; 66-100 215/50R16 | A01 A12 K2b K6g
e13*2007/46*1604*.. 66-100 225/50R16 | A0l A12 K2b K6g
- incl. Facelift 2015
Hyundai i30 /-cw 70-118 195/55R16 |A33 R37 Al4 A18 A58
PDE 70-118 195/60R16 |Al12 R37 Car F24 Flh
€11*2007/46*3807*..; 70-118 205/55R16 | A91 NoP V16 S02
€5*2007/46*1075*.. 70-118 215/50R16 |A12
- incl. Facelift 2020 70-118 225/50R16 | A01 A12 KlaKib
Hyundai i30 Fastback 85-118 205/55R16 | A90 Al4 A18 A58
PDE 85-118 215/50R16 | Al12 F24 NoP V16
€11*2007/46*3807*..; 85-118 225/50R16 | A0l A12 K2b Y85 S02
€5*2007/46*1075*..
- incl. Facelift 2020
Hyundai loniq Elektro 25 (88) 205/55R16 |A94 Al4 A18 A58
AE 25 (88) 215/50R16 |A12 Flh S02
e4*2007/46*
1157*00-09
(28 kWh-Batterie)
Hyundai loniq Elektro 25 (100) 205/55R16 |A94 Al4 A18 A58
AE 25 (100) 205/60R16 | Al12 Flh S02
e4*2007/46* 25 (100) 215/55R16 |Al12
1157*10-..
(38,3 kwWh-Batterie)
- ab Modell 2020
Hyundai lonig Hybrid 77 195/55R16 | A39 Al4 A18 A58
AE 77 195/60R16 | A90 Flh NoE S02
e4*2007/46*1157*.. 77 205/55R16 | A12
- incl. Facelift 2019 77 215/50R16 |A12

77 225/50R16 | A0l A12 Kla K2b K3f K8h
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvVZO

Anlage 9 zum Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 3von 13

Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Hyundai loniq Plug-in 77 205/55R16 Al12 A14 A18
Hybrid 77 215/50R16 A58 Flh NoE
AE 77 225/50R16 | A0l Kla K2b K3f K8h S02
€e4*2007/46*1157*..

- incl. Facelift 2019

Hyundai ix20 57-94 195/55R16 | A33 Al4 A18 A58
JC, JC-HME 57-94 195/60R16 | A90 Flh SO1
e4*2007/46*0207*..; 57-94 205/55R16 | A12

e4*2007/46*0223*..; 57-94 215/55R16 |A01 A12 Kla K1lb K2b

€13*2007/46*1605*..

- incl. Facelift 2015

Hyundai ix35 85-135 215/70R16 |A33 Al4 A18 A57
EL, ELH, LM 85-135 225/65R16 |Al2 So1
e11*2007/46* 85-135 235/60R16 |Al2

0104*00-03; 85-135 235/65R16 |Al2

0192*00-05;

0128*00-06

Hyundai ix35 85-135 215/70R16 | A33 Al4 A18 A57
ELH, LM 85-135 225/65R16 |Al12 S01
e11*2007/46* 85-135 235/60R16 |Al12

0128*07-.. 85-135 235/65R16 |Al12

0192*06-..

- ab Facelift 2013

Hyundai Kona 85-146 205/60R16 | A39 Al4 A18 A58
(O 85-146 215/55R16 | A90 F23 NoE NoP
e4*2007/46*1259*.. 85-146 215/60R16 |Al12 Rel V16 S02
- Frontantrieb 85-146 225/55R16 | A12

- incl. Facelift 2021

Hyundai Kona 4WD 100-146 205/60R16 | A39 Al4 A18 A56
oS 100-146 215/55R16 | A90 F24 NoE NoP
€4*2007/46*1259*.. 100-146 215/60R16 |A12 Rel S02

- incl. Facelift 2021 100-146 225/55R16 | A12

Hyundai Kona Hybrid 77 205/60R16 | A90 Al4 A18 A58
oS 77 215/55R16 |Al12 F24 V16 S02
€4*2007/46*1259*.. 77 215/60R16 |Al12

- incl. Facelift 2021 77 225/55R16 | A12

Hyundai Tucson (lIl) 114-136 215/65R16 |A31 Al4 A18 A57
TL 114-136 215/70R16 |A31 B81 Y62 S02
el11*2007/46*2711*..; 114-136 225/65R16 | A31

€5*2007/46*1084*.. 114-136 235/60R16 | A01 A12 Kla K2b

- incl. Facelift 2018 114-136 235/65R16 | A01 A12 Kla K2b

Hyundai Tucson (lIl) 85-136 215/65R16 |A31 Al4 A18 A57
TLE, TLE-HME 85-136 215/70R16 |A31 B81 Y62 S02
el11*2007/46*2724*..; 85-136 225/65R16 | A31

€13*2007/46*1612*.., 85-136 235/60R16 | A01 A12 Kla K2b

e5*2007/46*1076*.. 85-136 235/65R16 | A01 A12 Kla K2b

- incl. Facelift 2018
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Anlage 9 zum Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 4 von 13
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Kia Carens 85-122 205/55R16 | A33 Al4 A18 A58
RP 85-122 205/60R16 | A01 A12 G80 V16 S01
e4*2007/46*0633*.. 85-122 205/60R16 |A12 718
85-122 215/55R16 | A01 A12 G80
85-122 215/55R16 | A12 718
85-122 225/50R16 | A01 A12 K2b K8h
85-122 225/55R16 | A01 A12 G80 K2b K8h
Kia cee'd (1) 66-106 185/60R16 | A33 R37 T86 Al4 A18 Car
ED 66-106 195/55R16 | A90 R37 Cpe Flh V16
e4*2001/116*0121*,; 66-106 205/55R16 | Al12 So1
e4*2007/46*0132~.. 66-106 215/50R16 | Al2
- pro_cee'd /-SW 66-106 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K56
Kia cee'd /-SW (ll) 66-100 195/55R16 | A33 R37 Al4 A18 A58
JD 66-100 195/60R16 | Al2 R37 Car V16 VoM
e4*2007/46*0496*..; 66-100 205/55R16 | A90 Y85 S01
e4*2007/46*0497*.. 66-100 215/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b Ké6g
- incl. Facelift 2015 66-100 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b Kég
66-150 205/55R16 | A90 M+S
66-150 215/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K6g M+S
66-150 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K6g M+S
Kia Ceed SW (lll) 77 205/55R16 | A90 Al4 A18 A58
CD 77 215/50R16 |Al12 Car KOV S02
e4*2007/46*1299*..
- Plug-in Hybrid
Kia Niro Hybrid 77-78 205/60R16 | A90 Al4 A18 A58
DE 77-78 215/55R16 | A12 V16 S02
e4*2007/46*1139*.. 77-78 225/55R16 | A12
Kia Optima 99, 104 205/65R16 | A1l R09 Al4 A18 A58
JF 99-126 215/60R16 | All BO3 B17 Lim
e4*2007/46* 99-126 225/55R16 | Al2 NoH Y61 S02
1018*00-06 99-126 225/60R16 | A12
Kia Optima Hybrid 115 205/65R16 | A90 Al4 A18 A58
JF 115 215/60R16 | A12 BO3 B17 Lim
e4*2007/46*1018*.. 115 225/55R16 | A12 Y61 S02
115 225/60R16 | A12
Kia Optima SW 99-115 205/65R16 | A11 R09 Al4 A18 A58
JF 99-133 215/60R16 | All BO3 B17 Car
e4*2007/46*1018*.. 99-133 225/55R16 | A12 NoH Y61 S02
- incl. Facelift 2018 99-133 225/60R16 | Al12
Kia pro_cee'd (Il) 66-100 195/55R16 | A33 R37 Al4 A18 A58
JD 66-100 195/60R16 | Al2 R37 V16 VoM Y84
e4*2007/46*0496*.. 66-100 205/55R16 | A90 So1
- incl. Facelift 2015 66-100 215/50R16 | A01 A12 Kla Kib K2b K4h K6g
66-100 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K4h K6g
66-150 205/55R16 | A90 M+S
66-150 215/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K4h K6g M+S
66-150 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K4h K6g M+S
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Anlage 9 zum Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 5von 13
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Kia Soul (1) 85-103 195/60R16 |A13 Al4 A18 A58
AM 85-103 205/55R16 | A33 V16 S01
e4*2001/116*0139*%..; 85-103 205/60R16 |A01 A12 G73
e4*2007/46*0133*.. 85-103 205/60R16 |Al12 718
85-103 215/55R16 |Al12
85-103 215/60R16 |A01 A12 G73
85-103 215/60R16 |Al12 718
85-103 225/50R16 |Al12
85-103 225/55R16 | A01 A12 G73 K5b
Kia Soul (I1) 91-113 205/60R16 |A13 Al4 A18 A58
PS 91-113 205/65R16 | A01 A12 G16 KMV V16 S02
e4*2007/46*0825*.. 91-113 205/65R16 |Al12 2717 Z18
- mit Radhaus- 91-113 215/55R16 | A91
Verbreiterungen 91-113 215/60R16 |A01 A91 G16
91-113 215/60R16 |A91 717 Z18
91-113 225/55R16 |Al12
Kia Soul (I1) 91-113 205/60R16 |A13 Al4 A18 A58
PS 91-113 205/65R16 |A01 A12 G16 KOV V16 S02
e4*2007/46*0825*.. 91-113 205/65R16 |Al122Z717 Z18
- ohne Radhaus- 91-113 215/55R16 | A91
Verbreiterungen 91-113 215/60R16 | A01 A91 G16
91-113 215/60R16 |A91 717 Z18
91-113 225/55R16 | A01 A12 Kla K2b
Kia Soul EV (II) 24-27 205/60R16 |Al3 Al4 A18 A58
PSEV 24-27 215/55R16 | A9l KOV S02
€9*2007/46*6160*..
(27 - 30 kwWh-Batterie)
- ohne Radhaus-
Verbreiterungen
Kia Sportage (IV) 85-136 215/65R16 | A33 Al4 A18 A57
QLE, QLE-KMD 85-136 215/70R16 |A33 B81 Y62 S02
e11*2007/46*3144*..; 85-136 225/65R16 | A91
€13*2007/46*1971*..; 85-136 235/60R16 |A91
e5*2007/46*1081*.. 85-136 235/65R16 | Al12
- incl. Facelift 2018
Kia Venga 55-94 195/55R16 | A33 Al4 A18 A58
YN, -/S, -IG 55-94 195/60R16 | A90 Flh SO1
e4*2007/46* 55-94 205/55R16 | A12
0130%,0131%, 55-94 215/55R16 |A01 A12 Kla K1b K2b
0261*,0262*..;
€50*2007/46*0052*..
- incl. Facelift 2015
Mazda 3 (1) 62-110 205/55R16 |A39 Al4 A18 B0O2
BK BO3 Flh Lim
€1*2001/116*0234*.. S01
Mazda 3 (II) 77-136 205/55R16 | A90 Al4 A18 BO3
BL 77-136 215/50R16 | A12 Flh Sth S01
e11*2001/116* 77-136 215/55R16 | A12
0262*00-09
(FIN: -JMZBL...)
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvVZO

Anlage 9 zum Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 6 von 13
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Mazda 3 (11l 74-121 205/60R16 | A39 Al4 A18 A58
BL 74-121 215/55R16 | A90 Flh Lim V16
el11*2001/116* 74-121 225/55R16 |Al2 S03
0262*10-..
ab Modell 2013
(FIN: -.MZBM...)
- incl. Facelift 2017
(FIN: -.MZBN...)
Mazda 5 (1) 81-107 205/55R16 | A39 T90 T91 Al4 A18 BO2
CR1 B03 S01
€13*2001/116*0156*.
Mazda 5 (II) 85 195/55R16 | A33 R37T91 Al4 A18 A58
CW, CWE 85 195/60R16 | A12 R37 T93 So1
e1*2007/46*0433*.., 85,106,110 |205/55R16 |AO01 A12 K6f T91
€13*2007/46*1731*00
Mazda 6 (1) 119-122 205/55R16 | All M+S Al4 A18 BO3
GG/GY; GG1/GY1 88-108 205/55R16 | All Car Flh Lim
e1*98/14*0188*..; 88-108 215/55R16 | A01 A12 K42 V00 V16 SO01
e11*2001/116*0203*. 88-108 225/50R16 | AO1 A12 K42
Mazda 6 (I1) 88-136 195/65R16 | A33 R37 Al4 A18 A58
GH 88-136 205/55R16 | A12 T88 T89 Car Flh Lim
e1*2001/116* 88-136 205/60R16 | Al2 V16 S01
0448+00-13 88-136 215/55R16 | A01 A12 Kla
88-136 225/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K42
88-136 225/55R16 | A01 A12 Kla K1b K2b K42
Mazda 6 (11I) 107-141 215/60R16 |All M+S Al4 A18 A57
GJ, GH 107-141 215/65R16 | A1l M+S BO3 Car Lim
e1*2007/46*1001*.. 107-141 225/60R16 | A39 M+S S03
e1*2001/116* 107-141 235/60R16 |Al2 M+S
0448*14-..
- ab Modell 2013
- incl. Facelift 2016 u. 2018
Mazda CX-3 77-115 215/60R16 | A91 Al4 A18 A57
DJ1 77-115 225/55R16 | A91 Flh SO3
e1*2007/46*1335*.. 77-115 225/60R16 | A12
Mazda MPV 100 215/60R16 | A1l R0O9 Al4 A18 S03
LW ww. LWD 88-104 215/55R16 | A11 R37 T93 T95
e1*98/14*0118*.., 88-90 205/55R16 |Al1 R37 T94
€1*98/14*0165*..
Mazda MX-5 (l1I) 93,118 205/50R16 |Klc K2b A01 A12 Al14
NC1, NC1E Al18 B03 S01
e11*2001/116*0202*.
e1*2001/116*0371*..
Mazda Premacy 66-96 195/50R16 |T84T88 Al12 Al14 A18
CP, CPD 66-96 205/45R16 |T83T87 So1
e1*98/14*0116*..,
€1*98/14*0161*..
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Anlage 9 zum Priifbericht Nr. 55072316 (6. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 7 von 13
Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrdf3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85% 100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l&anger als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméafRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengrof3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfithrung und Bestétigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuihren.
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All Es dirfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafirr vorgesehenen Achsen verwendet wer-
den.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al4  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fir
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile dirfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A3l Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A33 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A39 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiilhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A90 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A94  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

B02  Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienméRig ausschliel3-
lich mit gréRBeren und/oder breiteren Serienradern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B17  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Rader nicht zu-
lassig fur Fahrzeugausfuhrungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.
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B81 Nicht zulassig fur Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse (EPB, EFB, APB,..).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cpe Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cou-
pé.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufh&ngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tlirig und 5-tirig).

G16  Bei Fahrzeugen mit ausschlie3lich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulas-
sungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass
die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen
(75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO0) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifen-
gréRen zu uUberprifen.

G73 Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbhescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Ge-
schwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, §
57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeug-
schein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengréf3en zu tUberprifen.

G80 Ist die ReifengrofRe 225/45R18 keine der serienmalligen Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleran-
zen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahr-
zeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen
Reifengrof3en zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Klb Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmafes
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.
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K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdagli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K3f An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Rad-
hausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche voll-
stéandig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwdrmen
oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4h  An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Ubergang von der Radhausausschnittkante
zur Heckschirze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kirzen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5b An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K6f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach
Radmitte vollstandig umzulegen.

K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kiirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusatzli-
chen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafiige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NoE Nicht fuir "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

NoH  Nicht fir Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausfiihrungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahr-
zeug).

NoP  Nicht fur Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV
bzw. OVC-HEV).

R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).
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R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienmaRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren Reifengréf3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

Rel  Die Rader sind nur zulassig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser bis max. 280 mm
an Achse 1.

S01  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfuihrungen der Karosserieform Stu-
fenheck.

T83 Reifen (LI 83) nur zuladssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T84 Reifen (LI 84) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T86 Reifen (LI 86) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hoéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hdéchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.
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T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

AV/e[0] Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestéatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VoM  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

Y61  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zulassig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder grof3er an Achse 1.

Y62  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zulassig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.
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Y84  Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur 3-tirige Fahrzeugausfiihrungen der Karosserie-
form FlieRheck.

Y85 Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir 5-tirige Fahrzeugausfiihrungen der Karosserie-
form Schraghecklimousine (FlieBheck).

717 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zuldssig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-
Reifengrof3en (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

Z18 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zuldssig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-

Reifengrof3en (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute gultigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fur Sonderrader ab Herstellungsdatum Mai 2016.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372800.DOC
RN/Boh
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Auftraggeber DIEWE GmbH

IndustriestraRe 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrofe 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)
5100B4057 | D1216 LK 100A JF/ohne Ring 5/100/57,1 40 680 |2100
D1216 LK 100A VO / ohne Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)
Radgrofe 6.5Jx16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S01 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 120 27,5
D =26 mm
S02 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 140 27,5
D =26 mm
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-

fungen durchgefihrt.
Verwendungsbereich
Hersteller Audi
Seat
Skoda
Volkswagen
Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Audi Al citycarver 70-110 205/60R16 | A91 M+S A07 A14 A18
GB 70-110 215/55R16 | A12 M+S A58 Flh KMV
e1*2007/46*1892*.. 70-85 205/60R16 | A91 V16 S01
70-85 215/55R16 | Al12
70-85 225/55R16 | A01 A12 Kla K6w
Audi Al Sportback 70-110 185/55R16 | All M+S R37 T83T87 A07 Al4 A18
GB 70-110 185/60R16 | A91 M+S R37 A58 Flh KOV
e1*2007/46*1892*.. 70-110 195/55R16 | A1l V16 S01
70-110 205/50R16 | A01 A12 Kla
70-110 205/55R16 | A01 A12 Kla
70-110 215/50R16 | A01 A12 Kla K2b
70-110 225/50R16 | A01 A12 Kic K2b
70-147 195/55R16 | All M+S
70-147 205/50R16 | A01 A12 Kla M+S
70-147 205/55R16 | A01 A12 Kla M+S
70-85 185/55R16 | Al1 R37T83T87
70-85 185/60R16 | A91 R37
Audi A1, -/Sportback 60-110 195/50R16 |Al12 A07 A14 A18
8X 60-136 205/45R16 | A33 A58 F23 Flh
e1*2007/46*0414*..; 60-136 205/50R16 | A12 S01
e1*2007/46*0509*.. 60-141 195/50R16 | Al12 M+S
60-141 205/45R16 | A33 M+S
60-141 205/50R16 | Al12 M+S
Audi A3 66-110 205/50R16 | A39 R37 A07 A14 A18
8L 66-132 205/55R16 | A39 BO3 V16 SO1
e1*95/54*0042*.., 66-132 215/50R16 | Al12
€1*98/14*0042~.. 66-132 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 R0O3
Audi S1, -/Sportback 170 195/50R16 | A12 M+S A07 A14 A18
8X 170 205/45R16 | A33 M+S A56 F24 Flh
e1*2007/46*0414*.. 170 205/50R16 |Al2 M+S S01
Seat Arona 66-110 205/55R16 | A01 A12 K2b A07 A14 A18
KJ 66-110 205/60R16 | A01 A12 K2b A58 V16 S02
€9*2007/46*3134*02-.. 66-110 215/55R16 | A01 A12 Kla K1b K2b
66-110 215/60R16 | A01 A12 Kla K1b K2b
66-110 225/50R16 | A01 A12 Kilc K2b K6g K6i K6j K6y
66-110 225/55R16 | A01 A12 Kilc K2b K6g K6i K6j K6y
70-110 195/60R16 | A90
70-110 195/65R16 | Al12
Seat Ibiza 48-110 185/55R16 | All A07 A14 A18
KJ 48-110 185/60R16 | Al12 A58 Flh V16
€9*2007/46*3134*.. 48-110 195/55R16 | A01 A12 K2b S01
48-110 205/50R16 | A01 A12 Kla K1b K2b
48-110 205/55R16 | A01 A12 Kla K1b K2b
48-110 215/50R16 | A01 A12 Kic K2b
48-110 225/50R16 | A01 A12 Kic K2b K6g K8c
Seat Ibiza / Cordoba 44-110 195/45R16 | T80 T84 A07 A12 Al14
6L 44-132 205/45R16 A18 BO1 BO3
€9*98/14*0041*.., Flh Sth SO1
€9*2001/116*0041*..
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Seite 3von 12
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Seat Ibiza / Ibiza ST 44-110 195/45R16 | A90 T80 T84 A07 A14 A18
6J, 6JN 44-110 195/50R16 |Al12 Car Flh SO1
€9*2001/116*0067*.., 44-110 205/45R16 | A90
€9*2007/46*0001*..
- incl. Facelift 2012
- incl. Facelift 2015
Seat Ibiza Cupra 132 195/45R16 | A90 T84 A07 A14 A18
6J 132 195/50R16 |Al12 B03 B91 Flh
€9*2001/116*0067*.. 132 205/45R16 | A90 So1
141 195/50R16 | A12 M+S
141 205/45R16 | A90 M+S
Seat Toledo 55-92 185/50R16 | A33 NoD T81 A07 A14 A18
NH 55-92 185/55R16 | A90 A58 Lim S01
e11*2007/46* 55-92 195/45R16 | A33T80T84
0251*00-19; 55-92 195/50R16 | A90
e11*2007/46*252*.., 55-92 205/45R16 |Al2
e8*2007/46*0321*..
Seat Toledo / Leon 50-110 205/50R16 | A39 R37 A07 A14 A18
M 50-150 205/55R16 | A39 BO3 Flh Lim
€9*97/27*0026*.., 50-150 215/50R16 | Al12 V16 S01
€9*98/14*0026*.. 50-150 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 K56 RO3
Skoda Fabia 44-77 195/45R16 | T80 T84 A07 A12 Al14
5J 44-77 205/45R16 Al8 Car Flh
el11*2001/116* Re8 S01
0291*00-42;
e11*2007/46*
0013*00-19
Skoda Fabia 44-92 185/50R16 | A33 A07 A14 A18
5J 44-92 185/55R16 | Al12 A58 Car Flh
el11*2001/116* 44-92 195/45R16 | A33 T80 T84 KOV s01
0291*43-55; 44-92 195/50R16 | Al12
e11*2007/46* 44-92 205/45R16 |A12
0013*20-..
€8*2007/46*0319*..
ab MJ 2015 (6V)
Skoda Fabia 37-85 195/45R16 | R37 T80 A07 A12 A14
6Y 37-96 205/45R16 | A01 K46 K90 Al8 Car Flh
€11*98/14*0123*.. 37-96 205/45R16 | R0O9 R35 Sth S01
Skoda Fabia RS 132 195/45R16 |M+S T84 A07 A12 Al14
5J 132 205/45R16 | M+S Al18 Flh S01
e11*2001/116*
0291*27-42
Skoda Kamiq 70-110 195/60R16 |All M+S A07 A14 A18
NW 70-110 195/65R16 | A12 M+S A58 KOV V16
e8*2007/46*0349*.. 70-110 205/55R16 | Al12 So1
70-110 205/60R16 | Al2
70-110 215/55R16 | Al12
70-110 215/60R16 | Al2
70-110 225/50R16 | Al12
70-110 225/55R16 | Al12
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Anlage 10 zum Priifbericht Nr. 55072316 (3. Ausfertigung)
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Hersteller DIEWE GmbH
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Skoda Octavia (1) 44-110 205/50R16 | A39 R37 A07 A14 A18
1 44-132 205/55R16 | A39 Car Lim V16
e11*95/54*0066*..; 44-132 215/50R16 | AO1 A12 K46 K56 S01
€11*2001/116*0066%; 44-132 225/50R16 | A01 A12 K2b K44 K46 K56 RO3

€11*2007/46*0011*..

Skoda Praktik 51-66 195/45R16 | T80 T84 A07 A12 Al14
5J 51-66 195/50R16 | AO1 K44 K46 A18 A58 S01
NO83; 51-66 205/45R16 |T83T87

€11*2007/46*0013*..

Skoda Rapid 55-92 185/50R16 | A33 NoD T81 A07 A14 A18
NH 55-92 185/55R16 | A90 A58 Lim S01
e11*2007/46* 55-92 195/45R16 | A33 T80 T84

0250*00-20; 55-92 195/50R16 | A90

€11*2007/46*0249*.., 55-92 205/45R16 |Al2

€8*2007/46*0320*..

Skoda Rapid Spaceback 55-92 185/50R16 |A33 NoD T81 A07 Al14 A18
NH 55-92 185/55R16 | A90 A58 Flh S01
e11*2007/46* 55-92 195/45R16 | A33 T80 T84

0250*00-20; 55-92 195/50R16 | A90

€8*2007/46*0320™.. 55-92 205/45R16 | Al12

Skoda Roomster 47-77 195/45R16 | T80 T84 A07 A12 Al14
5J 47-77 195/50R16 | AO1 K44 K46 A18 A58 Npf
e11*2001/116*0291%; 47-77 205/45R16 S01
€11*2007/46*0013*..

Skoda Roomster Scout 55-77 195/45R16 | T84 A07 A12 Al14
5J 55-77 195/50R16 Al18 A58 KMV
e11*2001/116*0291%; 55-77 205/45R16 S01
€11*2007/46*0013*..

Skoda Scala 70,85 195/55R16 | R37 A07 A12 Al14
NW 70,85 195/60R16 | R37 A18 A58 Flh
e8*2007/46*0349*.. 70-110 195/55R16 | M+S S01

70-110 195/60R16 | M+S
70-110 205/55R16

VW Beetle, -/Cabrio 55-110 205/50R16 | R37 A07 A12 A14
9C, 1Y 55-125 205/55R16 A18 B03 Cbo
el1*97/27,98/14, Flh SO1
2001/116*0106*..,

€1*2001/116*0205*..

VW Cross Polo 51-81 195/45R16 | A13 T80 T84 A07 A14 A18
6R 51-81 195/50R16 | Al12 Flh KMV S01
€1*2001/116*0510*.. 51-81 205/45R16 | A90

- incl. Facelift 2014

VW Fox 40-55 185/50R16 A07 A12 Al14
57 40-55 195/45R16 A18 Flh Npf
€1*2001/116*0301*.. 40-55 205/45R16 S01

VW Golf (1V), Bora 50-110 205/50R16 | A39 R37 T87 T91 A07 A14 A18
1J 50-150 205/55R16 | A39 T88 T89 B0O3 Car Flh
el1*96/79, 98/14, 50-150 215/50R16 | Al12 V16 S01
2001/116*0071*.. 50-150 225/50R16 | A01 A12 K2b K46 R0O3
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
VW Palo (1V) 40-110 195/45R16 | R37 T80 T84 A07 A12 Al14
9N 40-110 205/45R16 A18 Flh Npf
e1*98/14*0174*.., Sth S01
€1*2001/116*0174*..
VW Polo (V) 44-103 195/45R16 | A90 T80 T84 A07 A14 A18
6R 44-103 195/50R16 |Al12 Flh Npf S01
€1*2001/116*0510*.. 44-103 205/45R16 | A90
e1*2007/46*0486*.. 44-110 195/45R16 | A90 M+S T80 T84
- incl. Facelift 2014 44-110 195/50R16 | A12 M+S

44-110 205/45R16 | A90 M+S
VW Polo (V) GTI 132, 141 195/45R16 | A90 M+S T84 A07 A14 A18
6R 132, 141 195/50R16 | Al12 M+S Flh Npf S01
€1*2001/116*0510*.. 132, 141 205/45R16 | A90 M+S
- incl. Facelift 2014
VW Polo (V) WRC 162 195/50R16 |Al12 M+S A07 A14 A18
6R 162 205/45R16 | A90 M+S Flh Npf S01
€1*2001/116*0510*..
VW Polo (VI) 48-110 185/55R16 | A33 A07 A14 A18
AW 48-110 185/60R16 | A90 A58 Flh V16
e1*2007/46*1783*.. 48-110 195/55R16 | AO1 A12 Kla Ki1b K2b S01

48-110 205/50R16 | A01 A12 Kic K2b K8h

48-110 205/55R16 | A01 A12 Kic K2b K8h

48-110 215/50R16 | A01 A12 Kic K2¢c K4i K8m

48-110 225/50R16 | A01 A12 Kic K2¢ K4i K8m
VW Polo (VI) GTI 147 185/60R16 | A90 M+S A07 A14 A18
AW 147 195/55R16 | A0l A12 Kla Klb M+S A58 Flh S01
e1*2007/46*1783*.. 147 205/50R16 | A0l A12 K1c K2b K8h M+S

147 205/55R16 | A01 A12 Kic K2b K8h M+S
VW T-Cross 70-110 195/60R16 |All M+S A07 A14 A18
C1 70-110 195/65R16 | A12 M+S A58 V16 Y85
e13*2007/46*1985*.. 70-110 205/55R16 | A39 S02

70-110 205/60R16 | Al2

70-110 215/55R16 | Al12

70-110 215/60R16 | Al2

70-110 225/50R16 | Al12

70-110 225/55R16 | A12

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der

Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu berticksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y, w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85% 100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfilhrung und Bestéatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuhren.

AQ07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel” (Seite 1) aufge-
fuhrten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehor-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

A1l Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafiir vorgesehenen Achsen verwendet wer-
den.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A39 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. 4.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A90 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

BO1 Die Rader sind nicht zulassig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.
BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschliel3-
lich mit groBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-

tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B91  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die R&der nicht zuldssig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achsel.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cbo Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fur Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhdngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieRheck, 3-tirig und 5-tirig).
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Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmafies
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Frei-
gangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigadngigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KA4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kiirzen und anschlieRend dauerhaft neu zu befestigen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschiirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K6j An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Ubergang zur Heckschiirze vollstandig
umzulegen.

K6éw  An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm
hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.
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K6y  An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm
hinter Radmitte vollstandig auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8m  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K90 Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfillrohr/Aktivkohlefilter
bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zuséatzli-
chen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafiige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotflugelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NoD  Nicht zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Dieselmotor.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig fir Fahrzeugausfihrungen Fun, Cross, Scout,
usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R0O3  Diese Reifengrof3e ist nur an Achse 2 zulassig.

R0O9  Diese Reifengrofie ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R35  Bei dieser Serien-Reifengréf3e sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

Re8  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades
nicht zulassig an Fahrzeugausiihrungen mit belifteter Scheibenbremse (Durchmesser 238 mm) an
Achse 1.

S01  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Stu-
fenheck.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stral3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StVZO
Anlage 10 zum Priifbericht Nr. 55072316 (3. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 10 von 12

T80 Reifen (LI 80) nur zuladssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T81 Reifen (LI 81) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T83 Reifen (LI 83) nur zuladssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T84 Reifen (LI 84) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.
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V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-

fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestéatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufuhren.

Y85 Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir 5-tiirige Fahrzeugausfiihrungen der Karosserie-
form Schraghecklimousine (FlieBheck).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.
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Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Oktober 2018.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372794.D0C
RN/Boh
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Hersteller DIEWE GmbH
Seite 1 von 14
Auftraggeber DIEWE GmbH

IndustriestraRe 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrofe 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)
5112B3357 | D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/57,1 33 680 |2100
D1216 LK 112A VO / ohne Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)
Radgrofe 6.5Jx16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S01 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 120 27,5
D =26 mm
S02 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 140 27,5
D =26 mm
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-

fungen durchgefihrt.
Verwendungsbereich
Hersteller Audi
Seat
Skoda
Volkswagen
Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Audi A3 Sportback 110,147 205/55R16 | K2b M+S AO01 AO7 A12
GY 110,147 215/55R16 |Kla K2b M+S Al4 A18 A57
e1*2007/46*2060*.. 110,147 225/50R16 | Klc K2b K4i K8h M+S F24 FIh NoE
NoP Z16 S02
Audi A3 Sportback TFSle 110 205/55R16 | K2b M+S AO01 AO7 A12
GY 110 215/55R16 |Kla K2b M+S Al4 A18 A58
€1*2007/46*2060*.. 110 225/50R16 | Klc K2b K4i K8h M+S AuT F24 Flh
- Plug-in Hybrid Z16 S02
Audi A4 74-110 205/55R16 |R37 A07 A12 Al14
8E 74-110 215/55R16 A18 BO3 Car
€1*98/14*0151*.., 74-110 225/50R16 | A0l Kla K1b K2b Lim V16 W20
€1*2001/116*0151*.. 74-125 205/55R16 | M+S So1
Audi Q2 85, 110 205/60R16 |Kla AO01 AO7 A12
GA 85, 110 205/65R16 |Kla Al4 A18 A58
€1*2007/46*1552*.. 85, 110 215/60R16 |KlaK2b V16 S02
- Frontantrieb 85, 110 225/55R16 | Kic K2b
85, 110 225/60R16 |Klc K2b
Audi Q2 85, 110 205/60R16 AO07 A12 Al14
GA 85, 110 205/65R16 A18 A58 KMV
e1*2007/46*1552*.. 85, 110 215/60R16 R92 V16 S02
- Frontantrieb 85, 110 225/55R16
- mit Zusatz- 85, 110 225/60R16
Verbreiterungen
Audi Q2 Quattro 110, 140 205/60R16 |Kla AO01 AO7 A12
GA 110, 140 205/65R16 |Kla Al4 A18 A56
e1*2007/46*1552*01-.. 110, 140 215/60R16 | Kilc K2b S02
110, 140 225/55R16 | Klc K2b
110, 140 225/60R16 |Klc K2b
Audi Q2 Quattro 110, 140 205/60R16 AO07 A12 Al14
GA 110, 140 205/65R16 A18 A56 KMV
e1*2007/46*1552*01-.. 110, 140 215/60R16 R92 S02
- mit Zusatz- 110, 140 225/55R16
Verbreiterungen 110, 140 225/60R16
Seat Alhambra 85-162 205/60R16 |A13 T96 136 AO07 A14 A18
7N 85-162 215/55R16 | A13T93T97 136 A57 X55 S02
e1*2007/46*0402*..; 85-162 215/60R16 |A13T95T99 136
€1*2007/46*0435*.. 85-162 225/55R16 |A13T94 T95T99 136
- incl. Facelift 2015
Seat Ateca 85, 110 215/60R16 |A13 AO07 A14 A18
5FP 85, 110 215/65R16 | A01 A12 GO1 A58 F23 KMV
€9*2007/46*6394*.. 85, 110 225/55R16 | A33 NoP S02
- incl. ab Modell 2021 85, 110 225/60R16 | A12
- Frontantrieb 85, 110 235/60R16 |A01 A12 GO1 Kic K2b
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NT.
Seat Ateca 81-110 215/60R16 | Klc K2b A01 A07 A12
5FP 81-110 215/65R16 | G01 Kic K2b Al4 A18 A58
€9*2007/46*6394*.. 81-110 225/55R16 | Klc K2b F23 KOV
- incl. ab Modell 2021 81-110 225/60R16 |Kilc K2b NoP
- Frontantrieb 81-110 235/60R16 | GO1 Kic K2b S02
- ohne Radhaus-
Verbreiterungen
Seat Ateca 4drive 110, 140 215/60R16 | Al13 A07 A14 A18
5FP 110, 140 215/65R16 | A12 A56 F24 KMV
€9*2007/46*6394*.. 110, 140 225/60R16 | AO1 A12 K2b NoP S02
- incl. ab Modell 2021 110, 140 235/60R16 | A0l A12 Kla K1b K2b
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
Seat Leon 63-110 205/55R16 | Kla K2b A01 A07 A12
5F 63 -110 215/55R16 | Kla K1b K2b K3c K6j K8g Al4 A18 A58
€9*2007/46*0094~.. 63-110 225/50R16 | Klc K2bh K6g K6j K8k Car F23 Flh
KOV V16 S01
Seat Leon 81-135 205/55R16 | Kla K2b K6j A01 A07 A12
5F 81-135 215/55R16 | Kla K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g Al4 Al18 Car
€9*2007/46*0094*.. 81-135 225/50R16 | Klc K2b K5d K5i K6g K6j K8k F24 Flh KOV
V00 V16 S01
Seat Leon 66-110 205/55R16 | Kla K2b K3a K5d K8h A01 A07 A12
KL 66-110 215/55R16 | Kla Klb K2b K3a K5d K8h Al4 A18 A58
€9*2007/46*3167*.. 66-110 225/50R16 | Klc K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m Car F23 Flh
- incl. Sportstourer KOV NoE
NoP V16 S02
Seat Leon 110 205/55R16 | Kla K3aK5&d A01 A07 A12
KL 110 215/55R16 | Kla Kilb K2b K3a K5d Al4 A18 A56
€9*2007/46*3167*.. 110 225/50R16 | Klc K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e Car F24 KOV
NoE NoP S02
Skoda Karoq 81-110 215/60R16 | Klc K2b A01 A07 A12
NU 81-110 215/65R16 | GO01 Kic K2b Al4 A18 A58
€8*2007/46*0272*.. 81-110 225/55R16 | Klc K2b F23 KOV S02
- Frontantrieb 81-110 225/60R16 | Kic K2b
- ohne Radhaus- 81-110 235/60R16 | GO1 Kic K2b
Verbreiterungen
Skoda Karog 4x4 110, 140 215/60R16 | Klc K2b A01 A07 A12
NU 110, 140 215/65R16 | Kilc K2b Al4 A18 A56
€8*2007/46*0272*.. 110, 140 225/60R16 | Klc K2b F24 KOV S02
- ohne Radhaus- 110, 140 235/60R16 | Klc K2b
Verbreiterungen
Skoda Karoq Scout 85, 110 215/60R16 |Al13 AO07 A14 A18
NU 85, 110 215/65R16 | A0l A12 GO1 A58 F23 KMV
€8*2007/46*0272*.. 85,110 225/55R16 | A01 A12 KlaKib S02
- Frontantrieb 85, 110 225/60R16 | A01 A12 Kla K1b
- mit Radhaus- 85, 110 235/60R16 | A01 A12 GO1 Klc K2b
Verbreiterungen
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Skoda Karoq Scout 4x4 110, 140 215/60R16 |A13 A07 Al4 A18
NU 110, 140 215/65R16 | Al12 A56 F24 KMV
€8*2007/46*0272*.. 110, 140 225/60R16 | A01 A12 Kla K1b K2b S02
- mit Radhaus- 110, 140 235/60R16 | A01 A12 Kic K2b
Verbreiterungen
Skoda Octavia (1V) 81-110 205/60R16 A07 A12 A14
NX 81-110 215/55R16 | A01 Kla K1b K2b K4i K6i K8h A18 A58 Car
€8*2007/46*0355*.. 81-110 215/60R16 | A0l Kla K1b K2b K4i K6i K8h F23 KOV Lim
81-110 225/55R16 | A0l Kla K1b K2b K4i K6i K8h gng NoP V16
Skoda Octavia (1V) 110 205/60R16 A07 A12 A14
NX 110 215/55R16 | AO1 Kla K1b K2b K4i K6i K8h A18 A57 Car
€8*2007/46*0355*.. 110 215/60R16 | A0l Kla K1lb K2b K4i K6i K8h F24 KOV Lim
110 225/55R16 | A01 Kla K1b K2b K4i K6i K8h NoE NoP V00
V16 Z16 S02
Skoda Octavia Scout (Il) 81-135 205/55R16 | M+S A07 A12 Al14
5E 81-135 205/60R16 | M+S A18 A56 Car
e11*2007/46* 81-135 215/55R16 | M+S F24 S01
0243*00-19 81-135 225/50R16 | M+S
81-135 225/55R16 | M+S
Skoda Octavia Scout (111) 110-140 205/55R16 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S A01 AO7 A12
5E 110-140 205/60R16 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S Al4 A18 A56
€11*2007/46* 110-140 215/55R16 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S Car F24 S01
0243*21-26; 110-140 225/50R16 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S
€8*2007/46*0318*.. 110-140 225/55R16 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S
ab Facelift 2017
Skoda Octavia Scout (IV) 85, 110 205/60R16 AQ07 A12 Al14
NX 85, 110 215/55R16 | AO1 K4i K6i K6w K8h A18 A58 Car
€8*2007/46*0355*.. 85, 110 215/60R16 | A0l K4i K6i K6w K8h F23 KMV
85, 110 225/55R16 | A0l Kla K2b K4i K6i K6éw K8h NoE
NoP V16 S02
Skoda Superb (1) 74-142 205/55R16 | T91 A07 A12 A14
3U 74-142 215/50R16 | T90 A18 A58 B03
€11*98/14*0187*.. 74-142 225/50R16 | A01 K2b RO3 Lim V16 S01
Skoda Superb (I1) 77-147 205/55R16 | Kla K2b K56 M+S T91 T94 A01 AO7 A12
3T 77-147 225/50R16 | Klc K27 K2b K41 K44 K46 K56 M+S | A14 A18 BO3
€11*2001/116* T92 Car Lim S01
0326*00-31;
€11*2007/46*
0014*00-21
Skoda Superb (ll1) 88-147 215/60R16 A07 A12 A14
3T 88-147 225/55R16 A18 A57 BO3
€11*2001/116* 88-147 225/60R16 Car Lim NoP
0326*32-45; S02
€11*2007/46*
0014*22-..;
e8*2007/46*0317*..
- incl. Scout
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Skoda Yeti 77-125 205/55R16 | A33 M+ST91T94 A07 A14 A18
5L 77-125 205/60R16 | Al2 M+S A57 S01
e11*2007/46*0010*.., 77-125 215/55R16 | AO1 A12 K1b M+S

e11*2007/46*0034*.. 77-125 215/60R16 | A01 A12 K1b M+S

VW Beetle, -/Cabrio (1I) 77-162 205/60R16 | R0O9 A07 A12 A14
16 77-162 215/60R16 | A01 Kla Kib A18 A58 Cbo
e1*2007/46*0539*.. 77-162 225/55R16 | AO1 Kl1c K2b K3a K3c Flh S01

77-162 225/60R16 | A01 Kic K2b K3a K3c

VW Cross Touran (1) 75-130 205/60R16 | M+S A07 A12 A14
1T, 1t 75-130 215/55R16 | A0l Kla M+S Al18 KMV S01
e1*2001/116* 75-130 225/50R16 | A0l Kla M+S

0211*00-35; 75-130 225/50R16 | A0l Kla M+S

el*2007/46*

0357*00-13; 0506*..

- incl. Facelift 2011

VW EOS 85-184 205/55R16 | R37 A07 A12 A14
1F 85-184 215/55R16 | A01 K2b K46 K56 A18 A58 B03
e1*2001/116*0349*.. 85-184 225/50R16 | A0l Kla K2b K46 K56 Cbo DB8 V16
- incl. Facelift 2011 S01

VW Golf (VII) /-Variant 63 - 162 205/55R16 | Kla K2b K3c A01 AQ7 A12
AU, AUV, 1K, 1KM 63 - 162 215/55R16 | Klc K2b K3c K5a Kég Al4 A18 A57
e1*2007/46*0623*..; 63 - 162 225/50R16 | K1lc K2b K3c K5d K6g K6i K8a Car F24 Flh
e1*2007/46*0627*..; KOV NoE
el*2007/46* V00 V16 X55
0490*05-..; So1
e1*2007/46*0492*06-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf (VII) /-Variant 63-110 205/55R16 | Kla K2b K3c K8g A01 A07 A12
AU, AUV, 1K, 1KM 63-110 215/55R16 | Klc K2b K3c K5a K8g Al4 A18 A58
e1*2007/46*0623*..; 63-110 225/50R16 | Klc K2b K3c K5d K8k Car F23 Flh
e1*2007/46*0627*..; KOV NoE
el1*2007/46* V16 S01
0490*05-..;

e1*2007/46*0492*06-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf Sportsvan 63-85 205/55R16 | Kla K2b K3c K8g A01 A07 A12
AUV, 1KM 63-85 215/55R16 | Klc K2b K3c K5a K8k Al4 A18 A58
e1*2007/46*0627*..; 63-85 225/50R16 | K1lc K2b K3c K5d K8t F23 V16 S01
e1*2007/46*0492*08-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf Sportsvan 63-110 205/55R16 | Kla K2b K3c A0l A07 A12
AUV, 1KM 63-110 215/55R16 | Klc K2b K3c K5a K6g K8a Al4 A18 A58
e1*2007/46*0627*..; 63-110 225/50R16 | Klc K2b K3c K5d K6g K6i K8m F24 V16 X55
e1*2007/46*0492*08-.. So1

- incl. Facelift 2017

VW Passat (VI) 75-147 205/55R16 | A01 A12 Kla K46 K56 R37 A07 A14 A18
3C 75-147 215/55R16 | A01 A12 Kla K46 K56 BO3 DB8 Lim
e1*2001/116* 75-147 225/50R16 | A01 A12 Kic K2b K46 K56 V16 SO01
0307*00-23 77-110 195/60R16 | A13 R37T89T93
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
VW Passat (VI) Variant 75-147 205/55R16 | A0l A12 Kla K2b R37 A07 Al4 A18
3C 75-147 215/55R16 | A0l A12 Kla K2b K46 K56 BO3 Car DB8
€1*2001/116* 75-147 225/50R16 | A01 A12 Klc K2b K46 K56 V16 S01
0307*00-23 77-110 195/60R16 |A13 R37 189 T93
VW Passat (VII) 77-130 195/60R16 |A13 R09T89 T93 A07 Al4 A18
3C, 3c 77-130 205/55R16 | AO1 A90 Kla K2b R37 T91 T94 Car Lim V16
€1*2001/116* 77-155 205/55R16 | A01 A90 Kla K2b M+S T91 T94 VoA S01
0307*24-36; 77-155 215/55R16 | A0l A12 Kla K2b K4i K6g
e1*2007/46* 77-155 225/50R16 | A01 A12 Kic K2b K4i K6g K6i K8e
0502*00-10,
0547*00-03
- ab Modell 2011
VW Passat (VII) 77-130 195/60R16 |A13 R09 T89 T93 A07 Al4 A18
3C, 3c 77-130 205/55R16 | A90 R37T91T94 Car KMV Lim
e1*2001/116* 77-155 205/55R16 | A90 M+ST91T94 V16 VoA S01
0307*24-36; 77-155 215/55R16 | A0l A12 K4i K6g
e1*2007/46* 77-155 225/50R16 | A01 A12 Klc K4i K6g K6i K8e
0502*00-10,
0547*00-03
- mit Radhaus- Verbreite-
rungen
- ab Modell 2011
VW Passat (VIII) 88-147 215/60R16 A07 A12 A14
3C 88-147 225/55R16 | AO1 K8h A18 A57 Car
€1*2001/116* 88-147 225/60R16 |AO01 K8h Lim NoP VoA
0307*37-.. S02
- Limousine / Variant
ab MJ 2015 (B8/3G)
- incl. Facelift 2019
VW Passat CC/CC 100-130 205/55R16 A07 A12 A14
3CC 100-130 215/55R16 | A0l K2b K32 K42 K46 K56 A18 BO3 V16
€1*2001/116*0468*.. 100-130 225/50R16 | A01 Kla K2b K32 K42 K44 K46 K56 | S01
- incl. ab Modell 2012
VW Scirocco (Ill) 90-162 205/55R16 | A33 M+S A07 Al4 A18
13 A58 B03 Cpe
€1*2001/116*0471*.. S01
VW Sharan (Il) 85-162 205/60R16 |A13T96 136 A07 Al4 A18
7N 85-162 215/55R16 | A13T93 T97 136 A57 X55 S02
e1*2007/46*0401*..; 85-162 215/60R16 | A13T95T99 136
e1*2007/46*0434*.. 85-162 225/55R16 | A13 T94 T95 T99 136
- incl. Facelift 2015
VW T-ROC 85-140 205/60R16 | A33 A07 Al4 A18
Al 85-140 205/65R16 | A12 A57 Flh S02
€13*2007/46*1845*.. 85-140 215/60R16 | A01 A12 Kla
85-140 225/55R16 | AO1 A12 Klc K2b
85-140 225/60R16 | A0l A12 Klc K2b
VW T-ROC Cabriolet 85-110 205/60R16 | A33 M+S A07 Al4 A18
Al 85-110 205/65R16 | A12 M+S A58 Cho S02
€13*2007/46*1845*.. 85-110 215/60R16 | A01 A12 Kla M+S
85-110 225/55R16 | A0l A12 K1c K2b M+S
85-110 225/60R16 | A0l A12 K1c K2b M+S
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Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y, w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85% 100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefiihrten Umriistmaf3nahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

136 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrdf3e nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prufer fur den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

AO07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel” (Seite 1) aufge-
fuhrten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehor-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Al18 Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiilhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A90 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

AuT  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zuldssig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achsel.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschliel3-
lich mit groBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cbo Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.
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Cpe Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cou-
pé.

DB8  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zuldssig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder gré3er an Achsel.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufh&ngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieRheck, 3-tirig und 5-tirig).

GO01  Es st der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu Uberprufen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmaflies
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K27  An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotfliigels an der Bordel-
kante eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K32 Bei Fahrzeugausfihrungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit die-
ser Radabdeckungen eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

K3a  An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Rad-
hausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstandig
nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlielend dauerhaft neu zu befesti-
gen.
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K3c  An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Rad-
hausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstandig
nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieend dauerhaft neu zu befesti-
gen.

K41  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Frei-
gangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KA4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirrzen und anschlie3end dauerhaft neu zu befestigen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschiirze auf einer Lédnge von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen. Die Befesti-
gungsschraube ist soweit wie méglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K6j An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Ubergang zur Heckschiirze vollstandig
umzulegen.

Kéw  An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm
hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K6x An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm
hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K7d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
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K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8g  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8i An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8k An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8t An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K9v  An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer
Lange von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kirzen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zuséatzli-
chen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotflugelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NoE  Nicht fur "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

NoP  Nicht fur Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV
bzw. OVC-HEV).

R0O3  Diese Reifengrofie ist nur an Achse 2 zulassig.

R0O9  Diese ReifengrofRe ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

R92  Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zuldssig bei Fahrzeugen mit serienmafiger
Reifengroflie 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).
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S01  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T96 Reifen (LI 96) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.
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VOO0 Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-

ausfihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestéatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VoA  Nicht fr Fahrzeugausfiihrung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

W20  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderréder nicht
zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achsel.

X55  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulas-
sig an Fahrzeugausfiihrungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

Z16 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zuldssig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-
Reifengrof3en (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.
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Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Oktober 2018.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372796.D0C
RN/Boh
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Anlage 12 zum Priifbericht Nr. 55072316 (3. Ausfertigung)
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 1 von 13
Auftraggeber DIEWE GmbH

IndustriestraRe 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrofe 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)
5112B4857 | D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/57,1 48 680 |2100
D1216 LK 112A VO / ohne Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)
Radgrofe 6.5Jx16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S01 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 120 27,5
D =26 mm
S02 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel 140 27,5
D =26 mm
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-

fungen durchgefihrt.
Verwendungsbereich
Hersteller Audi
Seat
Skoda
Volkswagen
Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Anlage 12 zum Priifbericht Nr. 55072316 (3. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 2 von 13
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Audi A3 77-140 205/55R16 | A33 M+S A07 A14 A18
8V 77-140 215/55R16 | A12 M+S A57 Cbo F24
e1*2007/46*0607*.. 77-140 225/50R16 | Al2 M+S Lim SO1
- Limousine / Cabrio
- incl. Facelift 2016
Audi A3 Cabriolet 75-147 205/55R16 | Al13 A07 A14 A18
8P 75-147 225/50R16 |A01 A12 KlaK1ib A58 B03 Cbo
e1*2001/116*0456*.. V16 S01
Audi A3 Sportback 110,147 205/55R16 | A90 M+S A07 A14 A18
GY 110,147 215/55R16 | A12 M+S A57 F24 Flh
e1*2007/46*2060*.. 110,147 225/50R16 | Al2 M+S NoE NoP Z16
S02
Audi A3 Sportback e-tron 110 205/55R16 | A33 A07 Al14 A18
8V 110 215/55R16 | Al2 A58 F16 F24
e1*2007/46*0607*.. Flh SO1
- incl. Facelift 2016
Audi A3 Sportback TFSle 110 205/55R16 | A90 M+S A07 A14 A18
GY 110 215/55R16 | A12 M+S A58 AuT F24
e1*2007/46*2060*.. 110 225/50R16 |Al12 M+S Flh Z16 S02
- Plug-in Hybrid
Audi A3, -/Sportback 66-147 205/55R16 | A13 A07 A14 A18
8P, 8PA, 8PB 66-147 225/50R16 | A01 A12 Kla Ki1b BO3 FIh V16
e1*2001/116*0217*..; 77 195/60R16 |Al13 R37 So1
e1*2001/116*0241*..;
€1*2001/116*0418*..;
€13*2007/46*1082*..
Audi A3, -/Sportback 77-140 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
8V 77-140 215/55R16 | Al12 A57 F16 F24
e1*2007/46*0607*.. 77-140 225/50R16 |Al12 Flh VOO V16
- incl. Facelift 2016 S01
Seat Altea / Toledo 63-155 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5P, 5PN 63-155 225/50R16 | A01 A12 Kic RO2 A60 Flh KOV
€9*2001/116*0050*..; 63-155 225/50R16 |A12 R0O3 SeF Sth V16
€9*2007/46*0012*.. S01
Seat Leon 63-155 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1P, 1PN 63-155 205/55R16 | A33 M+S A58 Flh V16
€9*2001/116*0052*..; 63-155 225/50R16 |A12 S01
€9*2007/46*0013*..
Seat Leon 63 -110 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5F 63 -110 215/55R16 | Al12 A58 Car F23
€9*2007/46*0094*.. 63 -110 225/50R16 |Al12 Flh KOV V16
S01
Seat Leon 81-135 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5F 81-135 215/55R16 | Al12 Car F24 Flh
€9*2007/46*0094*.. 81-135 225/50R16 |Al12 KOV V00 V16
S01
Seat Leon 66-110 205/55R16 | A90 A07 A14 A18
KL 66-110 215/55R16 | A12 A58 Car F23
€9*2007/46*3167*.. 66-110 225/50R16 |Al2 FIh KOV NoE
- incl. Sportstourer NoP V16 S02
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Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Seat Leon 110 205/55R16 | A90 A07 A14 A18
KL 110 215/55R16 | A12 A56 Car F24
€9*2007/46*3167*.. 110 225/50R16 |A12 KOV NoE
NoP S02
Skoda Octavia (Il) 55-118 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1z 55-118 225/50R16 | A12 A58 Car Lim Npf
e11*2001/116*0230*..; 55-147 205/55R16 | A33 M+S V00 V16 SO01
e11*2007/46*0012*..
Skoda Octavia (1l1) 63-110 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5E 63-110 215/55R16 | A12 A58 Car F23
e11*2007/46* 63-110 225/50R16 |Al2 Lim Npf SO1
0243*00-19;
e11*2007/46*
0244*00-13
Skoda Octavia (1l1) 77-135 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5E 77-135 215/55R16 | A12 A57 Car F24
e11*2007/46* 77-135 225/50R16 |A12 Lim Npf X55
0243*00-19; S01
e11*2007/46*
0244*00-13
Skoda Octavia (Il1) 63-110 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5E 63-110 215/55R16 | Al12 A58 Car F23
e11*2007/46* 63-110 225/50R16 |Al12 Lim Npf SO1
0243*20-26;
e11*2007/46*
0244*14-..;
e8*2007/46*0318*..
ab Facelift 2017
Skoda Octavia (1l1) 81-140 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
5E 81-140 215/55R16 | A12 A57 Car F24
e11*2007/46* 81-140 225/50R16 |A12 Lim Npf X55
0243*20-26; So1
e11*2007/46*
0244*14-..;
e8*2007/46*0318*..
ab Facelift 2017
Skoda Octavia (V) 81-110 205/60R16 A07 A12 Al14
NX 81-110 215/55R16 A18 A58 Car
e8*2007/46*0355*.. 81-110 215/60R16 F23 KOV Lim
81-110 225/55R16 NoE NoP V16
S02
Skoda Octavia (V) 110 205/60R16 A07 A12 Al14
NX 110 215/55R16 A18 A57 Car
€8*2007/46*0355*.. 110 215/60R16 F24 KOV Lim
110 225/55R16 NoE NoP V00
V16 716 S02
Skoda Octavia Scout (l1) 103-118 205/55R16 |A13 M+ST91l A07 A14 A18
1z A56 Car KMV
e11*2001/116* S01
0230*21-..;
e11*2007/46*0012*..
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Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Skoda Octavia Scout (l1I) 81-135 205/55R16 | A33 M+S A07 A14 A18
5E 81-135 205/60R16 | Al2 M+S A56 Car F24
e11*2007/46* 81-135 215/55R16 | A12 M+S S01
0243*00-19 81-135 225/50R16 | Al2 M+S
81-135 225/55R16 | A12 M+S
Skoda Octavia Scout (l1l) 110-140 205/55R16 | A33 M+S A07 A14 A18
5E 110-140 205/60R16 | Al2 M+S A56 Car F24
e11*2007/46* 110-140 215/55R16 | A12 M+S S01
0243*21-26; 110-140 225/50R16 | Al12 M+S
e8*2007/46*0318*.. 110-140 225/55R16 |A12 M+S
ab Facelift 2017
Skoda Octavia Scout (1V) 85, 110 205/60R16 A07 A12 Al14
NX 85, 110 215/55R16 A18 A58 Car
€8*2007/46*0355*.. 85, 110 215/60R16 F23 KMV
85, 110 225/55R16 NoE
NoP V16 S02
Skoda Superb (Il) 77-147 205/55R16 | A33 M+S T91 T94 A07 A14 A18
3T 77-147 225/50R16 |Al2 M+ST92 BO3 Car Lim
el11*2001/116* So1
0326*00-31;
e11*2007/46*
0014*00-21
Skoda Yeti 77-125 205/55R16 | A33 M+S T91 T94 A07 A14 A18
5L 77-125 205/60R16 | A12 M+S A57 S01
e11*2007/46*0010*.., 77-125 215/55R16 | A12 M+S
e11*2007/46*0034*.. 77-125 215/60R16 | Al2 M+S
VW Beetle, -/Cabrio (II) 77-162 205/60R16 | A33 R09 A07 A14 A18
16 77-162 215/60R16 | A12 A58 Cbo Flh
e1*2007/46*0539*.. 77-162 225/55R16 | Al2 S01
77-162 225/60R16 | A12
VW Caddy (lll) 51-125 205/55R16 |Kla T91T94 A01 A07 A12
2K, 2KN Al4 A18 A57
e1*2001/116* A59 S01
0252*00-41;
el1*2007/46*
0217*00-19;
L320
-incl. MJ 2011
VW Caddy (Ill) Maxi 62-125 205/55R16 |Kla T91T94 A01 A07 A12
2K, 2KN Al4 A18 A57
e1*2001/116* A67 S01
0252*00-41;
el1*2007/46*
0217*00-19;
L320
-incl. MJ 2011
VW Caddy (IV) 55-110 205/55R16 | A13T91T94 A07 A14 A18
2K, 2KN 55-110 215/55R16 | A01 A12 K2b A57 A59 S01
e1*2001/116* 55-92 195/60R16 |Al3 R37T89T93
0252*42-..;
e1*2007/46*0217*20-..
ab MJ 2016
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Anlage 12 zum Priifbericht Nr. 55072316 (3. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

VW Caddy (IV) Alltrack 55-110 195/60R16 | A13 R37T89T93 A07 A14 A18
2K, 2KN 55-110 205/55R16 | A13T91T94 A57 KMV S01
e1*2001/116* 55-110 215/55R16 | A01 A12 K2b

0252*44-..;

el*2007/46*

0217*20-..

ab MJ 2016

- mit Radhaus-

Verbreiterungen

VW Caddy (IV) Maxi 55-110 205/55R16 | A31T91T94 A07 A14 A18
2K, 2KN 55-110 215/55R16 | A12 A57 A67 SO1
e1*2001/116* 55-92 195/60R16 |Al13 R37 T93

0252*42-..;

el1*2007/46*

0217*20-..

ab MJ 2016

VW Cross Touran (1) 75-130 205/55R16 | A33 M+S A07 A14 A18
1T, 1t 75-130 205/60R16 | Al2 M+S KMV S01
e1*2001/116* 75-130 215/55R16 | Al2 M+S

0211*00-35;

el*2007/46*

0357*00-13; 0506*..

- incl. Facelift 2011

VW E-Golf (VII) 85, 100 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
AU 85, 100 215/55R16 |Al12 A58 F24 SO1
e1*2007/46*0623*10-..

- incl. Facelift 2017

VW E-Golf (VII) 85, 100 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
AU 85, 100 215/55R16 | Al2 A58 F23 S01
e1*2007/46*0623*10-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf (V) 55-169 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1K 55-169 225/50R16 | A01 A12 Kic RO2 B03 V16 SO1
e1*2001/116* 55-169 225/50R16 | A12 R0O3

0242*00-24

VW Golf (V) Variant 59-147 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1KM 59-147 225/50R16 | A01 A12 Kla K2b K56 A58 Car V16
e1*2001/116* So1
0328*00-14

VW Golf (VI) 59-173 205/55R16 | A90 A07 A14 A18
1K 59-173 215/50R16 | Al12 V16 S01
e1*2001/116 59-173 215/55R16 | A12

*0242*25-..; 59-173 225/50R16 | A01 A12 Kla K2b

e1*2007/46*0490*..

- FlieBheck/Cabrio

VW Golf (VI) Variant 59-118 205/55R16 | A90 A07 A14 A18
1KM 59-118 215/50R16 | Al2 Car V16 S01
€1*2001/116*0328*..; 59-118 215/55R16 | A12

e1*2007/46* 59-118 225/50R16 | A01 A12 Kla K2b Kég

0492*00-05
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

VW Golf (VII) /-Variant 63 - 162 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
AU, AUV, 1K, 1KM 63 - 162 215/55R16 | Al12 A57 Car F24
e1*2007/46*0623*..; 63 - 162 225/50R16 |A12 Flh KOV NoE
e1*2007/46*0627*..; V00 V16 X55
el*2007/46* So1
0490*05-..;

e1*2007/46*0492*06-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf (VII) /-Variant 63-110 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
AU, AUV, 1K, 1KM 63-110 215/55R16 | A12 A58 Car F23
e1*2007/46*0623*..; 63-110 225/50R16 |Al2 FIh KOV NoE
e1*2007/46*0627*..; V16 S01
el1*2007/46*

0490*05-..;

e1*2007/46*0492*06-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf (VII) GTE Hybrid 110 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
AU 110 215/55R16 |Al12 A58 F24 SO1
e1*2007/46*0623*11-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf (VIII) /-Variant 110 205/55R16 | A94 A07 A14 A18
CD, CDV 110 215/55R16 | Al12 A58 Car F24
e1*2007/46*2014*..; 110 225/50R16 |A12 Flh KOV NoE
e1*2007/46*2180*.. NoP V16 S02
VW Golf (VIII) /-Variant 66-96 205/55R16 | A94 A07 A14 A18
CD, CDV 66-96 215/55R16 | Al12 A58 Car F23
e1*2007/46*2014*..; 66-96 225/50R16 |A12 FIh KOV NoE
e1*2007/46*2180*.. NoP S02
VW Golf (VIII) 110 205/55R16 | A94 A07 A14 A18
Plug-in-Hybrid 110 215/55R16 | A12 A58 AuT F24
CcD 110 225/50R16 |A12 Flh KOV V16
e1*2007/46*2014*.. S02

VW Golf Plus 55-125 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1KP 55-125 225/50R16 |Al12 A58 BO3 V16
e1*2001/116*0304*..,; So1
e1*2007/46*0491*..

VW Golf Sportsvan 63-85 205/55R16 | A33 A07 Al14 A18
AUV, 1KM 63-85 215/55R16 | A12 A58 F23 V16
e1*2007/46*0627*..; 63-85 225/50R16 |Al2 So1
e1*2007/46*0492*08-..

- incl. Facelift 2017

VW Golf Sportsvan 63-110 205/55R16 | A33 A07 Al14 A18
AUV, 1KM 63-110 215/55R16 | A12 A58 F24 V16
e1*2007/46*0627*..; 63-110 225/50R16 |Al12 X55 S01
e1*2007/46*0492*08-..

- incl. Facelift 2017

VW Jetta 66-147 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1KM 66-147 225/50R16 | A01 A12 Kla K2b K56 A58 Sth V16
€1*2001/116*0328*.. S01
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Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

VW Jetta (VI) 77-110 195/55R16 | A13 R37 A07 A14 A18
16, 16H 77 - 110 195/60R16 | A13 R37 A58 Sth V16
e1*2007/46*0539*..; 77 - 155 205/55R16 | A33 S01
e1*2007/46*0584*.. 77 - 155 215/55R16 | Al12

77 - 155 225/50R16 | Al12

VW Passat (V1) 75-147 205/55R16 | A90 R37 A07 A14 A18
3C 75-147 215/55R16 | Al12 BO3 DB8 Lim
e1*2001/116* 75-147 225/50R16 | Al12 V16 S01
0307*00-23 77-110 195/60R16 | A13 R37T89T93

VW Passat (V1) Variant 75-147 205/55R16 | A90 R37 A07 A14 A18
3C 75-147 215/55R16 | Al12 B03 Car DB8
e1*2001/116* 75-147 225/50R16 | Al12 V16 S01
0307*00-23 77-110 195/60R16 | A13 R37T89T93

VW Passat (VII) 77-130 195/60R16 | A13 R09T89 T93 A07 A14 A18
3C, 3c 77-130 205/55R16 | A90 R37 T91T94 Car Lim V16
e1*2001/116* 77-155 205/55R16 | A90 M+S T91 T94 VoA S01
0307*24-36; 77-155 215/55R16 | A12

e1*2007/46* 77-155 225/50R16 |A12

0502*00-10,

0547*00-03

- ab Modell 2011

VW Passat (V) 77-130 195/60R16 | A13 R09T89 T93 A07 A14 A18
3C, 3c 77-130 205/55R16 | A90 R37 T91T94 Car KMV Lim
e1*2001/116* 77-155 205/55R16 | A90 M+ST91T94 V16 VoA S01
0307*24-36; 77-155 215/55R16 | Al12

e1*2007/46* 77-155 225/50R16 | A12

0502*00-10,

0547*00-03

- mit Radhaus- Verbreite-

rungen

- ab Modell 2011

VW Touran (1) 66-125 205/55R16 | A33 A07 A14 A18
1T A58 Npf S01
e1*2001/116*

0211*00-22;

el1*2007/46*

0357*00-01

VW Touran (1) 66-103 195/60R16 | A13 R37T89T93 A07 A14 A18
1T, 1t 66-130 205/55R16 |A33 A58 Npf S01
e1*2001/116*

0211*23-35;

el*2007/46*

0357*02-13, 0506*..

ab MJ 2011

VW Touran (Il) 81-140 205/60R16 | All A07 A14 A18
1T 81-140 205/65R16 | All A58 V16 S02
e1*2001/116* 81-140 215/60R16 | A91

0211*36-..; 81-140 225/55R16 | A01 A12 Kla

e1*2007/46*0357*14-..

ab MJ 2016
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Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrdf3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85% 100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l&nger als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméafRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengro3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfithrung und Bestétigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuihren.
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AQ7  Zur Befestigung der Rader durfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel” (Seite 1) aufge-
fuhrten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehér-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

Al1 Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen
Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafiir vorgesehenen Achsen verwendet wer-
den.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A3l Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zuldssig an Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B.
4AWD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiilhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A59 Nicht zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit verlangerter Karosserie.
A60  Auch zulassig fur Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.

A67 Rad/Reifen Kombination fir Fahrzeugausfiihrungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1.
oder 20. Stelle des Versionenschlussels, Feld D2, Zeile3 = L).

A90 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieBlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A94  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschliel3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daflir vorgesehenen Achsen verwendet werden.
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AuT  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zuldssig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achsel.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméaRig ausschliel3-
lich mit gréRBeren und/oder breiteren Serienradern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Karosserieform Kom-
bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur-
nier, Variant, ...).

Cbo Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.

DB8  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Rader nicht zuldssig an Fahrzeu-
gen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder gréf3er an Achsel.

F16 Zum Auswuchten der Rader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufh&ngung).

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tlrig und 5-tirig).

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Klb Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmaflies
des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdagli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
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K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zuséatzli-
chen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafiige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zu-
satzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim Die Rad-/Reifen-Kombination ist zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Li-
mousine.

M+S  Diese Reifengrofe ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NoE  Nicht fur "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

NoP  Nicht fur Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV
bzw. OVC-HEV).

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen Fun, Cross, Scout,
usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R0O2  Diese Reifengrof3e ist nur an Achse 1 zulassig.
R0O3  Diese Reifengrofie ist nur an Achse 2 zulassig.

R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméaRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

S01  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

SeF  Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fur Fahrzeugausfiihrung Seat Altea Freetrack
(Typ 5P, 5PN)

Sth Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Stu-
fenheck.

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.
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T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berlick-
sichtigen.

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

V00 Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V16 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 185/50R16 205/45R16
Nr. 2 195/40R16 215/35R16
Nr. 3 195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 4 195/50R16 215/45R16
Nr. 5 205/45R16 225/40R16
Nr. 6 205/50R16 225/45R16
Nr. 7 205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 8 205/60R16 225/55R16
Nr. 9 215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 10 215/55R16 235/50R16
Nr. 11 225/40R16 245/35R16
Nr. 12 225/50R16 245/45R16
Nr. 13 225/55R16 245/50R16
Nr. 14 225/60R16 245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestétigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VoA  Nicht fur Fahrzeugausfiihrung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

X55  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulas-
sig an Fahrzeugausfiihrungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

Z16 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zuldssig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-
Reifengrof3en (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).
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Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Oktober 2018.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372797.DOC
RN/Boh
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvVZO

Anlage 13 zum Priifbericht Nr. 55072316 (2. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 1 von 4
Auftraggeber DIEWE GmbH

IndustriestraRe 21
86438 Kissing
QM-Nr. 49 02 0162004

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell D1216
Typ D1216
Radgrole 6.5Jx16H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung Lochkreis- (mm)/ tiefe last (mm)
Mittenloch-g (mm) | (mm) (kg)
5112A5466 |D1216 LK 112A JF/ohne Ring 5/112/66,6 54 680 |2100
D1216 LK 112A VO / ohne Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51058
Herstellerzeichen DIEWE Wheels Germany
Radtyp und Ausfuihrung D1216 (s.0.)
Radgrole 6.5Jx16H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S01 | Serien-Schraube Kegel 60° 140 27,5
M14x1,25
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspri-
fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller Mini/BMW

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StvVZO

Anlage 13 zum Priifbericht Nr. 55072316 (2. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH
Seite 2 von 4
Handelsbezeichnung kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Mini Cooper SE 75 (135) 185/55R16 | M+S T87 A07 A12 Al14
FML2E 75 (135) 195/50R16 A18 A58 Flh
e1*2007/46*2063*.. 75 (135) 195/55R16 S01
- Elektro
Mini One/Cooper ,/D, /S |55-100 185/55R16 A07 A12 Al14
UKL-L, FML2, FML4, 55-100 195/50R16 A18 A58 Cbo
FMCA 55-155 185/55R16 | M+S Flh SO1
e1*2007/46* 55-155 195/50R16 | M+S
0371*10-.., 55-155 195/55R16
e1*2007/46*1678*..,
e1*2007/46*1679*..,
e1*2007/46*1680*..,
- 3/5-Turer / Cabrio

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Rader funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Fahrzeughdchst-
geschwindigkeit sind zu bertcksichtigen.

Fahrzeughochst- Tragfahigkeit (%)
geschwindigkeit Geschwindigkeitssymbol (GSY)
Y w Y
210 km/h 100% 100% 100%
220 km/h 97% 100% 100%
230 km/h 94%  100% 100%
240 km/h 91% 100% 100%
250 km/h - 95%  100%
260 km/h - 90% 100%
270 km/h - 85%  100%
280 km/h - - 95%
290 km/h - - 90%
300 km/h - - 85%

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unter-
schiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder
Reifenherstellers zu beachten.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StVZO
Anlage 13 zum Priifbericht Nr. 55072316 (2. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 3 von 4

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuhrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel” (Seite 1) aufge-
fuhrten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehdr-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefesti-
gungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al4  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fir
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Cbo Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform Cab-
rio-Limousine, Roadster.

Flh Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen der Karosserieform
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tlrig und 5-tirig).

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

S01  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die serienméaRigen Befestigungsmittel Nr. SO1 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlage der Tragfahigkeit aufgrund der Bauartbedingten
Héchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu beriick-
sichtigen.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51058 nach §22 StVZO
Anlage 13 zum Priifbericht Nr. 55072316 (2. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16H2 Typ D1216
Hersteller DIEWE GmbH

Seite 4 von 4

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 3. August 2021 in Lambsheim statt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Oktober 2018.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 3. August 2021

Bohlander 00372798.DOC
RN/Boh
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Hinweisblatt ,Radabdeckung*

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit
Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten
erhaltlich sind, gem. den Auflagen

Kla, K1b, Klc und
K2a, K2b, K2¢

hergestellt werden kénnen. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die &ufReren Kotfligelkanten zu
kleben.

Vorderachse

iz N

Auflage ,K1a" Auflage ,K1b" Auflage ,K1c"

Beispiel fur eine Leiste im Beispiel fUr eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 30°vor der 0°bis 50°hinter der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°
Radmitte hinter der Radmitte

_ Hinterachse

Auflage ,K2b" Auflage ,K2a" Auflage ,K2c"
Beispiel fir eine Leiste im Beispiel fir eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 50°hinter der 0°bis 30°vor der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°

Radmitte hinter der Radmitte




DIEWE GmbH, IndustriestraBe 21, 86438 Kissing

Beschreibung des Rades Typ: D1216

1. Allgemeine Angaben

RadgroéfRe:
Radnummer:
Ausfuhrungen:
Zeichnungs-Nr.:
Reifenart:
Schneeketten:
Ventile:

Gewicht:

2. Verwendunasbereiche

Radtyp Ausf. LZ/LK

51004057 5/100
5100B4057 5/100A

51053856 5/105

51084763 5/108

51123357 5/112
5112B3357 5/112A

D126 51124857 5112
5112B4857 5/112A

51125466 5/112

5112A5466 5112
51144066 5/114,3
51144767 5/114,3

HypoVereinsbank Augsburg Stadtsparkasse Augsburg
SWIFT (BIC) HYVEDEMM408 SWIFT (BIC) AUGS DE 77XXX

6,5Jx16H2

21361665

siehe Tabelle

siehe Tabelle
schlauchlos

je nach Freigangigkeit

Gummi- ww. Metallventile

ATR\\E

GmbH
Diamantwerkzeuge

IndustriestraBe 21, 86438 Kissing

National:
Telefon 0823321180
Telefax 08233 21 18 399

International:
Telefon +49 8233 21 18 400
Telefax +49 8233 21 18 499

e-mail info@diewe.de
Internet www.diewe.de

ca. 8 kg
Bohrung ET ML Zeichnungsnummer
Kugel R13 40 57,1 1216XX-5100B40571
Kugel R13 40 571 1216XX-5100BS40571
Konus 60° 38 56,6 1216XX-5105A38566
Konus 60° 47 63,4 1216XX-5108A47634
Kugel R13 33 57,1 1216XX-5112B33571
Kugel R13 33 57,1 1216XX-5112BS33571
Kugel R13 48 57,1 1216XX-5112B48571
Kuge!l R13 48 57,1 1216XX-5112BS48571
Konus 60° 54 66,6 1216XX-5112A54666
Konus 60° 54 66,6 1216XX-5112AS54666
Konus 60° 40 66,1 1216XX-5114A40661
Konuseos 47 OLAIR 1216XX-5114A47671
1von3
Geschiftsfiihrer:
Johann Dietmair
VR Bank Augsburg-0stallgéu eG Landesbank Baden-Wiirttemberg Hildegard Baader
SWIFT (BIC) GENODEF1AUB SWIFT (BIC) SOLADEST600 Amtsgericht Augsburg HRB 11694

IBAN DE 33 7202 0070 0002 2624 36 IBAN DE 81 7205 0000 0000 3906 09 IBAN DE 27 7209 0000 0101 056999 IBAN DE 07 6005 0101 0004 4086 77 USt.-1d.-Nr. DE 127477286



3. Abmessungen und sonstige Daten

Ausf. Fzg.
51004057, 5100A4057 Audi, VW, Seat, Skoda
51053856 Opel, Chevrolet
51084763 Ford, Volvo
51123357, 5112A3357 Audi, VW, Seat, Skoda
51124857, 5112A4857 Audi, VW, Seat, Skoda
51125466, 5112B5466 BMW, Mini B
51144066 Nissan, Renault
51144767 Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Lexus
Felgenbett: nach E.T.R.T.O.
Rundlauf/Planlauf: bis 0,5 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung bzw. Zentrierung tber Konus ( je nach
Fahrzeug)
Reifengréfien: nach Angaben des TUV
Auswuchtgewichte: nach Angaben des TUOV

4. Zubehor / Befestiqung

Abdeckkappe: Kunststoffkappe mit Durchmesser 60 mm.
Befestigung des Rades: nach Angaben des TUOV

5. Konstruktion

Aufbau: einteiliges Leichtmetallrad
Gieldverfahren: Niederdruckkokillengufy
Werkstoff: GK Al Si 7 Mg dv
Analyse: s. Datenblatt

Festigkeitswerte:  Mindestwerte (Proben dem Gussstiick entnommen)
Zugfestigkeit: s. Datenblatt

6. Beschreibung der Raderfertiqung

Rohherstellung: NiederdruckkokillenguB in 2-teiligem Kokillenmantel mit Warme-
behandlung, Kontrolle auf Unwucht und Laufgenauigkeit.

Fertigbearbeitung: Felgenhdrner, Felgenbett, Nabenanschlussflache u.
Mittenbohrung auf CNC-Drehmaschinen bearbeitet

Lackierung: Elektrostatische Pulverpolyesterbeschichtung bei 120°C - 140°C
eingebrannt.

2von3



7. Korrosionsbestindigkeit

gegen Witterungseinfliisse: sehr gut

gegen Meerwasser:
8. Qualitiatskontrolle

Kontrolle der Werkstoff-
zusammensetzung:

Werkstoffprifung des
Rohlings:

Werkstoffpriifung am
Fertigteil:

MaRkontrolle am
Fertigteil:

gut

durch Spektralanalyse

100 % Rontgenprufung pro Charge

Dauerschwingversuch, Felgenhornprifung,
Zugversuch (Probestab), Dichtheitspriifung

H6hen- u. Seitenschlag, Maulweite, Hornbreite, Einpresstiefe,
Form- u. Lagetoleranzen,
Reifensitzumfang, Unwucht

9. Fertiqungsbetriebe der Leichtmetallrader

Rohteilherstellung:

Fertigbearbeitung
Kontrolle:

Vertrieb:

Kissing, den 29. 1.2019

Andreas Riedlberger

Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd., No0.888, Jia Xi Street,
Industrial Zone, 321016 Jinhua, Zhejiang, PRC.

Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd., N0.888, Jia Xi
Street, Industrial Zone, 321016 Jinhua, Zhejiang, PRC.

DIEWE GmbH

Industriestr. 21

86438 Kissing

Geschéftsfihrer:  Herr Johann Dietmair
Frau Hildegard Baader
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§22 51058*05

LS BLERBBRFTRAH

Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.,Ltd

MBS G

Material Component Sheet
QR/FC-7.6-13

R3S Product model:
56861685-15
P/N: 12165-5105A385686

BAHR(RIm Size): # ¥& B WA (Cast Batch No.):

.C.D): 51
16*6.5 I 2020.05.18 BWERPCD): 5105

@3+ ¥ (Design Load) : | =&l =(Production Batch | MiX$ (The Quantity

RE(Offset): 38 680Kg | No)s 20200618 Of Test) : 1

R4 44 Component Inspect

SR FSQ EIR KN
| Analysis Gage: FSQ readable spectrographic analysis gage

’ | =  REHRR
RERS (%) | A
. . . Other impurities
Chemical Si Mg Ti Sr Fe Cu Mn Zn Al
B | B
Composition .
. Single | Sum
f#E Specification | 65-7.5 | 025~04 | 0.08~0.15 | 0.01~0.02 | €015 | <002 | =004 | =004 | €005 | <015 | Rest
fi‘f 721 | 0288 | 0.135 0.016 |0.132 0.005 0012 | 0.012 | <005 | <0.15 | 91.832
5P Result: oK
#ERER

Remark and Pictures:

J !r"‘ Rad %z
KRR aﬂ\&@ L ./pq\@’(_?' . Jete- R
Experimenter: Prooftreader: D\hl,e’- 7




822 51058*05

LS CBlARBIBRBHERAT

Zhejiang Jinfei

Kaida Wheel Co.,Ltd

HUBR I RE B

Remark and Picture s:

zxn. a0

Experimenter:

Mechanical Test Sheet
QR/JF-7.6-17
7= B &8 Product model : .
£6861685-15 #Q#HHG(R:; :;eh o EM;C;::tOB;:cah No.): \B127L(P.C.D): 5105
PIN: 1216S-6105A38566 | - B - J
) ¥ Ei# (Design Load) : | &#ALKE (Production A 4| (The Quantity Of
EE(OM)' % 680Kg Batch No): 20200518 | Test) : 1
AHiK® Stretching Test
RRigE [ a7
Test Equipment Electronic unimml testing machine
REXE ABE R | AR
#&S No. Section dlameter | Tensile strength | Yield strength | Elongation
( ) ? MPA % jolés
mm MPA Remark
¥RME Specification 5 =214MPA =160MPA 5=3%
19 5.01 245MPA 178MPA 5.3% e
Spoke
-t
2% 5.01 256MPA 171MPA 9.3% Wheel
Flange
‘ Lt
3# 4.99 252MPA 174MPA 9.8% Wheel
| Flange
#5338 Result: OK
#EERER

VAEIDN

f=

A
\

Date:

”uwwﬁﬂrﬁ



DIEWE GmbH, IndustriestraBe 21, 86438 Kissing

Beschreibung des Rades Typ: D1216

1. Allgemeine Angaben

Radgréie:

Radnummer:;

Ausflhrungen:

Zeichnungs-Nr.:

Reifenart:

Schneeketten:

Ventile:

Gewicht:

2. Verwendunasbereiche

Radtyp

D1216

HypoVereinsbank Augsburg
SWIFT (BIC) HYVEDEMM408
IBAN DE 33 7202 0070 0002 2624 36

Ausf,
51004057
5100B4057
51053856
51084763
51123357
5112B3357
51124857
5112B4857
51125466
5112A5466
51144066

51144767

LZ/ILK
5/100
5/100A
5/105
5/108
5/112
5/112A
5/112
5/112A
5/112
5/112
5/114,3

5/114,3

Stadtsparkasse Augsburg
SWIFT (BIC) AUGS DE 77XXX

IBAN DE 81 7205 0000 0000 3906 09

6,5Jx16H2
21361665
siehe Tabelle
siehe Tabelle

schlauchlos

je nach Freigangigkeit

Gummi- ww. Metallventile

ca. 8 kg
Bohrung ET
Kugel R13 40
Kugel R13 40
Konus 60° 38
Konus 60° 47
Kugel R13 33
Kugel R13 33
Kugel R13 48
Kugel R13 48
Konus 60° 54
Konus 60° 54
Konus 60° 40
Konus 60° 47
tvon3

VR Bank Augsburg-Ostaligéu eG
SWIFT (BIC) GENODEF1AUB

ATR\\E

GmbH
Diamantwerkzeuge

IndustriestraBe 21, 86438 Kissing

National:
Telefon 0823321180
Telefax 08233 21 18 399

International:
Telefon +49 8233 21 18 400
Telefax +49 8233 21 18 499

e-mail info@diewe.de
Internet www.diewe.de

ML Zeichnungsnummer
57,1 1216XX-5100B40571
57,1 1216XX-5100BS40571
56,6 1216XX-5105A38566
63,4 1216XX-5108A47634
57,1 1216XX-5112B33571
57.1 1216XX-5112BS33571
57,1 1216XX-5112B48571
57,1 1216XX-5112BS48571
66,6 1216XX-5112A54666
66,6 1216XX-5112A554666
66,1 1216XX-5114A40661
o 1216XX-5114A47671
Geschéftsfiihrer:
Johann Dietmair
Landesbank Baden-Wiirttemberg Hildegard Baader

SWIFT (BIC) SOLADESTB00

Amtsgericht Augsburg HRB 11694

IBAN DE 27 7209 0000 0101 0569 99 IBAN DE 07 6005 0101 0004 4086 77 USt.-id.-Nr. DE 127477286



3. Abmessungen und sonstige Daten

Ausf. Fzg.
51004057, 5100A4057 Audi, VW, Seat, Skoda
51053856 Opel, Chevrolet
51084763 Ford, Volvo

51123357, 5112A3357
51124857, 5112A4857
51125466, 5112B5466

Audi, VW, Seat, Skoda
Audi, VW, Seat, Skoda
BMW, Mini

51144066 Nissan, Renault
51144767 Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Lexus
Felgenbett: nach E-T.R.T.O.
Rundlauf/Planlauf: bis 0,5 mm
Zentrierart: Mittenzentrierung bzw. Zentrierung tiber Konus ( je nach
Fahrzeug)

nach Angaben des TUV
nach Angaben des TUV

ReifengréRen:
Auswuchtgewichte:

4. Zubehor / Befestiqung

Abdeckkappe:
Befestigung des Rades:

Kunststoffkappe mit Durchmesser 60 mm.
nach Angaben des TUV

5. Konstruktion

Aufbau: einteiliges Leichtmetallrad
Gieldverfahren: Niederdruckkokillengu®
Werkstoff: GK Al Si 7 Mg dv
Analyse: s. Datenblatt

Festigkeitswerte:  Mindestwerte (Proben dem Gussstiick entnommen)

Zugfestigkeit: s. Datenblatt

6. Beschreibung der Raderfertiqung

Rohherstellung: Niederdruckkokillenguf? in 2-teiligem Kokillenmantel mit Warme-

behandlung, Kontrolle auf Unwucht und Laufgenauigkeit.

Fertigbearbeitung: Felgenhérner, Felgenbett, Nabenanschlussflache u.
Mittenbohrung auf CNC-Drehmaschinen bearbeitet

Lackierung: Elektrostatische Pulverpolyesterbeschichtung bei 120°C - 140°C

eingebrannt.
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7. Korrosionsbestindigkeit

gegen Witterungseinflisse: sehr gut
gegen Meerwasser: gut

8. Qualitatskontrolle

Kontrolle der Werkstoff-
zusammensetzung: durch Spektralanalyse

Werkstoffpriifung des
Rohlings: 100 % Rontgenpriifung pro Charge

Werkstoffprifung am
Fertigteil: Dauerschwingversuch, Felgenhornpriifung,
Zugversuch (Probestab), Dichtheitspriifung

Malkontrolle am

Fertigteil: Hoéhen- u. Seitenschlag, Maulweite, Hornbreite, Einpresstiefe,
Form- u. Lagetoleranzen,
Reifensitzumfang, Unwucht

9. Fertiqungsbetriebe der Leichtmetallrdder

Rohteilherstellung: Vossen Manufacture (Thailand) Co. Ltd., No.7/526 Moo. 6 T.
Mapyangporn, A. Pluakdaeng, Rayong, 21140, Thailand

Fertigbearbeitung Vossen Manufacture (Thailand) Co. Ltd., No.7/526 Moo. 6 T.
Kontrolle: Mapyangporn, A. Pluakdaeng, Rayong, 21140, Thailand
Vertrieb: DIEWE GmbH

Industriestr. 21

86438 Kissing

Geschaftsfuhrer:  Herr Johann Dietmair
Frau Hildegard Baader

Kissing, den 11 1.2020

Andreas Riedlberger
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Alloy Wheel Material Test Report

Vendor: VOSSEN

Pro Comp P/N: 1216P/5108A47634

Items of Reports :  X-RAY Inspection Sheet
Material Component Sheet
Mechanical Test Sheet

Metallography Analysis Report

Inspector: LIU WEI

Approved by:

Date: 2020-09-20
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DRAWING NO. OFFSET

1218XX-5100B40871 40

PCD
5-100

CENTRE BORE(ocE) JAMETER OF

57.1%§12

K direction
12

2140

BOLT TYPE
XXXXXXXX(16/30)

value hole position

$440.2£0.5

6x0 =

convex pea diameter®4(06.2 _8_4

$405.6+0.38

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALU2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

AN
B

CENTER BORE

+03
—0.7X30°
188 3 ® 6£0.1
’ T +| +!
1651 11,5%0.5
machining line of
machined products
i
PCD
XXXXXXX
=+
a,
w Q0
g m N
ip] > s
e o
O ) +| +I
+ A ©c o
a0 n ° VALVE HOLE
<t —
o
o <+ X 31
1644K65 Y *
1.5t 5
#1115
41 !
o
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test: According TUV standard
3  Radlal fatigue testi According TUV standard
2 Cornering fatigue test According TUV standard
1 Designed aofter E.TR.T.0 standard.
A IYPE FINISHING MAIERIAL
Di218 PAINT GK Al SI 7 Mg dv
>1000 x1 /A . sezomeanoe
>230¢ 0.8 A = o =
A 6.50X16H2 408 s-100
>63¢250 0.5 N n s s i 2 [
" 11 m 174
663 103 = Ewsoncomtet o Y Fus R
DRAFTER CHECKED APP PART NAME: PART NUMBER :
+
416 0.2 Inverno 1216XX-5100B40571
SE <4 +0.1 DENGSHENGLING Pirkt g
D ZHEJIANG JINFEI KAIDA
C ANGLE +30’ FIRST EDITION 11.11.2018

DATE

WHEEL CO,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET

1216XX-5112B48671 48

PCD
5-112

CENTRE BORE(ecB) QJAMETER OF BoLT TYPE

57.11912

K direction
12

?146 XXXXXXXX(16/30)

alue hole position

value hole position

11.5%£0.5

/i

diameter®406.2_8.4

?440.2£0.5

Unless otherwise specified, the tolerance should
be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance
ALU2 MODE/ALUR:A+C
PAINTED WHEELS: A

188

e
5

>1000
>230<
>63<250
>16<63
>4K16
<4
ANGLE

11.5£0.5

0.8
0.3
0.3
0.2
0.1

£30°

®440.2%£0.5

mochining line of
machined products

& adjusted drawing number

DENGSHENGLING

FIRST EDITION
DATE

REVISION CONTENT

CHECKED

Pirkl

11.11.2018

HUB

CENTER BORE
211

+0.3

H oA

PCD
XXXXXXX

9.8-00.2
14,8405

VALVE HOLE

31
3
15£0.5

#8115

=W eE U o

NOTES

Remove all burrs and sharp edges.
Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
Impact test According TUV standard

Radial fatigue testr According TUV standard
Cornering fotigue test According TUV standard
Designed after E.TR.T.0 stondard.

TYPE MAIERIAL
PANT GKAISI 7 Mg av

CUSTOMER : ECIFICATION
366

D1218

SIZE . OFFSET/HOLE : pco.

6.5JX16H2 438 ez

R SCALE: uUMT. Pace- SIDE. REV.

mm 11« A1 RO

PART NAME: PART NUMBER

i emo 1216XX-5112B48571

ZHEJIANG JINFEI KAIDA
WHEEL CO., LTD.

=



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  ENTRE BoRe(ocs) OPMETER OF oLt TP

12eXx6112830%8 3B 5-105 56.6'912 #140  XXXXXXXX(14.5 29)

CENTER BORE
21

135 +
3.5X45° 2.5-01

machining line of
machined products

1.5 03

17.3

6201

/63
-0.4
HUB
66

0

$62£0.1
@65+0.2

4.5%0.2
132%0.5]

PCD

ET=+38 ’ OXXXXXXXXO

diameter$406.2_,

ak[diametemﬁ4068

©$14.5£0.2

60°*

convex pe

17.s*§;
VALVE HOLE

31

2440.°,%0.5
$4035.6+0.38

1.5£0.5

®11.5

K direction

1.2

NOTES
Remove all burrs and sharp edges.
Unibalancer According standard QJ/TC013~-2009
Impact test According TUV standard
Radlal fatigue test: According TUV standard
Cornering fatigue testH According TUV standard

Designed ofter E.TR.T.O standard.

IYPE FINISHING; MATERIAL !
PAINT GKAISIT Mg dv
D1218

- w e 0o

CUSTOMER :

A
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A cusT o
be as shown in right form: 5250 +0.8 A sz OFFSFT/HOLE: peo:
A
A

6.5)X16H2 3% 8-108

>63<250 0.5

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 = REVISON CoNTENT owre R FILE NuMBER -
ALU2 MODE/ALU2:A+C >4¢16 0.2 DRAFTER CHECKED aep TNAME: PART NUMBER :
value hole position PAINTED WHEELS : A £ > ‘ 1216XX-6112A38566

SIDE.  REV.
<| unr:  page: SEE. REW
adjustad draning number 020221 AR AR 1:1 ‘mm s A1 RO

4 +0.1 DENGSHENGLING Pird
, ZHEJIANG JINFEI KAIDA
C ANGLE 130 FIRST EDiTION 1o WHEEL CO.,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET  PCD  CENTRE BoRe(ecs) QPMETER OF moLT TvPE

1216XX-5112884888 54 5-112 66.6¢12 B146  XXXXXXXX(14.5/29)

CENTER BORE

211
- N
+0.3
3.5-0.1
" 11.540.5
machlning line o
machined roduct
. 0.7X30°,
. 2 o o
L . * ef0l Ho
DrTS « . ~ O 8
oy g 8 oF SRSt
- Im U
\0 n & s -
I <+ WG 3
S o = PCD
% 4,510.2 < Ny
g 148+0.5] % o OXXXXXXXXO
2 FT=+54 3 5
o i
8 £ T
N =) ’\ S ®
= 60°
1 17.5%3
F
oJ VALVE HOLE
S —
= 311
<
LS8
1.5£0.5
®11.5
/.i
value hole position
A
o
K direction
e
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3 Radlat fatlgue test According TUV standard
2 Cornering fatigue test: According TUV standard
1 Designed after E.TRT.O stondard.
A DeE s mm::il SI7 Mg o
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +] A o ETovR: -
be as shown in right form: + A Sz OFFSET/HOLE : £,
»250K 0.8 A 6.50X16H2 S48 812
+ IDE. REV.
>63¢250 0.5 NP o e s | o S
value hole postion BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16K63 0.3 Shr ot REVISION CoNTEN one o FiLE MuMsER
ALU2 MODE/ALUz:A+C iO 8 DRAFTER CHECKED PART NAME: PART NUMBER -

PAINTED WHEELS: AE >4¢16 ot s
e e <4 +0.1 DENGSHENGLING pirkd be
B D ZHEJIANG JINFEI KAIDA

C ANGLE +30’ FD"’::;ED'“W 11.11.2018 A5 WHEEL CO., LTD.



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BoRe(dcs) QEMERR OF soLt Tvpe

21GXXE100M7634 47 5-108 63.4912 B146  XXXXXXXX(14.5/29)

CENTER BORE

211
+0.3
—9.5-01
11.5%0,5
machlning line of
hined duct o
machined products 0,7X30
3 ®
‘ T H oo
PCD
o OXXXXXXXXO
S
n
<
Y
60°
Ip Ip
?I o —
+l +0.5
o au 17.5*%
o o VALVE HOLE
< < —_—
3 3 31
3
1.5%0.5
#11.5
/
value ho position
o
K direction
12
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges,
5 Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
4 Impact testi According TUV standard
3 Radlal fatigue test According TUV stondard
2 Cornering fotlgue test According TUV standard
1 Designed after E.TRT.O standard.
A D1218 PANT M‘m:l::; 817 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A usTomer: -
be as shown in right form: sz OFFSET/HOLE: £co:
9 >250¢ £0.8 ﬁ ooz 7 s
value hole position >63\<850 i0-5 A [p—— nen R AR EA'L‘E: % g‘;%_; A1 RO
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 o= REvSioN conTET o Ry FILE NUMBER
ALU2 MODE/ALUZ:A+C + ORTER  chEckeD AP T s
PAINTED WHEELS: A [ 416 0.2 ° 1216XX-6108A47634
<4 +0.1 DENGSHENGLING Pirkl

, ZHEJIANG JINFEI KAIDA
C ANGLE +30 :‘L‘g“‘“"" 11.11.2018 WHEEL CO., LTD.



DRAWING NO. OFFSET

1218XX-E114A40681 40

PCD  CENTRE BORE(¢CB)
5- 1143  66.1%§12

DIAMETER OF
ATTACHMENT BOLT TYPE

2150 XXXXXXXX(14.5/29)

K direction

1:2

value hole position

0

/63
-0.4

A/diametelﬁ4068

convex pea

$440.2£0.5

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALU2 MODE/ALU2:A+C
PAINTED WHEELS: A

188

>1000
>230¢
>63<230
>16<63
>4<16
<4
ANGLE

11.5%0.5

0.8
0.3
0.3
0.2
0.1

£30/

machining line of @
machined proolucta

94402105

B>B> B>k

‘adjusted drawing number

REV  REV REVISION CONTENT
STAT cope

DRAFTER CHECKED

DENGSHENGLING Pirkl

FIRST EDITION
DATE 11.11.2018

CENTER BORE
21

610.1

PCD

+0.3

+ +

XXXXXXXXD)

814.5+0.2

17,533

60°

VALVE HOLE

31
5£0.5

#11.5

NOTES

N w s OO

D1216

SIZE ;

6.5JX16H2

020221 AR

REV
oate E

Remove all burrs and sharp edges.

Unbalancer According stendard QJ/TC013-2009
Impact testi According TUV standard

Radlal fatlgue test: According TUV standard
Cornering fatigue test: According TUV standard

Designed after E.TRTO standard
PeE

FINISHNG : MAErAL :
PAINT GK AI SI7 Mg dv

CUSTOMER :
DIEWE A3SS
OFFSET/HOLE : PeD:

408 6-114.3

SCALE: unT: page: bMPE REV.
1:1 men 14« A1 RO

4 IMBER :

PART NUMBER -

1218XX-56114A40661

ZHEJIANG JINFE! KAIDA
WHEEL CO,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET

1216XX-6112833671 33

PCD
5-12

CENTRE BORE(ecB) JAMEIER OF

5717912

K direction
12

2146

BOLT TYPE
XXXXXXXX(16,/30)

e posttion

value hole position

$440.2+0.5

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALU2 MODE/ALU2:A+C
PAINTED WHEELS:

A

>1000
>230K
>63£230
>16€63
>4K16
<4
ANGLE

CENTER BORE

21
+0.3
29X42° —2.9-01
11.5%0.5
machining line of
machined products
— d
i m 8 : -
) g 601 © (e
= H o
o Ip]
D No)
A 1S
_PCD
XXXXXXX
.
Tp) 9.8%§2
o
+
o
I VALVE HOLE
< —_—
8 31
1
»11
’
-
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3  Radial fatlgue testi According TUV stondard
2 Cornering fatigue test According TUV standard
1  Designed after E.TRT.0 stondard.
MATERIAL ;
A 1218 PAINT GKAISIT Mg dv
i]' A DIEWE i!“ FiCATION.
SIZE OFFSET/HOLE : PCD:
£0.8 ﬁ 6.5UX16H2 38 8112
+
—0‘5 A ‘djusted drawing number 020221 AR AR _sa:"f: % P:“: 7’\% BER!b
iO. 3 ;TEXY og?é REVISION CONTENT DA REV FILE NUMBER ;
+0 2 DRAFTER CHECKED APP PART NUMBER *
- 1218XX-5112B33571
0.1 DENGSHENGLING Pirki o
ZHEJIANG JINFEI KAIDA
+30° v

FIRST EDITION
DATE 11.11.2018

WHEEL CO,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BoRe(ecs) JPMETER-OF moLT TvPe

121XXSUMIET 47 5- 114.3  67.1¢"2 B150  XXXXXXXX(14.5/29)
CENTER BORE
211
‘ )
112
+0.3
30X43° - 5-01
188
"ot 11.5£0.5 ol |
machining line of ["d
hined duct o
machined pro uC; 30 — o
2 (s} C5
- * 6201 HoH
<]< d ip)
N OBENS
o 8 s
o
N8
o
<
% PCD
3 OXXXXXXXXO
| 1= o
N ® ]
o in
el <
/ a
| 60°
n
o o
+ + 17.5%3
SN
S A VALVE HOLE
< o —_—
<
s 3 31
1.5%0.5
#11.5
!
value hole position
) N Qo
9
&
K direction
12
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance! According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3 Radlal fatlgue test According TUV standard
2 Cornering fatigue testt According TUV standord
1 Designed after E.T.R.T.0. standard.
A rv;su;. PAINT " ’E:r:fsl 7 Mgdv
Unless otherwise specified, the tolerance should 31000 +1 A STOMER: seecricanon
be as shown in right form: sz OFFSET/HOLE - =%
>250\< 08 ﬁ 6.5JX16H2 47 81143
>63¢250 0.5 N A e oty
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 +0.3 . REVSioN CoNTE owre
value hole position ALU8 MDDE/ALUE:A_’.C DRAFTER CHECKED PART NUMBER *
PAINTED WHEELS: A >4\<16 0.2 1216XX-5114A47671
<4 0.1 DENGSHENGLING Pirkl
ZHEJIANG JINFE! KAIDA
C ANGLE 30/ ;‘A‘g‘mm" 11.11.2018 =

WHEEL CO,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(scs) DAMETER OF soLt Tvee
1216XX5100BS40671 40 5-100B 57.1'¢" B140  XXXXXXXX(16/30)

CENTER BORE

el
’ N +0.3
~25=01
188
n 16541 11.5+0,5
machining line of @ @ 6+0.1
machined productg + +H
€ .
°FP
o
D
o
3 PCD
2 XXXXXXX
]
)
]
g
®
o
o _ o
T =
[id
(]
Q
>
()
N Z n
o Q o
(_% S (_’{5 VALVE HOLE
S S 31
< <
s S 0.5
9115
o
K direction
L2
NOTES
& Remove all burrs and shorp edges.
5 Unbalance: According standard 2J/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3 Radlal fatigue test: According TUV standard
2 Cornering fatlgue test: According TUV standard
1 Designed after E.TR.T.O. standard.
A M:;. fg[::( e ¢ m’i:::lvsnmav
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A o specmcanon:
be as shown in right form: + A Sz OFFSET/HOLE : =N
>250¢ 208 A 6.5JX16H2 40 s-100
263250 0.5 A ©dutad craving momber o2zt am \I UNT:  pacE: ﬂDET REI%O
- 1:4 mm 114
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16K63 0.3 A2 REvsON CoNTET onre FILE NUMBER
value hole position ALUE MDDE/ALUE:A+C >4<16 +0 a DRAFTER CHECKED PART : PART NUMBER -
PAINTED WHEELS: A8 iy h e Inverno 1216XX-5100BS40571
72 w <4 +0.1 DENGSHENGLING Pirkd rger
B D , L= ZHEJIANG JINFEI KAIDA
C ANGLE +30 [F,""‘YSETED'"W 11.11.2018 WHEEL CO.,, LTD.



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BoRe(ecs) QJAMEIER OF soLt Tvee

1216XX-5112BS48671 48 5- 1128 57.1%¢12

K direction
12

B146  XXXXXXXX(16/30)

value hole position

Unless otherwise specified,

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD:
ALU2 MODE/ALUZ:A+C
PAINTED WHEELS:

11,5205
™
~

ip]

o

+I|

QU]

S

<

<t

S
Q_

the tolerance should

dynamic unbalance

188

>1000
>230<
>63<250
>16<63
>4K16
<4
ANGLE

CENTER BORE

N 2:1
11,5%0.5 135,
machining line of +0.3
machined products 539-01
e 35¥4.
f
0.7X30°
< o v 0‘:
s % ®° + o
u Ho
D _ Tp]
o \D (D)
= IS S
Q
+~
o)
5
o— PCD
™ XXXXXXX
13.4*
VALVE HOLE
31
3
1.520.5
9115
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test: According TUV standard
3 Radlal fatigue test: According TUV standard
2 Cornering fatigue testi According TUV stondard
1 Designed after E.TR.T.O. standard.
TYPE - FINISHING - MATENIAL .

A D1218 PAINT GKAISI7T Mg dv
+1 A "
+0 8 A SIZE OFFSET/HOLE . PCD:

- A 6.5JX16H2 35 5112
+
OS5 A e R N
+0.3 e e REVISION CONTENT oare RE PP BER
+0.2 DRAFTER CHECKED APPRO D » PART NUMBER -
o 1216XX-5112B$48571
+0.1 DENGSHENGLING Pirkl Ried

ZHEJIANG JINFEI KAIDA
+30’ FIRST EDITION

DATE 11.11.2018

WHEEL CO., LTD.



DRAWING NO. OFFSET

1216Xx-6112B83611 33

PCD  CENTRE BoRE(sce) QJAMETER OF

5~ 1128 57.1'9"1?

K direction
1:2

2146

BOLT TYPE
XXXXXXXX(16/30)

value ho e position

value hole position

$440.2+0.5

-

diameter¢406.8_8,4

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALU2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

>1000
>230K
>63£230
>16<63
>4K16
<4
ANGLE

11.5£0.5

convex peak diameter?406.2_8,

\‘16441(65

0.8
0.5
0.3
0.2
0.1

+30’

CENTER BORE

el
+0.3
it : [as]
machining line of 3 € 6101
machined productsT +
PCD
XXXXXXX
.
60]
mn D ;
) b VALVE HOLE
o A —
+!
o o 31
N o
o<
<+ ¥ 15405
Q ©
#11.5
/
-
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance) According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test: According TUV standard
3 Radlal fatigue testi According TUV standard
2 Cornering fatlgue test' According TUV standard
1 Desligned after E.T.R.T.0. standard,
FINISHING_ MATERIAL ! -
A PAINT GKAISI7 Mg dv
D1218
A 4 . SPECIFICATION
DIEWE A6
A SIZE : OFFSET/HOLE : PCD:
A 6.50X16H2 %8 s
- . . |MDE. REV.
A acjusted drawing number 020221 AR _____sﬁLf. y’% ——F:lsf' A1 RO
:TEXT cgi REVISION CONTENT pate R FILE NUMBER *
DRAFTER CHECKED APP PART NUMBER *
° 1216XX-5112BS33571
DENGSHENGLING Plrkd

FIRST EDITION
DATE 11.11.2018

ZHEJIANG JINFEI KAIDA
WHEEL CO, LTD



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE 80RE(sc) JPMETER OF oLt Type

1216XX:61128884888 54 5-112A 66.68" 8146 XXXXXXXX(14.5/29)

CENTER BORE

21l
P
+0.3
—2.5-01
R 15£0.5
machlning line of °
machined productan — ad
2 o o
z 6401 S <
<z o B
N O
<
[=Y= < S LS8
J 3
\0 Q¥
[an)
< 3
B % PCD
P by EXXXXXXXXD
= + o
© o0} S
g g 2
\ el o 3
o) s
I1-5 o
<]
o
®
ok )
o E o
iy s H
S () VALVE HOLE
< o Q.
< 5 31
St 1644K65 Q 3
1.5+0.5
11,5
’
I'e
value hole position
[OA]
K direction
12
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3  Radlal fatigue testt According TUV standord
2 Cornering fatlgue test: According TUV standard
1 Designed ofter E.TR.T.O standard.
NS . MATENAL !
X . & 1216 PAINT GKAISI7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should >1000 +1 A gusTomER; seememon
be as shown in right form: 5250 +0.8 A size OFFSET/HOLE : e
A 6.50X16H2 S48 san
>63<250 0.5 — | e
value hole position A A adiesind deiving umrber 2eAn A % % % AD: FRVO
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance 1663 +0.3 e REVSION coNTENY owre & R
DRAFTER CHECKED AP OV PART NUMBER -

ALUZ MODE/ALUZ2:A+C

+
PAINTED WHEELS: AE >4K16 0.2 1216XX6112A564866
S N <4 +0.1 DENGSHENGLING Pikt rger
B D ZHEJIANG JINFEI KAIDA

C ANGLE 30’ :T:ETED‘“‘W 11.11.2018 A= WHEEL CO., LTD.




DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORe(ecs) JMMERR-SE BoLT Tvee

1216XX-6100B40671 40 5-100 57.17%§12 8140 XXXXXXXX(16,/30)
CENTER BORE

+0.3
*
N
m
¥
188 2 A "
1 11.5+0.5
machining line of
achined products
i
PCD
XXXXXXX
LQ P
o o
+l H
o Q¥
o o VALVE HOLE
< < _—
<t <+
s s 31
3
1.5£0.5
211.5
a~
<& &
K direction
1.2
NOTES
6 Remove all burrs ond sharp edges.
5 Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3 Radial fatigue test According TUV standard
2 Cornering fatigue test According TUV standard
1 Designed ofter E.T.RTO, standard.
A D218 PNNYHWG ) M"t::(‘:lvsl 7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should >1000 +1 A e on
be as shown in right form: sz OFFSET/HOLE eep,
>850\< i08 ﬁ 6.5JX16H2 408 5-100
+ DE. 34
>63¢250 +0.5 A b e 2
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance 1663 0.3 STaT oooe FEMSON CoNTET owe & e
A |_ U 8 M D D E / A L U 8 B A + [: DRAFTER CHECKED ART NAME" PART NUMBER
>4K16 0.2 :
value hole position PAINTED WHEELS: AN — 7 £ \\< 4 0.1 N " Inverno 1216XX-5100B40571
B D ' Vossen Thailand

C ANGLE +30’ FDT;TEW‘ON 11.11.2020



DRAWING NO. OFFSET PCD

1216XX-8112B48571 48 5-112 57. 1+é).12

K direction
e

CENTRE BoRE(ece) QJAMETER OF soLT TYPE

#146  XXXXXXXX(16/30)

alue on

value hole position

84402105

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD:
ALU2 MODE/ALU2:A+C
PAINTED WHEELS:

16521 -
™
™ A 0448
@ o
>1000
>250K
>63£230
dynamic unbalance >16€63
>4<16
A E <4
C ANGLE

0.8
0.5
0.3
0.2
*0.1

307

machining line of
machined products

d g
I
ok
o
+
o
o
<
<r
S
A
A
A
A
A
REV  REV REVISION CONTENT
STAT cope
DRAFTER CHECKED

FIRST EDITION
DATE

11.11.2020

®11.5

- m w s~ U o

OATE

-

CENTER BORE
el

+0.3

+l

PCD
XXXXXXX

VALVE HOLE

31

1.520.5

NOTES

Remove all burrs and sharp edges.

Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
Impact test According TUV standard

Radial fatigue testi According TUV standard
Cornering fatlgue test According TUV standard
Designed after ETRT.0 stondard.

FINISHING MATERIAL
PAINT GKAISIT Mg av
D1216
CUSTOMER:
A
st OFFSET/HOLE : PCO:
SIX16H2 488 e
SIDE. Hev.
E: page: SIE
1:1 m 14 A1 RO
or EILE NUMBER:
o PART NUMBER "
1216XX-5112B48571

Vossen Thailand



DRAWING NO. OFFSET

1216XX-6112A38688 38

PCD
5-105

CENTRE BORE(#cE) DAMETER OF BoLT TveE
56.6'"2 ®140  XXXXXXXX(14.5/29)

K direction
12

value hole positron

/i

04402105

188

diameterp406.2_3,

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALUZ2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

@%‘__\\mj4ﬁE
§ ]

C

¢
9.8

>1000
>230¢
>63<2350
>16€63
>416
<4
ANGLE

I+

0.8
0.5
0.3
0.2
0.1

£30°

30X45°

machining line of

machined roducts

HUB

REV  REV REVISION CONTENT

DRAFTER CHECKED

FIRST EDITION 11.11.2020
DATE

CENTER BORE
21l

135 +03

@Eeo5*0.2

PCD
CXXXXXXXXD

814.5202

60°*

17.5*33
VALVE HOLE

31

1.5%0.5

211

NOTES

Remove all burrs and sharp edges.
Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
Impact testi According TUV standard

Radial fatlgue testt According TUV standard
Cornering fatigue testt According TUV standard
Designed after E.TR.T.0. standard.

Fosw MATERIAL ;
GKAISIT Mg dv

SPECIFICATION:
DIEWE ASEE

SIZE QFFSET/HOLE: BcD:

6.5JX16H2 385 s-108

. . . [SOE.
SCALE: UNT: pAGE:
11 mm 14 |A1
DATE FiLE NUMBER :

A PART NUMBER

Inverno 1216XX-5112A38566
1 -

N w > U o

D128

Vossen Thailand



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(xcB) QAMETER OF soLt TvPE

1216XX-5112A546686 54 5-112 56.8‘3'12

K direction
12

B146  XXXXXXXX(14.5/29)

value h e position

value hole position

$440.2+0.5

"

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD:
ALUZ2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

dynamic unbalance

188

>1000
>23K
>63€230
>16€63
>4<16
<4
ANGLE

11.5£0.3

108
0.5
+0.3
0.2
£0.1

+30’

machining tine ot
machined product

m
2
o
REV  REv REVISIGN CONTENT
STAT CODE
DRAFTER CHECKED
ING
FIRST EDITION 11.11.2020

DATE

CENTER BORE

ol

610.1

PCD

-

30°

962%0.1
PEo5+0.2

XXXXXXXXD

$14.510.2

17.5*¢5

VALVE HOLE

3

0.5

®11.5

Lol 1IN I S 7 I - Y

REV
oare Y

APPROV

rge

60°

NOTES

D1218

SIZE

6.5JX16H2

Remove all burrs and sharp edges.

Unbalance! According standard QJ/TC013-2009
Impact test: According TUV standard

Rodial fatigue test According TUV standard
Cornering fatigue test: According TUV standard
Designed after E.TRT standard,

MS NG - MATERAL ©
GKAISI7 Mg av
SPECIFICATION:
Asss
OFFSET/HOLE : peo:
[ (2T
UNT:  pAce: [BIE BEV.
11 em 14 |A1 RO
ELE MUMBER:
PARY NUMBER *
1216XX-5112A54666

Vossen Thailand



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(ecE) DUMETR OF soLT TveE
1216XX-6108047634 47 5-108 63.4812 B146  XXXXXXXX(14.5/29)

CENTER BORE

el
- N
+0.3
188
11.5%0.5
machinhing line of
machined products
—
g © o
<]§ T +
< QY]
== < O
3 =3 °
0 a
(]
< S
2 <
<]
b % PCD
8 3 o XXXXXXXX)
N i ks g
= %
1Y
113
8 60°
I 3 Ip
g : g =
+0.5
(\__I 8 U 17.5%
o o VALVE HOLE
< <
g g 31
3§
15305
?11.5
alue ho  position
o
o)
o) P
<
K direction
1.2
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalancer According stondard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3  Radlal fatigue test According TUV standard
2 Cornering fatlgue testt According TUV standard
1 Designed ofter E.-TRT.D standard.
MATENIAL :
) . A o121 oA GKAI'SI7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should 1000 +1 A o S e
be as shown in right form: sz OFFSET/HOLE peo:
»25 08 ﬁ 8.5UX16H2 4718 s-108
value hole posthon i . . INT - PA . SIDE. Rev.
lue hole posit >63¢250 0.3 . A v e BT RO
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 AN Revson coNText owre o e
ALU2 MODE/ALU2:A+C 5416 +0.2 DRAFTER CHECKED PART NUMBER -

PAINTED WHEELS: AN £ 1216XX-5108A47634
\/_— <4 +0.1 ING L
B D Vossen Thailand

C ANGLE +30’ FIRST EDITION 11112020
DATE



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(scE) DAMETER OF mort TvpE

1218XX-5114A40661 40 5- 114.3  66.17912

K direction
12

@150  XXXXXXXX(14.5/29)

value hole position

?440.2+0.5

11.5+0.5

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

ALU2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

R

AN

oy

—————//
C

D

Ng

>1000
>230K
>63¢230
>16€63
>4416
<4
ANGLE

11,5%0.5

0.8
0.5
0.3
0.2
0.1

2307

machining line of @
machined prooluc‘t%
i
o
+I
o
o
<
<
IS
REV  REV REVISION CONTENT
STAT CODE
DRAFTER CHECKED
IJNG

FIRST EDITION 11.11.2020
DATE

#11.5

W e u o

DATE

CENTER BORE
=g

+0.3

+l +I

PCD
XXXXXXXXD

©14.5202

60°

17.5*3S

VALVE HOLE

31

NOTES

Remove oll burrs and sharp edges.

Unbalancer According standard QJ/TC013-2009

Impact testi According TUV standard

Radial fatlgue test According TUV standard

Cornering fatlgue test: According TUV standard

Designed after E.TRT.O standard.
Y

MATERIAL

PA GKAISIT Mg dv
D218
A6
OFFSET/HOLE : Pen:
6.5JX16H2 408 51143
SCALE: : pAce: Mk REV.
e o BECAT RO
NUMBER *
PART NAME: PART NUMBER :
mo 1216XX-5114A40661

Vossen Thailand



DRAWING NO. OFFSET  PCD  CENTRE BORE(ecE) JAMERR OF moiT tvee

1216XX-5112833674 33 5- 112 577412 B146  XXXXXXXX(16/30)

CENTER BORE

en
-
183 +0.3
188 3.5x45° 55-0.1
11.320.5
machining line of i
machined products
- mﬁ ad
S ‘ 5 2 _ 60l © o
e H o
< & 1
°F < 0 Ns)
o o7 LSS S
0 u
[an)
< S
% <
3 2
© (b}
g o
o g PCD
o] g XXXXXXX
- .
o
2]
e
£3
w
o
+I
O
o
o VALVE HOLE
< ——
St ' } 31
[ 15%0,5
I1 Q_Q/ ®11.5
Xmin=41.9 '
’
alue ¢ posttio U\
K direction
12
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges,
5 Unbalancer According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test: According TUV stondard
3  Rodlal fatigue test According TUV standard
2 Cornering fatigue test: According TUV standard
1 Designed after ETRT.O. standard.
. o A or2te e M“::::;sl1ww
LJnIess zthervylse .s::]:cflfled, the tolerance should 51000 +1 A e e
€ as shown in rig orm: SiZE OFFSET/HOLE PeD;
>850\< i0‘8 ﬁ 6.50X16H2 3% 8112
£ - . pagg: SIDE. REV.
>63<230 0.5 A sous: wir paoc: SEE
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance 21663 0.3 T o REVISION CoNTET onre
value hole position ALUB MDDE/ALU8=A+C )4(16 +0 8 DRAFTER CHECKED APP PART NUMBER -
PAINTED WHEELS: A8 iy A - Inve 1216XX-5112B33671
\__/ \<4 +0.1 ING rger
B D Vossen Thailand

C ANGLE 30’ FIRST EDITION 11.11.2020
DATE



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(ecE) RAMEEER OF moLt TveE

1216XX-8114A47671 47 5— 114.3 67.1"'00.12

K direction
1:2

8150  XXXXXXXX(14.5/29)

value hole position

value hole position

$440.2+0.5

$4035.6+0.38

Unless otherwise specified, the tolerance should

be as shown in right form:

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance

AlLU2 MODE/ALUZ2:A+C
PAINTED WHEELS:

11.50.5 165 1
™
™~ A 04AB
N \§
. -4 —
< -
O?- ﬁ - o 0y
N oo 9 S
D 2 n & g
= A *,
2 4.5+0.2 < 9
2 1470 5|
8 FT=+47
o]
-~
[
[0}
(e}
>
&
Q ip]
13} S o
H )
B = I8 riNG
L <
Xmin=21.9
41
BP0
Qo ¢
GoR
>1000
>250«
>63<250
>16€63
< >4¢16
== <4
B D
C ANGLE

—_
—

17.3

convex p ak diameter¢406.8_8,4

$405.6+0.38
?440.2+0.5

1644K65

0.8
0.5
0.3
0.2
0.1

307

machining line of
machined product

i

REVISION CONTENT

CHECKED

HuB

FIRST EDITION
DATE

11.11.2020

©914.5£0.2

17.5%33

CENTER BORE
211

PCD
CXXXXXXXXO

a
Be5x0.2

60*

VALVE HOLE

31

1.5%0.5

2115

- w s U n

DATE

NOTES

Remove all burrs and sharp edges.
Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
Impact testi According TUV standard

Radlat fatlgue testi According TUV standard
Cornering fatigue test According TUV standard

Designed after E.TR.T.O. standard.

D1218

SE

6.5)X16H2

PART NAME;
Inve

er

MATERIAL

PAl GKAISI7 Mg av
CUSTOMER; SPE
ASBE
OFFSET/HOLE : PCD:
4778 5-114.3

. . . SIDE. REV.
SCALE:  umr: pAcE; SRE

1:1 m 14 A1 RO
FiL -

PART NUMBER :
1216XX-5114A47671

Vossen Thailand



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(ecB) QAHETER-OF soLT TYPE
1218XX.$1008S40671 40 5-100B 57.1%¢12 B140  XXXXXXXX(16/30)

CENTER BORE

el
- +0.3
115405 0230
machining line of @ 5
S mochined productg ¢ ﬁ +
— %
i NS,
<]§ — S
< i
oo <
J -3
0 o
o N8
by = PCD
2 3 XXXXXXX
3 2
o [«5) -
= o
© £
o
Ee &
% el
[
Q I13
é =3
Ip z 5 8 ©»
o S Z2 o © VALVE HOLE
+ o 3 # _—
J © p
S !5 31
3 53
< <
3 1644K65 Q © 505
#9115
/
g
™)
o)
o)) P
I
K direction
L2
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
5 Unbalance: According standard 0J/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3  Radial fatlgue testt According TUV standard
2 Cornering fatigue test: According TUV standard
1 Designed after E.TRT.O standard,
A FINISHING MATERIAL |
PAINT GKAISI 7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A prae . -
be as shown in right form: 5250« +0.8 A Sz s OFFSET/HOLE eco:
N - A 6.50X16H2 408 6100
>63<250 0,5 A ot o 35
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 o REVON coNTeNT owre e
value hole position AlLLU2 MODE/ALU2:A+4C >4¢16 +0.2 DRAFTER CHECKED Ap PART NAME: PART NUMBER -
S LU

PAINTED WHEELS: 5 1216XX-51008540571
A E <4 +0.1 wo -
B D Vossen Thailand

c ANGLE 30/ FIRST EDITION 11112020
DATE



DRAWING NO. OFFSET  PCD  CENTRE BORE(ecE) AAMETER OF o1 TveE
1216XX 51128548671 48 5- 112B  57.1%§12 8146 XXXXXXXX(16/3 )
CENTER BORE
e ™ 2!1

188
165+1 11,3205 135

machining line of
machined products 2.5-0.1

iameter406.2_3,
HUB
%
P6-£0.1
@65x0.7

_BCD
XXXXXXX

convex pea

8.4*32
270
13,4%95
=70

$440.2+0.5
8405.6+0.38
D1+
PCD

VALVE HOLE

311
1,5%0.5

#11.5

K direction

12

NOTES
Remove all burrs and sharp edges.
Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
Impact test According TUV standard
Radial fatigue test According TUV standard
Cornering fatigue test: According TUV standard
Designed ofter E.TRT.O stondord.

WATERIAL :
GKAISI 7 Mg dv

=N weo o

D1216

A
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A o rn
be as shown in right form: 5250¢ +0.8 A s OFFSET/HOLE peo;
A
A

6.5JX16H2 ¥ o112

SCALE: | uMT: page; NDE. REV.

63250 0.5 ! A1 RO

BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16¢€63 0.3 = T N el

ALUE MDDE/ALUB:A"'C >4<16 +0 2 DRAFTER CHECKED PART NAME: - PART NUMBER !

PAINTED WHEELS: A8 —— 8¢ \<4 :0,1 B - e
B D S +U. y . -

C ANGLE +30’ FIRST EDITION - (_/ Vossen Thailand

DATE

value hole position




DRAWING NO. OFFSET  PCD  CENTRE BORE(acS) QMETEROF morT TvPE

1216XX-6112BS33671 33 5- 1128 57.1°§"7? 8146 XXXXXXXX(16/30)

CENTER BORE

2l
A +0.3
11.5+0.5 .
machining line of 3 9
machined productsX -+ -+
<
°F
o PCD
0 XXXXXXX
<
g
+
[
=
<
B 8.4*
13.4*0%
[ip]
ok 0 VALVE HOLE
+ i
o o 31
< 2 R 3
<t < 5t
Y S 15205
#11.5
value h e position
N o
any
Q__
S
K direction
e
NOTES
6 Remove all burrs and sharp edges.
S Unbalance: According standord QJ/TC013-2009
4 Impact test: According TUV standard
3 Radial fatigue test: According TUV standard
2 Cornering fatigue test According TUV standard
1 Deslgned ofter ETRTO. standard
A FINISHING_ . MATERIAL .
PAINT GKAISI7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 *1 A prae .
be as shown in rlght form: size - OFFSET/HOLE PCD -
>850\< i0'8 ﬁ 6.5JX16H2 335 5-112
+ REV.
>63¢250 +0.5 A @ — pra——st
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 T s RevisoN coNTeNT owe P
value hole position ALU2 MODE/ALU2:A+C + DRAFTER GHECKED APPRO PART NUMBER *
PAINTED WHFELS: A £ 416 0.2 Inve 1216XX-5112BS33571
\< 4 + O 1 ING i er

Vossen Thailand

C ANGLE +30’ FIRST EDITION 11.11.2020
DATE



DRAWING NO. OFFSET ~ PCD  CENTRE BORE(ecB) JMEIER OF BoLT TvPE

1216XX5112A564668 54 5- 112A  66.6§"2 8146 XXXXXXXX(14.5/29)

CENTER BORE
1

3.5X4

188 57/}31\_
" 115205

machining line of

machined product (\-_I
101 ©
6 +H
~~ g
<]< - O
oo <« o
N o3
\D o
o
< S
% 3 PCD
= bt CXXXXXXXXO
g g y
® = A
ot n
< B A
o] L~}
I1% o
[}
@)
Tp) o
o >
+t g
QN O
o VAIM)LE
<
< 31
s 3
1,5+0.5
211,5
value hole position
o
N
Q @
K direction
12
NOTES
6 Remove all burrs ond sharp edges.
5 Unbalance: According standard QJ/TC013-2009
4 Impact test According TUV standard
3 Radial fatigue test According TUV standard
2 Cornering fatigue test According TUV standard
1 Designed after E.TRT.O standard.
MATERIAL .
. . A D1216 GKAISI7 Mg dv
Unless otherwise specified, the tolerance should 51000 +1 A e s
be as shown in right form: + A sz OFFSETIHOLE £co:
250K *08 A 6.50X16H2 S48 812
0. SCALE: umT. pace: SIDE REV.
value hole position 2634230 0.5 A % - 1?45 A1 Ef‘éo
BALANCING STANDARD: dynamic unbalance >16€63 0.3 s REvsoH COMTENT owre
AL_UE MDDE/ALU8A+C DRAFTER CHECKED APP NAME.
PAINTED WHEELS: A 3 >4\<16 0.2 Inverno 1216XX-5112A554666
<4 0.1 ING -

ossen Thailand

C ANGLE 30’ FIRST EDITION 11.11.2020
DATE





