Prifbericht 366-0386-15-MURD/N2

Anlage 9 - Verwendungsbereich

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 00 0903

ANLAGE: 9.7

Hersteller: DIEWE GmbH

Radtyp: D818
Stand: 24.09.2018

&

Auto Service

Fahrzeughersteller

Raddaten:

RadgroRe nach Norm

: BMW, BMW AG

:8JX18H2

Einpreftiefe (mm) : 30

Seite: 1 von 3

Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfuhrung Ausfihrungsbezeichnung Mittenl (Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll (ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kq) (mm) |datum

818SX-5120A30726 |PCD 5x120 CB ohne 72,6 800| 2150| 05/15
72.6

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Réader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Befestigungsteile

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung: ActiveHybrid 5er, 7er, X6

: BMW, BMW AG

: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : X1

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, fur

Typ : 5K; 5L; 701; 7L; K-N1; X-N1; HY; 6C; GT
: 140 Nm

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

HY e1*2007/46*0323*.. |225 245/45R18 12K; 51G Nur ActiveHybrid 5;
10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 744; 76V; BEN

Verkaufsbezeichnung: X-REIHE (X1)

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

X1 e1*2007/46*0275*.. |85-190 |225/45R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 76V; BEN

Verkaufsbezeichnung: X-REIHE (X1, X3, X4, X5, X6)

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

X-N1 e1*2007/46*0454*.. |120-150|225/45R18 12K; 51G Nur BMW X1;

10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D, 744, 76V, BEN

Verkaufsbezeichnung:

5er Gran Turismo Reihe

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

GT

e1*2007/46*0215*..

120-330|245/50R18

12K; 51G

10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 75I; 76V; BEN
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Verkaufsbezeichnung: 5ER REIHE
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

5K e1*2007/46*0455*..  |100-230|245/45R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 75I; 76V; BEN

5L e1*2007/46*0363*.. |100-230|245/45R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 76V; BEN

Verkaufsbezeichnung: 5ER REIHE ,GRAN TURISMO

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

K-N1 €1*2007/46*0508*..  |105-230|245/45R18

12K; 51G

Nur BMW 5er Touring;
10B; 11H; 11N; 51A;
714;721; 725; 73C;
74D; 76V; BEN

K-N1 €1*2007/46*0508*..  |135-230|245/50R18

12K; 51G

Nur BMW 5er Gran

Turismo;

10B; 11H; 11N; 51A;
714;721; 725; 73C;

74D; 744; 76V; BEN

Verkaufsbezeichnung: 6ER REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

6C e1*2007/46*0562*..  |230-330(245/45R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 76V; BEN

Verkaufsbezeichnung: 7er Reihe

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

7L e1*2007/46*0276*.. |155-400|245/50R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 75I1; 76V; BEN
701 e1*2001/116*0490*.. |155-300|245/50R18 12K; 51G 10B; 11H; 11N; 51A;
714; 721, 725; 73C;
74D; 75l1; 76V; BEN
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fiir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnfallig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11H) Wird das serienmalf3ige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafiigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dafd

nur Reifen mit gleich groem Abrollumfang zuldssig sind.

11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk missen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen

bertihrt werden, dem Serienstand entsprechen.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfuilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.
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Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaRig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréRe zu beachten.

Zum Auswuchten der Rader durfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts
angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auf3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zuléssig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Rader ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu
entnehmen.

Es dirfen nur die serienmafiigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gré3er sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berticksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser RadgréRe und EinpreRtiefe ist nur zuléssig, wenn diese serienmafig verwendet
wird.

BEN) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm

(Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulassig.




