Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBI | S.679)

Nummer der ABE: 50392

Gerét: Sonderrader fur Personenkraftwagen
7,53 x 18 H2

Typ: HA758

Inhaber der ABE Automotive Wheels Ltd.

und Hersteller: UK-KENT ME2 2NW

Fur die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Mal3gabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt das Typzeichen

KBA 50392

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlck der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auf3en gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben kdnnen,
durfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 50392

Die ABE-Nr. 50392 erstreckt sich auf die Sonderrader 7,5 J x 18 H2 , Typ HA758, in den
Ausfihrungen wie im Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung) vom 15.01.2016
beschrieben.

Die Sonderréader dirfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr. 1 bis 7 des
Gutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort
aufgefuhrten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Fur die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
der Zulassungshbescheinigung Teil | gemaR 8§13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
(FZV) nicht erforderlich.

An jedem Gerét der laufenden Fertigung sind an den aus den Prufunterlagen ersichtlichen
Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengrole,

der Typ und die Ausfiihrung des Sonderrades,

das Herstelldatum (Monat, Jahr),

das Typzeichen und

die Einpref3tiefe anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und
AuRendurchmesser zu kennzeichnen.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Typpriifstelle
Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Kéln, vom 15.01.2016
festgehaltenen Angaben.

Das geprufte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fiinf Jahre nach Erléschen der ABE
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 11.02.2016
Im Auftrag

Frederik Mal3

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am: 28.01.2016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 50392

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den
Genehmigungsunterlagen genau Ubereinstimmen. Mit dem zugeteilten
Typzeichen/Prifzeichen durfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den
Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverziglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverziuglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise
Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder
endgultig oder langer als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des
Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats
mitzuteilen.

VerstdfRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
konnen uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdf3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafle Ausiibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaBnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstéatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht tGbertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berihrt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvVZO Q

Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung) Tl-jv
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. T et Geoup
Seite 1 von 3

Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.

A3 Medway Valley, Saxon Place

Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrof3e 7,5J x18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Ein- Rad- | Abroll- | Giiltig ab
fuhrung Lochkreis- press- | last umfang | Herstell-

(mm)/ Mitten- | tiefe (kg) | (mm) datum
loch-g (mm) | (mm)

LK108 HA758 7.5JX18 H2 LK108 / BA16 N20 |5/108/63,4 40 800 |2300 1/2015
72,6 - 63,4

LK108 HA758 7.5JX18 H2 LK108 / BA14 N22 |5/108/65,1 40 800 |2300 1/2015
72,6 -651

LK112 HA758 7.5JX18 H2 LK112 / BA19 N26 |5/112/57,1 45 900 |2300 4/2015
72,6 -571

LK112 HA758 7.5JX18 H2 LK112 / BA12 N24 |5/112/66,6 45 900 |2300 4/2015
72,6 - 66,6

LK114 HA758 7.5JX18 H2 LK114 / BA13 N23 |5/114,3/66,1 |45 900 |2300 4/2015
72,6 -66,1

LK120 HA758 7.5JX18 H2 LK120 / ohne Ring | 5/120/65,1 45 930 [2300 1/2015

LK160 HA758 7.5JX18 H2 LK160 / ohne Ring | 5/160/65,1 50 900 [2300 9/2015

LK160 HA758 7.5JX18 H2 LK160 / ohne Ring | 5/160/65,1 60 900 [2300 1/2015

Kennzeichnung

KBA-Nummer 50392
Herstellerzeichen SuperMetal
Radtyp und Ausflihrung HA758
Radgrole 7.5JX18 H2
Einprel3tiefe ET (s.0.)
GielRereikennzeichen M
Herstellungsdatum Woche und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbe-
reichsgutachten zu entnehmen.

Prufungen

Die o0.g. Sonderrader wurden gemal den Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fir Kraftfahr-
zeuge und ihre Anhanger vom 25.November 1998 gepruft.

Folgende Prifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:
- Biegeumlaufprifung

- Abrollprifung
- Impactprifung

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvVZO

Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand

Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758

Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufpriifung zugrunde:

Anschlul Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang
5/108 40 800 2300
5/120 45 930 2300
5/160 50 900 2300
5/114,3 45 900 2300
5/160 60 900 2300

Folgende Testdaten liegen der Impactprifung zugrunde:

Anschlufl Reifengrofle | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg)
5/114,3 215/35R18 45 900
5/108 215/35R18 40 900
5/120/65,1 |215/35R18 45 930
5/160/65,1 |215/35R18 60 900

Folgende Testdaten liegen der Abrollpriifung zugrunde:

Anschlufl Reifengrolle | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg)
5/114,3 275/65R18 45 930
5/160/65,1 |275/65R18 60 930

Seite 2 von 3

Aufgrund bereits positiv durchgefuhrter Prifungen an vergleichbaren Radern des genannten Radtyps
sind die folgenden Prifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest

Die MalRe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstof-
fes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefuhrt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 13,725 kg.

Prifort und Prifdatum

Die Festigkeitsprifung des Sonderradtyps wurde in TUV Rheinland Malaysia, Subang Jaya im Méarz
2015 durchgefihrt.

Hinweise zum Sonderrad

Auf Wunsch des Herstellers wird fur die Ausfihrung HA758 7.5JX18 H2 LK160 ET60 kein Verwen-
dungsbereich festgelegt.

Prufergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader an
den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten Bedin-
gungen zu verwenden.
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvVZO Q

TOV

Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. TV Ristrtand Group
Seite 3von 3
Anlagen
Beschreibung - 27.11.2015
Radzeichnung MN593_7518H2_SuperMe 06.10.2014
mit Anderung vom 26.11.2015
Zentrierringzeichnung AP726-xxx 24.02.2012
Zubehor - 22.07.2015
Verwendung Anlage 1 bis 7

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 15. Januar 2016

BW/CC 00240831.D0C

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

JAN

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung) Tl-jv
Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. T et Geoup
Seite 1 von 11

Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.

A3 Medway Valley, Saxon Place

Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)

LK108 HA758 7.5JX18 H2 LK108 / BA16 5/108/63,4 40 800 |2300
N20 72,6 - 63,4

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50392

Herstellerzeichen SuperMetal

Radtyp und Ausfiihrung HA758

Radgrofe 7.5JX18 H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum Woche und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S02 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 110 -
S03 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 125 -
S04 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 130 -
S05 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 135 -
S06 | Mutter M14x1,5 60° Kegel 140 -
S07 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 140 30
S08 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 140 28
S09 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 120 -
S10 | Mutter M12x1,5 60° Kegel 140 -
S11 | Mutter M14x1,5 60° Kegel 135 -
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-

fungen
Verwen

Herstell

durchgefihrt.
dungsbereich

er

Spurverbreiterung

Ford
Jaguar
Landrover
Volvo

innerhalb 2%

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 2 von 11

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Ford C-MAX 66-107 215/40R18 | K41 K46 T85T89 A0l A12 A14
DM2 66-107 225/35R18 | K2b K41 K42 K46 K56 T87 A18 B02 S02
€13*2001/116*0109*. | 66-107 225/40R18 | K29 K2h K41 K42 K45 K46 K56

Ford C-Max (Com- 63-134 215/40R18 | T85T89 Al12 A14 A18
pact) 63-134 215/45R18 A58 B02 KoS
DXA 63-134 225/40R18 | T88T92 V18 S04
€13*2007/46*1103*..

- incl. Facelift 2015

Ford Focus 166 225/40R18 | A01 K56 M+S Al12 A14 A18
DA3, DB3 59-107 215/40R18 | T85T89 BO2 Car Flh
€13*2001/116* 59-107 225/40R18 | A01 K56 Sth S04
0144,0157*..

Ford Focus 63-134 215/40R18 | T85T89 Al12 A14 A18
DYB 63-134 215/45R18 A58 Car Flh
€13*2007/46*1138*.. |63-134 225/40R18 | T88T92 Lim V18 S04
- incl. Facelift 2014

Ford Focus Cabrio 74-107 215/40R18 | A01 K56 T89 Al12 A14 A18
DB3 74-107 225/40R18 | AO1 K2b K44 K46 K56 T88 T89 B02 Cho S04
€13*2001/116*0157*.

Ford Focus RS 224, 257 215/45R18 | M+S Al12 A14 A18
DA3, DA3-RS 224, 257 225/40R18 | M+S A58 B02 Flh
€13*2001/116*0144*. S04
€13*2001/116*1010*.

Ford Focus ST 136, 184 215/45R18 Al12 Al4 A18
DYB 136, 184 225/40R18 A58 Car Flh
€13*2007/46*1138*.. S04

- incl. Facelift 2015

Ford Galaxy (Il) 74-149 225/45R18 | T95 Al12 Al4 A18
WA6 74-149 235/45R18 | T94 T98 A58 B02 S06
€13*2001/116*

0185*00-23

Ford Galaxy (ll1) 88-177 235/50R18 | A01 Kla K5d Al12 Al4 A18
WA6 88-177 245/45R18 A58 S11
€13*2001/116* 88-177 245/50R18 | A01 Kla K1b K2b K3h K4i K5d

0185*24-..

- ab MJ 2016 (MK3)

Ford Grand C-Max 70-134 215/45R18 | A01 G40 T93 Al12 Al4 A18
DXA 70-134 215/45R18 | R69T93 A58 B02 KmS
€13*2007/46*1103*.. |70-134 225/40R18 | T92 V18 S04

- incl. Facelift 2015

Ford Kuga (1) 100-147 235/50R18 | A01Kla Al12 A14 A18
DM2 100-147 245/45R18 A57 B02 S04
€13*2001/116* 100-147 245/50R18 | AO1 Kla K2b

0109*19-31
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group

Seite 3von 11

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
Ford Kuga (Il) 85-134 215/50R18 | Al3 R37 Al4 A18 A57
DM2 85-134 215/55R18 | A13 R37 S05
e13*2001/116* 85-134 225/50R18 | A33 R37
0109*31-.. 85-134 225/55R18 | A0l A12 GO1 R37
- ab Modell 2013 85-134 235/45R18 | A13

85-134 235/50R18 | A0l A12 Kla Klb K2b

85-134 245/45R18 | Al2

85-134 245/50R18 | A01 A12 G01 Klc K2b
Ford Mondeo (Il1) 66-150 215/40R18 | Kla K2b T85 T89 A01 A12 Al4
B4Y, B5Y 66-150 225/35R18 | Klc K2b K56 T87 A18 A58 B02
e1*98/14* 66-166 225/40R18 | Klc K2b K56 T88 T89 T91 Flh Sth S02
0154,0155*..
Ford Mondeo (IV) 74-176 215/40R18 | T85 T89 X98 Al2 Al14 A18
BA7 74-176 215/40R18 | A01 G98 T85 T89 A58 B02 Flh
e13*2001/116* 74-176 215/45R18 | A0O1 G40 T89 Lim S10
0249*00-25 74-176 215/45R18 | R69 T89
- incl. Facelift 2010 74-176 225/40R18 | T88T89 T91 X98

74-176 225/40R18 | A0O1 G98 T88 T89 T91

74-176 235/45R18 | A01 G81 K2b R69
Ford Mondeo (V) 85-177 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
BA7 85-177 215/50R18 A58 Flh Lim
€13*2001/116* 85-177 225/45R18 | T91 S05
0249*26-.. 85-177 235/45R18
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford Mondeo Turnier | 66-125 225/35R18 | Klc K2b R37 T87 AO01 A12 Al14
({1l 66-150 215/40R18 |Kla R37T89 A18 A58 B02
BWY 66-166 225/40R18 |Klc K2b T88 T89 T91 Car S02
€1*98/14*0156*..
Ford Mondeo Turnier | 74-176 215/45R18 | A0l G40 T89 T93 Al2 A14 A18
(Iv) 74-176 215/45R18 | R69 T89 T93 A58 B02 Car
BA7 74-176 225/40R18 | T88 T92 X98 S10
e13*2001/116* 74-176 225/40R18 | AO1 G98 T88 T92
0249*00-25 74-176 235/45R18 | A01 G81 K2b R69
- incl. Facelift 2010 81,92 215/40R18 | T89 X98

81,92 215/40R18 | AO1 G98 T89
Ford Mondeo Turnier | 85-177 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
V) 85-177 215/50R18 A58 Car S05
BA7 85-177 225/45R18 |T91
e13*2001/116* 85-177 235/45R18
0249*26-..
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford S-Max (1) 74-176 225/45R18 | T95 Al2 Al14 A18
WAG 74-176 235/45R18 | T94T98 A58 B02 S06
e13*2001/116*
0185*00-23
Ford S-Max (II) 88-177 235/50R18 | A0l Kla K2b K5d Al2 Al14 A18
WAG6 88-177 245/45R18 A58 S11
€13*2001/116* 88-177 245/50R18 | A0l Kla K2b K3h K4i K5d
0185*24-..
-ab MJ 2016
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group

Seite 4 von 11

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und

Fahrzeug-Typ weise Hinweise

ABE/EWG-NTr.

Ford Tourneo Connect | 55-85 225/40R18 |Kla Klb K2b T91 T92 AO01 A12 Al14

PH2, PJ2 A18 B02 S09

el*2001/116*

0206*..,

0207*00-15

Ford Transit Connect | 55-85 225/40R18 | Kla K1lb K2b T91 T92 AO01 A12 Al14

PT2, PU2 A18 B02 S09

LO71; LO72;

e1*2007/46*0271*..;

e1*2007/46*

0272*00-03

Ford Transit/Tourneo | 55-125 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18

Connect 55-125 225/45R18 | T91T95 A58 S05

PJ2, PU2

el1*2001/116*

0207*16-..;

e1*2007/46*0272*04-..

ab Modell 2014

Jaguar X-Type 96-170 225/40R18 |Kla K2b K41 K42 K45 K46 K56 T88 | A01 Al12 Al4

CF1 T92 A18 BO2 Lim

€11*98/14*0176*.. S02

Jaguar XF 120-202 235/50R18 | A12 Al14 A18 BO3

CC9 120-202 245/45R18 | A32 Lim S03

€11*2001/116*0323*.

Jaguar XJ 152-291 235/50R18 Al12 A14 A18

N*3 152-291 245/45R18 B02 BO3 NBF

€11*2001/116*0217*.. S03

Land Rover Freelan- 110-171 235/60R18 |Kla AO01 A12 Al14

der 2 110-171 255/55R18 | Kilc K2b A18 S06

LF

€11*2001/116*0300*.

Land Rover Range- 110-177 225/60R18 | A63 Al4 A18 A57

Rover Evoque 110-177 235/55R18 | Al2 S06

LV, LV-A 110-177 235/60R18 | A12

e11*2007/46*0223*..; |110-177 255/50R18 | AO1 A12 K2b

e3*2007/46*0221*.. 110-177 255/55R18 | A01 A12 K2b

Volvo C30 73-169 215/40R18 | AO1 K42 T85 T89 Al12 A14 A18

M, M-2D 73-169 215/45R18 | A01 GO3 K42 A58 B02 Com

e4*2001/116*0076*.., |73-169 225/35R18 | AO1 Klc K2b K42 T83 T87 S02

e1*2001/116*0427*.. | 73-169 225/40R18 | AO1 Klc K2b K42

Volvo C70 100-169 215/45R18 Al12 Al14 A18

M 100-169 225/40R18 |T88 B02 Cbo S02

e4*2001/116*0076

*08-..

Volvo S40, V50 73-169 215/40R18 | K42 K46 T85 T89 AO1 A12 A14

M 73-169 215/45R18 | GO3 K41 K42 K45 K46 A18 B02 Car

e4*2001/116*0076*.. | 73-169 225/35R18 | Klc K2b K42 K46 T87 Lim S02
73-169 225/40R18 | Klc K2b K42 K45 K46
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Volvo S60, V60 84-242 215/45R18 | T89T93 Al12 A14 A18
F, F-N2D 84-242 225/40R18 | AO1 K4i T92 A57 Car Lim
€9*2007/46*0023*..; Npf S08
€13*2007/46*1157*..

Volvo S80 80-232 225/45R18 | T91T95 Al12 A14 A18
A, A-2D So7
€9*2001/116*0057*..,

€1*2001/116*0504*..

Volvo V40 84 - 187 215/40R18 | T85T89 Al12 A14 A18
M, M-N2E 84 -187 225/40R18 A58 Flh V18
e4*2001/116* X4V S04
0076*27-..;

€13*2007/46*1337*..

Volvo V40 CC 84-187 215/45R18 | Al13 Al4 A18 A57
M, M-N2E 84-187 225/45R18 | A33 Flh S04
e4*2001/116*

0076*29..;

€13*2007/46*1337*..

- Cross Country

Volvo V70 80-224 225/45R18 | T91T95 Al12 Al4 A18
B, /-2D, I-N2D, /-N2E Car X7V S07
€9*2001/116*0065*..;

€1*2001/116*0505*..,;

e1*2007/46*0495*..;

€13*2007/46*1203*..

Volvo XC60 100-242 235/60R18 | Klc K2b A0l A12 A14
D, /-2D, I-N2D, /-N2E | 100-242 255/50R18 | Klc K2b A18 A57 SO7
€9*2001/116*0068*..; | 100-242 255/55R18 | Klc K2b

€1*2001/116*0507*..,;

e1*2007/46*0339*..;

€13*2007/46*1213*..

Volvo XC70 120-224 215/55R18 | A01 Kla Al12 A14 A18
B, /-2D, I-N2D, [-N2E | 120-224 225/50R18 | A01 Kla Car KMV S07
€9*2001/116*0065*..; | 120-224 235/50R18 | A01 Kilc

€1*2001/116*0505*..; | 120-224 245/45R18 | A0l Kla

€1*2007/46*0495*..;

€13*2007/46*1203*..

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt

werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestétigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al4  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A32 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A63 Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn der Fahrzeughersteller diese fir die

Fahrzeugausfiihrung/Reifengrof3e freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu
beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).
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B02  Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschliel3-
lich mit groBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerus-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Kombili-
mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Com Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Compact
(3-trig).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieRheck
(3-tiirig und 5-turig).

GO01  Es st der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu tberprifen.

G03  Weicht der Abrollumfang dieser Reifengrée von den Abrollumfangen der serienméaRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen ReifengrofRen zu tberprifen.

G40 Ist die ReifengroRe 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serien-
mafigen ReifengroRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedie-
nungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers
und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird
die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbe-
scheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengréf3en zu Uberprifen.

G81 Istdie ReifengroRe 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmaligen Reifengrof3en (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der
Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers
innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen,
sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) eingetragenen ReifengréRen zu tUberprifen

G98  Bei Fahrzeugen mit 235/45R18 oder 235/40R19 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zu-
lassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen
(75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StvZO0) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifen-
gréRen zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.
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K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmafes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K29 Die auReren Kunststoffmuttern und Befestigungsschrauben der Filz- bzw. Kunststoffeinsatze
in den hinteren Radhausern sind zu entfernen und die Filz- bzw. Kunststoffeinsatze durch geeignete
Malnahmen neu zu befestigen.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K3h  An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenver-
kleidung 300 bis 350 mm hinter Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwdrmen oder Ausschneiden) und
dauerhaft zu befestigen.

K41  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Frei-
gangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigadngigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlie3end dauerhaft neu zu befestigen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

KmS  Nur zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Schiebetiiren.

KoS  Nicht zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Schiebetiren.
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Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF  Die Rader sind nicht zulassig fiir gepanzerte bzw. beschussgeschitzte Fahrzeugausfiihrun-
gen.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig bei Fahrzeugausfiihrungen Fun, Cross bzw.
Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R37  Diese Reifengrol3e ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienméRig ausschlie3lich mit gréRRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

R69  Diese Reifengrdlie ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienméaRiger ReifengrofRe
215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungs-
bescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO7 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S08  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO8 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S09  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S10  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S11  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.

T83 Reifen (LI 83) nur zuladssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V18 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr.10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr.11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr.12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr.19 255/55R18 285/50R18

Nr.20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufihren.
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Hersteller Automotive Wheels Ltd. T R tand Group

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)
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X4V  Rad-/Reifenkombination ist nicht zuléassig fur Fahrzeugausfihrung Volvo V40 Cross Country

(Typ M).

X7V Rad-/Reifenkombination ist nicht zuléassig fur Fahrzeugausfihrung Volvo V70 Cross Country
ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

X98 Diese Reifengrof3e ist nicht zulassig bei Fahrzeugen mit serienmafiger Reifengrole
235/45R18 oder 235/40R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

Prufort und Prifdatum
Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuhrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Januar 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

00240765.D00C
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Anlage 2 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)
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TOV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. TV Ristrtand Group
Seite 1 von 5
Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.
A3 Medway Valley, Saxon Place
Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)
LK108 HA758 7.5JX18 H2 LK108 / BA14 5/108/65,1 40 800 |2300
N22 72,6 - 65,1

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50392
Herstellerzeichen SuperMetal
Radtyp und Ausfiihrung HA758
Radgrofe 7.5JX18 H2
Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Woche und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S02 | Schraube M14x1,5 60° Kegel

130

28

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-
fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Anlage 2 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

JAN

TOV

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]

Hersteller Automotive Wheels Ltd. T et Geoup
Seite 2von 5

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und

Fahrzeug-Typ weise Hinweise

ABE/EWG-NT.

Volvo S60, -/BiFuel 85-191 225/40R18 | Kla K2b K45 K46 A01 A12 A14

R, H A18 B02 S02

€9*98/14, 2001/116*

0036,0044*..

Volvo S80, -/BiFuel 96-166 215/45R18 |R37T89T93 Al2 A14 A18

T,K 96-200 225/40R18 |R37T88T92 B02 NBF V0O

€9*96/79,98/14, 96-200 225/45R18 V18 S02

2001/116* 96-200 235/40R18 | A0l Klc K2b R70

0028,0043*..

Volvo V70, -/BiFuel 85-191 225/40R18 | A0l Kla K2b K45 K46 T88 T92 A01 A12 Al4

S,J A18 B02 X7V

€4*98/14,2001/116* S02

0040,0061*..

Volvo XC70; V70 XC |120-154 235/45R18 |Kla A01 A12 Al4

S 120-154 235/50R18 | Klc K25 K2b K42 K46 K66 Al18 B02 KMV

€4*98/14*0040*.., 120-154 245/45R18 | Kla K25 K42 S02

€4*2001/116*0040*..

- XC (Cross Country)

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt
werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrdf3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuhrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.
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Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. T et Geoup

Anlage 2 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Seite 3von 5
Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfilhrung und Bestéatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuhren.

Al2 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al4  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

B02  Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdoglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K25 Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotfliigel an der Vorderachse im Bereich des Motor-
schutzes ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal magli-
chen Betriebsmal3es des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigadngigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K66 Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.
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Anlage 2 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung) Tl-jv

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]

Hersteller Automotive Wheels Ltd. T R tand Group
Seite 4 von 5

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfligel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

NBF  Die Rader sind nicht zulassig fur gepanzerte bzw. beschussgeschitzte Fahrzeugausfihrun-
gen.

R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméRig ausschlielich mit gréRe-
ren und/oder breiteren Reifengréf3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

R70  Fur das Fahrzeug ist die ReifengréRe auf der im Gutachten genannten Radgrof3e durch den
Reifenhersteller zu bestéatigen. Diese Bestatigung ist vom Fihrer des Fahrzeugs mitzuftihren.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

AV/e[0] Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr.16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr.17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr.19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
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Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

X7V Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fur Fahrzeugausfithrung Volvo V70 Cross Country
ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

Prufort und Prufdatum
Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 5 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Januar 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240766.D0C
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Hersteller Automotive Wheels Ltd. TV Ristrtand Group
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Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.

A3 Medway Valley, Saxon Place

Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2

Zentrierart

Mittenzentrierung

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)

LK112 HA758 7.5JX18 H2 LK112 / BA19 5/112/57,1 45 900 |2300
N26 72,6 - 57,1

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50392

Herstellerzeichen SuperMetal

Radtyp und Ausfiihrung HA758

Radgrofe 7.5JX18 H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum Woche und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 140 30

S03 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 120 27

S04 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 140 27

S05 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 170 30

S06 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 120 25

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-
fungen durchgefihrt.

Verwen

Herstell

dungsbereich

er

Spurverbreiterung

Audi

Ford

Seat

Skoda
Volkswagen

innerhalb 2%
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 2 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NTr.

Audi A3 77-135 215/40R18 | A33T85T89 Al4 A18 A57
8V 77-135 225/35R18 | A90 T87 Cbo F24 Lim
e1*2007/46*0607*.. 77-135 225/40R18 | A90 S03

- Limousine

- Cabrio

Audi A3 Cabriolet 75-147 215/40R18 |R37T85T89 Al12 A14 A18
8P 75-147 225/35R18 | A01 Kla K1b K56 T87 A58 Cho S03
e1*2001/116*0456*.. | 75-147 225/40R18 | A01 Kla K1lb K56

Audi A3, -/Sportback | 184-195 225/40R18 | Kla K1b K56 T88 T92 A0l A12 A14
8P, 8PA A18 Flh SO3
€1*2001/116*0217*..,

€1*2001/116*0418*..

Audi A3, -/Sportback | 66-147 215/40R18 |R37T85T89 Al12 A14 A18
8P, 8PA, 8PB 66-147 225/35R18 | A01 Kla K1b K56 T87 Flh SO3
e1*2001/116*0217*..; |66-147 225/40R18 | A01 Kla K1b K56

€1*2001/116*0241*..;

€1*2001/116*0418*..;

€13*2007/46*1082*..

Audi A3, -/Sportback | 77-135 215/40R18 | T85T89 Al12 A14 A18
8V 77-135 225/35R18 | T83 187 A57 F24 Flh
€1*2007/46*0607*.. 77-135 225/40R18 V00 V18 S03
Audi A4 74-188 225/40R18 | R37T88T89 T91 Al12 A14 A18
8E B03 Car Lim
€1*98/14*0151*.., W20 S06
€1*2001/116*0151*..

Audi A4 162 225/40R18 | R37T88T89 T91 Al12 A14 A18
QB6 BO3 Car Cbo
€1*2001/116*0243*.. Lim W20 S06
Audi A4 Cabriolet 96-188 225/40R18 | R37T88T89 T91 T92 Al12 A14 A18
8H B03 Cbo W20
€1*98/14*0177*.., S06
€1*2001/116*0177*..

Audi A4 S4 253 225/40R18 | M+ST92 Al12 A14 A18
8E,8H,QB6 BO3 Car Cbo
€1*98/14,2001/116* Lim S06
0151,0177,0243*..

Audi A6 81-184 225/40R18 | R37T88T89 T91 T92 Al12 A14 A18
4B Au9 B56 Car
e1*96/27, 98/14, Lim X27 X55
2001/116*0051*.. S03

Audi A6 -/Avant 89-257 225/45R18 | T91T95 Al12 Al4 A18
4F, 4F1 Car Lim NBF
€1*2001/116*0254*.., X27 S03
€1*2001/116*0276*..,

€13*2007/46*1080*..
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 3 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi Q3 88-162 215/50R18 Al2 A14 A18
8u, 8U1l 88-162 215/55R18 A57 S02
€1*2007/46*0591*..; 88-162 225/45R18
e13*2007/46*1163*.. |88-162 225/50R18

88-162 235/45R18

88-162 245/45R18
Audi Q3 88-162 215/50R18 Al2 A14 A18
8U, 8Ul 88-162 215/55R18 A57 KMV S02
€1*2007/46*0591*..; 88-162 225/45R18
e13*2007/46*1163*.. |88-162 225/50R18
- mit Radhaus- 88-162 235/45R18

Verbreiterungen 88-162 245/45R18

Audi S3 206-221 215/40R18 | A33 M+S T85 T89 Al4 A18 A56
8Vv 206-221 225/35R18 | A90 M+S T87 Cbo F24 Lim
e1*2007/46*0607*.. 206-221 225/40R18 | A90 M+S R70 S03
- Limousine
- Cabrio
Audi S3, -/Sportback 206-221 215/40R18 | M+S T89 Al2 A14 A18
8Vv 206-221 225/40R18 A56 F24 Flh
€1*2007/46*0607*.. S03
Audi TT 118-155 225/40R18 Al4 A18 A33
8J 118-155 225/45R18 A57 Cho Cpe
el*2001/116* 118-200 225/40R18 | M+S S03
0369*00-16; 118-200 225/45R18 | M+S
0374*00-01;
0375*00
Audi TT 132-169 225/40R18 | A33 M+S Al4 A18 A57
8J 132-169 225/45R18 | A33 M+S Cho Cpe S03
e1*2001/116*
0369*17-..
ab MJ 2015 (8S)
Ford Galaxy (I) 66-150 225/40R18 | K2h K46 K56 T91 T92 AO01 A12 Al14
WGR 66-150 235/40R18 | Kla K2c K42 K46 K56 R70 T91T95 | Al18 S05
€1*93/81,95/54,
2001/116*0024*..
Seat Alhambra 66-150 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92 A0l A12 A14
™S 66-150 235/40R18 | Kla K2c K42 K46 K56 R70 T91 T95 | Al8 S05
el1*95/54, 98/14,
2001/116*0036*..
Seat Altea / Toledo 63-155 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
5P, 5PN 63-155 225/35R18 | A01 K1c T83 T87 A60 Flh KOV
€9*2001/116*0050*..; |63-155 225/40R18 | A0l K1c T88 T92 SeF Sth S03
€9*2007/46*0012*..
Seat Exeo / Exeo ST | 75-155 215/40R18 | R37 T85T89 Al2 A14 A18
3R, 3RN 75-155 225/40R18 | T88 T89 A58 Car Lim
€9*2001/116*0072*.., V18 W20 S03
€9*2007/46*0011*..
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 4 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und

Fahrzeug-Typ weise Hinweise

ABE/EWG-NTr.

Seat Leon 63-155 215/40R18 |R37T85T89 Al12 A14 A18

1P, 1PN 63-155 225/35R18 | A01 Kla K2b R37 T83 T87 A58 Flh S03

€9*2001/116*0052*..; |63-195 225/40R18 | AO1 Kla K2b

€9*2007/46*0013*..

Seat Leon 81-135 215/40R18 | T85T89 Al12 A14 A18

5F 81-135 225/35R18 | T83T87 Car F24 Flh

€9*2007/46*0094*.. 81-135 225/40R18 KOV V00 V18
S03

Seat Leon 63 -110 215/40R18 | T85 Al12 A14 A18

5F 63 -110 225/35R18 | T83 A58 Car F23

€9*2007/46*0094*.. 63 -110 225/40R18 Flh KOV V18
S03

Seat Leon Cupra 195,206 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18

5F 195-213 225/40R18 A58 BW7 Car

€9*2007/46*0094*.. F24 FIh V18
S03

Seat Leon X-Perience | 81-135 215/45R18 |Al12 Al4 A18 A57

4drive 81-135 225/40R18 | A90 Car F24 KMV

5F 81-135 225/45R18 | Al2 S03

€9*2007/46*0094*..

Skoda Octavia (I1) 55-118 215/40R18 | A58 R37 T89 Al12 A14 A18

1z 55-147 225/40R18 | A01 K1a T88 T92 Car Lim Npf

€11*2001/116*0230*..; S03

€11*2007/46*0012*..

Skoda Octavia (I1) 103-118 225/45R18 Al12 A14 A18

Scout A56 Car KMV

1z S03

€11*2001/116*

0230*21-..;

€11*2007/46*0012*..

Skoda Octavia (lIl) 63-110 215/40R18 | A33 Al4 A18 A58

5E 63-110 225/35R18 | A90 T87 Car F23 Lim

el11*2007/46*0243*..; |63-110 225/40R18 | A90 Npf S03

€11*2007/46*0244*..

Skoda Octavia (lIl) 77-169 215/40R18 | A33T85T89 Al4 A18 A57

5E 77-169 225/35R18 | A90 T87 Car F24 Lim

e11*2007/46*0243*.. | 77-169 225/40R18 | A90 Npf S03

Skoda Octavia Scout | 110-135 215/45R18 | M+S Al2 A14 A18

(ry 110-135 225/40R18 A56 Car F24

5E 110-135 225/45R18 S03

€11*2007/46*0243*..

Skoda Superb (I1) 77-191 225/40R18 | T92 Al12 Al4 A18

3T Car Lim S03

€11*2001/116*

0326*00-31;

€11*2007/46*

0014*00-21
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 5 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Skoda Superb (IIl) 88-206 215/45R18 | A33T89 T93 Al4 A18 A57
3T 88-206 215/50R18 | A12 Car Lim S04
el11*2001/116* 88-206 225/45R18 | A9l
0326*32-..; 88-206 235/45R18 | A12
e11*2007/46*
0014+*22-..
Skoda Yeti 77-125 215/45R18 | T89T93 Al2 A14 A18
5L 77-125 225/40R18 |T89T91T92 A57 S03
e11*2007/46*0010*.., |77-125 225/45R18 | T91T95
€11*2007/46*0034*..
VW Beetle, /Cabrio (Il) | 77-162 215/45R18 | A90 Al4 A18 A58
16 77-162 215/50R18 | A12 Cbo FIh V18
e1*2007/46*0539*%.. | 77-162 225/45R18 | A12 S03

77-162 235/45R18 | A12

77-162 245/45R18 | A12
VW Bus (T4) 50-103 235/45R18 | GO1 K1b T94 T98 AO01 A12 Al14
7DB 50-103 245/40R18 | Klc K2b K42 R70 T97 A18 S05
e1*96/79*0067*.., 50-103 245/45R18 | GO1 K1lc K2b K41 K42 K45 LK6 T00
€1*98/14*0067*.. T96
VW Bus (T4) 65-150 235/45R18 | K1b T98 AO01 A12 Al14
7DZ 65-150 245/40R18 | Klc K2b K42 R70 T97 A18 S05
e1*97/27*0095*.., 65-150 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 K45 LK6 T00
€1*98/14*0095*.. T96
VW Bus (T4) California | 111-150 235/45R18 | K1b T98 AO01 A12 Al14
7DZA 111-150 245/45R18 | G67 K1lc K2b K41 K42 K45 T00 A18 S05
€1*98/14P0143*..
VW Bus (T4), Trans- 50-103 235/45R18 | G01 K1a T92 T94 T98 AO01 A12 Al14
porter 50-103 245/40R18 | Kla K2b K42 R70T93 T97 A18 S05
70X02.., 70X12.. 50-103 245/45R18 | GO1 Kla K2b K41 K42 K45 LK6 T00
H297-300, 304, 306, T96
H322-327
VW Bus (T4), Trans- 50-103 235/45R18 | G01 K1b T98 AO01 A12 Al14
porter 50-103 245/40R18 | Klc K2b K42 R70 T97 A18 S05
7DW, 7TDWA 50-103 245/45R18 | GO1 K1c K2b K41 K42 K45 LK6 T00
el1*96/79, 98/14*
0066,0120*..
VW Cross Touran 75-130 215/45R18 | M+S T89 T93 Al2 A14 A18
1T, 1t 75-130 225/40R18 | M+S T88 192 KMV S03
el*2001/116*
0211*00-35;
el1*2007/46*
0357*00-13;
€1*2007/46*0506*..
- incl. Facelift 2011
VW E-Golf (VII) 85 215/40R18 |T89 Al2 A14 A18
AU 85 225/35R18 | T87 A58 F24 Flh
€1*2007/46*0623*10-.. | 85 225/40R18 V18 S03

(24,2 KWh-Batterie)
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 6 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.

VW E-Golf (VII) 85 215/40R18 | T89 Al2 A14 A18
AU 85 225/35R18 | T87 A58 F23 Flh
€1*2007/46*0623*10-.. | 85 225/40R18 V18 S03
(24,2 KWh-Batterie)

VW EOS 85-184 215/45R18 Al2 A14 A18
1F 85-184 225/40R18 A58 Cho S03
€1*2001/116*0349*.. |85-191 215/45R18 | M+S

- incl. Facelift 2011 85-191 225/40R18 | M+S

VW Golf (V) 55-169 215/40R18 |K1c R37T85T89 A01 A12 Al4
1K 55-169 225/35R18 | Klc R37T83 187 A18 Flh S03
e1*2001/116* 55-184 225/40R18 |Klc

0242*00-24

VW Golf (V) Variant 59-147 215/40R18 | A0l Kla K2b K56 T85 T89 Al2 A14 A18
1KM 59-147 225/35R18 | A01 Kla K1b K2b K56 T83 T87 A58 Car S03
e1*2001/116* 59-147 225/40R18 | A0l Kla K1b K2b K56

0328*00-14

VW Golf (VI) 59-173 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
1K 59-173 225/35R18 | A01 Kla K2b T83 T87 Cbo FIh V18
e1*2001/116 59-173 225/40R18 | A0l Kla K2b S03
*0242*25-..;

€1*2007/46*0490*..

- FlieBheck/Cabrio

VW Golf (VI) Variant | 59-118 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
1KM 59-118 225/35R18 | A01 Kla K2b K6g T83 T87 Car S03
€1*2001/116*0328*..; |59-118 225/40R18 | A0l Kla K2b Kég

€1*2007/46*0492*..

VW Golf (VII) /-Variant | 63 - 169 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
AU, AUV 63 - 169 225/35R18 | T83 187 A57 Car F24
€1*2007/46*0623*.., 63 - 169 225/40R18 Flh KOV NoE
e1*2007/46*0627*.. V00 V18 S03
VW Golf (VII) /-Variant | 63 - 90 215/40R18 |T85 Al2 A14 A18
AU, AUV 63 - 90 225/35R18 | T83 A58 Car F23
€1*2007/46*0623*.., 63 -90 225/40R18 Flh KOV NoE
€1*2007/46*0627*.. V18 S03

VW Golf (VII) GTE 110 215/40R18 | T89 Al2 Al14 A18
Hybrid 110 225/35R18 | T87 A58 F24 Flh
AU 110 225/40R18 V18 S03
€1*2007/46*0623*11-..

VW Golf Alltrack (VIl) | 81-135 215/45R18 | A12 Al4 A18 A56
AUV 81-135 225/40R18 | A90 Car F24 KMV
€1*2007/46*0627*.. 81-135 225/45R18 | Al2 S03

VW Golf Plus 55-125 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
1KP 55-125 225/40R18 | A01 Kla K1b K2b K56 T88 T92 A58 Flh S03
€1*2001/116*0304*..; |55-85 225/35R18 | A0l Kla K1b K2b T87

€1*2007/46*0491*..

VW Golf R (VI) 188-199 215/40R18 | T89 Al2 Al14 A18
1K 188-199 225/40R18 Cbo Flh S03
e1*2001/116

*0242*33-..
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group

Seite 7 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.

VW Golf R (VII) 206, 221 215/40R18 | T89 Al2 A14 A18
AU 206, 221 225/40R18 A56 F24 Flh
€1*2007/46*0623*.. S03

VW Golf R Variant(VIl) | 221 215/40R18 | M+S T89 Al12 A14 A18
AUV 221 225/40R18 A56 Car F24
€1*2007/46*0627*.. S03

VW Golf Sportsvan 92,110 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
AUV 92,110 225/35R18 | T83 187 A58 F24 Flh
€1*2007/46*0627*.. 92,110 225/40R18 V00 V18 S03
VW Golf Sportsvan 63-85 215/40R18 |T85 Al2 Al14 A18
AUV 63-85 225/35R18 | T83 A58 F23 Flh
€1*2007/46*0627*.. 63-85 225/40R18 V18 S03

VW Jetta 77 - 155 215/40R18 | T89 Al2 A14 A18
16, 16H 77 - 155 225/40R18 | A01 Kla K1lb K2b A58 Sth S03
€1*2007/46*0539*..;

€1*2007/46*0584*..

VW Jetta 66-147 215/40R18 | A0l Kla K2b K56 T85 T89 Al2 Al14 A18
1KM 66-147 225/35R18 | A01 Kla K1b K2b K56 T83 T87 A58 Sth S03
€1*2001/116*0328*.. |66-147 225/40R18 | A0l Kla K1b K2b K56

VW Passat 75-147 215/45R18 Al2 A14 A18
3C 75-147 225/40R18 | T88T89 Lim S03
e1*2001/116*

0307*00-23

VW Passat 184 215/45R18 | M+S Al2 Al14 A18
3C 184 225/40R18 | M+S T88 T89 Lim S03
e1*2001/116*

0307*00-23

VW Passat 88-176 215/45R18 | A31T89 T93 Al4 A18 A57
3C 88-176 215/50R18 | Al12 Car Lim VoA
e1*2001/116* 88-176 225/45R18 | A91 S02
0307*37-.. 88-176 235/45R18 | A12

- Limousine / Variant

ab MJ 2015 (B8/3G)

VW Passat 77-155 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
3C, 3c 77-155 225/40R18 | T88T92 Car Lim V18
e1*2001/116* VoA S03
0307%24-36;

e1*2007/46*

0502*00-10,

0547+00-03

-ab MJ 2011

VW Passat 77-155 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
3C, 3c 77-155 225/40R18 | T88T92 Car KMV Lim
e1*2001/116* V18 VoA S03
0307%24-36;

e1*2007/46*

0502*00-10,

0547*00-03

- mit Radhaus- Ver-

breiterungen

-ab MJ 2011
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TV Plalz
TUV Rheinland Group

Seite 8 von 15

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NTr.
VW Passat Variant 184 215/45R18 | M+ST93 Al2 Al14 A18
3C 184 225/40R18 |M+ST91 Car S03
el*2001/116*
0307*00-23
VW Passat Variant 75-147 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
3C 75-147 225/40R18 | T88 T89 T91 Car S03
el*2001/116*
0307*00-23
VW Sharan 66-150 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92 AO01 A12 Al14
™ 66-150 235/40R18 | Kla K2c K42 K46 K56 R70 T91T95 | Al18 S05
€1*93/81,95/54,
98/14,2001/116
*0023*..
VW Tiguan 81-155 215/50R18 Al2 A14 A18
5N 81-155 215/55R18 KMV S02
e1*2001/116*0450*.., |81-155 225/50R18
€1*2007/46*0487*.. 81-155 235/50R18
- incl. Facelift 2011 81-155 245/45R18
- mit Radhaus-

Verbreiterungen
VW Tiguan 81-155 215/50R18 Al2 A14 A18
5N 81-155 215/55R18 S02
e1*2001/116* 81-155 225/50R18
0450%11-.; 81-155 235/50R18
e1*2007/46*0487*02-.. | 81-155 245/45R18
- ab Facelift 2011
VW Tiguan 81-155 215/50R18 Al2 A14 A18
5N 81-155 215/55R18 S02
el*2001/116* 81-155 225/50R18
0450*00-10; 81-155 235/50R18
e1*2007/46* 81-155 245/45R18
0487*00-01
VW Touran 66-125 215/40R18 | Kla K2b T89 AO01 A12 Al14
1T 66-125 225/40R18 | Klc K2b T88 T92 A18 A58 Npf
e1*2001/116* S03
0211*00-22;
e1*2007/46*
0357*00-01
VW Touran 81, 110 215/45R18 | A91 Al4 A18 A58
iT 81, 110 215/50R18 | A01 A12 Kla K2b K6g S03
e1*2001/116* 81, 110 225/45R18 | A01 A12Kla
0211*36-..; 81, 110 235/45R18 | A01 A12 Kla K2b K6g
e1*2007/46*0357*14-..
ab MJ 2016
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Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
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TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.

VW Touran 66-125 215/40R18 | A0l K2b T89 Al2 A14 A18
1T, 1t 66-130 225/40R18 | AO1 K2b T88 T92 A58 Npf V18
e1*2001/116* S03
0211*23-35;

e1*2007/46*

0357%02-13;

€1*2007/46*0506*..

ab MJ 2011

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt
werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l&nger als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienméafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengréf3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfilldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
VIlIb zur StVZO zur Durchfithrung und Bestéatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuhren.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Al18 Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile dirfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A31 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A33 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A60  Auch zulassig fur Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.

A90 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlielich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daftir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A91 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

Au9  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulassig fur Fahr-
zeugausfuhrungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurch-
messer 321 mm an Achse 1.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaRig ausschliel3-
lich mit groBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B56  Sonderrad nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm
an Achse 1.

BW7  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achsel.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Kombili-
mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Coupé.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fur Fahrzeugausfihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.
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F24 Rad/Reifen-Kombination nur fur Fahrzeugausfihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhdngung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tiirig und 5-turig).

GO01  Es st der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen ReifengrdéfRen zu tberpriufen.

G67 Ist die ReifengrofRe 225/60R16 keine der serienmalligen ReifengrofRen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleran-
zen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahr-
zeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen
Reifengrof3en zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmafes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K41  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
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K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinséatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K6g  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche Maf3 nach hinten/oben zu biegen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

LK6  An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Rad-
hausinnenkotfliigel bzw. der Kunststoffeinsétze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Frei-
gangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.

M+S  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF  Die Rader sind nicht zulassig fur gepanzerte bzw. beschussgeschitzte Fahrzeugausfihrun-
gen.

NoE  Nicht fur "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Elektroantrieb.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig bei Fahrzeugausfiihrungen Fun, Cross bzw.
Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméRig ausschlielich mit gréRe-
ren und/oder breiteren Reifengréf3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

R70  Fuir das Fahrzeug ist die ReifengréRe auf der im Gutachten genannten Radgrof3e durch den
Reifenhersteller zu bestéatigen. Diese Bestatigung ist vom Fihrer des Fahrzeugs mitzuftihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

SeF Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrung Seat Altea Freetrack
(Typ 5P, 5PN).

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.
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TOO Reifen (LI 100) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96 Reifen (LI 96) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

AV/e[0] Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18
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Vorderachse Hinterachse (Forts.)

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr.10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr.11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr.12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufuhren.

VoA  Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrung VW Passat Alltrack
(Typ 3C, 3c).

W20  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderrader nicht
zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achsel.

X27 Nicht zuldssig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienm&Rigen Reifen-
gréRen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbe-
scheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X55  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur
zuléassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
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Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum April 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240767.D0C
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Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.

A3 Medway Valley, Saxon Place
Rochester, Kent, England

Prufgegenstand PKW-Sonderrad

Modell SuperMetal Hammer

Typ HA758

Radgrole 7.5JX18 H2

Zentrierart Mittenzentrierung

Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang

fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)

tenloch-g (mm) (mm) (kg)

LK112 HA758 7.5JX18 H2 LK112 / BA12 5/112/66,6 45 900 |2300
N24 72,6 - 66,6

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50392

Herstellerzeichen SuperMetal

Radtyp und Ausfuhrung HA758

Radgrofe 7.5JX18 H2

Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum Woche und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 130 30

S03 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 150 30

S04 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 180 28

S05 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 160 28

S06 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 180 30

S07 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 120 27

S08 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 150 25

S09 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 130 25

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiinrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-
fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller Audi
Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.
Audi A4 88-125 215/45R18 |A13 R37T89T93 Al4 A18 Car
B8, B81 88-140 215/45R18 | A13 M+S T89 T93 Lim SO7
e1*2001/116*0430*..; |88-195 225/45R18 | A13T91T95
€13*2007/46*1084*.. | 88-200 225/45R18 | A13 M+S T91 T95
(FIN: WAUZZZ8K...)
Audi A6 / A6 Avant 100-185 225/50R18 | T95T99 Al2 A14 A18
4G, 4G1 100-185 235/50R18 A57 B90 Car
€1*2007/46*0436*..; 100-185 245/45R18 | TOO T96 Lim NA1 S07
e13*2007/46*1147*.. | 100-245 225/50R18 | M+S
- incl. Facelift 2014 100-245 235/50R18 | M+S

100-245 245/45R18 | M+S T0O T96
Audi S4 245 225/45R18 | A13 M+S T91 T95 Al4 A18 Car
B8, B81 Lim SO7
€1*2001/116*0430*..;
€13*2007/46*1084*..
(FIN: WAUZZZ8K...)
A-Klasse 60-142 215/40R18 | Kilc K2b K42 A01 A12 A14
169 60-142 225/35R18 | K14 Kilc K2b K41 K42 T83 T87 A18 Akl B56
€1*2001/116*0288*.. S09
A-Klasse 66-135 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
176, 245G 66-160 215/40R18 | M+S T85T89 A57 B42 Flh
€1*2007/46*0928*..; 66-160 225/40R18 Pe2 VOO V18
e1*2001/116* S09
0470%04-..
B-Klasse 66-135 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
246, 245G 66-155 215/40R18 | M+S T85 T89 A57 B42 Pe2
e1*2007/46*0751*..; 66-155 225/40R18 | A01 K2b V00 V18 S09
e1*2001/116*
0470%04-..
- incl. Facelift 2014
C-Klasse 88-215 215/40R18 |R37T89 Al2 A14 A18
204 88-225 225/40R18 | T88 192 Cpe Lim S09
€1*2001/116*0431*..
- Limousine/Coupe
- incl. Facelift 2011
(FIN: WDD204...)
C-Klasse 85-155 215/45R18 | A10 R37 Al4 A18 A58
204 85-155 225/45R18 | A10 B31 Lim Pol
e1*2001/116* Y92 S02
0431*29-..
(FIN: WDD205...)
C-Klasse T-Modell 115,135 215/40R18 |R37T89 Al2 A14 A18
204K 88-225 225/40R18 | T89T91T92 Car S09
€1*2001/116*0457*..

- incl. Facelift 2011
(FIN: WDD204...)
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Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.
C-Klasse T-Modell 85-155 215/45R18 | A10 R37T89 T93 Al4 A18 A58
204K 85-155 225/45R18 | A10T91 T95 B31 Car Pol
e1*2001/116* Y92 S02
0457%25-..
(FIN: WDD205...)
CLA-Klasse 80-130 215/40R18 | T85T89 Al2 A14 A18
117, 245G 80-160 215/40R18 | M+ST85T89 A57 B42 Lim
€1*2007/46*1007*..; 80-160 225/40R18 Pe2 VOO V18
e1*2001/116* S09
0470%04-..
CLA-Klasse Shooting | 80-130 215/40R18 | T85T89 Al2 Al14 A18
Brake 80-160 215/40R18 | M+S T85T89 A57 Car Pe2
245G 80-160 225/40R18 V00 V18 S09
e1*2001/116*
0470%12-..
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A10 R37 193 Al4 A18 A58
212 100-225 225/40R18 | A10 T91 T92 B0O3 B10 F38
€1*2001/116*0501*.. Lim Y63 S09
- mit Luftfederung
- incl. Facelift 2013
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A10 R37 193 Al4 A18 A58
212, 212G 100-225 225/40R18 | A10 T91 T92 B03 B10 F39
€1*2001/116*0501*..; Lim Y63 S09
€1*2007/46*0484*..
- incl. Facelift 2013
GLA-Klasse 80-155 215/50R18 Al2 A14 A18
245G 80-155 215/55R18 A57 Flh Pe2
e1*2001/116* 80-155 225/50R18 S02
0470*06-.. 80-155 235/45R18

80-155 235/50R18

80-155 245/45R18
GLK-Klasse 100-225 235/50R18 | A3l Al4 A18 S08
204X 100-225 235/55R18 | A31
e1*2001/116*
0480*00-16
S-Klasse 145-326 245/45R18 | R35 Al2 A14 A18
220 A61 A8c BO3
€1*97/27*0099*.. B33 NBF S03
V-Klasse 72-128 235/45R18 | Klc K2c K56 T94 T98 A01 A12 Al14
638/2 72-128 245/45R18 | GO1 K1c K2c K44 K56 A18 K42 S05
€9*95/54, 98/14,
2001/116*0020*..
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Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Prufgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758
Automotive Wheels Ltd.

£
TUV

TQV Pfalz
TUV Rheinland Group

Seite 4 von 11

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
V-Klasse/Vito 100-140 215/50R18 | A10 T96 Al4 A18 A58
639/2, 639/4 100-140 215/55R18 | A01 A12 G90 T99 AHa S04
€1*2007/46*0457*09-.. | 100-140 215/55R18 | A12 R91 T99
€1*2007/46*0458*08-.. | 100-140 225/50R18 | A32 T99
(FIN: WDF447...) 100-140 225/55R18 | A01 A12 G90 T02 T98
nur Heckantrieb 100-140 225/55R18 | A12 R91 T02 T98

100-140 235/45R18 | A10 T98

100-140 235/50R18 | A01 A12 G90 K2b T01 T97

100-140 245/45R18 | A32 T0O T96

100-140 245/50R18 | A01 A12 G90 Kla K1b K2b K5k T0OO

T04

Vito 58-105 235/45R18 | Kilc K2c K56 T98 A01 A12 A14
638 58-105 245/45R18 | GO1 Kic K2c K44 K56 A18 K42 S05
€9*93/81,98/14,
2001/116*0005*..
Vito 60-105 235/45R18 | Kilc K2c K56 T98 A01 A12 A14
638/1 60-105 245/45R18 | GO1 Kic K2c K44 K56 A18 K42 S05
K 393
Vito 65, 84 215/50R18 | T96 Al12 A14 A18
639/2, 639/4 65, 84 215/55R18 | A01 G90 T99 A58 AFa S04
e1*2007/46*0457*09-.. | 65, 84 215/55R18 | R91 T99
e1*2007/46*0458*08-.. | 65, 84 225/50R18 | T99
(FIN: WDF447...) 65, 84 225/55R18 | A01 G90 T02 798
nur Frontantrieb 65, 84 225/55R18 | R91 T02 T98

65, 84 235/45R18 | T98

65, 84 235/50R18 | A01 G90 K2b T01 T97

65, 84 245/45R18 | TO0 T96

65, 84 245/50R18 | A01 G90 Kla K1b K2b K5k T00 T04
Vito/Viano 65-190 245/45R18 | Kic K2b K41 T00 A01 A12 A14
639, -12, -4, -I5 A18 A57 S06
€9*2001/116*0048*..,
e1*2007/46*
0457*00-08,
0458*00-07,
0459*00-05,
L275, L720
-incl. MJ 2011

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt

werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestétigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

A10 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A31 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

A32 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A61 Nicht zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit extra verlangerter Karosserie (Fahrzeuglange
Uber 5200 mm).
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A8c  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulassig fur Fahr-
zeugausfuhrungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm
an Achse 1.

AFa  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Frontantrieb.
AHa  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Heckantrieb.

Akl Sonderrad nur zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm
an Achse 1.

BO3 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienméRig ausschliel3-
lich mit gréRBeren und/oder breiteren Serienradern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgeris-
tet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B10  Sonderrad nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm
an Achse 1.

B31  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achsel.

B33  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder gréRer an Achsel.

B42  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achsel.

B56  Sonderrad nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm
an Achse 1.

B90  Sonderrad nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
an Achse 1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Kombili-
mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.
F38 Rad/Reifenkombination nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Luftfederung.
F39 Rad/Reifenkombination nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Luftfederung.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieRheck
(3-tuirig und 5-turig).

GO01  Es st der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu tberprifen.

G90 Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbhescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Ge-
schwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, §
57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeug-
schein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen Reifengréf3en zu tUberprifen.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO Q

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. T et Geoup

Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

) Seite 7 von 11
K14  An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschiirze am Ubergang zum Kotfliigel eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Klb Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kaotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmafies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mégli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K41  An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigan-
gigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Frei-
gangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine ausrei-
chende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5k  An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 5 mm zu kiirzen oder um das gleiche Maf3 nach vorne/oben zu biegen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S  Diese Reifengrofie ist nur zulassig als M+S-Bereifung.
NAL1 Nicht zulassig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmaf3igen ReifengréRen

235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).
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NBF  Die Rader sind nicht zulassig fur gepanzerte bzw. beschussgeschitzte Fahrzeugausfihrun-
gen.

Pe2  Sonderrad nicht zuldssig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 295 mm
an Achse 1.

Pol  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 318 mm an Achse 1.

R35 Bei dieser Serien-Reifengréf3e sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R37  Diese Reifengrof3e ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienm&Rig ausschlie3lich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

R91  Diese Reifengrofie ist nur zuldssig bei Fahrzeugen mit serienméaRiger ReifengréRe 245/45R19
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO7 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S08  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO8 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S09  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

TOO Reifen (LI 100) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO1 Reifen (LI 101) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T02 Reifen (LI 102) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO4 Reifen (LI 104) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fiur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96 Reifen (LI 96) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

VOO0 Unterschiedliche Reifengré3en auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fiir Fahrzeug-
ausfuhrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
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Vorderachse Hinterachse (Forts.)

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr.11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr.12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr.16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fur die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufuhren.

Y63  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

Y92  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
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Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum April 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240803.D0C
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Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.

A3 Medway Valley, Saxon Place

Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)
LK160 HA758 7.5JX18 H2 LK160 / ohne 5/160/65,1 50 900 |2300
Ring
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 50392
Herstellerzeichen SuperMetal
Radtyp und Ausfuhrung HA758
Radgrofe 7.5JX18 H2
Einpresstiefe ET (s.0.)
Herstelldatum Woche und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment | Schaftlange
(Nm) (mm)
S02 | Serienmutter M14x1,5 (Stahl ww. Alu-Rad) | 60° Kegel 200 -

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-

fungen durchgefihrt.
Verwendungsbereich
Hersteller Ford

Spurverbreiterung innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und

Fahrzeug-Typ weise Hinweise

ABE/EWG-NTr.

Ford Transit 74-114 235/50R18 | G01 R53 R54 T01 180 A0l A12 A14

FCD A18 A58 KMV

€1*2007/46*1100*.. S02

- Frontantrieb

- geschl. Aufbau

Ford Transit/Tourneo | 74-114 225/50R18 | G49 K1c T99 180 A0l A12 A14

Custom 74-114 235/50R18 | G03 K1c K2b T01 180 A18 A58 Car

FAC, FCC 74-114 245/45R18 | G49 K1c TOO 180 KOV S02

€11*2007/46*0676*..;

€1*2007/46*1005*..

- Frontantrieb

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt
werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l&nger als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfilldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise
180 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrof3e nur zuldssig bis zu

einer zul. Achslast von 1800 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufuhren.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al4  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von auf3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Kombili-
mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

GO01  Es st der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen ReifengrdfRen zu tberprifen.

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengréRe von den Abrollumfangen der serienmaRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu tberprifen.

G49 Ist die ReifengrofRe 215/65R16 keine der serienmalligen ReifengrofRen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleran-
zen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahr-
zeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen
Reifengrof3en zu Uberprifen.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdgli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).
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KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfligel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

R53  Diese Rad- / Reifenkombination ist zulassig bei Fahrzeugen mit serienméafigen ReifengréRen
215/65R15 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

R54  Diese Rad- / Reifenkombination ist zulassig bei Fahrzeugen mit serienmafigen ReifengréRen
215/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung).

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die Serien-Befestigungsmittel Nr. SO02 (siehe Seite 1)
verwendet werden.

TOO Reifen (LI 100) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO1 Reifen (LI 101) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
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Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken o0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute giltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 5 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum September 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240806.D0C
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Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.
A3 Medway Valley, Saxon Place
Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)
LK114 HA758 7.5JX18 H2 LK114 / BA13 5/114,3/66,1 45 900 |2300
N23 72,6 - 66,1

Kennzeichnungen

KBA-Nummer
Herstellerzeichen
Radtyp und Ausfuhrung

Radgrofe

Einpresstiefe
Herstelldatum

50392
SuperMetal
HA758
7.5JX18 H2
ET (s.0.)

Befestigungsmittel

Woche und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 130 28

S03 | Schraube M14x1,5 60° Kegel 145 28

S04 | Mutter M12x1,25 60° Kegel 100 -

S05 | Mutter M12x1,25 60° Kegel 110 -

S06 | Schraube M12x1,5 60° Kegel 110 26

S07 | Schraube M12x1,5 60° Kegel 105 26

Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-
fungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Dacia
Nissan
Renault

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Dacia Duster 4WD 66-92 215/50R18 Al2 A14 A18
SD/SR 66-92 215/55R18 A56 KOV S06
€2*2001/116*0314*..; |66-92 225/50R18
€2*2001/116*0323*..; |66-92 235/45R18
€2*2007/46*0013*.., 66-92 235/50R18 | A0l KlaK1lb
e2*2007/46*0030*.. 66-92 245/45R18
Nissan Almera Tino 78 225/40R18 | A0l G46 Al12 A14 A18
V10 78 225/40R18 | X11 S04
€9*98/14*0035*.. 78-100 215/40R18 | T85T89

78-100 225/35R18 | T83T87

82-100 225/40R18
Nissan Juke 2WD 69-147 215/45R18 | Al3 Al4 A18 A58
F15 69-147 215/50R18 |Al2 B42 S05
e11*2007/46*0132*..; | 69-147 225/45R18 | Al3
€3*2007/46*0162*.. 69-147 235/45R18 | Al2
- incl. Facelift 2014
Nissan Juke 4WD 140, 147 215/45R18 | A13 Al4 A18 A56
F15 140, 147 215/50R18 | A12 S05
e11*2007/46*0132*.. 140, 147 225/45R18 | A13
- incl. Facelift 2014 140, 147 235/45R18 | Al12
Nissan Juke Nismo 157,160 215/45R18 | Al3 Al4 A18 A57
RS 157, 160 215/50R18 |Al2 S05
F15 157, 160 225/45R18 | Al3
€11*2007/46*0132*.. 157,160 235/45R18 | Al2
Nissan Murano 140,188 235/60R18 | A13 Al4 A18 S05
Z51 140,188 235/65R18 | A13
€1*2001/116*0478*.. 140,188 245/60R18 | A12

140,188 255/55R18 | AO1 A12 K2b

140,188 255/60R18 | AO1 A12 K2b
Nissan Primera 80-103 215/45R18 Al12 A14 A18
P12 80-103 225/40R18 Car Lim S04
€11*98/14*0183*..
Nissan X-Trall 104-127 215/55R18 | R37 Al2 A14 A18
T31 104-127 225/50R18 S05
€1*2001/116*0432*.. 104-127 225/55R18 | A01 GO3
-incl. MJ 2011 104-127 235/50R18 | A01 K25

104-127 245/45R18

110, 127 225/55R18 | R09
Nissan X-Trail 96, 120 225/60R18 | A9l Al4 A18 A57
T32 96, 120 235/55R18 | Al2 Y62 S05
€13*2007/46*1456*.. 96, 120 235/60R18 |Al2
Renault Clio (IV) R.S. | 147, 162 215/35R18 | K2b K6h K6i K8m T84 A0l A12 Al14
R 147,162 225/35R18 | Kla K1lb K2b K6h K6i K8s T87 A18 A58 Flh
e2*2001/116* S07
0327*51-..
Renault Espace (V) 96-147 235/60R18 Al2 A14 A18
RFC 96-147 245/55R18 A58 L06 S02

e2*2007/46*0470*..
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.
Renault Fluence 63-103 215/45R18 Al12 A14 A18
z 63-103 225/40R18 Sth S06
€2*2001/116*0373*..; |63-103 225/45R18
€2*2007/46*0010*..
- Limousine
Renault Laguna 81-173 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
T 81-173 225/40R18 | T88T89T91T92 Car FIh LO6
€2*2001/116*0363*..; |81-173 225/45R18 | T91 S03
€2*2007/46*0012*..
Renault Laguna Cou- |81-177 215/45R18 | T89 T93 Al2 A14 A18
pé 81-177 225/40R18 | T92 Cpe L06 SO3
T 81-177 225/45R18 | T91T95
€2*2001/116*
0363*07-..
Renault Latitude 81-127 215/45R18 | A13 R37 T89 T93 Al4 A18 Lim
T 81-127 225/40R18 | A13T88 T92 S03
€2*2001/116*0363*.. |81-177 225/45R18 | A33 T91 T95

81-177 235/45R18 | A01 A12 GO3

81-177 235/45R18 | A12 R09
Renault Megane 78-103 215/40R18 | A11 R37T85T89 Al14 A18 Cho
Y4 78-132 225/40R18 | A33 T88 T89 V18 S06
€2*2001/116*0373*..;
- Cabriolet
Renault Megane 63-103 215/40R18 |A11 R37T85T89 Al4 A18 Car
Z 63-162 225/40R18 | A33 V18 S06
€2*2001/116*0373*..;
€2*2007/46*0010*..
- Grandtour
Renault Megane 63-103 215/40R18 |A11 R37T85T89 Al4 A18 Cpe
Z 63-162 225/40R18 | A33 Flh V18 S06
€2*2001/116*0373*..;
€2*2007/46*0010*..
- FlieRheck
- Coupé
Renault Scénic I 63-103 215/45R18 | A13 R37T93 Al4 A18 A58
JZ 63-118 225/40R18 | A13T91T92 AB60 S06
€2*2001/116*0379*.., |63-118 225/45R18 | A13T91 T95
€2*2007/46*0011*..
- Scénic / Gr. Scénic

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) missen nach Anbau der Sonderrader funktionsféhig bleiben bzw. entsprechend ersetzt

werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrdf3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengréf3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.
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Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestétigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

All Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schnee-
ketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafiir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

Al13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlie3lich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Al18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlief3lich Metallschraubventile mit Befestigung von au3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren mussen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A33 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A60  Auch zulassig fur Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.
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A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieRlich Ketten-
schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung daftir vorgesehenen Achsen verwendet werden.

B42  Aufgrund fehlender Freigdngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achsel.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Kombili-
mousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tiirig und 5-turig).

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengréRe von den Abrollumfangen der serienmaRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrof3en zu tberprifen.

G46  Ist die ReifengrofRe 195/65R15 keine der serienmalligen ReifengrofRen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleran-
zen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahr-
zeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen
Reifengrof3en zu Uberprifen.

Kla  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustel-
len. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafies
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K25 Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotfliigel an der Vorderachse im Bereich des Motor-
schutzes ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzu-
stellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mégli-
chen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
Bereich abgedeckt sein.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur Radhausaus-
schnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche Mal3 nach hinten/oben zu biegen. Die Befesti-
gungsschraube ist soweit wie moéglich nach hinten zu versetzen.
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K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von

100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K8m  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfligel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

LO6 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit und ohne
Allradlenkung (4WS).

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig flr Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.

R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37  Diese Reifengrofie ist nicht gepruft fur Fahrzeuge, die serienméRig ausschlieRlich mit gréRe-
ren und/oder breiteren ReifengréRen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier
oder Bedienungsanleitung) ausgertistet sind.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO5 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T84 Reifen (LI 84) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V18 Bei Verwendung verschiedener ReifengréRen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei-
fenkombinationen, sofern die Reifengrof3en in der Spalte "Reifen" aufgefihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr.10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr.11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr.16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr.17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr.19 255/55R18 285/50R18

Nr.20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulassig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fiir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

X11 Diese Reifengrof3e ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienméRiger Reifengrof3e
195/65R15, 205/60R15 oder 205/55R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).

Y62  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zulassig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Stra3e 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 50392 nach §22 StvZO Q

Prufgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX18 H2 Typ HA758 ]
Hersteller Automotive Wheels Ltd. T R tand Group

Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55029915 (1. Ausfertigung)

Seite 8 von 8
Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umristung den
heute glltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 8 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum April 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240807.D0C
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Auftraggeber Automotive Wheels Ltd.
A3 Medway Valley, Saxon Place
Rochester, Kent, England
Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell SuperMetal Hammer
Typ HA758
Radgrole 7.5JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Loch- | Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fuhrung kreis- (mm)/ Mit- | tiefe last (mm)
tenloch-g (mm) (mm) (kg)
LK120 HA758 7.5JX18 H2 LK120 / ohne 5/120/65,1 45 930 |2300
Ring

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 50392
Herstellerzeichen SuperMetal
Radtyp und Ausfuhrung HA758
Radgrofe 7.5JX18 H2
Einpresstiefe ET (s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Woche und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftlange (mm)
S02 | Serienschraube M14x1,5 |Kugel d=28 |180 36,5
Prufungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils guiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und Handlingspru-

fungen durchgefihrt.
Verwendungsbereich
Hersteller

Spurverbreiterung

Volkswagen

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Hin- Auflagen und
Fahrzeug-Typ weise Hinweise
ABE/EWG-NT.

VW Amarok 90-132 245/60R18 | A10 T05 186 AO07 Al14 A18
2H, 2HS2 90-132 255/55R18 | A10 T05 T09 186 A57 KMV S02
€1*2007/46*0356*.., 90-132 255/60R18 | A10184
e1*2007/46*0750%.. 90-132 265/60R18 | AO1 A12 G0O3 182

- Pickup 90-132 265/60R18 | Al12 R09 182
- mit Radhaus-

Verbreiterungen

VW Amarok 90-132 245/60R18 | A10 Klc K2c T05 186 A0l AO7 Al14

2H, 2HS2 90-132 255/55R18 | A12 Kilc K2c T05 T09 186 A18 A57 KOV

€1*2007/46*0356*..; 90-132 255/60R18 | Al2 Kic K2c 184 S02

e1*2007/46*0750*.. 90-132 265/60R18 | Al2 GO3 Kl1c K2c 182

- Pickup

- ohne Radhaus-
Verbreiterungen

VW Bus (T5) 62-173 235/50R18 |TO1 A07 A12 A14
7THC, 7THCA, 7THK. 62-173 245/45R18 | TOO A18 S02
e1*2001/116*
0220*00-35;
e1*2001/116*0286*..,
L148

- Multivan, California,
Transporter,...

VW Bus (T5) 62-173 235/50R18 | TO1 A07 A12 Al14
7HM, 7THMA 62-173 245/45R18 | TOO A18 S02
e1*2001/116*0218*..,
e1*2001/116*
0289*00-24

- Multivan, California,...

VW Bus (T5) 62-150 235/50R18 | T01T97 A07 A12 A14
7J0 62-150 245/45R18 | TOO A18 S02
e1*2007/46*
0130*00-15

- Transporter

- geschl. Aufbau

VW Bus (T6) 62-150 235/50R18 | TO1 A07 A12 A14
7HC 62-150 245/45R18 | TOO A18 A57 S02
e1*2001/116*
0220*36-..

- Multivan, California,
Transporter,...

VW Bus (T6) 62-150 235/50R18 | TO1 A07 A12 Al14
7THMA Al18 A57 S02
e1*2001/116*
0289*25-..
- California

VW Bus (T6) 62-150 235/50R18 | TO1 A07 A12 Al14
7J0 62-150 245/45R18 | TOO A18 A57 S02
e1*2007/46*
0130*16-..
-Transporter

- geschl.Aufbau
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Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkon-
trollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw. entsprechend ersetzt
werden.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrdf3e verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeug-
papieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist, so sind die
Angaben Uber die Reifengrdl3e in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbe-
scheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht
erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Trag-
fahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zu-
lassungsbescheinigung I) zu enthehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuléassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate mussen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuihrten Umristmaflinahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zuldssigkeit weiterer Verande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es mussen die serienmaRigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengré3e bzw. gleichem Abrollum-
fang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

182 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrdf3e nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1820 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

184 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrdf3e nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1840 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

186 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrof3e nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1860 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegen-
den ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder einem Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage
Vlilb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

AQ7  Zur Befestigung der Sonderrader diirfen nur die Serien-Radschrauben bzw. die Serien-
Radmuttern verwendet werden, die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgefihrt sind.

Al10 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

Al12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Al14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauRenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Fel-
genbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

Al18 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwen-
det, sind ausschlie3lich Metallschraubventile mit Befestigung von aul3en, die den Normen DIN,
E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet,
so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren missen fur
den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit geeignet sein. Die
Ventile durfen nicht tber den Felgenrand hinausragen.

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

G03  Weicht der Abrollumfang dieser Reifengré3e von den Abrollumfangen der serienméaRigen
Reifengrof3en (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanlei-
tung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Weg-
streckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzei-
ge angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |
oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréfRen zu tberprifen.

Klc Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maoglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genann-
ten Bereich abgedeckt sein.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienméaRigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmafigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotfliigel-
verbreiterungen (Radlaufleisten).

R0O9  Diese Reifengrof3e ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die Serien-Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1)
verwendet werden.

TOO Reifen (LI 100) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO1 Reifen (LI 101) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO5 Reifen (LI 105) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T0O9 Reifen (LI 109) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2060 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Prifort und Prufdatum
Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2016 in Lambsheim statt.
Prufergebnis

Aufgrund der durchgefuhrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader un-
ter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StvVZO. Das Gutachten verliert seine Giiltigkeit, wenn sich entspre-
chende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die
Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 5 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Januar 2015.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2016

BW/CC 00240773.D0C
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Hinweisblatt ,Radabdeckung*

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit
Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten
erhéltlich sind, gem. den Auflagen

Kla, K1b, Klc und
K2a, K2b, K2¢

hergestellt werden kénnen. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die &uferen Kotfligelkanten zu
kleben.

Vorderachse

iz i

Auflage ,K1a" Auflage ,K1b“ Auflage ,K1c"

Beispiel fur eine Leiste im Beispiel fur eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 30°vor der 0°bis 50°hinter der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°
Radmitte hinter der Radmitte

_ Hinterachse

Auflage ,K2b" Auflage ,K2a" Auflage ,K2c"
Beispiel fir eine Leiste im Beispiel fir eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 50°hinter der 0°bis 30°vor der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°

Radmitte hinter der Radmitte
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