TUVNORD

Mobilitat

Teilegutachten

nach Anlage XIX zu 8§ 19/3 StVZO

Nr. RZ-064909-A0-347
TGA-Art 13.1

Uber den Verwendungsbereich von Sonderradern
an Fahrzeugen des Herstellers

Nissan

DIEWE GmbH
HauptstralRe 19
86510 Asbach/Ried

Hersteller:

Hinweise fir den Fahrzeughalter

Nach der Durchfiihrung der Fahrzeugumriistung ist das Fahrzeug unverziiglich einem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einem
Prufingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Begutachtung
vorzufihren. Die ausgefillte und von der Priifstelle abgestempelte Anbaubestatigung (amtliches
Formblatt) ist im Fahrzeug mitzufihren und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen;
dies entfallt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Technische Angaben zu den Sonderradern

Hersteller: DIEWE Wheels Germany

Art des Sonderrades:

einteiliges Leichtmetallsonderrad

Lochkreisdurchmesser [mm]:

114.3

Lochzahl:

5

Mittenlochdurchmesser [mm]:

66,0

Zentrierart;

Mittenzentrierung

Radfestigkeit

Radlastprifung:

TUV Pfalz, 55049712

geprifte Radlast [kg]: 750

bei Reifenabrollumfang [mm]: 2250
Kennzeichnungen Rad / Zentrierring
Hersteller/Herstellerzeichen:

Radtyp: D120
Ausfihrung: 51143576
RadgrofR3e: 9Jx20H2
Einprel3tiefe [mm]: ET 35
Zentrierring Kennzeichnung D76xD66.1
ab Herstelldatum (Monat/Jahr):|03/2012

IFM - Geschéftsstelle Essen
AdlerstraRe 7
45307 Essen
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Durchgefiihrte Prifungen

Es wurde die Verwendungsmaoglichkeit der oben beschriebenen Sonderrader an Fahrzeugen
des im Verwendungsbereich genannten Herstellers gepruft. Die Prufung erfolgte unter Zu-
grundelegung des VdTUV Merkblatts 751 Anhang |, in der Fassung 08.2008 und 4.6.8 der
Richtlinie fur die Prufung von Sonderradern vom 25.11.1998 .

Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der gepriften Fahrzeugtypen wird durch die geanderte Einpref3tiefe der Sonder-
rader vergroRert. Die Spurweitenerhéhung ist nicht groRer als 2%.

Ergebnis der Prufungen

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prifungen fir die
einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und
Auflagen und Hinweise zu entnehmen. Die Prifergebnisse und somit auch die Auflagen und
Hinweise berucksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrotmalle ,Maximum in
Service".

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B.
Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Sonderrader funktionsfahig bleiben bzw.
entsprechend ersetzt werden.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Nissan
Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile Zubehdr-Kit |Anzugs-
moment
J11 Radschraube, Kegel 60°, Gewinde - 110 Nm
M12x1,5, Schaftlange 30 mm
(siehe Auflage S101))
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):
J11 €11*2007/46*0963*..
Motorleistung  [Handelsbezeichnungen zulassige Reifengrof3en Auflagen und Hinweise
(KW) vorne und hinten, ggf. Auflagen
81 bis 96 Nissan Qashqai 225/35R20 IAO02) bis A10)
(Frontantrieb + Allrad) IAO1)K01)KO04) S101)
235/35R20
A01)K01)K04)
255/30R20
A01)K01)K04)

Auflagen und Hinweise
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A01) Auflage entfallt fir dieses Gutachten.

A02) Nach 819(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderrader das Fahrzeug unverzuglich
einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr
bzw. einem Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer anerkannten
Uberwachungsorganisation (Prufingenieur) zur Anbauabnahme vorzufiihren. Der
ordnungsgemanie Anbau der Rader wird auf dem vom Bundesministerium fir Verkehr im
Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestéatigt.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfahigkeiten der zu
verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
der im Anhang befindlichen Tabelle , Tragfahigkeitskennzahl und
Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrofen mit den ermittelten
Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zuléssig.

Bei der Verwendung von Serienreifen kann alternativ auch die zugehérige
Tragfahigkeitskennzahl und das Geschwindigkeitssymbol gewahlt werden.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate missen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulassig:
Die Ventile miissen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen méglichst
kurz sein und durfen nicht Gber die Radkontur hinausragen.
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h
sind nur Metallschraubventile zulassig.

A06) Zur Befestigung der Sonderrader diurfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den
Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders
angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu
verwenden.

AQ7) Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal’ der vom Reifenhersteller
vorgeschriebene Reifenfilldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmé&lRige Ersatzrad verwendet, soll mit mafiiger Geschwindigkeit und nicht
langer als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daf3 nur Reifen mit gleich grof3em
Abrollumfang zulassig sind. Es missen die serienmalligen Befestigungsteile verwendet
werden.

AQ9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dal3 Schneeketten nicht verwendet werden kén-
nen, es sei denn, dal3 die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im
Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Sonderrader durfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Aufgrund unterschiedlicher Bremsanlagen, je nach Fahrzeugtyp, ist es moglich, dass
unterhalb des Felgentiefbetts keine Klebegewichte montiert werden kénnen.
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KO1) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalmdaglichen Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

KO04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflugels
oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter
der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalmdoglichen Betriebsmalies des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

S101) Die Verwendung der Sonderrader ist nur zuldssig mit folgendem Zubehor:
Artikel-Nr. Distanzscheibe 91105032

Kennzeichnung Distanzscheibe [Eibach 91105032 XXXXXX-X
(laufende Auftragsnummer) Made in

Germany
Distanzscheibendicke 5 mm
Effektive Einpresstiefe (Rad mit  |ET30
Scheibe)
Radbefestigungsteile Radschraube, Kegel 60°

Gewinde M12x1,5
Schaftlange 30 mm
Anzugsmoment: 110 Nm
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Sonstiges

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestéatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Zertifikat-
Registrier-Nr. 49 02 0111103) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemaf Anlage
XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 5 sowie den Anhang und darf nur im vollen Wortlaut
vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG
IFM - Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilitat
Adlerstr. 7, 45307 Essen
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA — P 00004-96

Te. Ay /

Dipl.-Ing. Brauckmann

Geschéftsstelle Essen, 12.02.2014
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