Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
fur einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderrader fur Pkw 9 J x 18 H2
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 9J x 18 H2

Genehmigungsnummer: 51440 Erweiterung: 02
Approval number: Extension:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
DIEWE GmbH
DE-86438 Kissing

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
If applicable, name and address of representative:

Entfallt

Not applicable

Typbezeichnung:

Type:
D1518



DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51440
Approval number:

4.

Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen

Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgengrofe
Size of the wheel

Typ und die Ausfiihrung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset

Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:

An der Innen- bzw. Aul3enseite des Rades
On the inside/outside of the wheel

Zustandiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:

TUV SUD Auto Service GmbH

DE-80686 Miinchen

Datum des Prufberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
21.11.2019

Nummer des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:

17-00159-CC-GBM-02

Kraftfahrt-Bundesamt

Erweiterung: 02
Extension:



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: 51440 Erweiterung: 02

Approval number: Extension:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt ,,Sonderrader fiir Pkw* darf nur zur Verwendung
gemal:
The use of the approval object ,,special wheels for passenger cars* is
restricted to the application listed:
Anlage/n zum Prufbericht
Annex/es of the test report
1-5
unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefihrten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Fiar die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | gemaf
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.
Es gelten die im 0.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.
Die Anforderungen des Artikels 31, Absatze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausriistungen,
von denen ein erhebliches Risiko fiir das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngeman erfullt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

11. Anderungsabnahme gemaR § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prifbericht
See test report

12. Die Genehmigung wird erweitert

Approval is extended



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 51440 Erweiterung: 02
Approval number: Extension:

13. Grund (Grunde) fur die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

14. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:

15. Datum: 10.12.2019
Date:

16. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

/\ eV, \. \\\\ }\ ‘
Nicolai Schilinski

Anlagen:
Enclosures:

Gemal Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 51440 Erweiterung Nr.: 02

Approval No. Extension No.:

Ausgabedatum: 09.06.2017 letztes Anderungsdatum: 10.12.2019
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
366-0002-17-MURD 23.05.2017
366-0002-17-MURD/N1 15.06.2018
17-00159-CC-GBM-02 21.11.2019
Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
D1518 26.01.2017
Liste der Anderungen: Datum:

List of modifications: Date

Siehe Punkt V.5. des Prifberichtes
See point V.5. of the test report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 51440, Erweiterung 02

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemafl der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 51440

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung muissen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.
VerstoRe gegen diese Bestimmungen konnen zum Widerruf der Genehmigung fithren und
kénnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstol3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafe Austibung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprtfen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beruhrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 51440, Erweiterung 02

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



TUV SUD Auto Service GmbH

Westendstr 199
D - 80686 Miinchen

Auto Service

GUTACHTEN ZUR

Antragsteller:

Art:
Typ:

ERTEILUNG EINES
ABE 51440

17-00159-CC-GBM-02

DIEWE GmbH

86438 Kissing

Sonderrad 9 J X 18 H2

D1518

Seite: 1 von 4

NACHTRAGS ZUR

Die in den Anlagen aufgefihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umriistung den heute
gulltigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440
verliert seine Giltigkeit, wenn sich durch Umriistung beriihrte Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Fir Rader der Radausfiihrungen, die nur an der Hinterachse zulassig sind, ist an der Vorderachse der Radtyp
D1418 zu verwenden. Die in den entsprechenden Gutachten aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind
achsweise zu beachten

L Ubersicht
Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Loch- Mittenl [Ein- |zul. (zul. gultig
kreis och preB- |Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) / (mm) |tiefe |last |umf. [Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) [(kg) |(mm) [Datum

1518XX-5112A3557 [PCD 5x112 66.6 B57.1 112/5| 57,1 35( 750| 2200 01/17

1

1518XX-5112A4557 [PCD 5x112 66.6 B57.1 112/5| 57,1 45| 750| 2200 01/17

1

1518XX-5112A1456 [PCD 5x112 ohne 112/5| 66,6 45| 860| 2065 01/17

66

1518XX-5112A3566 [PCD 5x112 ohne 112/5| 66,6 35( 730| 2248 01/17

6

1518XX-5112A3566 [PCD 5x112 ohne 112/5| 66,6 35( 750| 2200 01/17

6

1518XX-5112A4566 [PCD 5x112 ohne 112/5| 66,6 45| 750| 2200 01/17

6

1.1. Beschreibung der Sonderréader

Antragsteller : DIEWE GmbH

Hersteller

86438 Kissing
: DIEWE GmbH

86438 Kissing

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

Fahrzeugteil: Sonderrad 9 J X 18 H2 Radtyp:D1518

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
Seite: 2 von 4

Handelsmarke : DIEWE GmbH

Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades :ca. 13,8 kg

1.2 RadanschluBB

siehe Anlage

1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderrédern wird folgende Kennzeichnung an der AuBBen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfiihrung 1518XX-5112A35666:

: AuBenseite : Innenseite
Hersteller D -- : DIEWE
Radtyp - . D1518
Radausflihrung D -- : PCD 5x112
Radgrofie D -- :9J X 18 H2
Typzeichen : KBA 51440 D --
Einpreftiefe D= :ET35
Herstellungsdatum D -- : Fertigungsmonat und -jahr

:2.B.01.17

Herkunftsmerkmal D-- : MADE IN ITALY
Japan. Prifwertzeichen D -- - JWL

Zuséatzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -auBenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fir Personenkraftwagen vorgesehen.

1l Sonderradpriifung

Die hier beschriebenen Sonderrédder wurden geman der "Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fur Kfz
und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998 geprift.

I.1. Felge
Die MaBe und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgepruften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefihrten
Unterlagen Uberein.

11.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeflhrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Gberprift.

11.3. Festigkeitspriifung:
Ein Festigkeitsnachweis vom Priflabor Qualilab 424-QL17-R01 ver.0 vom 05.04.2017 liegt vor.

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

Fahrzeugteil: Sonderrad 9 J X 18 H2 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
Seite: 3 von 4
Berichtart Berichtnummer Datum Technischer Dienst
| Festigkeit | 1464-QL19-R01 ver. 0 | 12.11.2019 | Qalilab

il Anbau- und Verwendungspriifung:
lll.i. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfiillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigangigkeit der Reifen ist bei den im StraBenverkehr {blichen
Bedingungen gewahrleistet.

Il.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Gber Felgengré3e, Einpreftiefe und GréBen der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fur die Verwendung der Sonderrdder wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprifungen durchgefihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fir die Prifung von Sonderradern fir Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Verdnderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 01.2018 Anhang |). Bei den durchgefiihrten
Prifungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausriistung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

II1.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmafigen Spurweite.
Deshalb ist eine Prufung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

Iv. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

Der Gutachteninhaber mufB3 eine gleichmaBige und reihenweise Fertigung der Rader gewahrleisten.

Er hat darlberhinaus daflir zu sorgen, dafB dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergénzt
werden, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maslicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berUhrte Bau- und Betriebsvorschriften der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu
ergangene Richtlinien und Anweisungen &ndern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigangigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten andern.

Benannt als Technischer Dienst durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unter der Registrierungsnummer
KBA-P00100-10.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausfiihrung ET erstelltam | Allg.
age Hinweise
1| AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, | 1518XX-5112A35571 35 21.11.2019 |liegt bei

VOLKSWAGEN

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

Fahrzeugteil: Sonderrad 9 J X 18 H2 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service

Seite: 4 von 4

2| AUDI, FORD, SEAT, SKODA, 1518XX-5112A45571 45 21.11.2019 | liegt bei
VOLKSWAGEN

3| AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, 1518XX-5112A35666; 35 21.11.2019 |liegt bei
BMW, BMW AG, DAIMLER (D), | 1518XX-5112A35666
MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ

4| BMW AG, DAIMLER (D) 1518XX-5112A45666 45 21.11.2019 | liegt bei

5| BMW AG, DAIMLER (D) 1518XX-5112A145666 45 21.11.2019 | liegt bei

V.1.a. Nacharbeitsprofile:

s. Anlage: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Radabdeckung:

s. Anlage: Radabdeckung

V.5. Anderungen:

Einzelheiten zum Antrag vom Datum 21.11.2019

Es wird geédndert
Verwendungsbereich wurde aktualisiert

Dipl. Ing. Schwarz

Sachverstandiger

Milinchen, 21.11.2019
PFE

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02 '
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440 @

zu V.1.a. ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus Radtyp: D1518 S
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Aidio Service

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.
26B, 26P, 27B, 271, 26N, 26J, 27F, 27H

Hadmitte

¥ [mm] ¥ [mm]

&

Fahrtrichtung

Benannt unter Registriernummer KBA-P00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.2. ANLAGE: Aligemeine Hinweise Radtyp: D1518

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V diirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W durfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y diirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fir Geschwindigkeiten Gber 300 km/h sind die Tragféhigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflu3 des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfahigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal3 der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Um ungunstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberlhrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader miissen darauf hingewiesen werden, dal3 bei Verwendung des serienmaRigen
Ersatzrades die serienmaBigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtréagliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zuldssig.

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.3. ANLAGE: Technische Unterlagen Radtyp: D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 1 von 1

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Datum Anderung Datum
Festigkeit 424-QL17-R01 ver. 0 05.04.2017

Festigkeit 1464-QL19-R01 ver. 0 12.11.2019

Nabenkappe Coppetta Eltex 02.03.2007

Radbeschreibung D1518 26.01.2017

Radschrauben Viti Boldt 02.07.2007 |01 08.07.2008
Radzeichnung D1518 9,0x18 NF 26.01.2017

Radzeichnung ET35 1518XX-5112A35666 16.01.2017

Radzeichnung ET45 1518XX-5112A45666 16.01.2017

Zentrierringe CBL 72 12.03.2012

Benannt unter Registriernummer KBA-P 00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 17-00159-CC-GBM-02

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440 l@
zu V4. ANLAGE: Radabdeckung Radtyp: D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 fusto Service

Seite: 1 von 1
Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erflllung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 241 bzw. 245 Zu Auflage 242 bzw. 246 hinter der Radmitte

Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

©

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
Zu Auflage 243 bzw. 247 Zu Auflage 244 bzw. 248 hinter der Radmitte
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M

Benannt unter Registriernummer KBA-P00100-10
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeughersteller

Seite: 1 von 55

: AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :9J X 18 H2 EinpreBtiefe (mm) :35

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

1518XX-5112A3557 [PCD 5x112 J66.6 9571 57,1 Kunststoff 750 2200 01/17

1

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: AUDI
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 4B; 8E

: DW4172

far Typ : GA;

: DW4172

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
(Kugelbund)

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir

Typ : 8U; 8P; 8PA; 8PB; 8U1; 4F; 4F1; 8E; 8H; F3; 8V; 4E; 8J

: DW4172

: 120 Nm fUr Typ : 4B; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V

140 Nm far Typ : GA
180 Nm flr Typ : F3 erh6htes Anzugsmoment; 8U erhdhtes
Anzugsmoment; 8U1 erhéhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e172001/116*0456*.. |75-147 |235/40R18 91 11A; 21B; 21N; 22F; Cabrio; Frontantrieb;
221 ;24C; 24D; 54A 10B;11B; 11G; 11H;
245/35R18 92  [11A; 22F; 22L; 24D; 12A; 51A; 71K; 721;
57F; 68T 73C; 74A; 74P
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D;
57F; 68B
265/35R18 93  [11A; 22F; 22L; 24D;
57F; 689
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zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A3, S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8V e1*2007/46*0607*.. |77-140 |225/40R18 88W [11A; 24J; 248; 26B; Cabrio; Limousine;
26N; 27H Allradantrieb;
235/35R18 86Y |11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 27H; 5EM 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88W |11A; 241; 244; 246; 12A; 51A; 71K; 721;
26B; 26N; 27F 73C; 74A; 74P; 760
77 -228 [235/40R18 91 [11A; 24J; 248; 26B;
26N; 27H
245/40R18 93 |11A; 241; 244; 246;
26B; 26N; 27F
255/35R18 90 |11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27F

206 -228(225/40R18 89 [11A; 24J; 248; 26B;

26N; 27H
235/35R18 90 |11A; 24J; 248; 26B;
26N; 27H
245/35R18 92 |11A; 241; 244; 246;
26B; 26N; 27F
8V e1*2007/46*0607*.. |77 -140 |225/35R18 87W |11A; 241; 244; 246; Sportback (4-tlirig);
26B; 26J; 27F; 5ET inkl. S3; 2-tlirig;
245/35R18 88W |11A; 24C; 244; 247, Allradantrieb;
26B; 26J; 27F Frontantrieb;
77 -228 [225/35R18 87Y [11A;241; 244, 246; 10B; 11B; 11G; 11H;
26B; 26J; 27F 12A; 51A; 71K; 721;
225/40R18 92 |11A; 241; 244; 246; 73C; 74A; 74P
26B; 26J; 27F
235/35R18 90 |11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27F
235/40R18 91 11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27F
245/35R18 92 [11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27F
255/35R18 90 |11A;244; 247; 27F;
57F; 68B; 68L
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3,S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0217*.. |66-110 |245/35R18 88W |Frontantrieb; 11A; 22F; |Sportback (4-tlirig);
8PA e172001/11670418".. 22L;22Q; 24D; 5FE;  |S3; Schragheck 2-
8PB e13*2007/46*1082*.. 57F: 68T tirig;

66-147 [245/35R18 88Y |Frontantrieb; 11A; 22F; (10B; 11B; 11G; 11H;
22L; 22Q; 24D; 5FE; 12A;51A;573; 71K;
57F; 68T 721;73C; 74A; 74P

255/35R18 90 [Frontantrieb; 11A; 22F;
22L; 22Q; 24D; 57F;
68B

265/35R18 93  [Frontantrieb; 11A; 22F;
22L; 22Q; 24D; 57F;
689

66-195 [235/40R18 91 [11A;21B; 22F; 22L;
22Q; 24C; 24D
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A4 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8H e1*2001/116*0177*.. |253 235/40R18 11A; 21P; 22H; 24J; Cabrio;
24M; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P
8H e1*2001/116*0177*.., |96-162 |235/40R18 91 [11A; 21P; 22H; 24J; Cabrio;
e1%98/14*0177*.. 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
96-188 [235/40R18 11A; 21P; 22H; 24J; 12A; 51A; 573; 71K;
24M; 51G 721;729; 73C; 74A;
235/40R18 95 [11A; 21P; 22H; 24J; 74P
24M

Verkaufsbezeichnung: AUDI A4,54
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

8E e1*2001/116*0151*.. |75-188 |235/40R18 91 |11A; 22F; 24M ab
e1*2001/116*0151*10;
Kombi; Limousine;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P; 76B

8E e1*2001/116*0151*.. |253 235/40R18 11A; 21B; 22Q; 24J; AUDI S4; ab

24M; 51G e1*2001/116*0151*10;
245/40R18 93 |11A; 21B; 22F; 22Q; Kombi; Limousine;
24C; 24D; 54A Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74P
8E e1*2001/116*0151*.., |74-162 |235/40R18 91 |11A; 22F; 24M nur bis
e1*98/14*0151*.. e1*2001/116*0151*09;
Kombi; Limousine;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P; 76B

8E e1*2001/116*0151*.., |253 235/40R18 91 |11A; 21B; 22Q; 24J; AUDI S4; nur bis
€1*98/14*0151*.. 24M e1*2001/116*0151*09;
245/40R18 93 |11A; 21B; 22F; 22Q; Kombi; Limousine;
24C; 24D; 54A Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74P

Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, ALLROAD
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

4B €1*2001/116*0051*.., {110-184|235/40R18 91 |11A; 22I; 24M nicht Allroad; nicht
€1*98/14*0051*.. flr gepanzerte Fz; ab
e1*98/14*0051*17;
Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P; 76B
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A6, S6, ALLROAD
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4B €1*2001/116*0051*.., |85-162 |235/40R18 91 |11A; 22I; 24M ab e1*98/14*0051*17;
€1*98/14*0051*.. Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 74P;
76B
Verkaufsbezeichnung: AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4F e1*2001/116*0254*.., |89-140 |235/40R18 91Y |11A; 22H; 24J; 24M; Limousine u. Kombi;
e13*2007/46*1080*.. 5GG Front- u.
4F1 e13*2007/46*1080*.. 265/35R18 93Y |11A; 22F; 24D; 5HA; |Allradantrieb; Nicht
57F; 689 Allroad Quattro;
89-188 [275/35R18 95 |11A;22F; 24D; 57F; 10B; 11B; 11G; 11H;
688 12A;51A; 573; 71K;
89-257 (245/40R18 11A; 21P; 22H; 24D; |721;729; 73C; 74A;
24J; 51G 74P
255/40R18 95 |11A; 21P; 22F; 24C;
24D
4F €1*2001/116*0254*.. (320 255/40R18 95 |11A;21P;22H; 22Q; |[Nur AUDI S6;
24J; 24M Allradantrieb;
265/40R18 97 [11A;21B; 22F; 22Q; Limousine u. Kombi;
24D; 24J 10B; 11G; 11H; 12A;
51A;573; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
4F e1*2001/116*0254*.., |120-257|245/40R18 97 Nur Allroad Quattro;
€13*2007/46*1080*.. 245/45R18 96 |11A; 21P; 22| 10B; 11B; 11G; 11H;
4F1 e13*2007/46*1080*.. |155-257|245/40R18 93Y |5HA 12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P; 760
Verkaufsbezeichnung: AUDI A8 / S8
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4E e1*2001/116*0198*.. |154 -257|245/45R18 96Y |11A; 24J; 24M; 51E Nicht fir Fz. m.

154 -331|255/45R18 99 [11A; 21B; 24J; 24M Keramikbremse; nicht
flr gepanzerte Fz;
10B; 10S; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 71K;
721;73C; 74A; 74P;
760; PDB
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zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH
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Stand: 21.11.2019
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Verkaufsbezeichnung: AUDI Q3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8u e172007/46*0591*.. |88-162 |235/45R18 94 |Ohne erhdhtes
8U1 e13"2007/46"1163".. Radhausverbreiterung; |Anzugsmoment
11A; 245 180 Nm;
235/45R18 94  |Mit Kombilimousine;
Radhausverbreiterung |Allradantrieb;
Serie
245/45R18 96 |Ohne Frontantrieb;
Radhausverbreiterung; |10B; 11B; 11G; 11H;
11A; 245; 248; 26P; 271 (12A; 51A; 71K; 721;
245/45R18 96  [Mit 73C; 74A; 74P; 740;
Radhausverbreiterung |760
Serie; 11A; 26P; 271
Verkaufsbezeichnung: AUDI TT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369*.. {200 245/40R18 93 [11A; 21P; 22H; 22L; bis
22Q; 24J; 24M €1*2001/116*0369*16;
255/40R18 95 [11A;21P; 22H; 22L; Cabrio; Coupe;
22Q; 24C; 24D Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
8J e1*2001/116*0369*.., |{118-155|235/40R18 91 [11A; 22H; 22M; 22P; |bis
e172001/116%0374".. 24J; 24M e1*2001/116*0369*16;
118-184|245/40R18 93 |11A; 21P; 22H; 22L; Cabrio; Coupe;
22Q; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
255/40R18 95 [11A;21P; 22H; 22L; 12A;51A; 71K; 721;
22Q; 24C; 24D 73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: Q2, SQ2
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
GA e1*2007/46*1552*..  |221 235/45R18 94 [11A; 24J; 24M; 26P;  (SQ2;
271 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R18 93 [11A; 24M; 241; 246; 12A; 51A; 71K; 721;
26B; 27B 73C; 74A; 74P; 760;
245/45R18 96 [11A; 24M; 241; 246; 77E
26B; 27B
Verkaufsbezeichnung: Q3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F3 e1*2007/46*1900*.. |110-169|255/50R18 102 (11A;24C; 244; 247; erhdhtes
26B; 26N; 27B; 27H Anzugsmoment
180 Nm; Q3;
265/45R18 101 [11A; 241; 244; 246; Allradantrieb;
26B; 27H; 271 Frontantrieb;
275/45R18 103 [11A; 24C; 244; 26B; 10B; 11B; 11G; 11H;
26N; 27B; 27H 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 740;
760; 77E
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Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019
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Verkaufsbezeichnung: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369*.. |132-228|225/40R18 91 |11A; 245; 248; 26P; ab
27U e1*2001/116*0369*17;
235/40R18 91  |11A; 245; 248; 26P; Allradantrieb;
27U Frontantrieb; TT; TTS;
235/45R18 94 |11A; 245; 248; 26B; 10B; 11B; 11G; 11H;
26J; 27H; 27U 12A;51A; 71K; 721;
245/40R18 93 |11A; 24J; 248; 26B; 73C; 74A; 74P; 760
26N; 27H; 27U
255/40R18 95 |11A; 241; 244; 246;
26B; 26J; 27F; 27V
265/35R18 93 |11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26N; 27F;
27V
265/40R18 97 |11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26J; 27F;
27V

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: QUATTRO GmbH

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172

1120

Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A4,S4,RS4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
QB6 e1*2001/116*0243*.. |253 235/40R18 11A; 21P; 22H; 24J; Cabrio;
24M; 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: AUDI RS3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2007/46*0615*..  |250 225/40R18 92 [11A; 21T; 22Q; 24J; Kombi; Allradantrieb;
24M; 26B; 26N; 27F; |10B; 11B; 11G; 11H;
52J
235/40R18 91  [11A;21T; 22Q; 24C; [12A;51A;71K; 721;

244; 247, 26B; 26J;
27F; 52J

729; 73C; 74A; 74P;
760; 76Z

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.
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: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : DW4172

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 200 Nm

Verkaufsbezeichnung: RS Q3

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

8U e1*2007/46*0590*.. |228-250(245/45R18 96 |11A; 26P; 27I erhhtes
Anzugsmoment
200 Nm; Kombi;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 740;

760

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SEAT

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172

1120

Nm

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN €9*2007/46*0012*.. |77 -147 |225/40R18 88W |11A; 22Q; 24C; 24D; |Altea Freetrack;
5FE Frontantrieb;
245/35R18 88W |11A; 22I; 22Q; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D; 5FE; 68T 12A;51A; 71K; 721;
77 -155 [235/40R18 91  [11A; 22l; 22Q; 24C; 73C; 74A; 74P
24D
245/40R18 93 |11A; 21P; 22I; 22Q;
24C; 24D
5PN €9*2007/46*0012*.. |103-147|225/40R18 88 [11A;22Q; 24C; 24D; |Altea 4 Freetrack;
5FE Allradantrieb;
245/35R18 88 |11A; 22l; 22Q; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D; 5FE 12A;51A; 71K; 721;
103-155|235/40R18 91  |11A; 22I; 22Q; 24C; 73C; 74A; 74P
24D
245/40R18 93 |11A; 21P; 22I; 22Q;

24C; 24D
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Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN e9*2007/46*0012*.. |63-125 |225/40R18 88 [11A; 21B; 22F; 22Q; Nicht Altea Freetrack;
24C; 24D; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88 |11A; 22F; 22Q; 24D; [12A;51A;573; 71K;
5FE; 57F; 68T 721;73C; 74A; 74P
63-147 [225/40R18 88W [11A; 21B; 22F; 22Q;
24C; 24D; 5FE
235/40R18 91 |11A; 21B; 21J; 22F;
22Q; 24C; 24D
245/35R18 88W |11A; 22F; 22Q; 24D;
5FE; 57F; 68T
255/35R18 90 |11A; 22F; 22Q; 24D;
5GA; 57F; 68B
265/35R18 93 |11A; 22F; 22Q; 24D;
57F; 689
Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5P €9*2001/116*0050*.. |63-125 |225/40R18 88 [11A; 21B; 22F; 22Q; Nicht Altea Freetrack;
24C; 24D; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88 |11A; 22F; 22Q; 24D; [12A;51A;573; 71K;
5FE; 57F; 68T 721;73C; 74A; 74P
63-147 [225/40R18 88W [11A; 21B; 22F; 22Q;
24C; 24D; 5FE
235/40R18 91 |11A; 21B; 21J; 22F;
22Q; 24C; 24D
245/35R18 88W |11A; 22F; 22Q; 24D;
5FE; 57F; 68T
255/35R18 90 |11A; 22F; 22Q; 24D;
5GA; 57F; 68B
265/35R18 93 |11A; 22F; 22Q; 24D;
57F; 689
5P €972001/116*0050*.. |103-147|225/40R18 88 [11A;22Q; 24C; 24D; |Altea 4 Freetrack;
5FE Allradantrieb;
245/35R18 88 |11A; 22l; 22Q; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D; 5FE 12A; 51A; 71K; 721;
103-155|235/40R18 91  |11A; 22I; 22Q; 24C; 73C; 74A; 74P
24D
245/40R18 93 |11A; 21P; 22I; 22Q;
24C; 24D
5P €9*2001/116*0050*.. |77 -147 |225/40R18 88W [11A; 22Q; 24C; 24D; |Altea Freetrack;
5FE Frontantrieb;
245/35R18 88W |11A; 22I; 22Q); 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D; 5FE; 68T 12A;51A; 71K; 721;
77 -155 [235/40R18 91  [11A; 22l; 22Q; 24C; 73C; 74A; 74P
24D
245/40R18 93 |11A; 21P; 22I; 22Q;
24C; 24D




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518

Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: LEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1P €972001/116*0052*.. |177-195|225/40R18 92 |11A; 21B; 22F; 24C; Leon Cupra; Leon
1PN €9*2007/46*0013".. 24D Cupra R; Frontantrigb;
235/40R18 91  |11A; 21B; 22F; 24C; 10B; 10S; 11B; 11G;
24D 11H; 12A; 51A; 573;
245/35R18 92 |11A; 22F; 24D; 57F; 71K; 721; 73C; 74A;
68T 74P
255/35R18 90Y |11A; 22F; 24D; 57F;
68B
265/35R18 93 |11A; 22F; 24D; 57F;
689
1P €972001/116*0052*.. |63-155 |225/40R18 88 |11A; 21B; 22F; 24C; Schragheck;
1PN €9*2007/46*0013".. 24D Frontantrieb;
235/40R18 91 |11A; 21B; 22F; 24C; 10B; 10S; 11B; 11G;
24D 11H; 12A; 51A; 71K;
245/35R18 88 |11A; 22F; 24D; 57F; 721;73C; 74A; 74P
68T
255/35R18 90 |11A; 22F; 24D; 57F;
68B
265/35R18 93 |11A; 22F; 24D; 57F;
689
Verkaufsbezeichnung: LEON /LEON SC/LEON ST / LEON X-PERIENCE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5F €9*2007/46*0094*.. |81-92 [225/40R18 88 [11A; 24J; 244; 26P; Leon X-Perience;
27F Frontantrieb;
235/35R18 86 |11A; 241; 244; 246; 10B; 11B; 11G; 11H;
26B; 27F 12A; 51A; 71K; 721;
235/40R18 91 |11A; 241; 244; 246; 73C; 74A; 74P; 77E
26B; 27F
235/45R18 94 [11A; 241; 244, 246;
26B; 27F
5F €9*2007/46*0094*.. |81-140 |225/40R18 88 [11A;24J; 248; 26P; Leon X-Perience;
27F Allradantrieb;
235/35R18 90 [11A; 241; 246; 248; 10B; 11B; 11G; 11H;
26B; 27F 12A; 51A; 71K; 721;
235/40R18 91  [11A; 241; 246; 248; 73C; 74A; 74P; 77E
26B; 27F
235/45R18 94 |11A; 241; 246; 248;
26B; 27F

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

: SKODA

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm fur Typ : 1Z; 5E
140 Nm far Typ : 3T

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA

Seite: 10 von 55

255/35R18 90Y |11A; 22F; 22L; 22Q;
24D; 5GA; 57F; 68B

265/35R18 93  |11A; 22F; 22L; 22Q;

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
17 e1172001/116"0230*..,|55-125 |225/40R18 88W |11A; 21P; 22H; 22Q; |Limousine;
e11*2007/46*0012".. 24C; 24D; 5FE Frontantrieb;
245/35R18 88W |11A; 22F; 22Q; 24D; 10B; 11B; 11G; 11H;
5FE; 57F; 68T 12A;51A;573; 71K;
55-147 [225/40R18 88Y [11A;21P; 22H; 22Q; |[721;73C; 74A; 74P
24C; 24D; 5FE
235/40R18 91  [11A; 21B; 22F; 22Q;
24C; 24D
245/35R18 88Y |11A; 22F; 22Q; 24D;
5FE; 57F; 68T
255/35R18 90 |11A; 22F; 22Q; 24D;
57F; 68B
265/35R18 93 [11A; 22F; 22Q; 24D;
57F; 689
1Z e1172001/11670230"..,|55 -125 |255/35R18 90W |11A; 22F; 22L; 22Q; Nicht Octavia Scout;
e11*2007/46*0012".. 24D; 5GA; 57F; 68B Kombi; Allradantrieb;
55-147 [225/40R18 92 [11A;21P; 22H; 22L; Frontantrieb;
22Q; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 |11A; 21B; 22F; 22L; 12A;51A;573; 71K;
22Q; 24C; 24D 721;73C; 74A; 74P
245/35R18 92 [11A; 22F; 22L; 22Q;
24D; 57F; 68T

e8*2007/46*0318"..

24D; 57F; 689
5E e1172007/46*0243*.., [63-180 |225/40R18 91 11A; 24J; 248; 26P; ab
€11*2007/46*0244*.., 27B; 27F e11*2007/46*0243*01;
€8*2007/46*0318*.. 235/35R18 90W [11A; 24C; 244; 26B; ab
27B; 27F e11*2007/46*0244*01;
235/40R18 91 11A; 24C; 244; 26B; nicht Octavia Scout;
27B; 27F Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 77E
5E e11°2007/4670243".., [81-140 [225/40R1888 [11A;245; 26P; 27| Octavia Scout;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 77E




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: SUPERB
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3T e11*2001/116*0326*..,|88 -206 |235/45R18 94 [11A; 246; 248; 26P; ab
e872007/46"0317".. 27P e11*2001/116*0326*32;
245/40R18 93  [11A; 24J; 248; 26B; Kombi; Limousine;
26N; 27H; 27P Allradantrieb;
245/45R18 96  [11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 27H; 27P 10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760;
77E

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLKSWAGEN

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172

3CC; 3d;3D
120 Nm ( bis *0487*14 bzw. *0450*NT23 ) fir Typ : 5N
140 Nm far Typ : A1; 3H

: 120 Nm fur Typ : AUV; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 13; 16; 3BG; 3c; 3C;

Verkaufsbezeichnung: ARTEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3H e1*2007/46*1725*.. |110-206|235/45R18 94 [11A; 245; 248; 26P; 271 |Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760
Verkaufsbezeichnung: EOS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1F e1*2001/116*0349*.. |85-110 |245/35R18 88 [11A;21B; 22F; 22L; Cabrio; Frontantrieb;
22Q; 24C; 24D; 31P 10B; 11B; 11G; 11H;
85-147 |245/35R18 88W |11A; 21B; 22F; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
22Q; 24C; 24D; 31P 73C; 74A; 74P
85-184 |235/40R18 91 |11A;21B; 22F; 22L;

22Q; 24D; 24J




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: GOLF

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1K e1*2001/116*0242*.. |188-199|225/40R18 92 [11A;21B; 22F;22Q; |Nur Golf R (6er); ab
24C; 24D e1*2001/116*0242*25;
235/40R18 91 |11A; 21B; 22F; 22Q; |Cabrio; Schragheck;
24C; 24D Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;

74P
1K e1*2001/116*0242*.., {103 225/40R18 88W [11A; 21B; 22F; 22Q;  |Nur Golf 6; bis
e1*2007/46*0490".. 24C; 24D €1*2007/46*0490*04;
235/40R18 91 [11A;21B; 22F; 22Q; |ab
24C; 24D e1*2001/116*0242*25;
Schragheck;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;73C; 74A; 74P

1K e1*2001/116*0242*.. |77 -155 |225/40R18 92 [11A; 21T, 24C; 244; Cabrio; Frontantrieb;
247, 26B; 26J; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 [11A; 21T, 24C; 24D; 12A;51A; 71K; 721;

26B; 26J; 27F 729; 73C; 74A; 74P
245/35R18 88 |11A;24D; 27F; 57F;
570
255/35R18 90 |11A;24D; 27F; 57F;
68B
1K e1*2001/116*0242*.., |59-155 |225/40R18 88W |11A; 21B; 22F; 22Q; Nur Golf 6; bis
e1*2007/46*0490".. 24C; 24D e1*2007/46*0490%04;
245/35R18 88W |11A; 22F; 22Q; 24D; |ab
57F; 570 e1*2001/116*0242*25;
59-173 [225/40R18 92 |11A;21B; 22F; 22Q; Schragheck;
24C; 24D Frontantrieb;
235/40R18 91 11A; 21B; 22F; 22Q; 10B; 11B; 11G; 11H;
24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 92 |11A; 22F; 22Q; 24D; |73C; 74A; 74P
57F; 570
255/35R18 90 |11A; 22F; 22Q; 24D;
57F; 68B
1K e1*2001/116*0242*.. |55-147 |225/40R18 88W [11A; 21B; 22F; 24C; Nur Golf 5; nur bis
24D e1*2001/116*0242*24;
245/35R18 88W |11A; 22F; 24D; 57F; Allradantrieb;
68T Frontantrieb;
255/35R18 90 |11A; 22F; 24D; 57F; 10B; 11B; 11G; 11H;
68B 12A;51A;573; 71K;
265/35R18 93 |11A; 22F; 24D; 57F; 721;73C; 74A; 74P
689
55-184 (225/40R18 92 |11A;21B; 22F; 24C;
24D

235/40R18 91 [11A; 21B; 21N; 22F;
24C; 24D




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
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zu V.1. ANLAGE: 1
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Stand: 21.11.2019
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Verkaufsbezeichnung: GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2007/46*0492*.. |59-118 (225/40R1888 |11A;21B; 21J; 22F; GOLF 6 (Variant); bis
22L;24C; 24D €1*2007/46*0492*05;
235/40R18 91 |11A; 21B; 21J; 22F; Frontantrieb;
22L; 24C; 24D; 381 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88 [11A; 22F; 22L; 24D; 12A; 51A; 71K; 721;
381; 57F; 570 729; 73C; 74A; 74P;
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D; 77E
381; 57F; 68B
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF SPORTSVAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e1*2007/46*0492*.. |81-135 |225/40R18 88 [11A; 245; 248; 26P; GOLF ALLTRACK;
27F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 77E
Verkaufsbezeichnung: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
AUV e1*2007/46*0627*.. |81-135 |225/40R18 88 [11A; 245;248; 26P; GOLF ALLTRACK;
27F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 77E
Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP e1*2001/116*0304*.., |59-118 |225/40R18 88W [11A; 21B; 22F; 22L; Nur Golf Plus 6; Ab
e172007/46"0491".. 24C; 244; 247; 5FE e1*2001/116*0304*14;
225/40R18 92 [11A; 21B; 22F; 22L; Frontantrieb;
24C; 244; 247 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 11A; 21B; 22F; 22L; 12A;51A; 71K; 721;
24C; 244; 247 73C; 74A; 74P
245/35R18 88W [11A; 22F; 22L; 24D;
5FE; 57F; 570
245/35R18 92 [11A; 22F; 22L; 24D;
57F; 570
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D;
57F; 68B
265/35R18 93  [11A; 22F; 22L; 24D;
57F; 689
1KP e1*2001/116*0304*.. |55-110 |225/40R18 88 [11A; 21B; 22F; 24C; Nicht CrossGolf; Nur
24D; 5FE Golf Plus; Nur bis
245/35R18 88 [11A; 22F; 24D; 57F; €1*2001/116*0304*13;
68T Frontantrieb;
55-125 |225/40R18 92 |11A;21B; 22F; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D 12A; 51A; 71K; 721;
235/40R18 91 [11A;21B; 22F; 24C; |73C; 74A; 74P
24D
245/35R18 92 [11A; 22F; 24D; 57F;
68T
255/35R18 90 [11A; 22F; 24D; 57F;
68B
265/35R18 93  [11A; 22F; 24D; 57F;
689
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zu V.1. ANLAGE: 1 Radtyp:D1518
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Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP e1*2001/116*0304".. |75-103 [225/40R1888 |11A;21B; 22F; 22L; Nur CrossGolf 6; Ab
24J; 248; 5FE e1*2001/116*0304*21;
225/40R18 92 [11A;21B; 22F; 22L; Frontantrieb;
24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R1891 [11A; 21B; 22F; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
24C; 243; 247 73C; 74A; 74P

245/35R18 88 [11A; 22F; 22L; 244;
247; 5FE; 57F; 68T

1KP €172001/116*0304*.. |75-103 |225/40R18 88 |11A; 21B; 22F; 22L; Nur CrossGolf; Nur
24C; 24D; 5FE bis
225/40R18 92 |11A; 21B; 22F; 22L; e1*2001/116*0304*13;
24C; 24D Frontantrieb;
235/40R18 91 |11A; 21B; 22F; 22L; 10B; 11B; 11G; 11H;
24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 |11A; 22F; 22L; 24D; 73C; 74A; 74P
5FE; 57F; 68T
Verkaufsbezeichnung: JETTA, BEETLE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
16 e1*2007/46*0539*.. |77-155 |225/45R18 91 |11A;24J; 248; 26B; Beetle (Schragheck);

26N; 27B; 27H; 56G Beetle Cabrio;
235/40R18 91 11A; 24J; 24M; 26B; Frontantrieb;

26N; 27B; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
235/45R18 94  [11A; 24J; 24M; 26B; 12A; 51A; 71K; 721;
26N; 27B; 27H 729; 73C; 74A; 74P;

245/40R18 93 |11A; 24C; 244, 247, 760
26B; 26J; 27B; 27H
255/40R18 95 [11A; 244, 247; 27B;

27F; 57F; 68W
265/35R18 93 |11A;24D; 27B; 27F;
57F; 689
16 e172007/46*0539*.. [77-110 |245/35R18 88 11A; 21B; 24C; 24D; Nur Jetta
263; 275 (Stufenheck);
77 -155 [225/35R18 87W |11A; 21B; 24C; 244; Frontantrieb;
247;261; 273 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 92 |11A; 21B; 24C; 244; 12A; 51A;573; 71K;
247;261; 273 721;729; 73C; 74A;
235/35R18 90 |11A;21B;24C; 24D; |74P
262; 274
235/40R18 91 |11A;21B; 24C; 24D;
262; 274

245/35R18 88W |11A; 21B; 24C; 24D;
263; 275
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Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: JETTA, GOLF
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KM e172001/116*0328*.. |75-147 |225/40R18 88 |11A;21B; 21J; 22F; JETTA (Limousine);
22L; 24C; 24D Frontantrieb;
235/40R18 91 [11A; 21B; 21J; 22F; 10B; 11B; 11G; 11H;
22L; 24C; 24D; 381 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 [11A; 22F; 22L; 24D; 73C; 74A; 74P
381; 57F; 68T
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D;
381; 57F; 68B
1KM e1*2001/116*0328".. |59-118 |225/40R18 88 [11A;21B; 21J; 22F; GOLF 6 (Variant); ab
22L;24C; 24D e1*2001/116*0328*15;
235/40R18 91 |11A; 21B; 21J; 22F; Frontantrieb;
22L; 24C; 24D; 381 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 88 [11A; 22F; 22L; 24D; 12A; 51A; 71K; 721;
381; 57F; 570 729; 73C; 74A; 74P;
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D; 77E
381; 57F; 68B
1KM e1*2001/116*0328*.. |75-147 |225/40R18 88 [11A;21B; 21J; 22F; GOLF (Variant); nur
22L;24C; 24D bis
235/40R18 91 [11A; 21B; 21J; 22F; e1*2001/116*0328*14;
22L; 24C; 24D; 381 Frontantrieb;
245/35R18 88 [11A; 22F; 22L; 24D; 10B; 11B; 11G; 11H;
381; 57F; 68T 12A; 51A; 71K; 721;
255/35R18 90 [11A; 22F; 22L; 24D; 73C; 74A; 74P
381; 57F; 68B
1KM e1*2001/116*0328*.. |77 225/40R18 88 [11A;21B; 21J; 22F; GOLF 6 (Variant); ab
22L;24C; 24D e1*2001/116*0328*15;
235/40R18 91 [11A; 21B; 21J; 22F; Allradantrieb;
22L; 24C; 24D; 381 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3c DE*2007/46*0547*.. |77-125 [245/35R18 88W |11A; 21B; 22F; 22L; Nicht Passat Alltrack
3C e172001/1160307".., 22Q; 241; 244; 246; (Cross); ab
172007/4670502".., 31P; 5FE e1*2001/116*0307*24;
e1*2007/46*0547*.. |77 -155 |235/40R18 91 [11A; 21B; 22H; 22L; bis
22Q; 241; 244; 246 e1*2001/116*0307*36;
245/35R18 92 [11A;21B; 22F; 22L; Kombi; Limousine;
22Q; 241; 244; 246; Allradantrieb;
31P
77-220 [235/40R18 91Y |11A; 21B; 22H; 22L; Frontantrieb;
22Q; 241; 244; 246 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 95 [11A;21B; 22H; 22L; 12A; 51A;573; 71K;
22Q; 241; 244; 246 721;73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3C €1*2001/116*0307*.. |75-110 |245/35R18 88W |11A; 21B; 22F; 22L,; nur bis
22Q; 24C; 24D; 31P e1*2001/116*0307*23;
75-147 [235/40R18 91 |11A; 21B; 22H; 22L; Kombi; Limousine;
22Q; 24C; 24D Allradantrieb;
245/35R18 92 [11A;21B; 22F; 22L; Frontantrieb;
22Q; 24C; 24D; 31P 10B; 11B; 11G; 11H;
75-220 [235/40R1895 |11A;21B; 22H; 22L; 12A; 51A; 573; 71K;
22Q; 24C; 24D 721;73C; 74A; 74P
3C e172001/116*0307*.. |81-206 |235/45R18 94 |11A; 24J; 248; 26P; ab
27F e1*2001/116*0307*37;
245/40R18 93Y [11A; 24J; 24M; 26P; VW Passat (B8) ab M;.
27H 2014; nicht Passat
245/45R18 96  [11A; 24J; 24M; 26B;  |Alltrack; Kombi;
27F Stufenheck;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760
3C e1*2001/116*0307*.., {103 -155|225/40R18 91W [11A; 22M; 248; 26P;  |Nur Passat Alltrack
e1*2007/46*0502*.., 27| (Cross); bis
€1*2007/46*0547*.. 235/35R18 90W |11A; 22L; 245; 248; e1*2001/116*0307*36;
26P; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91W [11A; 22L; 245; 248; 12A; 51A;573; 71K;
26P; 271 721;729;73C; 74A;
74P
3C e1*2001/116*0307*.. |110-200|235/45R18 97 [11A; 26P; 27F VW Passat Alltrack
245/40R18 97  [11A; 245; 26P; 27H (B8) ab Mj.2014;
245/45R18 96 [11A; 245; 26B; 27F Allradantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760
Verkaufsbezeichnung: PASSAT CC, CC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3CC e1*2001/116*0468*.. |100-118|235/40R1891 [11A;21N;21P; 22H; |Limousine;
221;24D; 24J Allradantrieb;
100-155|235/40R18 91W |11A; 21N; 21P; 22H;  |Frontantrieb;
221; 24D; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
100-220|235/40R18 95 |11A;21N;21P; 22H; |12A;51A;573; 71K;
221;24D; 24J 721;729; 73C; 74A;
245/40R18 93 [11A;21B;21N; 22B; |74P
22F; 24D; 24J
Verkaufsbezeichnung: SCIROCCO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
13 e1*2001/116*0471*.. |90-206 |235/40R18 91 11A; 221; 24J; 24M Coupe; Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 321; 51A; 71K;
721;73C; 74A; 74P;
760
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Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

5N

e1*2001/116*0450"..,
e1*2007/46*0487"..

81-155

245/45R18 96

11A; 221; 24J; 24M

ohne R-Line; bis
e1*2007/46*0487*14;
bis
e1*2001/116*0450*23;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P

5N

e1*2001/116*0450*..,
e1*2007/46*0487*..

81-155

235/45R18 94

11A; 22|

245/45R18 96

11A; 22|

mit R-Line; bis
e1*2007/46*0487*14;
bis
e1*2001/116*0450*23;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760

Verkaufsbezeichnung:

TOURAN

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis  [kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1t

1T

DE*2007/46*0506"..,
e1*2007/46*0506"..
e1*2001/116*0211*.,,
e1*2007/46*0357"..

75-130

235/40R18 91

11A; 221; 22M; 24M

nur CrossTouran; bis
e1*2007/46*0357*13;
bis
e1*2001/116*0211*35;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 76B

1t

1T

DE*2007/46*0506*..,
e1*2007/46*0506*..
e1*2001/116*0211*.,
e1*2007/46*0357*..

66-130

235/40R18 91

11A; 22F; 24D; 5GG

235/40R18 95

11A; 22F; 24D

nicht CrossTouran;

bis
e1*2007/46*0357*13;
bis
e1*2001/116*0211*35;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 76B

1T

e1*2001/116*0211*.,
e1*2007/46*0357*..

81-140

225/40R18 92W

11A; 241, 244; 246;
26B; 26N; 27B; 27H

235/40R18 95

11A; 24C; 244; 26B;
26N; 27B; 27H

235/45R18 94

11A; 24C; 244; 26B;
26N; 27B; 27H

245/40R18 93

11A; 24C; 244; 247;
26B; 26N; 278B; 27H

245/45R18 96

11A; 24C; 244; 247;

26B; 26N; 27B; 27H

ab
€1*2007/46*0357*14;
ab
€1*2001/116*0211*36;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: T-ROC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
A1l e13"2007/46*1845*.. |110-140|225/40R18 88 |11A; 24J; 248; 26B; Allradantrieb;
26N; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91  [11A; 241; 244; 246; 12A; 51A; 71K; 721;
26B; 26N; 27B; 27H 73C; 74A; 74P; 760;
235/45R18 94  (11A; 241; 244; 246; 77E
26B; 26N; 27B; 27H
245/40R18 93 [11A;24C; 244; 247;
26B; 26N; 27B; 27H
245/45R18 96 [11A; 24C; 244; 247;
26B; 26N; 27B; 27H
A1 e13"2007/46*1845*.. |85-110 |225/40R18 88 |11A;24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 |11A; 241; 246; 248; 12A; 51A; 71K; 721;
26B; 26N; 271 73C; 74A; 74P; 760;
235/45R18 94 |11A; 241; 246; 248; 77E
26B; 26N; 271
245/40R18 93  [11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26N; 27B
245/45R18 96  [11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26N; 27B
Verkaufsbezeichnung: VW PASSAT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3BG e1*2001/116*0157*.., |74 -125 [225/40R18 88W [11A; 22B; 22F; 24M; Frontantrieb;
e1798/14*0157".. 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
225/40R18 88Y [11A;22B; 22F; 24M; [12A;51A;71K; 721;
5FE 73C; 74A; 74P; 76B
225/40R18 92  [11A; 22B; 22F; 24M
Verkaufsbezeichnung: VW PHAETON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3d DE*2007/46*0452*.., [165-331(255/45R18 103 |11A;24J; 24M nur Fz bis 250km/h;
e1*2007/46*0452*.. |177 245/45R18 96 [11A; 24J; 5IE 10B; 11B; 11G; 11H;
3D e1*2001/116*0189*.., 275/40R18 99 [Frontantrieb; 11A; 22B; [12A; 51A; 533; 573;
€1*98/14*0189*.. 24M; 57F; 571 71K; 721;729; 73C;
74A; 74P; 75I
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berticksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hoéchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

10S)

Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

11A) Der vorschriftsméaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.
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Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrdder gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht Ianger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radh&user im Bereich der RadaufB3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhduser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBenseite an die vorderen Radhauser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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22M) Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der

22P)

22Q)

241)

243)

244)

245)

246)

247)

248)

24C)

Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel der Hinterachse auf der RadauBBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal moglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmal3es des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
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des maximal méglichen Betriebsmafes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite (lber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldange um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MafB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauB3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Gber die
gesamte Radhausausschnittkantenldnge um 28,0 mm ist eine ausreichende Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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275) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBBenseite Uber die

27B)

27F)

27H)

271)

27P)

27U)

27V)

31P)

32l)

381)

51A)

51G)

52J)

533)

gesamte Radhausausschnittkantenldénge um 33,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBenseite an die hinteren Radhauser lber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen MafBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kirzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kirzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit automatischer
Niveauregulierungsanlage.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig mit einem serienmaBigen
"Sportfahrwerk" oder einem geanderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dampfer), in dem diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des
geénderten Fahrwerks ist zu beachten.

Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhangerbetrieb
eingesetzt werden. Die Anhéngelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusatzlich ist in den
Fahrzeugpapieren unter Ziff. 33 ein entsprechender Vermerk einzutragen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfllldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Diese ReifengréBe ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Die Verwendung der ReifengréBen ist an PKW mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit groBer
250 km/h nicht zulassig.
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54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und

56G)

570)

571)

573)

57F)
5EM)

5ET)

5FE)

5GA)

Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers Gber die Montierbarkeit der ReifengréBe auf dieser Felge
erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 215/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuladssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tUber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengréfB3e ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1060kg.

Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1090kg.

Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1200kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen

5HA)
51E)

688)

Achslast von 1230kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1420kg.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
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(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 245/35R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers tUber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuladssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

68W) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
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Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 255/40R18

71K)

721)

729)

730C)
740)

74A)

74P)

75l)

76B)

760)

762)
77E)

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfulldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmaBig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprufen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprufen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrdBe der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfiihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulédssig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser Sonderréader ist nur an der Hinterachse zulassig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser RadgrdBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausflihrungen, die serienméBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgr6Be mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulassig.

Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist daflir den Ausfiihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
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PDB) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm
(Dicke 36mm bzw. 38mm) an der Vorderachse nicht zuléassig.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F3
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1900*..
Handelsbez.: Q3
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =250 VA
26P x =250 y =250 VA
27B x =250 y =300 HA
271 x =200 y =250 HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J x =300 y =250 30 VA
26N x =300 y =250 8 VA
27F x =250 y =300 30 HA
27H x =250 y =300 8 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: 8V

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, 2-tlrig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =400 y =400 VA
26B x =400 y = 400 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y =400 8 VA
26J x =400 y =400 24 VA
27H x =400 y =400 8 HA
27F x =400 y =400 30 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: 8V

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =350 y =250 VA
26B x =400 y = 300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =400 y =400 8 VA
26J x =400 y =400 20 VA
27H x = 350 y = 350 8 HA
27F x = 350 y = 350 20 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8U

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0591"..
Handelsbez.: AUDI Q3
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombilimousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =390 VA
26P X = 240 y = 340 VA
27B x = 335 y =400 HA
271 X =285 y = 355 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =290 y = 390 30 VA
26N x =290 y =390 10 VA
27F x =335 y =400 30 HA
27H x =335 y = 400 10 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518

Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8J
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0369*..
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster
Variante(n):  Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =290 VA
26P x = 330 y = 240 VA
27U y =40 y =140 HA
27V y =40 y =140 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x = 350 y =290 8 VA
26J x =350 y =290 30 VA
27H x =280 y =350 8 HA
27F x = 280 y = 350 21 HA
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Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 32 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GA
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1552*..
Handelsbez.: Q2, SQ2
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=210 y =230 VA
26P X = 260 y = 280 VA
27B x =230 y =210 HA
271 x = 280 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X = 260 y = 280 8 VA
27F x = 280 y = 260 20 HA
27H X = 280 y =260 8 HA
26J X = 260 y = 280 15 VA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 33 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: QUATTRO
Fahrzeugtyp: 8U
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0590*..
Handelsbez.: RS Q3
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =290 y =390 VA
26P X = 240 y = 340 VA
27B x = 335 y =400 HA
271 X =285 y = 355 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =290 y = 390 30 VA
26N x =290 y =390 10 VA
27F x =335 y =400 30 HA
27H x =335 y = 400 10 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 34 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: QUATTRO
Fahrzeugtyp: 8P
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0615"..
Handelsbez.: AUDI RS3
Variante(n): Allradantrieb, Kombi

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y = 320 VA
26P x =260 y =270 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x=310 y =320 17 VA
26N x=310 y =320 8 VA
27F x =280 y =240 25 HA
27H x =280 y =240 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 35 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: 5F
Genehm.Nr.:  €9*2007/46*0094"..
Handelsbez.: LEON/LEON SC/LEON ST/LEON X-PERIENCE
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-tiirig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y =300 10 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x = 300 y =310 30 HA
27H x =300 y =310 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 36 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 3T
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0317*..
Handelsbez.: SUPERB
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =300 VA
26P X = 260 y =250 VA
27P x =300 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x=310 y =300 23 VA
26N x =310 y = 300 8 VA
27F x =300 y =300 23 HA
27H x =300 y =300 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 37 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243"..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 38 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0244*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 39 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =275 VA
26P x=170 y =225 VA
27B x=170 y = 250 HA
271 x =120 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =275 30 VA
26N x =220 y =275 30 VA
27F x=170 y =250 30 HA
27H x=170 y = 250 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518

Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243"..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y =320 VA
26P x =220 y =270 VA
27B x =270 y = 280 HA
271 x =220 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =270 y =275 10 VA
26N x =270 y =275 8 VA
27F X = 280 y =250 10 HA
27H x = 280 y =250 8 HA
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Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 41 von 55
Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =270 y =320 VA
26P x =220 y =270 VA
27B x =270 y = 280 HA
271 x =220 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =270 y =275 10 VA
26N x =270 y =275 8 VA
27F X = 280 y =250 10 HA
27H x = 280 y =250 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 42 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 3T
Genehm.Nr.:  e11*2001/116*0326*..
Handelsbez.: SUPERB
Variante(n): ab e11*2001/116*0326*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =300 VA
26P x =260 y =250 VA
27P x =300 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x=310 y =300 23 VA
26N x =310 y = 300 8 VA
27F x =300 y =300 23 HA
27H x =300 y =300 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 43 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 16
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0539"..
Handelsbez.: JETTA, BEETLE
Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schragheck)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P x = 250 y = 300 VA
27B x =350 y =300 HA
271 x =300 y =250 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 18,5 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =350 y =300 26,5 HA
27H x = 350 y = 300 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 44 von 55

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0547*..
Handelsbez.: PASSAT
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =300 VA
26P X = 260 y = 250 VA
27B x =300 y =280 HA
271 x =250 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =310 y = 300 7 VA
27H x =300 y =280 8 HA
27F x =300 y =280 13 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 45 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: A1
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1845*..
Handelsbez.: T-ROC
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =270 y =300 HA
271 x =220 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 25 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =300 20 HA
27H X =270 y = 300 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 46 von 55

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C

Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0502"..
Handelsbez.: PASSAT
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =300 VA
26P X = 260 y = 250 VA
27B x =300 y =280 HA
271 x =250 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =310 y = 300 7 VA
27H x =300 y =280 8 HA
27F x =300 y =280 13 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 47 von 55

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C

Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0307*..
Handelsbez.: PASSAT
Variante(n):  Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x=310 y =300 VA
26P X = 260 y = 250 VA
27B x =300 y =280 HA
271 x =250 y =230 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =310 y = 300 7 VA
27H x =300 y =280 8 HA
27F x =300 y =280 13 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 48 von 55
Fahrzeuq:

Hersteller: VW

Fahrzeugtyp: 1KM

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0492*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 260 y =280 VA
26P x=210 y =230 VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26J X =260 y =280 10 VA
26N X = 260 y =280 8 VA
27F y =300 y =320 30 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1K
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0242*..
Handelsbez.: GOLF
Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 280 y =380 VA
26P x =230 y =330 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =280 y =380 16 VA
26N x = 280 y =380 8 VA
27F x =260 y =310 36 HA
27H x =260 y =310 8 HA
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Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 50 von 55
Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C

Genehm.Nr.: e1*2001/116*0307*..
Handelsbez.: PASSAT
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =400 y =300 VA
26P x =370 y =250 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =400 y =300 15 VA
26N x =400 y =300 8 VA
27F x = 300 y = 400 30 HA
27H x =300 y =400 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 51 von 55
Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AUV

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0627*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =260 y =280 VA
26P x=210 y =230 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X = 260 y =280 10 VA
26N X = 260 y =280 8 VA
27F y = 300 y = 320 30 HA
27H x =300 y = 320 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 52 von 55
Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3H

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1725*..
Handelsbez.: ARTEON
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =220 y =230 VA
26P x=170 y =180 VA
27B x =270 y =290 HA
271 x =220 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =220 y =230 25 VA
26N x =220 y =230 8 VA
27F x =270 y =290 25 HA
27H X =270 y = 290 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518

Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T

Genehm.Nr.: e1*2001/116*0211*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2001/116*0211*36

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y =250 8 HA
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Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 54 von 55

Fahrzeuq:
Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: A1
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1845*..
Handelsbez.: T-ROC
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =250 y =250 VA
26P x =200 y =200 VA
27B x =270 y =300 HA
271 x =220 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 250 y = 250 25 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =300 15 HA
27H X =270 y = 300 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 1
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518

Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeuq:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1T

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0357*..
Handelsbez.: TOURAN
Variante(n): ab e1*2007/46*0357*14

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =200 y =300 VA
26P x =150 y = 250 VA
27U y=100 y =200 HA
27V y =100 y =200 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =200 y = 300 15 VA
26N x =200 y =300 8 VA
27F x =250 y =250 15 HA
27H x = 250 y =250 8 HA
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Fahrzeughersteller
Raddaten:
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: AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

RadgréBe nach Norm :9J X 18 H2 EinpreBtiefe (mm) 145

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

1518XX-5112A4557 [PCD 5x112 J66.6 9571 57,1 Kunststoff 750 2200 01/17

1

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: AUDI

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172

1120

Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0456*.. |75-147 |235/40R18 91 11A; 21B; 22F; 22L; Cabrio; Frontantrieb;
24J; 24M; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3, S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8V e1*2007/46*0607*.. |77-140 [225/40R18 88W Cabrio; Limousine;
206 -228(225/40R18 89 Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P; 760
Verkaufsbezeichnung: AUDI A3,S3
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8P e1*2001/116*0217*.. |66-110 |245/35R18 88W |Frontantrieb; 11A; 22F; |Sportback (4-tlirig);
8PA €1*2001/116*0418".. 22L;22Q; 24D; 5FE;  |S3; Schragheck 2-
8PB €13*2007/46*1082".. 57F: 68T tiirig;

66-147 |245/35R18 88Y |Frontantrieb; 11A; 22F; (10B; 11B; 11G; 11H;
22L;22Q; 24D; 5FE; 12A;51A;573; 71K;
57F; 68T 721;73C; 74A; 74P

66-195 |235/40R18 91 |11A;21B; 22L; 22Q;
24C; 24D
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
4F e1*2001/116*0254".., |89-140 (235/40R1891Y |5GG Limousine u. Kombi;
€13*2007/46*1080*.. 265/35R18 93Y [11A; 22H;24D; 5HA; |Front- u.
4F1 e13*2007/46*1080".. 57F; 689 Allradantrieb; Nicht
89-188 [275/35R18 95 |11A; 22F; 24D; 57F; Allroad Quattro;
688 10B; 11A; 11B; 11G;
89-257 [245/40R18 11A; 22H; 24J; 24M;  [11H; 12A; 51A; 573;
51G 71K; 721;729; 73C;
74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: AUDI TT
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8J e1*2001/116*0369*.., |{118-155|235/40R18 91 [11A; 22M bis
e1*2001/116*0374*.. |118-184|245/40R18 93 [11A; 22M; 22P; 24J; |e1*2001/116*0369*16;
24M Cabrio; Coupe;
255/40R18 95 [11A; 22M; 22P; 24J; 10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
8J e1*2001/116*0369*.. 200 245/40R18 93 [11A; 22M; 22P; 24J; |bis
24M e1*2001/116*0369*16;
255/40R18 95 |11A; 22M; 22P; 24J; Cabrio; Coupe;
24M Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD
Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW4172

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm
Verkaufsbezeichnung: FORD GALAXY

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
WGR e1*93/81*0024*.., 66-128 [265/35R18 93 |11A;22B; 24D; 5HA; |nur bis
e1795/54*0024".. 57F; 689 €1*95/54*0024*11;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 31F; 51A; 71K;
721; 73C; 74A; 74P;
76B

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.
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Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile
Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: SEAT
: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
: DW4172

170 Nm far Typ : 7MS

: 120 Nm fir Typ : 1P; 1PN; 5P; 5PN

Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5PN €9*2007/46*0012*.. |63-125 |225/40R18 88 |[11A;21P;22H; 22Q; |Nicht Altea Freetrack;
24C; 24M; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
63-147 |225/40R18 88W |11A;21P; 22H; 22Q; [12A;51A;573; 71K;
24C; 24M; 5FE 721;73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
5P €9*2001/116*0050*.. |63-125 |225/40R18 88 [11A;21P;22H; 22Q; |Nicht Altea Freetrack;
24C; 24M; 5FE 10B; 11B; 11G; 11H;
63-147 |225/40R18 88W |11A;21P; 22H; 22Q; [12A;51A;573; 71K;
24C; 24M; 5FE 721;73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: LEON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1P €9*2001/116*0052*.. |63 -155 |225/40R18 88 [11A; 22P; 24C; 24D Schragheck;
1PN €9*2007/46*0013*.. Frontantrieb;
10B; 10S; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 71K;
721; 73C; 74A; 74P
1P €9*2001/116*0052*.. |177-195|225/40R18 92 |11A;22P; 24C; 24D Leon Cupra; Leon
1PN €9*2007/46*0013*.. Cupra R; Frontantrieb;
10B; 10S; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 573;
71K; 721; 73C; 74A;
74P
Verkaufsbezeichnung: SEAT ALHAMBRA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
7MS €1*95/54*0036*.., 66-85 |265/35R1893 |11A;22B; 24D; 5HA; |nurbis
e1798/1470036".. 57F; 689 €1*98/14*0036*07;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 31F; 51A; 71K;
721;73C; 74A; 74P;
76B

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.
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Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA
Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW4172
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1Z e11*2001/116*0230*..,|55-147 |225/40R18 92 [11A;22L;22Q;24C; |Nicht Octavia Scout;
e11*2007/46*0012".. 24M Kombi; Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;73C; 74A; 74P
1Z e11*2001/116*0230"..,|55 -125 (225/40R18 88W |11A; 22Q; 24C; 24M; [Limousine;
€11*2007/46*0012*.. 5FE Frontantrieb;
55-147 |225/40R18 88Y |11A;22Q; 24C; 24M; (10B; 11B; 11G; 11H;
5FE 12A;51A;573; 71K;
721;73C; 74A; 74P

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN
Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor : DW4172

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

GOLF

170 Nm far Typ : 7M

: 120 Nm far Typ : 1K; 1KP; 3d; 3D

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

1K

e1*2001/116*0242*..

55-147

225/40R18 88W

11A; 22P; 24C; 24D

55-184

225/40R18 92

11A; 22P; 24C; 24D

Nur Golf 5; nur bis
e1*2001/116*0242*24;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
721;73C; 74A; 74P
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Verkaufsbezeichnung: GOLF PLUS
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1KP e1*2001/116*0304".., |59-118 |225/40R18 88W [11A; 21B; 22H; 22L; Nur Golf Plus 6; Ab
e172007/4670491".. 24C; 244; 5FE e1*2001/116*0304*14;
225/40R18 92 [11A;21B; 22H; 22L; Frontantrieb;
24C; 244 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
1KP e1*2001/116*0304*.. |55-110 |225/40R18 88 [11A; 22P; 24J; 24M; Nicht CrossGolf; Nur
5FE Golf Plus; Nur bis
55-125 |225/40R18 92 |11A;22P; 24J; 24M e1*2001/116*0304*13;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
1KP e1*2001/116*0304*.. |75-103 |225/40R18 88 [11A;21P; 22H; 22M;  |Nur CrossGolf; Nur
24J; 24M; 5FE bis
225/40R18 92 [11A;21P; 22H; 22M; |e1*2001/116*0304*13;
24J; 24M Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
1KP e1*2001/116*0304*.. |75-103 |225/40R1888 [11A;21P; 22H; 22M;  |Nur CrossGolf 6; Ab
24J; 248; 5FE e1*2001/116*0304*21;
225/40R18 92 [11A; 21P; 22H; 22M; Frontantrieb;
24J; 248 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 74P
Verkaufsbezeichnung: VW PHAETON
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
3d DE*2007/46*0452*.., |165-246|255/45R18 51G nicht V10 Diesel;
e1*2007/46*0452*.. |177 245/45R18 96 |[5IE 10B; 11B; 11G; 11H;
3D e1*2001/116*0189*.., 12A; 51A; 533, 573;
e1*98/14*0189*.. 71K; 721;729; 73C;
74A; 74P; 76S
Verkaufsbezeichnung: VW SHARAN
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
7™M e1*93/81*0023*.., 66-128 [265/35R18 93 |nicht Allradantrieb; 11A;|nur bis
e1795/54*0023".., 22B; 24D; 5HA; 57F; |e1*98/14*0023*11;
€1798/1470023".. 689 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 31F; 51A; 71K;
721;73C; 74A; 74P;
76B
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulassige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

10S) Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
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22B)
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Der vorschriftsméBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nadchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht Ianger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zuléssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht mdglich, es sei denn, dass fiir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zulé&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
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Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel der Hinterachse auf der RadauBBenseite an die
Radhauswand (ber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigdngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch den Einbau eines projektzwo-Federwegbegrenzers 40 x 12 mm ist eine ausreichende
Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Hinterachse herzustellen. Die Montageanleitung der
Fa. projektzwo automobildesign gmbh ist zu beachten.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.
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533) Die Verwendung der Reifengr6Ben ist an PKW mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit groBer

54A)

573)

57F)
5FE)

250 km/h nicht zulassig.

Es ist der Nachweis zu erbringen, daB3 die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
berucksichtigen.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengroBe ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengrofBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1120kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zuldssigen

Achslast von 1230kg.

5HA) Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

5IE)

688)

689)

68T)

Achslast von 1300kg.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1420kg.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
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721)

729)

73C)
74A)

74P)

76B)

760)

76S)
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(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auBBen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die flir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfilldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zuldssig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser RadgroBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausflihrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-Réadern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

Die Verwendung dieser RadgréB3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienm&Big laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste Radgrée mit 18-Zoll-Réadern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.
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Fahrzeughersteller : AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, DAIMLER
(D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :9J X 18 H2 EinpreBtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl |[Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

1518XX-5112A3566 |PCD 5x112 ohne 66,6 730| 2248| 01117

6

1518XX-5112A3566 |PCD 5x112 ohne 66,6 750| 2200| 01/17

6

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : B8; B81; F8

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, fiir
Typ : F2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm flir Typ : B8 erhéhtes Anzugsmoment; B81 erhdhtes
Anzugsmoment; F2 erhéhtes Anzugsmoment
180 Nm fur Typ : F8 erhdhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,S4

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B8 e1*2001/116*0430*.. |100-200(235/40R18 95 |YBF; YBI erhfhtes
Anzugsmoment
B81 €13*2007/46*1084*.. 235/45R18 95 |YAS; YBH 140 Nm; A5 Coupé (B9)
100-260|245/40R18 93Y |YBF; YBG ab MJ2016; A5
255/40R18 95 |YAS; YBE Sportback (B9) ab
265/35R18 93Y |YBI MJ2016; S5 Sportback
265/40R18 97 |YBH (B9) ab MJ2016; A5

Cabrio (B9) ab MJ2016;
S5 Cabrio (B9) ab
MJ2016; S5 Coupé (B9)
ab MJ2016;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760;
77E
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Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4,54

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B8 e1*2001/116*0430*.. |90-200 |225/40R18 91Y [11A; 26P; 27I erhbhtes
Anzugsmoment
B81 €13*2007/46*1084*.. 235/45R18 94 [11A; 26P; 27I 140 Nm; Nicht A4
90-260 |245/40R18 93Y [11A;245; 248; 26B; Allroad Quattro; AUDI
27B A4 (B9) ab MJ2016;

260 225/40R18 M+S |11A; 26P; 271; 52J AUDI S4 (B9) ab
235/45R18 M+S |11A; 26P; 271; 52J MJ2016; Kombi;
Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760;

77E
B8 €172001/116*0430*.. |88-195 |235/40R18 91 |11A; 21P; 22l; 24J; erhdhtes
24M; 51J Anzugsmoment

140 Nm; AUDI A4 bis
235/45R18 94 |11A; 21B; 22I; 24J; MJ2015; Limousine;

24M; 51J; 54F Frontantrieb;
245/40R18 93 [11A;21B; 22B; 22H; 10B;11B; 11G; 11H;
24J; 24M 12A;51A; 71K; 721;
255/40R18 95 |11A; 21B; 22B; 22H,; 729; 73C; 74A; 740;
24C; 24D; 54F 760; 77E
B8 e1*2001/116*0430*.. |88-195 |235/40R18 91 11A; 21P; 221; 24J; erhbéhtes
B81 e132007/46"1084".. 24M; 51J Anzugsmoment

140 Nm; AUDI A4 bis
235/45R18 94 |11A; 21B; 22I; 24J; MJ2015; Kombi;

24M; 51J; 54F Frontantrieb;
245/40R18 93 [11A;21B; 22B; 22H; 10B; 11B; 11G; 11H;
24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
255/40R18 95 [11A;21B; 22B; 22H; 729; 73C; 74A; 740;
24C; 24D; 54F 760; 77E
B8 e1*2001/116*0430*.. (100 -245|235/40R18 91 11A; 21P; 221; 244; erhohtes
B81 €13*2007/46*1084".. 24M; 5GG; 51J Anzugsmoment

140 Nm; AUDI A4 bis
235/45R18 94 |11A; 21B; 22I; 24J; MJ2015; Nicht A4

24M; 51J; 54F Allroad Quattro; AUDI
245/40R18 93 |11A;21B; 22B; 22H; S4 bis MJ2016; Kombi;
24J; 24M Allradantrieb;
255/40R18 95 |11A;21B; 22B; 22H; 10B; 11B; 11G; 11H;
24C; 24D; 54F 12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
740; 760; 77E
B8 e1*2001/116*0430*.. |100-200|235/40R18 91 [11A; 21P; 22I; 24J; erhohtes
24M; 51J Anzugsmoment

140 Nm; AUDI A4 bis
235/45R18 94  [11A; 21B; 22I; 24J; MJ2015; AUDI S4 bis

24M; 51J; 54F MJ2016; Limousine;
100-245[245/40R18 93 [11A; 21B; 22B; 22H; _ |Allradantrieb;

24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;

255/40R1895 |11A;21B;22B; 22H;  |12A; 51A;573; 71K;

24C; 24D; 54F 721;729; 73C; 74A;

740; 760; 77E
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Verkaufsbezeichnung: A7/S7 Sportback, A6/S6 Lim, A6/S6 Avant, A6 all quattro
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2 e1*2007/46*1801*..  |170-257(255/45R18 99 |11A; 248; 26P erhbhtes
Anzugsmoment
255/50R18 102 |11A; 24J; 248; 26B; 140 Nm; A6 ALLROAD
26N; 27H QUATTRO;
255/55R18 105 |11A; 24J; 248; 26B; Allradantrieb;
26N; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
265/45R18 101 |11A; 245; 248; 26N; 12A; 51A; 71K; 721;
26P; 27H 73C; 74A; 740; 760;
77E
Verkaufsbezeichnung: A8 L, A8
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F8 e1*2007/46*1751*..  |210-250(255/50R18 102 |11A; 26P erhhtes
Anzugsmoment
265/45R18 101 |11A; 26P 180 Nm;
275/45R18 103 |11A; 26P 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 75I;
760

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der

Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG

: Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

: Serie

: 140

Nm

Verkaufsbezeichnung: BMW 1er-Reihe
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F1H e1*2007/46*2018*.. |85-225 [225/40R18 91 11A; 24C; 244; 247, Schraghecklimousine;
26B; 26N; 27F Allradantrieb;
235/35R18 90 |11A;24C; 24D; 26B; Frontantrieb;
26N; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 |11A;24C; 24D; 26B; 12A;51A; 71K; 721;
26N; 27F 73C; 74D; 760
Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-L e1*2007/46*0371*..  |70-170 |225/40R18 92W [11A; 24C; 24D; 26J; BMW Active Tourer
27H; 27V F45;
BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W |11A; 24C; 24D; 26J; Allradantrieb;
27F; 27V Frontantrieb;
245/40R18 93 [11A;24C; 24D; 26J; 10B; 11B; 11G; 11H;

27F: 27V

12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760
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Verkaufsbezeichnung: 2ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2AT e1*2007/46*1675*.. |70-170 |225/40R18 92W [11A; 24C; 24D; 26J; BMW Active Tourer
FoGT e1*2007/46*1677*.. 27H; 27V F45;
BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W [11A; 24C; 24D; 26J; Allradantrieb;
27F; 27V Frontantrieb;
245/40R18 93 [11A;24C; 24D; 26J; 10B; 11B; 11G; 11H;
27F; 27V 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760
Verkaufsbezeichnung: 3-er Reihe
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G3K e1*2007/46*2017*..  |120-195(255/40R18 99 |GAS3; 11A;248; 57F Allradantrieb;
265/35R18 97 |TBE; 11A; 248; 57F Heckantrieb;
265/40R18 97 |YAR; 11A; 248; 57F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 76B; 760;
832
Verkaufsbezeichnung: 3er Reihe
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
G3L e1*2007/46*1947*..  |100-275|255/40R18 95 |[GAS3; 11A;248;57F Allradantrieb;
265/35R18 97 |TBE; 11A; 248; 57F Heckantrieb;
265/40R18 97 |YAR; 11A; 248; 57F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74D; 76B; 760;
8372

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

: DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 212;211; 211K

: DW4169

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 212 (Baureihe W212)

: DW4169

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : R1ES; R1EC (Baureihe W213)

: DW4169
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: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : F2CLA (Kugelbund)

: DW4169

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : 230; 245G AMG; 172; 204, 220; 212K; 245G; 215; 221; 207;
204 K; 211K; 212; 211

: DW4169

: 130 Nm fur Typ : F2CLA; 172; 204; 204 K; 207; 211; 211K; 212K; 230

130 Nm ( Baureihe W212) fiir Typ : 212

150 Nm far Typ : 215; 220

155 Nm fir Typ : 204 erh6htes Anzugsmoment; 204 K erhdhtes
Anzugsmoment

160 Nm fir Typ : 245G AMG erhdhtes Anzugsmoment; 245G erhéhtes
Anzugsmoment

170 Nm fir Typ : R1EC erhéhtes Anzugsmoment; R1ES erhdhtes
Anzugsmoment; 212 erhéhtes Anzugsmoment; 221 erhfhtes
Anzugsmoment

A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC

Reifen

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW

Auflagen zu Reifen

Auflagen

245G AMG [e1*2007/46*1207*..  (80-280

245/45R18 96

11A; 246; 248; 26B;
26N; 27B; 27H

erhéhtes
Anzugsmoment

160 Nm; Sportfahrwerk;
GLA; nicht Offroad-
Fahrwerk; Fahrdynamik-
Paket; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760

245G AMG  |e1*2007/46*1207*..

80-280

245/45R18 96

11A; 24J; 248; 271

erhdhtes
Anzugsmoment

160 Nm; nicht
Sportfahrwerk; GLA;
nicht Fahrdynamik
Paket; Offroad-
Fahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 6 von 38
Verkaufsbezeichnung: A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G AMG |e1*2007/46*1207*.. |80-280 |245/45R18 96 |[11A; 24J; 248; 26B; erhdhtes
26N; 27B; 27H Anzugsmoment
160 Nm; nicht
Sportfahrwerk; GLA;
nicht Fahrdynamik
Paket; nicht Offroad-
Fahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760

Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245G e1*2001/116*0470*.. |80-280 |245/45R18 96 |[11A;246;248; 26B; erhdhtes
26N; 27B; 27H Anzugsmoment

160 Nm; Sportfahrwerk;
GLA; nicht Offroad-
Fahrwerk; Fahrdynamik-
Paket; Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760
245G e1*2001/116*0470*.. |80-280 |245/45R18 96 |[11A; 24J; 248; 27I erhbéhtes
Anzugsmoment

160 Nm; nicht
Sportfahrwerk; GLA;
nicht Fahrdynamik
Paket; Offroad-
Fahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760
245G e1*2001/116*0470*.. |80-280 |245/45R18 96 |[11A;24J; 248; 26B; erhodhtes

26N; 27B; 27H Anzugsmoment

160 Nm; nicht
Sportfahrwerk; GLA;
nicht Fahrdynamik
Paket; nicht Offroad-
Fahrwerk;
Komfortfahrwerk;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 e1*2001/116*0431*.. |85-245 |235/40R18 95Y |[11A; 24C; 244; 26B; erhdhtes
204 K €1*2001/1160457".. 26J; 271; 6B2 Anzugsmoment
155 Nm; Nur Baureihe
235/45R18 94Y |YAR; 11A; 24C; 244; |205; neue C-Klasse;
26B; 26J; 271; 6B3 Cabrio;
245/40R18 97 |11A; 24C; 244; 247, Kombilimousine; Coupe;
26B; 26J; 27H; 271, Limousine;
6B4; 688 Allradantrieb;
Heckantrieb; nicht
Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760;
DEG
204 e1*2001/11670431*.. |115-150|235/35R18 90 ([11A;24C; 24M; 26B; |bis
26J; 27B; 27H €1*2001/116*0431*36;
115-225|225/40R18 92 [11A; 24C; 248; 26B; Coupe; Heckantrieb;
26J; 27B; 27H 10B; 11B; 11G; 11H;
235/35R18 90Y [11A;24C; 24M; 26B; [12A;51A;71K;721;
26J; 27B; 27H 729; 73C; 74A; DEG
235/40R18 91 [11A; 24C; 24M; 26B;
26J; 27B; 27H
245/35R18 92 |11A; 24M; 27B; 27F;
57F; 575
255/35R18 94 |11A; 244; 247, 27B;
27F; 57F; 68B
204 e1*2001/116*0431*.. |88-225 |225/40R18 91Y |11A; 21P; 22I; 24C; Nur Baureihe 204;
24D Limousine;
235/40R18 95 |11A; 21B; 22B; 24C; Heckantrieb;
24D 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 92Y |[11A; 22B; 24D; 57F; 12A;51A; 71K; 721;
68T 73C; 74A; DEG
255/35R18 94 [11A; 22B; 24D; 57F;
68B
204 e1*2001/116*0431*.. |120-225|225/40R18 92 [11A; 21P; 22I; 24C; Nur Baureihe 204; Nur
24D 4-MATIC; Limousine;
235/40R18 91 [11A;21B; 22B; 24C; 10B; 11B; 11G; 11H;
24D 12A;51A; 71K; 721;
245/35R18 11A;22B; 24D; 51G; |729; 73C; 74A; DEG
57F; 575
255/35R18 94 [11A;22B; 24D; 57F;
575
204 e1*2001/11670431*.. |150-155|235/40R18 95Y |[11A;24C; 244; 26B; erhdhtes
204 K e1*2001/116*0457".. 26J; 271 Anzugsmoment
155 Nm; Nur Baureihe
235/45R18 94Y |11A; 24C; 244; 26B; 205; neue C-Klasse;
26J; 271; 5HI Kombilimousine;
245/40R18 97Y [11A; 24C; 244; 247, Limousine;
26B; 26J; 27H; 271 Heckantrieb; nur
Hybrid;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 760;
DEG




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 K e172001/116*0457*.. |120-170|225/40R18 92W |11A; 21P; 22I; 22M; Nur 4-MATIC; bis
24J; 24M e1*2001/116*0457*24;
235/40R18 91W [11A; 21B; 22B; 22H;  |Kombi;
22L; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 11A; 22B; 22H; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
24D; 51G; 57F; 575 729; 73C; 74A; DEG
255/35R18 94 [11A; 22B; 22H; 22L;
24D; 57F; 575
204 K e1*2001/116*0457*.. |88 -225 |225/40R18 91Y [11A; 21P; 22I; 22M; bis
24J; 24M e1*2001/116*0457*24;
235/40R18 91Y [11A;21B; 22B; 22H; Kombi; Heckantrieb;
22L; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H;
245/35R18 92Y (11A; 22B; 22H; 22L; 12A; 51A; 71K; 721;
24D; 57F; 68T 73C; 74A; DEG
255/35R18 94Y (11A; 22B; 22H; 22L;
24D; 57F; 68B
265/35R18 93Y [11A; 22B; 22F; 22L;
24D; 57F; 689
Verkaufsbezeichnung: CLA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2CLA e1*2007/46*1912*.. |85-165 [225/40R18 92 |11A; 241; 244; 246; Kombi; Limousine;
247; 26B; 26J; 27B; Allradantrieb;
27H
235/40R18 95 |11A; 24C; 244; 247, Frontantrieb;
26B; 26J; 27B; 27F 10B; 11B; 11G; 11H;
235/45R18 94 [11A; 24C; 244; 247; 12A; 51A; 71K; 721;
26B; 26J; 27B; 27F 73C; 74A; 760
245/40R18 93 |11A; 24C; 244; 247,
26B; 26J; 27B; 27F
255/40R18 95 |11A;24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
265/35R18 93 [11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
265/40R18 97 [11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
275/35R18 95 [11A; 24C; 24D; 26B;
26J; 27B; 27F
Verkaufsbezeichnung: CL-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
215 e1*98/14*0113*.. 220-326(245/45R18-96 [11A;21B; 21J; 22F; 10B; 11B; 11G; 11H;
22L; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
255/45R18-99 |11A;21B; 21J; 21L; 729;73C; 74A
22F; 22L; 24D; 24J;
367
265/40R18 11A; 22F; 22L; 24D;
51G; 57F; 575
275/40R18 11A; 22F; 22L; 24D;
51G; 57F; 571




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1EC e1*2007/46*1666*.. |120-270|235/45R18 97 |YAR; 11A;26B;26N |erhdhtes
Anzugsmoment
245/45R18 100 [GA9; 11A;245;26B; |[170 Nm; Coupé; Cabrio;
26N; 27P Allradantrieb;
255/40R18 99 |mit Heckantrieb;
Radhausverbreiterung |10B; 11B; 11G; 11H;
(Flap) Serie; 11A; 24J; |12A;51A; 71K; 721;
26B; 26J; 27H; 27P
255/40R18 99 [ohne 73C; 74A; 740; 760
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 11A; 24J;
248; 26B; 26J; 27H,;
27P
275/40R18 99 [GA9; 11A; 22Q; 244;
247; 27H; 57F
R1ES e1*2007/46*1560*.. |110-270|235/45R18 97 |YAR; 11A;26B; 26N; |erhdhtes
5IM Anzugsmoment
170 Nm; Baureihe
W213;
245/45R18 100Y|GA9; 11A; 245;26B;  [nicht All Terrain;
26N; 27P; 5KA nicht E300de;
255/40R18 99Y |ohne Allradantrieb;
Radhausverbreiterung |Heckantrieb;
(Flap) Serie; 11A; 24J; |10B; 11B; 11G; 11H;
248; 26B; 26J; 27H,; 12A;51A; 71K; 721;
27P; 5JK
255/40R18 99Y |mit 73C; 74A; 740; 760
Radhausverbreiterung
(Flap) Serie; 11A; 24J;
26B; 26J; 27H; 27P;
5JK
275/40R18 103 [GA9; 11A; 22Q; 244;
247; 27H; 57F
211 e1*2001/116*0183*.., |75-170 |265/35R18 93W [11A; 22B; 24M; 57F; |Heckantrieb;
e1798/14*0183".. 575; 689 10B; 11B; 11G; 11H;
75-200 |255/40R18 95 |11A;22B;57F; 68W 12A; 51A; 71K; 721;
75-285 |265/35R18 93Y |11A; 22B; 24M; 57F; |729; 73C; 74A; 76B;
575; 689 970
275/35R18 95 [11A; 22B; 24M; 57F;
688
211 e1*2001/116*0183*.. |130-285|245/40R18 93Y Nur 4-MATIC;
245/40R18 97 Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A
211K e1*2001/116*0213*.. [100-285(265/35R18 11A; 22B; 24M; 51G; |Heckantrieb;
57F; 575; 689 10B; 11B; 11G; 11H;
275/35R18 95 [11A;22B; 24M; 57F; [12A;51A;71K; 721;
688 729; 73C; 74A; 76B;
970




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
211K e1*2001/116*0213*.. |130-285|245/40R18 97 Nur 4-MATIC;
Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729;73C; 74A
212 e1*2001/116*0501*.. {100 -150|235/40R18 95W |11A; 21B; 24J; 248; Baureihe W212; nicht
51J AMG-Paket;
Stufenheck;
100-215|275/35R18 95W [11A; 22I; 244; 247; Heckantrieb;
57F; 688 10B; 11B; 11G; 11H;
100-245|235/40R18 91Y [11A; 21B; 24J; 57E; 12A; 51A; 71K; 721;
689 729; 73C; 74A; DEG
245/40R18 97 |11A; 21B; 24J; 248
265/35R18 97 |11A; 22l; 244; 247,
57F; 575; 689
225-245(275/35R18 95Y [11A; 22I; 244; 247,
57F; 688
212 e1*2001/116*0501*.. |125-245|245/40R18 97 |11A;21B; 24J; 248 Baureihe W212; nicht
AMG-Paket;
Stufenheck;
Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
DEG
212 e1*2001/116*0501*.. {143 275/40R18 99 |11A; 27B; 27H; 57F; erhdhtes
58P Anzugsmoment
170 Nm; Baureihe
W213;
E300de; nur Limousine
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 740; 76B
212 e1*2001/116*0501*.. |110-270|235/45R18 97 |YAR; 11A; 26B; 26N erhdhtes
Anzugsmoment
245/45R18 100 |GA9; 11A;245;26B; |[170 Nm; Baureihe
26N; 27P W213;
nicht E300e/E350e;
255/40R18 99 |mit nicht E300de;
Radhausverbreiterung |Allradantrieb;
(Flap) Serie; 11A; 24J; |Heckantrieb;
26B; 26J; 27H; 27P
255/40R18 99 |[ohne 10B; 11B; 11G; 11H;
Radhausverbreiterung |12A; 51A; 71K; 721;
(Flap) Serie; 11A; 24J; |73C; 74A; 740; 760;
248; 26B; 26J; 27H,; DEG
27P
275/40R18 99 |GA9; 11A; 22Q; 244;
247;27H; 57F




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE COUPE, CABRIO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
207 e1*2001/116"0502*.. |120-215|255/35R18 94 [11A; 22B; 244; 247; Coupe; Heckantrieb;
57F; 575; 68B 10B; 11B; 11G; 11H;
120 -245|235/40R18 11A; 21N; 21P; 221, 12A; 51A; 71K; 721;
24J; 248;51G; 575 729; 73C; 74A
245/40R18 97 [11A;21B; 21N; 22B;
24J; 248
265/35R18 97 [11A; 22B; 22H; 244;
247; 57F; 689
125-215|245/40R18 93Y |11A;21B; 21N; 22B;
24J; 248; 5HA
265/35R18 93Y [11A; 22B; 22H; 244;
247; 5HA; 57F; 689
225-245|255/35R18 94 |11A; 22B; 244, 247;
57F; 575
207 e1*2001/116*0502*.. |120-215|255/35R18 94 [11A; 22B; 244; 247; Cabrio; Heckantrieb;
57F; 575 10B; 11B; 11G; 11H;
120 -245|235/40R18 11A; 21N; 21P; 221, 12A; 51A; 71K; 721;
24J; 248;51G; 575 729;73C; 74A
245/40R18 93Y [11A; 21B; 21N; 22B;
24J; 248
245/40R18 97 [11A;21B; 21N; 22B;
24J; 248
255/35R18 94Y [11A; 22B; 244; 247;
57F; 575
265/35R18 93Y [11A; 22B; 22H; 244;
247;57F; 689
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE (212) KOMBI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
212K e1*2007/46*0200*.. |125-245|245/40R18 97 |11A; 21P; 24J; 5BG Kombi; Allradantrieb;
245/40R18 97Y [11A; 21P; 24J 10B; 11B; 11G; 11H;
255/40R18 99 [11A;21P; 241; 246; 12A;51A;573; 71K;
248; 260 721;729; 73C; 74A;
751; DEG
212K e1*2007/46*0200*.. |100-245|235/40R18 95 [11A;24J; 57E; 67B; Kombi; Heckantrieb;
689 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R18 97Y [11A; 21P; 24J 12A; 51A; 71K; 721;
255/40R18 99 [11A; 21P; 241; 246; 729; 73C; 74A; 75,
248; 260 DEG
265/35R18 97Y [11A; 24M; 57F; 575;
689
275/35R18 99 [11A; 22I; 24M; 57F;
67B; 688




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: S-Klasse

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
221 e1*2001/116*0335".. |150-285(235/50R18 97Y |11A; 24J; 56G erhdhtes
Anzugsmoment
245/50R18 11A; 24J; 56G 170 Nm; bis Mj.2013
100W
150-380|255/40R18 95Y |11A;24J; 5HR (Baureihe 221);
255/45R18 99Y |11A; 24J Allradantrieb;
Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A;530; 573;
71K; 721; 729; 73C;
74A;740; 751; 760;

77E; MCV
Verkaufsbezeichnung: S-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
220 e1*97/27*0099*.. 180 -225|245/45R18 11A; 22B; 22L; 24J; Nicht fir Fz. m.
51G Lange 6158 mm; nicht
255/40R18 95 |[11A;21B; 22B; 22L; flr gepanzerte Fz;
24J; 24M; 5HR Nur 4-MATIC;
255/45R18 99 [11A; 21B; 22B; 22L; 10B; 11B; 11G; 11H;
24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721;
265/40R18 11A; 22B; 22L; 24M;  |729; 73C; 74A
51G; 57F; 574
220 e1*97/27*0099*.. 145-326|245/45R18 10N; 11A;21B; 22B;  [Nicht flir Fz. m.
24C; 24D; 51G Lange 6158 mm; nicht
265/40R18 11A; 22B; 22F; 24D; far gepanzerte Fz;
51G; 57F; 575 Heckantrieb;
275/40R18-99 [11A; 22B; 22F; 24D; 10B; 11B; 11G; 11H;
57F; 571 12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: SLK/SLC
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
172 e1*2007/46*0548*.. |115-225|225/40R18 88 [11A;26P; 260 Cabrio; Heckantrieb;

235/35R18 90 ([11A; 246; 26B; 260 10B; 11B; 11G; 11H;
235/40R18 91 [11A; 246; 26B; 260 12A; 51A; 71K; 721;
245/35R18 88 [11A;22M; 270; 57F; 729;73C; 74A

575
255/35R18 90 [11A; 22M; 270; 57F;
68B
265/35R18 93  [11A; 22L; 271; 57F;
689
Verkaufsbezeichnung: SL-Klasse
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
230 €1*98/14*0169*.. 170 -285|255/40R18 51G bis €1798/14*0169%18;

10B; 10S; 11G; 11H;
12A; 51A; 530; 71K;
721; 73C; 74A




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3 Radtyp:D1518

Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
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Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

10N)

10S)
11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

21B)

21J)

21L)

21N)

21P)

Berlcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Gberschreiten.

Gegebenenfalls aufgeflihrte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der
Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dirfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Reifenfabrikate verwendet werden.

Der serienmaBige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengréf3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben ber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksédnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel tiber die gesamte
Radhausausschnittkantenlange ist die Freigédngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhauser im Bereich der RadauBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich (iber der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der RadauBenseite tber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
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unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigéngigkeit der Rad/Reifen-Kombination
herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauBBenseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauBenseite tber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berticksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Bertcksichtigung der maximal zulé&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflligel der Hinterachse auf der RadauBenseite an die
Radhauswand Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
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Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen Betriebsmafes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moéglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der RadauBenseite tber die
gesamte Radhausausschnittkantenl&énge um 8 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beruicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem
beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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gesamte Radhausausschnittkantenldénge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radh&user im Bereich der RadauB3enseite Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenldénge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBenseite an die hinteren Radh&user Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kirzen der Befestigungslasche der Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigdngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmé&Big eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengréfBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen MindestreifengréBe, nicht unterschritten wird.

Diese Reifengr6Be ist nur mit M+S-Profil zuldssig. Die Laufflache und die Struktur sind bei M+S-Profil so
konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewahrleisten.

Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit gréBer 250
km/h nur zulassig, wenn eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die ausreichende Tragfahigkeit der
ReifengréBe vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-ReifengréBe Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengréf3e, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefuhrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.

Sofern eine Angleichung durchgefuhrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer
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Rad/Reifen-Kombinationen zu bertcksichtigen.
Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die Montierbarkeit der Reifengr6Be auf dieser Felge
erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienméaBigen Reifen-Kombinationen zulédssig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengr63e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zuléssig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengr6B3e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Die Verwendung dieser Reifengrdf3e ist auf dieser Radgré3e nur an der Vorderachse zuléssig.
Die Verwendung dieser ReifengroBe ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 730kg.

5GG) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

Achslast von 1230kg.
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5HA) Die Verwendung dieser Reifengr6Be ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.
5HI) Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.
5HR) Die Verwendung dieser Reifengréf3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1380kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erh6hung der Reifentragféhigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.
5IM) Die Verwendung dieser Reifengrée ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1460kg.
5JK) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1550kg.
5KA) Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zuléssigen
Achslast von 1600kg.
67B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 275/35R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
688) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.
689) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
68B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
Seite: 19 von 38
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 255/35R18

68T)

68W)

6B2)

6B3)

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflihrt, so ist die nicht aufgeflihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen FelgengréB3e zulédssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufuhren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
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eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auB3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerusteten Reifenfiilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Rader ist nur sichergestellt,

wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmé&Big mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern tber Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie Uiber Kreuz alle
Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhéhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrenmoment der Radbefestigungsteile
zu Uberprifen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile
nochmals zu Uberprifen.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es diirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erh6hte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser Sonderrader ist nur an der Hinterachse zuldssig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fiir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser RadgrdBe ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen, die serienméBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kdnnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.
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77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafiir den Ausfihrungen der
Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

83Z) Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfihrungen, die mit 18"-Sportbremse ausgeristet
sind, nicht zulassig.

970) Die Verwendung von Sonderradern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zuldssig. Die Maulweite des
Sonderrades an der Hinterachse mu3 mindestens 1 Zoll gréBer sein als die des Sonderrades der
Vorderachse, wobei die Einpref3tiefe des Sonderrades an der Hinterachse gréBer/gleich der des
Sonderrades der Vorderachse sein muf3. Diese Forderung gilt nur bei Verwendung von unterschiedlichen
ReifengrdBen auf Vorder- und Hinterachse.

DEG) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an
der Vorderachse nicht zulassig.

GAS3) Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zulassig.
ReifengrofBe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 255/40R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflhrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengré3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GA9) Es sind die serienméaBigen Reifen-Kombinationen zulassig.
Reifengrofie:
Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

MCV) Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm
(Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulassig.

TBE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengréie:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengréf3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

YAR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig:

Reifengrofie:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 265/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

YAS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
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Hinterachse: 255/40R18

YBE)

YBF)

YBG)

YBH)

YBI)

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatséchlichen Abrollumfange erforderlich; es
wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden ReifengrdBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 245/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréie
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers lber die tatsdchlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 245/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 265/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuladssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestéatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgeflihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrée
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
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Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: B8
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0430*..
Handelsbez.: AUDI A5,S5,A4,54
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =250 y =200 VA
26B x =300 y =250 VA
271 x =250 y =300 HA
27B x =300 y =350 HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]
26N x =300 y =250 8 VA
26J x =300 y =250 25 VA
27H x =300 y =350 8 HA
27F x =300 y =350 25 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F2
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*1801"..
Handelsbez.: A7/S7 Sportback, A6/S6 Lim, A6/S6 Avant, A6 all quattro
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =200 y =300 VA
26B x =250 y =350 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =250 y =350 8 VA
26J x =250 y =350 30 VA
27H x =200 y = 350 8 HA
27F x =200 y = 350 30 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: F8

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1751*..
Handelsbez.: A8L, A8

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x = 250 y =250 VA
271 x =200 y =200 HA
27B x =250 y =250 HA
26P x =200 y =200 VA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1H
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2018*..
Handelsbez.: BMW 1er-Reihe
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 245 y =270 VA
26P x=195 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X245 y =270 18 VA
26N X = 245 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 25 HA
27H x280 y =330 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 28 von 38

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: UKL-L
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0371"..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Variante(n): Allradantrieb, BMW Active Tourer F45, BMW Gran Tourer F46, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27U y =140 y =220 HA
27V y =140 y =220 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =280 23 HA
27H x =270 y =280 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: F2CLA
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1912*..

Handelsbez.: CLA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y =310 VA
26P X = 260 y = 260 VA
271 x =220 y = 240 HA
27B x =270 y =290 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y =310 30 VA
26N x=310 y=310 8 VA
27F x =270 y =290 30 HA
27H X =270 y = 290 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 31 von 38
Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: R1EC
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1666"..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204 K
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0457*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): Coupe, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X =245 y = 350 VA
26P x =195 y = 300 VA
27B x = 340 y = 260 HA
271 x =290 y =210 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X = 245 y = 350 8 VA
26J X = 245 y =350 17 VA
27H x = 340 y =260 8 HA
27F x = 340 y = 260 28 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0470*..
Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): GLA, Offroad-Fahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 280 y =240 VA
27B x = 300 y = 280 HA
271 x =250 y = 200 HA
26B x = 350 y =340 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 340 11 VA
26N x =350 y =340 8 VA
27F x =300 y =280 20 HA
27H x =300 y = 280 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 245G
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0470*..
Handelsbez.: B-KLASSE, B 180 NGT, A-KLASSE, CLA, GLA
Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x = 280 y =240 VA
27B x = 300 y = 280 HA
271 x =250 y = 200 HA
26B x = 350 y =340 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 350 y = 340 25 VA
26N x =350 y =340 8 VA
27F x =300 y =280 30 HA
27H x =300 y = 280 8 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 3
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Fahrzeuq:
Hersteller: MERCEDES
Fahrzeugtyp: 172
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0548*..
Handelsbez.: SLK/SLC
Variante(n): Cabrio, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26P x =250 y =250 VA
26B x =300 y = 300 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =300 y =300 8 VA
26J x =300 y =300 18 VA
27H x =280 y = 300 8 HA
27F x =280 y = 300 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019 Auto Service
Seite: 1 von 21

Fahrzeughersteller : BMW AG, DAIMLER (D)

Raddaten:

RadgréBe nach Norm :9J X 18 H2 EinpreBtiefe (mm) 145

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf.  [Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

1518XX-5112A4566 |PCD 5x112 ohne 66,6 750| 2200 01117

6

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BMW AG

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : F2GT; UKL-L

Zubehor : Serie

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : F2AT; F1X

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : F1H

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm
Verkaufsbezeichnung: BMW 1er-Reihe

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F1H e172007/46*2018*.. |85-225 [225/40R18 91 11A; 24J; 244; 26P Schraghecklimousine;
235/35R18 90 [11A;24J; 244, 247, Allradantrieb;
26P; 27H Frontantrieb;
235/40R18 91 |11A; 24J; 244; 247, 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 27H 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 760
Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-L e1*2007/46*0371*..  |70-170 |225/40R18 92W |11A; 24J; 244; 247, BMW Active Tourer
26N; 27U F45;

BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W [11A; 241; 244; 246; Allradantrieb;

247; 26N; 27U Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H:;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 2 von 21
Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

UKL-L e1*2007/46*0371*.. |85-170 |235/45R18 94 [11A; 244; 245; 271 BMW X1 (F48);
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74D; 760

Verkaufsbezeichnung: X Reihe

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F1X e1*2007/46*1676*.. |85-170 |235/45R18 94 |11A; 244; 245; 271 BMW X1 (F48);
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74D; 760
Verkaufsbezeichnung: 2ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2AT e1*2007/46*1675*.. |70-170 [225/40R18 92W |11A; 24J; 244; 247; BMW Active Tourer
FoGT e1*2007/46*1677*.. 26N; 27U F45;

BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W [11A; 241; 244; 246; Allradantrieb;

247; 26N; 27U Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D)

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 207; 212K; 204; 204 K; 212

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 212 (Baureihe W212)

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : R1EC; R1ES (Baureihe W213)

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

fir Typ : F2CLA (Kugelbund)




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: DW4169

Seite: 3 von 21

: Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 204; 204 K; 212

: DW4169

130 Nm ( Baureihe W212 ) fur Typ : 212

150 Nm far Typ : 212

: 130 Nm fUr Typ : F2CLA; 204; 204 K; 207; 212K

150 Nm ( Baureihe W213 ) fir Typ : R1EC; R1ES; 212

Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 e1*2001/116*0431*.. |115-225|245/35R18 92 |11A; 27H; 271; 57F; 575|bis
e1*2001/116*0431*36;
255/35R18 94 |11A; 248; 27B; 27H; Coupe; Heckantrieb;
57F; 68B 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 76B;
DEG
204 €1*2001/116*0431*.. |120-225|225/40R18 92 |11A; 24J; 24M Nur Baureihe 204; Nur
245/35R18 11A; 24M; 51G; 57F;  [4-MATIC; Limousine;

575 10B; 11B; 11G; 11H;

255/35R18 94 |11A; 22l; 24D; 57F; 575(12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |85-245 |245/40R18 97 |[11A;248;57F; 575; Nur Baureihe 205;

204 K €172001/1160457".. 670 neue C-Klasse; Cabrio;
255/35R18 94Y |11A; 248; 57F; 6B2 Kombilimousine; Coupe;
255/40R18 95Y |11A; 248; 57F; 6B3 Limousine;
265/35R18 97 |11A; 244; 271; 57F; 6B4 |Allradantrieb;

Heckantrieb; nicht
265/40R18 97 |YAR; 11A; 244; 27I; Hybrid;

57F 10B; 11B; 11G; 11H;

275/35R18 95Y |11A; 244; 247; 27H; 12A;51A;576; 71K;

271; 57F; 688 721;73C; 74A; 76B;
760; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |150-155|245/40R18 97Y |11A;248; 57F; 575 Nur Baureihe 205;

204 K e1*2001/116*0457*.. 255/35R18 94Y |11A; 248; 5HI; 57F neue C-Klasse;
255/40R18 99 |[11A;248;57F Kombilimousine;
265/35R18 97Y |11A; 244; 27I; 57F Limousine;
265/40R18 97Y [11A; 244; 271; 57F Heckantrieb; nur
275/35R18 95Y |11A; 244; 247; 27H; Hybrid;

271; 57F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;576; 71K;
721;73C; 74A; 76B;
760; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |88-225 |225/40R18 91Y |11A; 24J; 24M Nur Baureihe 204;
235/40R18 95 [11A; 24J; 24M Limousine;
245/35R18 92Y |11A; 24M; 57F; 68T Heckantrieb;
255/35R18 94 |11A; 22l; 24D; 57F,; 10B; 11B; 11G; 11H;

68B 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; DEG




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4 Radtyp:D1518
Antragsteller: DIEWE GmbH Stand: 21.11.2019

Auto Service
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 K e1*2001/116*0457*.. |120-170|225/40R18 92W [11A; 21P; 24J; 24M Nur 4-MATIC; bis
245/35R18 11A; 221; 22M; 24M; e1*2001/116*0457*24;
51G; 57F; 575 Kombi;
255/35R18 94  [11A; 22I; 22M; 24M; 10B; 11B; 11G; 11H;
57F; 575 12A;51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; DEG

Verkaufsbezeichnung: CLA

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2CLA e1*2007/46*1912*.. |85-165 |225/40R18 92 [11A;245;248; 26N; Kombi; Limousine;
26P; 271 Allradantrieb;
235/40R18 95 [11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/45R18 94 [11A; 24J; 248; 26B; 12A; 51A; 71K; 721;
26N; 27| 73C; 74A; 760
245/40R18 93  [11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27B; 27H

255/40R18 95 |11A; 241; 244; 246;
247, 26B; 26J; 27B;

27H
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1EC e1*2007/46*1666*.. |120-270|275/40R18 99 |GA9; 11A; 27P; 57F Coupé; Cabrio;
Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760
R1ES e1*2007/46*1560*..  |110-270|275/40R18 103 |GA9; 11A;27P; 57F Baureihe W2183; nicht
275/40R18 99Y |GA9; 11A; 27P; 5JK; All Terrain;
57F Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760
212 €172001/116*0501*.. {100 -150|235/40R18 95W |51J Baureihe W212; nicht
100-215|275/35R18 95W [11A; 248; 57F; 688 AMG-Paket;
Stufenheck;
100-245|235/40R18 91Y |57E; 689 Heckantrieb;
245/40R18 97 |11A;21P 10B;11B; 11G; 11H;
265/35R18 97 [11A;248; 57F; 575; 12A;51A; 71K; 721;
689 729; 73C; 74A; DEG
225-245(275/35R18 95Y |11A;248; 57F; 688
212 e1*2001/116*0501*.. |125-245|245/40R18 97 [11A;21P Baureine W212; nicht
AMG-Paket;
Stufenheck;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H:;
12A; 51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
DEG
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
212 e1*2001/116*0501*.. |110-270|275/40R1899 |GA9; 11A; 27P; 57F Baureihe W213; nicht
E300e/E350¢€; nicht
E300de; Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760;
DEG
212 e1*2001/116*0501*.. |143 275/40R18 99 [11A; 27I1; 57F; 58P Baureihe W213;
E300de;
nur Limousine
Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE COUPE, CABRIO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
207 e1*2001/116*0502*.. |120-245|255/35R18 94Y [11A; 22I; 248; 57F; 575 |Cabrio; Heckantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
265/35R18 93Y [11A; 22I; 248; 57F; 689 [12A; 51A; 71K; 721;
729;73C; 74A; 76B
125-215|255/35R18 94  |11A; 22l; 248; 57F; 575
207 e1*2001/116*0502*.. |120-215|255/35R18 94 [11A; 22l;248; 57F; Coupe; Heckantrieb;
575; 68B 10B;11B; 11G; 11H;
120-245|265/35R18 97  |11A; 22l; 248; 57F; 689 |12A; 51A; 71K; 721;
729;73C; 74A; 76B
125-215|265/35R18 93Y |11A; 22l; 248; 5HA;
57F; 689
225-245|255/35R18 94  |11A; 22l; 248; 57F; 575
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE (212) KOMBI
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
212K e1*2007/46*0200*..  |100-245|265/35R18 97Y |57F; 575; 689 Kombi; Heckantrieb;
275/35R1899 |57F; 67B; 688 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 75I;
76B; DEG
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bericksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zulédssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A)

Der vorschriftsmaBige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstéandigen

oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von

FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veréffentlichten Muster bescheinigen zu

lassen.
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Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausflihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern miissen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht l1anger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienméBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daBB
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Far diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlcksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel Gber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlcksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ruistzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
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dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rulstzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdéglichen BetriebsmaBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moéglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefigten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
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Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBBenseite an die hinteren Radh&auser Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen Maf3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kirrzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zuldssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaBig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zulassig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Mindestreifengrée, nicht unterschritten wird.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zuléssig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengr6B3e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es sind Reifen-Kombinationen zuléssig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengroBe ist auf dieser RadgréBe nur an der Vorderachse zulassig.
Die Verwendung dieser Reifengré3e ist auf dieser RadgréB3e nur an der Hinterachse zuléssig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
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Vorderachse: 245/45R18
Hinterachse: 275/40R18

5HA)

5HI)

5JK)

67B)

670)

688)

689)

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1300kg.

Die Verwendung dieser ReifengrdBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Die Verwendung dieser ReifengrofBe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1550kg.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
Reifengrofie:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 245/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuladssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18
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Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulédssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uiber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
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empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen mussen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderrader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auB3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderréder die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfilldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméaBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es diirfen nur die serienmafigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Bertcksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser Sonderréder ist nur an der Hinterachse zuléssig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fiir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser RadgréBe ist nicht zulassig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmafig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-Radern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

DEG) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an

der Vorderachse nicht zulassig.

GA9) Es sind die serienméBigen Reifen-Kombinationen zulassig.

ReifengréBe:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
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YAR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 265/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1X
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1676*..
Handelsbez.: X Reihe
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y =210 VA
27B x =210 y =270 HA
271 x=160 y =220 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: UKL-L
Genehm.Nr.:  e1*2007/46*0371"..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Variante(n): Allradantrieb, BMW Active Tourer F45, BMW Gran Tourer F46, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27U y =140 y =220 HA
27V y =140 y =220 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =280 23 HA
27H x =270 y =280 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1H
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2018*..
Handelsbez.: BMW 1er-Reihe
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 245 y =270 VA
26P x=195 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X245 y =270 18 VA
26N X = 245 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 25 HA
27H x280 y =330 8 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: UKL-L

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Variante(n): Allradantrieb, BMW X1 (F48), Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y=210 VA
27B x=210 y =270 HA
271 x =160 y =220 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 17 von 21

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): Coupe, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X =245 y = 350 VA
26P x =195 y = 300 VA
27B x = 340 y = 260 HA
271 x =290 y =210 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X = 245 y = 350 8 VA
26J X = 245 y =350 17 VA
27H x = 340 y =260 8 HA
27F x = 340 y = 260 28 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204 K
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0457*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 4
Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Seite: 20 von 21

Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: F2CLA
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1912*..

Handelsbez.: CLA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y =310 VA
26P X = 260 y = 260 VA
27B x =270 y =290 HA
271 x =220 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y =310 30 VA
26N x=310 y=310 8 VA
27F x =270 y =290 30 HA
27H X =270 y = 290 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27B x =300 y =350 HA
271 x = 250 y = 300 HA
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y =285 VA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

27F x = 300 y = 350 30 HA
27H x =300 y =350 8 HA
26J x =300 y =350 30 VA
26N x = 300 y = 350 8 VA

Seite: 21 von 21




Gutachten 17-00159-CC-GBM-02
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51440

zu V.1. ANLAGE: 5

Antragsteller: DIEWE GmbH

Radtyp:D1518
Stand: 21.11.2019

Auto Service

Fahrzeughersteller
Raddaten:

: BMW AG, DAIMLER (D)
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RadgréBe nach Norm :9J X 18 H2 EinpreBtiefe (mm) 145

Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausfiihrung Ausfiihrungsbezeichnung Mittenl [Zentrierring-  |zul. zul. gultig

och werkstoff Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. |Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

1518XX-5112A1456 [PCD 5x112 ohne 66,6 860 2065| 01/17

66

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

: BMW AG

: Kegelbund-schrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehor : Serie
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm
Verkaufsbezeichnung: BMW 1er-Reihe
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F1H e1*2007/46*2018*.. |85-225 [225/40R18 91 11A; 24J; 244; 26P Schraghecklimousine;
235/35R18 90 |11A; 24J; 244; 247, Allradantrieb;
26P; 27H Frontantrieb;
235/40R18 91  [11A; 24J; 244; 247; 10B; 11B; 11G; 11H;
26P; 27H 12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760
Verkaufsbezeichnung: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
UKL-L e1*2007/46*0371*.. |70-170 |225/40R18 92W |11A; 24J; 244; 247, BMW Active Tourer
26N; 27U F45;
BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W [11A; 241; 244; 246; Allradantrieb;
247; 26N; 27U Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760
UKL-L e1*2007/46*0371*.. |85-170 |235/45R18 94 |11A; 244; 245; 271 BMW X1 (F48);
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B;11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760
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Verkaufsbezeichnung: X Reihe

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

F1X e1*2007/46*1676*.. |85-170 |235/45R18 94 |[11A; 244; 245; 271 BMW X1 (F48);
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74D; 760
Verkaufsbezeichnung: 2ER REIHE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2AT e1*2007/46*1675*.. |70-170 [225/40R18 92W |11A; 24J; 244; 247; BMW Active Tourer
FoGT e1*2007/46*1677*.. 26N: 27U F45:

BMW Gran Tourer F46;
235/40R18 91W [11A; 241; 244; 246; Allradantrieb;

247; 26N; 27U Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74D; 760

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach Anbau der
Sonderrader funktionsfahig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke
von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D)

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 207; 204; 212; 212K; 204 K

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 212 (Baureihe W212)

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
fur Typ : R1EC; R1ES (Baureihe W213)

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,
far Typ : 212; 204; 204 K

Zubehor : DW4169

Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

far Typ : F2CLA; (Kugelbund)
Zubehor : Serie
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Anzugsmoment der Befestigungsteile

130 Nm ( Baureihe W212 ) fur Typ : 212

150 Nm far Typ : 212
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: 130 Nm fir Typ : F2CLA; 204; 204 K; 207; 212K

150 Nm ( Baureihe W213 ) fur Typ : R1EC; R1ES; 212

Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  [kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 e1*2001/116*0431*.. |115-225|245/35R18 92 [11A; 27H; 271; 57F; 575|bis
e1*2001/116*0431*36;
255/35R18 94 [11A; 248; 27B; 27H,; Coupe; Heckantrieb;
57F; 68B 10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 76B;
DEG
204 e1*2001/11670431*.. |120-225|225/40R18 92 |11A; 24J; 24M Nur Baureihe 204; Nur
245/35R18 11A; 24M; 51G; 57F; [4-MATIC; Limousine;

575 10B; 11B; 11G; 11H;

255/35R18 94 |11A; 22l; 24D; 57F; 575(12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |85-245 |245/40R18 97 |[11A;248;57F; 575; Nur Baureihe 205;

204 K €172001/1160457*.. 670 neue C-Klasse; Cabrio;
255/35R18 94Y |11A; 248; 57F; 6B2 Kombilimousine; Coupe;
255/40R18 95Y |11A;248; 57F; 6B3 Limousine;
265/35R18 97 |11A; 244; 271; 57F; 6B4 |Allradantrieb;

Heckantrieb; nicht
265/40R18 97 |YAR; 11A; 244; 271, Hybrid;

57F 10B; 11B; 11G; 11H;

275/35R18 95Y |11A; 244; 247; 27H,; 12A;51A;576; 71K;
271;57F; 688 721;73C; 74A; 76B;
760; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |150-155|245/40R18 97Y |11A;248; 57F; 575 Nur Baureihe 205;

204 K e1*2001/116*0457*.. 255/35R18 94Y |11A; 248; 5HI; 57F neue C-Klasse;
255/40R18 99 (11A; 248; 57F Kombilimousine;
265/35R18 97Y (11A; 244; 271; 57F Limousine;
265/40R18 97Y (11A; 244; 271; 57F Heckantrieb; nur
275/35R18 95Y [11A;244;247; 27H; Hybrid;

271; 57F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A;576; 71K;
721;73C; 74A; 76B;
760; DEG

204 e1*2001/116*0431*.. |88-225 |225/40R18 91Y [11A; 24J; 24M Nur Baureihe 204;
235/40R18 95 |11A; 24J; 24M Limousine;
245/35R18 92Y |11A; 24M; 57F; 68T Heckantrieb;
255/35R18 94 |11A; 22l; 24D; 57F; 10B; 11B; 11G; 11H;

68B 12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; DEG

204 K e1*2001/116*0457*.. |120-170|225/40R18 92W [11A; 21P; 24J; 24M Nur 4-MATIC; bis
245/35R18 11A; 221; 22M; 24M; €1*2001/116*0457*24;

51G; 57F; 575 Kombi;
255/35R18 94 |11A; 22l1; 22M; 24M; 10B; 11B; 11G; 11H;

57F; 575 12A;51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; DEG
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Verkaufsbezeichnung: CLA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
F2CLA e1*2007/46*1912*..  |85-165 |225/40R18 92 |11A; 245; 248; 26N; Kombi; Limousine;
26P; 271 Allradantrieb;
235/40R18 95 |11A; 24J; 248; 26B; Frontantrieb;
26N; 271 10B; 11B; 11G; 11H;
235/45R18 94 |11A; 24J; 248; 26B; 12A; 51A; 71K; 721;
26N; 271 73C; 74D; 760
245/40R18 93 |11A; 24J; 244; 26B;
26J; 27B; 27H
255/40R18 95 |11A; 241; 244; 246;
247; 26B; 26J; 27B;
27H
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
R1EC e1*2007/46*1666*.. |120-270|275/40R18 99 |GA9; 11A;27P; 57F Coupé; Cabrio;
Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760
R1ES e1*2007/46*1560*..  |110-270|275/40R18 103 |GA9; 11A;27P; 57F Baureihe W213; nicht
275/40R18 99Y |GA9; 11A; 27P; 5JK; |All Terrain;
57F Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760
212 e1*2001/116*0501*.. |125-245|245/40R18 97 |11A;21P Baureihe W212; nicht
AMG-Paket;
Stufenheck;
Allradantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A;573; 71K;
721;729; 73C; 74A;
DEG
212 e1*2001/116*0501*.. |100-150|235/40R18 95W |51J Baureihe W212; nicht
100-215|275/35R18 95W [11A; 248; 57F; 688 AMG-Paket;
Stufenheck;
100 -245|235/40R18 91Y |57E; 689 Heckantrieb;
245/40R18 97 |11A;21P 10B; 11B; 11G; 11H;
265/35R18 97 [11A;248; 57F; 575; 12A;51A; 71K; 721;
689 729; 73C; 74A; DEG
225-245(275/35R18 95Y (11A;248; 57F; 688
212 e1*2001/116*0501*.. {143 275/40R18 99 |11A; 271; 57F; 58P Baureihe W213;
E300de;
nur Limousine
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B
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Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
212 e1*2001/116*0501*.. |110-270|275/40R18 99 |GA9; 11A;27P; 57F Baureihe W213; nicht
E300e/E350€; nicht
E300de; Allradantrieb;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A;51A; 71K; 721;
73C; 74A; 76B; 760;

DEG
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE COUPE, CABRIO
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
207 e1*2001/116*0502*.. |120-245|255/35R18 94Y [11A; 22I; 248; 57F; 575 |Cabrio; Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
265/35R18 93Y [11A; 22]; 248; 57F; 689 [12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 76B

125-215|255/35R18 94  [11A; 22l; 248; 57F; 575
207 e1*2001/116*0502*.. |120-215|255/35R18 94 [11A; 22l; 248; 57F; Coupe; Heckantrieb;
575; 68B 10B; 11B; 11G; 11H;
120 -245|265/35R18 97 |11A; 221; 248; 57F; 689 |12A; 51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 76B

125-215|265/35R18 93Y |11A; 221; 248; 5HA,;
57F; 689
225-245|255/35R18 94  |11A; 22l; 248; 57F; 575

Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE (212) KOMBI

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kKW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
212K e1*2007/46*0200*..  |100-245(265/35R18 97Y |57F; 575; 689 Kombi; Heckantrieb;
275/35R1899 |57F; 67B; 688 10B; 11B; 11G; 11H;

12A;51A; 71K; 721;
729; 73C; 74A; 75I;
76B; DEG

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Bertcksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die fir M+S Reifen
zuldssige Hochstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugfiihrer sinnféllig anzugeben und diese
zuléssige Hochstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu Uberschreiten.

11A) Der vorschriftsmé&Bige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation oder
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage Vlllb zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréBen in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.
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11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,

11H)

12A)

21P)

221)

22M)

241)

244)

245)

246)

247)

sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muf3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerksdnderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daB3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zul&ssig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass flir den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmdglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.

Fir diese Umrlistung mit der Einschrénkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfligel
Uber die gesamte Radhausausschnittkantenlénge ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination
unter Berlicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache
Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflligel tiber
die gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zul&ssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Durch Kiirzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der
Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter
Berlicksichtigung der maximal zulédssigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite
des Reifens) herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je
nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
Beachtung des maximal méglichen Betriebsmales des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von dauerhaft
befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des
Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es maglich sein,
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter
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Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Ruistzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen Betriebsmafes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal méglichen BetriebsmalBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmalRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotflligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefligten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhauser ist die Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen MaB3e / Bereiche sind dem

beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen MaBe / Bereiche sind dem beigefiigten Anhang /
Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser ist die Freigéngigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotfliigel ist die Freigéngigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlcksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
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bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem
beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotfligel auf der RadauBenseite an die hinteren Radh&user Uber die
gesamte Radhausausschnittkantenlange ist die Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Die genauen Mal3e / Bereiche sind dem beigefligten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug"
am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Durch Kurzen der Befestigungslasche der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Male / Bereiche sind dem

beigeflgten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfilldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zuldssig, wenn diese Reifendimension in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmé&Big eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen
des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengré3e zu beachten.

Die Verwendung dieser ReifengréBe ist nur zuldssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmafig eingetragenen Mindestreifengrée, nicht unterschritten wird.

Die Verwendung unterschiedlicher ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zulassig, wenn deren Abrollumfange gleich sind.

Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich, es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Es sind die serienméBigen Reifen-Kombinationen zulassig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es sind Reifen-Kombinationen zuléssig.

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengr6B3e zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine
Bestatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird empfohlen
den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Die Verwendung dieser Reifengr63e ist auf dieser RadgréBe nur an der Vorderachse zulassig.
Die Verwendung dieser ReifengrofBe ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18
Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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5HA) Die Verwendung dieser Reifengr6Be ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen

5HI)

5JK)

67B)

670)

688)

689)

Achslast von 1300kg.

Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zuldssigen
Achslast von 1340kg, im Anhangerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhéhung der Reifentragfahigkeit bis zu
10% nach ETRTO zulassig.

Die Verwendung dieser Reifengré3e ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1550kg.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengrofBe:
Vorderachse: 225/45R18
Hinterachse: 245/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatséchlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 275/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
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empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers tiber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers iber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/40R18
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengréi3e
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) diirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 245/40R18
Hinterachse: 265/35R18
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Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zulassig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestétigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumfénge erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen miissen vom gleichen Reifentyp sein.

Zum Auswuchten der Sonderréder diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefoetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
auB3en, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmaBigen Reifenfllldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaBige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeriisteten Reifenfllldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zuléssig.

Es diirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegréBe der serienméBigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Es dirfen nur die serienmaBigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréBer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Berlicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhéhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser Sonderréder ist nur an der Hinterachse zuldssig und nur in Verbindung mit den
unter Gliederungspunkt "0. Hinweise" genannten Sonderradern fiir die Vorderachse.

Die Verwendung dieser RadgréB3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaBig laut
COC-Papier (EG-Ubereinstimmungserklarung) als kleinste RadgréBe mit 19-Zoll-R&dern ausgeristet
sind.Optionale Bremsen kénnen einen gréBeren Mindestdurchmesser erfordern.

DEG) Die Verwendung der Rader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an

GA9)

YAR)

der Vorderachse nicht zulassig.

Es sind die serienmaBigen Reifen-Kombinationen zuléssig.

Reifengrofie:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréiBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser ReifengréBe zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:
ReifengréBe:
Vorderachse: 235/45R18
Hinterachse: 265/40R18

Ist eine der beiden ReifengréBen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréBe
nur auf einer anderen FelgengréBe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
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(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers Uber die tatsachlichen Abrollumféange erforderlich; es wird
empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen missen vom gleichen Reifentyp sein.
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Nacharbeitsprofile Fahrzeuq

Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: UKL-L
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE
Variante(n): Allradantrieb, BMW Active Tourer F45, BMW Gran Tourer F46, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
27U y=140 y =220 HA
27V y =140 y =220 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =250 y =250 30 VA
26N x =250 y =250 8 VA
27F x =270 y =280 23 HA
27H x =270 y =280 8 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: UKL-L

Genehm.Nr.: e1*2007/46*0371*..
Handelsbez.: MINI, 2ER REIHE, X REIHE

Variante(n): Allradantrieb, BMW X1 (F48), Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y=210 VA
27B x=210 y =270 HA
271 x =160 y =220 HA
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Fahrzeuq:

Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1X

Genehm.Nr.: e1*2007/46*1676*..
Handelsbez.: X Reihe

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =260 VA
26P x =250 y=210 VA
27B x=210 y =270 HA
271 x =160 y =220 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: F1H
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2018*..
Handelsbez.: BMW 1er-Reihe
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X = 245 y =270 VA
26P x=195 y =220 VA
27B x =280 y =330 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J X245 y =270 18 VA
26N X = 245 y =270 8 VA
27F x =280 y =330 25 HA
27H x280 y =330 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: F2CLA
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1912*..

Handelsbez.: CLA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =310 y =310 VA
26P X = 260 y = 260 VA
27B x =270 y =290 HA
271 x =220 y =240 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x =310 y =310 30 VA
26N x=310 y=310 8 VA
27F x =270 y =290 30 HA
27H X =270 y = 290 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204 K
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0457*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 212
Genehm.Nr.:  e1*2001/116*0501*..
Handelsbez.: E-KLASSE
Variante(n): Baureihe W213

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =350 y =300 VA
26P x =300 y =250 VA
27P x =280 y =400 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N x =350 y =300 8 VA
26J x = 350 y = 300 30 VA
27H x =280 y =400 8 HA
27F x = 280 y =400 30 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): Coupe, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B X =245 y = 350 VA
26P x =195 y = 300 VA
271 x =290 y =210 HA
27B x = 340 y = 260 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26N X = 245 y = 350 8 VA
26J X = 245 y =350 17 VA
27H x = 340 y =260 8 HA
27F x = 340 y = 260 28 HA
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Fahrzeuq:
Hersteller: DAIMLER
Fahrzeugtyp: 204
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0431*..
Handelsbez.: C-KLASSE
Variante(n): ab e1*2001/116*0431*29, Nur Baureihe 205

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen Nacharbeit im Bereich Achse
von [mm] bis [mm]
26B x =300 y =350 VA
26P X = 240 y = 285 VA
27B x =300 y =350 HA
271 x =250 y =300 HA
Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:
Auflagen Im Bereich Aufweiten Achse
von [mm] bis [mm] um [mm]

26J x = 300 y = 350 30 VA
26N x =300 y =350 8 VA
27F x =300 y =350 30 HA
27H x = 300 y = 350 8 HA
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I risultati e le osservazioni indicate in questo rapporto di prova sono riferite esclusivamente ai campioni testati. Non ¢ permesso utilizzare i risultati e le
osservazioni di questo rapporto di prova per altri sistemi o configurazioni. Non ¢ permessa la pubblicazione o la duplicazione completa o parziale di questo
rapporto di prova e dei suoi allegati senza un consenso scritto da parte del laboratorio di prova. 1l laboratorio di prova non si assume responsabilita nei
confronti di terzi per danni o eventuali costi derivanti dall’utilizzo dei dati presenti in questo rapporto di prova. Ogni uso del nome del laboratorio di prova
e dei suoi marchi per la vendita o per pubblicizzare il prodotto testato deve essere prima approvato in forma scritta dal laboratorio di prova. In caso di
rapporti di prova con piu lingue, la versione inglese ¢ da considerarsi quella ufficiale.
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Test report n.  1464-QL19-R01 ver. O
Applicant TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199
80686 - Munchen - Germany

EUT/Type Alloy Wheels - Type D1518

Test Name Test Procedure Test Requirement Test Result
Identificazione prova Procedura di prova Requisito di prova Esito Prova

StVZO §30.42 Point 4.6.1
German Road Traffic Type Approval Law
§ 30 “Guidelines for the testing and
inspection of special wheels for motor

Bending-fatigue test
Short test

200.000 cycles No cracks permitted check with

vehicles and their trailers” , dated dye penetration method. Pass
25.11.1998 Permissible loss in Appendix I
N T Tightening torque < 30 %
Bending-fatigue test and

Long test

1.800.000 cycles Regulation ECE-R 124

Amendment 1 Annex 6

StVZO §30.42 Point 4.6.2
German Road Traffic Type Approval Law
§ 30 “Guidelines for the testing and
inspection of special wheels for motor

Technical cracks and/or air
leakage are not accepted.

Rolling Test vehicles and their trailers” , dated Allowab l.e .IOSS of tl.ghtenmg Pass
torque initially applied to the ~Appendix II
25.11.1998 .
d wheel fixing studs and nuts
A <30 %
Regulation ECE-R 124
Amendment 1 Annex 7
-ISO 7141:2005 -
StVZO §30.42 — Point 4.6.4
German Road Traffic Type Approval Law
§ 30 “Guidelines for the testing and »
. . . No visible cracks appear on the
inspection of special wheels for motor .
) . . ) wheel, Not permitted total loss Pass
Impact test vehicles and their trailers” , dated of air pressure within one Appendix TIT
25.11.1998 presse PP
minute
and
Regulation ECE-R 124
Amendment 1 Annex 8
Test Sequence
Piano prove
Number of  center . Rotating Rotating .
. holes/ hole ET Wheel Tyre Rolling Bending Bending Impact- Rolling-
Version . load  citcumference test test
PCD diameter  [mm] [ke] [min] Test short Test Long 551 Iqty1
[mm] ] ¢ ] faty] d d
PCD112 ET45 5/112 60,6 45 860 2065 1 1 2 1
QLMO039 ver. 1 QUALILAB Stl Page 2 of 6
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Test report n.
Applicant

EUT/Type

APPENDIX I
Norm and applicable points

Sample identification
Place of testing
Test date

Environmental conditions

Instruments

Test procedure

Test requirements

Test measurement

1464-QL19-R0O1 ver. O

TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199

80686 - Munchen - Germany

Alloy Wheels - Type D1518

Bending fatigue test

StVZO §30.42 Point 4.6.1 German Road Traffic Type Approval Law § 30
“Guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles
and their trailers” , dated 25.11.1998

Regulation ECE-R 124 Amendment 1 Annex 6

Wheel type D1518 9]x18 H2 See Table I and Table 11
Qualilab Stl - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy
From 03/11/2019 to 05/11/2019

Temperature 23 °C + 3 °C

Bending Fatigue Test Machine Leonardo FR12 int. n® QL-IN-069
Torque Wrench BETA 599DGT/20 int. n°® QL-IN-229
Datalogger Testo 174T int. n® QL-IN-023

The wheel rim is fixed rigidly to the test bench, and a bending moment Mb is
applied to the hub mounting area. Light alloy wheels are fixed using the internal
rim flange by two semicircular flanges . Screws or fixing nuts are retightened to
initial value after 10.000 cycles.

The test is carried out with at 75 and 50 per cent of the max moment

Formula for calculation: Mbmax= f* Fr (p¥rdyn-+e)

Fr = Wheel Load [N]  f = wheel load increase factor = 2,0

U = coefficient of friction = 0,9

Tayn = dynamic tyre radius = rolling circumference divided by 2 ©

e = offset (ET)

Initial Bolt tightening torque: 130 Nm

No cracks permitted (check with dye penetrant inspection)
Allowable loss of tightening torque initially applied to the wheel fixing studs and
nuts < 30 %

Table I :Bending Test at 75 % Mb Max - 200.000 cycles

Number of Wheel Theoretical

o,
Sample n° Wheel Vetsion holes/ PCD [rli;] load Rolling circumf. M[tl)\lrr;l]ax ME\ZHSI] %
[mm] [kg] [mm]
1464-QL19-S01 PCD112 ET45 5/112 45 860 2065 5755 4316

All samples were painted.

Table II :Bending Test at 50 % Mb Max - 1.800.000 cycles

Number of Wheel Theoretical

. ET . . Mb max Mb 50 %
Sample n° Wheel Version holes/ PCD load Rolling citcumf.
o] bl g jrom] el el
1464-QL19-S02 PCD112 ET45 5/112 45 860 2065 5755 2878
All samples were painted.
TEST RESULT PASS
QLMO039 ver. 1 QUALILAB Stl Page 3 of 6
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APPENDIX II

Test report n.  1464-QL19-R01 ver. O
Applicant TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199
80686 - Munchen - Germany

EUT/Type Alloy Wheels - Type D1518

Rolling Test

Norm and applicable points StVZO §30.42 Point 4.6.2 German Road Traffic Type Approval Law § 30
“Guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles
and their trailers” , dated 25.11.1998
Regulation ECE-R 124 Amendment 1 Annex 7

Sample identification Wheel type D1518 9Jx18 H2 See Table 111
Place of testing Qualilab St - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy
Test date From 04/11/2019 to 06/11/2019
Rim Rolling Test GOAL int. n°® QL-IN-068
Instruments Torque Wtrench BETA 599DGT/20 int. n® QL—IN—229

Digital tyre Inflator EWO 152 int. n® QL-IN-239

Test procedure In the rolling test the stress on the wheel when driving straight ahead is
simulated by testing a wheel rolling against a drum which has a minimum outside
diameter of 1,7 m

Formula for rolling test load calculation FP = f* FR* 9,81

Test data

FP = testing load [N]

FR = Wheel load [kg]

/= Load Increase factor = 2,5
Pressure of the tire 450 kPa

Initial Bolt tightening torque : 150 Nm
Equivalent rolling distance : 2000 km

Test requirements Technical cracks (check with dye penetrant inspection) and/or air leakage are
not accepted. Allowable loss of tightening torque initially applied to the wheel
fixing studs and nuts < 30 %

Test measurement

Table III : Rolling Test

Number of
holes/
PCD
[mm]

Sample n° Wheel Version

1464-QL19-S04 | PCD112 ET45 5/112

All samples were painted.

TEST RESULT PASS

QLMO039 ver. 1

Via Trento, 87

Wheel

ET Test load .
load Tyre size
[mm] [ke] [N]
45 860 21095 285/45 R18
QUALILAB Stl

- 25020 - Capriano del Colle (BS)- Italy - www.qualilab.it

test
speed
fken /B

65

Rolling Tyre
distance Pressure
[km] [kPa]
2000 450
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Test report n.  1464-QL19-R01 ver. O
Applicant TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199
80686 - Munchen - Germany

EUT/Type Alloy Wheels - Type D1518

APPENDIX III Impact Test
Norm and applicable points 1SO 7141
StVZO §30.42 Point 4.6.4 German Road Traffic Type Approval Law § 30
“Guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles
and their trailers” , dated 25.11.1998
Regulation ECE-R 124 Amendment 1 Annex 8

Sample identification Wheel type D1518 9Jx12 H2 See Table IV

Place of testing Qualilab Stl - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy
Test date 06/11/2019

Environmental conditions Temperature 23 °C + 3 °C

Impact Test Inmess SIT int. n® QL-IN-153

Torque Wrench BETA 599DGT/20 int. n® QL-IN-229

Digital tyre Inflator EWO 152 int. n°® QL-IN-239

Datalogger Testo 174T int. n° QI-IN-023

Test procedure Mount the test wheel and tyre in the test machine such that the impact loading is
applied to the rim flange of the wheel. The wheel shall be mounted with its axis at
an angle of 13° & 1° to the vertical with its highest point presented to the striker.

Instruments

The tyre mounted on the test wheel shall be specified by the vehicle manufacturer.
If no tyre is specified, the tyre shall be the smallest nominal section width tubeless
radial-ply tyre intended for use on that wheel. Inflation pressure shall be 200 kPa.
The wheel is mounted on the hub fixture with dimensionally representative fixings
such as would be used on a vehicle.

Formula for striker mass : D = 0,6 * Fr + 180 kg

D= striker mass [kg] Fr= Wheel load [kg]
Pressure of the tyre = 200 kPa

Drop height weight = 230mm

Bolt tightening torque = 130 Nm

Impact positions
First In the area of the nave connection (spokes)
Second between two connections (Valve Hole area)
Test requirements No visible cracks appear on the wheel,
Not permitted total loss of air pressure within one minute
Fractures by direct contact with the drop weight are permissible.

Test measurement

Table IV : Impact Test
Number of Wheel Tyre

Sample n° Wheel Version  holes/ PCD [igl] load TeEt( lTad Tyre size Pressure Pl()rzlilt)iicrt*
[ooen] [kel § [P
1464-QL.19-S03 PCD112 ET45 5/112 45 860 696 225/40 R18 200 1and 2
*Impact Position 1 = In the area of the nave connection (spokes) 2= between two connections on (Valve Hole area)
All samples were painted.
TEST RESULT PASS
QLMO039 ver. 1 QUALILAB Stl Page 5 of 6
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§ 22 51440, Erweiterung 02

Test report n.  1464-QL19-R01 ver. O
Applicant TUV SUD Auto Service GmbH
Westendstralle 199
80686 - Minchen - Germany

EUT/Type Alloy Wheels - Type D1518

APPENDIX IV Weight - Marking
Norm and applicable points  StVZO §30.42 Point 4.6.2 German Road Traffic Type Approval Law § 30
“Guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles
and their trailers” , dated 25.11.1998
Regulation ECE-R 124 Amendment 1 Annex 3

Sample identification Wheel type D1518 9]X18 H2
Test date 03/11/2019
Place of testing Qualilab Stl - Via Trento, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy
Weight 14,05 kg Check on version PCD112 ET45 - painted
The following identification will be casted or impressed on the inner and/or outer side of the sample
Marking Outer side Inner side
Manufacturer sign - DIEWE
Wheel type - D1518
Version - -
Wheel size - rim designation - 9Jx18 H2
Inset - ET 45
PCD - 5x112
Date of manufacture - 02/2019 ( Month/Year)
Origin - Made In Italy
Casting identification - -
KBA Nummer KBA 51440 -
ECE approval number - -
Japanese marking - JWL
Other remarks - CB66,6

Photographs
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