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TEILEGUTACHTEN
Nr.: 16-00156-CP-BWG

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemaflem Ein- oder Anbau
von Teilen gemal § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur das Teil / den Anderungsumfang : Sonderrader und Reifen
vom Typ : D1020 - 9020

des Herstellers . Diewe GmbH
Hauptstrasse 19
D — 86510 Asbach / Ried

fur das Fahrzeug : Ford Mustang LAE

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverzugliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemal StvZO 8§ 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestéatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzuglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Priifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiinrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren
mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter
Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich

Hersteller:

Typ:

Bezeichnung: kW-Bereich ETG - Nr.:

Ford (USA)

LAE

233 - 310 e13*2007/46*1551*--

Mustang

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfangs

Hersteller: DIEWE GmbH (D)

Art: Einteiliges Leichtmetallrad mit asymmetrischem Tiefbett
und beidseitigem Hump.

Typ: D1020 - 9020

Kennz. U. Ausf.: D1020 Ausf. 114,3/5 ABE 50861

RadgroRe: 9Jx20H2

Einpreltiefe: 35 mm

Lochkreis: 114,3 mm / 5 Befestigungsbohrungen

Mittenloch @: 71,6 mm

Zentrierart: Mittenzentrierung mit Zentrierring (71,5 — 60,1)

Befestigung: 5 Kegelbundmuttern (Kegel 60°) M12 x 1,5 mm

Anzugsmoment: 135 Nm

Ventile: Metallschraubventile nach DIN 7779/7780

Zulassige Radlast:

850 kg bei U= 2280 mm

Radprufung:

TUV Sud Auto Service GmbH, , 366-0036-16-MURD
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2. Reifen:

Folgende ReifengréfRen sind an dem aufgefiihrten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Berlcksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise

moglich:

Lfd. Reifen RadgroRe Auflagen und Hinweise
Nr. (siehe Punkt 3.)
1 Vorderachse 255/35 R 20 -93 *) 9x20e35 1), 3), 4)
Hinterachse 255/35 R 20 -93 *) 9x20e35 1), 3), 4)
la | Vorderachse | 255/35 R20-93VM+S| 9x20e35 1), 3), 4), 5)
Hinterachse | 255/35 R20-93VM+S| 9x20e 35 1), 3), 4), 5)
2 Vorderachse 265/35 R 20 — 95 *) 9x20e 35 1), 3), 4)
Hinterachse 265/35 R 20— 95 %) 9x20e35 1), 2b), 3), 4)
3 Vorderachse 275/35 R 20— 98 *) 9x20e 35 1), 2), 3), 4)
Hinterachse 275/35 R 20— 98 *) 9x20e35 1), 2b), 3), 4)
4 Vorderachse 255/35 R 20 - 93 *) 9x20e35 1), 3), 4)
Hinterachse 275/35 R 20 — 98 *) 9x20e35 1), 2b), 3), 4)

I"l. Hinweise zur Kombinierbarkeit

Die Kombination mit Fahrzeugtiefer- bzw. héherlegungen wurde nicht gepruft.
Dies muss gegebenenfalls gesondert begutachtet werden.

IV. Auflagen und Hinweise:

Nachstehende Angaben gelten fir Fahrzeuge mit serienmaRigen Karosserie-, Fahrwerks-,
Brems- und Lenkungsteilen:

1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Réader eines Herstellers und Typs zulassig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen.

Weicht der Reifenfulldruck vom serienmdaRigen Druck ab, ist der Fahrzeugfuhrer auf
geeignete  Art  darauf  hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergénzen der
Bedienungsanleitung).
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Fortsetzung zu

IV. Auflagen und Hinweise:

2)  An den vorderen Radhausern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete Malinahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach
Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung
ausreichend ist.

2b) An den hinteren Radhausern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere
geeignete Malnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach
Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung
ausreichend ist.

3) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallschraubventilen zulassig. Die
Ventile missen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen méglichst
kurz sein und dirfen nicht Gber die Radkontur hinausragen.

4)  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

5)  Nur zuldssig als M+S Bereifung bis maximal 210 km/h. Bei Fahrzeugen mit einer
Hochstgeschwindigkeit von tber 210 km/h ist im Sichtbereich des Fahrzeugfiihrers ein
Hinweis auf die M+S - Bereifung anzubringen.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu
gehorenden Radbefestigungsteile zu verwenden. AuBerdem dirfen damit nur kurze Strecken
mit maRiger Geschwindigkeit zuriickgelegt werden.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

V. Prifgrundlagen und Priufergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie fur die Prifung von Sonderradern fur Kfz und ihre Anhénger
(Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTUV Merkblatt 751 , Begutachtung von baulichen
Veranderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Berlcksichtigung der
Betriebsfestigkeit* (Stand 08 / 2008) werden erfullt.

VI.  Anlagen

Keine
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VII.  Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute giiltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller DIEWE GmbH hat den Nachweis erbracht
(Registrier - Nr. 49 02 0111103 / TUV Rheinland Italia S.rl) dass er ein
Qualitatsmanagement-System gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 5 einschlieRlich der unter VI. aufgeflihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gliltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlage.

Munchen, den 11. 10. 2016 SPT
AS-CRC-BW/FIL-Sz , o :
Diewe / =
e 7 &
Sachverstandiger N, o & W

Priflabor Dipl. Ing. Schwarz
DIN EN ISO/IEC 17025

—
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