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TEILEGUTACHTEN
TGA-Art: 13.1

23-00149-CC-GBM-00

Hersteller: DIEWE GmbH

86438 Kissing
Art; Sonderrad 8 J X 19 EH2+
Typ: A234A

Nach 8§ 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein-
oder Anbaus unverziglich durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder Angestellten einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation durchzufiihren und der ordnungsgeméRe Ein- oder Anbau
bestatigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgefihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umristung den heute
glltigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Glltigkeit, wenn sich durch
Umrustung beriihrte Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten,
die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise flr den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverziiglich die
gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefilhrt und bestétigt wird oder
festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiinrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden
Teilegutachtens unwverziglich einem amtlich anerkannten Sachwerstandigen oder Prifer einer Technischen
Priifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme worzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und IV. aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfuhren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestéatigung tber die Anderungsabnahme mit den
Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf Verlangen worzuzeigen; dies entfallt nach
erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehotrde ist durch den Fahrzeughalter
entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgeméaRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.
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l. Ubersicht
Ausfuhrung Ausfihrungsbezeichnung Loch- Mitten- [Ein- zul.  |zul. gultig
kreis loch pre3- |Rad- |Abroll |ab

Kennzeichnung Kennzeichnung inmm/ |inmm [tiefe |[last [umf. |Fertig.

Rad Zentrierring -zahl inmm |in kg |in mm |Datum
A234A80255112B57 [A234A PCD112B ohne 112/5| 57,1 25| 800| 2200| 08/20
1 VA ET25 CB57,1
A234A80465112B57 |A234A PCD112B ohne 112/5| 57,1 46| 775| 2254| 08/20
1 HA ET46 CB57,1
I.1. Beschreibung der Sonderrader
Hersteller : DIEWE GmbH

: 86438 Kissing
Handelsmarke : DIEWE GmbH
Art der Sonderrader : AL-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades :ca. 12,5 kg
1.2. Radanschluss
siehe Anlage
1.3. Kennzeichnung der Sonderrader
An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Auf3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepragt, siehe Beispiel der Radausfiihrung A234A80465112B571_ HA:
: Aul3enseite . Innenseite
Radtyp - 1 A234A
Radausfiihrung - : A234A PCD112B ET46 CB57,1
Radgroi3e - :8 JX 19 EH2+
Einpreftiefe - - ET46
Herstellungsdatum - : Fertigungsmonat und -jahr
:z.B. 08/20

Herkunftsmerkmal -- : MADE IN ITALY
GielRereikennzeichnung -
Japan. Prifwertzeichen - s JWL
Weitere Kennzeichnung : KBA 53322 --

Zusatzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -au3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fir Personenkraftwagen worgesehen.
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. Sonderradpriufung

Die hier beschriebenen Sonderrader wurden gemaf der "Richtlinien fir die Prifung von Sonderrddern fiur Kfz
und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBIS 1377" vom 25.11.1998 geprift.

I.1. Felge
Die Maf3e und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgepruften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgefihrten
Unterlagen Uberein.

11.2. Werkstoff der Sonderrader:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgefiihrt; diese Angaben wurden durch uns nicht Uberprift.

1.3. Festigkeitsprifung:
"I. Anbau- und Verwendungsprifung:
I11.1.  Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfillt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigangigkeit der Reifen ist bei den im Straenverkehr Ublichen
Bedingungen gewahrleistet.

1.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Uber Felgengrof3e, Einpresstiefe und GréRen der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fir die Verwendung der Sonderrader wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingpriifungen durchgefiihrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fir die Prifung von Sonderréadern fur Kfz und
ihre Anhanger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlcksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgefiihrten
Prufungen ergaben sichim Vergleich zur serienméafigen Ausristung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

I11.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung betragt an den gepriften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmafigen Spurweite.
Deshalb ist eine Priufung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

V. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und der
durchgefiihrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannnten
Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller ( Inhaber des Teilegutachtens ) hat den Nachweis ( TUV Rheinland Reg. - Nr 49 02 0162004 )
erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem gemafd Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhdlt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 4 einschliel3lich der unter V. aufgefiihrten Anlagen und darf nur im
wllen Wortlaut venielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil, oder wenn
worgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen
sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Benannt als Technischer Dienst durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unter der Registrierungsnummer
KBA-P00100-10.
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V. Unterlagen und Anlagen:

V.1 Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anl | Hersteller Ausfuihrung ET erstelltam | Allg.
age Hinweise
1| AUDI AG A234A80255112B571 VA 25 13.09.2022 | liegt bei
2| AUDI AG A234A80465112B571 HA 46 13.09.2022 | liegt bei

V.l.a. Nacharbeitsprofile:

s. Anlage: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus
V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4, Radabdeckung:

s. Anlage: Radabdeckung

V.5.  Anderungen:

entfallt

Dipl. Ing. Schwarz

Sachwerstandiger

Minchen, 13.09.2022
PFE




